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3. OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 CEL OPRACOWANIA 

     Celem opracowania jest uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr działki 383 (południowe skrzydło budynku od 

ul. Niepodległości)  w zakresie:

- architektury i konstrukcji

       - wewnętrznych instalacji elektrycznych
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

 Projekt obejmuje dodatkowe wejście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej poprzez dodanie przedsionka w południowym skrzydle  budynku oraz ogrodzenia (od strony ul. Niepodległości), jak również projekt szybu windowego (winda typowa kat. GMV, Green Lift).
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego wytyczne dotyczące budynków użyteczności publicznej w tym szkół.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna  dokumentacja stanu istniejącego budynku szkoły .
1.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI

      Przedmiotem inwestycji jest dobudowa dodatkowego wejścia do budynku od strony południowej oraz podjazdu i windy dla niepełnosprawnych.

W pierwszym etapie celem jest zaprojektowanie wejścia do szkoły oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, w drugim etapie szybu windowego dla osób niepełnosprawnych, 

W etapie trzecim ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi. Wiąże się z tym wymiana stolarki drzwiowej, skucie i wykonanie nowych tynków w pomieszczeniach ulegających zmianie, montaż ścianek działowych, prace malarskie, oraz montaż szybu windowego. 

1.5 SPRAWY AUTORSKIE

     Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej. 

Zastosowanie materiałów wykończeniowych i szczegółowe rozwiązania wewnątrz budynku według projektu aranżacji wnętrz. 

Zmiany o charakterze estetycznym, na życzenie  Inwestora są dopuszczalne, gdy nie powodują zmian w konstrukcji budynku i nie wymagają wystąpienia  o zamienne pozwolenie na  budowę.

Ewentualne zmiana materiałów, z których wykonywany będzie budynek tylko na produkty posiadające określone atesty i spełniające wymagane normy.

W pozostałych przypadkach autor zastrzega sobie prawo do wyłączności, a wszelkie zmiany wymagają jego zgody na ich dokonanie w projekcie. 

1.6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem użyteczności publicznej  
        Położenie obiektu i zagospodarowanie terenu wokół niego nie ulegają zmianie. Wszystkie wartości powierzchni zabudowy, kubatury nie zmieniają się  w stosunku do pierwotnego projektu- w tym część pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach nie podlegających opracowaniu .

Układ konstrukcyjny pozostaje ten sam.
b)  Dokonane zmiany 

      Zmianie ulegają pomieszczenia w południowej części budynku. Pomieszczenia oznaczone na rysunku numerem 59, 79, 99 zmieniają układ ze względu na wprowadzenie szybu windowego. Zmianie ulega również klatka schodowa, którą  zmodyfikowano poprzez wprowadzenie wejścia do szkoły w południowej ścianie skrzydła od strony spocznika. Część ścian zewnętrznych i działowych zostaje wyburzona. 

SUTERENA

Układ pomieszczeń bez zmian z wyjątkiem pomieszczenia stołówki gdzie w narożniku pomieszczenia znajdować się będzie szyb windy.

PARTER

Układ pomieszczeń bez zmian z wyjątkiem pomieszczenia nr 59 gdzie pojawi się przedsionek z którego zaprojektowano dojście do windy dla niepełnosprawnych wraz z pochylnią na zewnątrz. Zaproponowano również dodatkowe wejście do szkoły dostępne od klatki schodowej tj. ze spocznika na poziomie –1,76 (od  0,00 poziomu posadzki)

I PIĘTRO, II PIĘTRO

Układ pomieszczeń bez zmian z wyjątkiem pomieszczenia nr 79, 99 gdzie pojawi się szyb windy w narożniku pomieszczenia.
c)  Modyfikacja konstrukcji budynku

Nie przewiduje się prac naruszających  układ konstrukcyjny budynku. W celu zamontowania nowej stolarki drzwiowej przewidziano montaż nowych nadproży. Szczegóły na poszczególnych rysunkach w projekcie. 

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku numerem 59, 79, 99  , proponuje się wykonanie nowych tynków cementowo- wapiennych z wykończeniem gładzią gipsową. 

W budynku zaprojektowano windę systemową dla niepełnosprawnych np.: firmy GMV o wymiarach kabiny 140x150 cm (szczegóły na poszczególnych rysunkach w projekcie). Wejście na poziom spocznika w miejscu istniejącego otworu okiennego, który zostanie powiększony do szer. 180 cm.
d)  Fundamenty

       Projektuje się płytę fundamentową pod szyb windowy opartą na poduszce z betonu B 20, warstwa o grubości 15 cm. 

       Ławy fundamentowe pod projektowane wejście do klatki schodowej o wysokości 40 cm z betonu B20, zbrojone stalą A IIIN (RB500W i St-500-b) wylewane w szalunkach, posadowione na betonie podkładowym B10 o grubości min. 10 cm.
       Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych 25 cm z betonu min. B15 na zaprawie cementowej, usytuowane osiowo w stosunku do ścian konstrukcyjnych. Ściany fundamentowe należy zabezpieczyć abizolem (dwie warstwy).

Istniejące ściany piwnicy należy zabezpieczyć abizolem (2 x)..
Szczegóły na poszczególnych rysunkach w projekcie.
e)  Ściany

Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych współczynnik U = 0,26W/m2 K  (warstwy  od wewnątrz):

· tynk cementowo wapienny + gipsowa gładź szpachlowa

· pustak ceramiczny Porotherm P+W 25cm
· styropian - 12 cm
· wyprawa zewnętrzna-  metoda lekka mokra, barwiona na kolor zgodny z istniejącym
Ściana zewnętrzna fundamentowa (warstwy  od wewnątrz): 
· Betonowy bloczek fundamentowy 25cm
· 2x abizol
· hydrofobizowana wełna skalna 12cm
· tynk nakrapiany gruboziarnisty (tylko powyżej poziomu gruntu)

f)  Dach nad klatką schodową

Dach nad projektowanym przedsionkiem- konstrukcja drewniana, tradycyjna. Więźba krokwiowa z płatwią kalenicową i podwójnymi belkami na poziomie stropu.  Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem Fobos 2M do stanu niezapalności. Do konstrukcji dachu zamocowany zostanie sufit podwieszany, systemowy z płyt gipsowo-kartonowych.

Pokrycie dachu blachodachówką z blachy, powlekanej, w kolorze  identycznym jak istniejące pokrycie dachu szkoły. 

Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe z utwardzonego PCV do istniejącej kanalizacji deszczowej.

g)  Izolacje przeciwwodne

Wszystkie elementy betonowe znajdujące się poniżej poziomu projektowanego terenu, powinny być zaizolowane 2 x abizolem. W warstwach dachu należy zastosować folię paroszczelną.
h)  Ścianki, tynki, malowanie, sufity podwieszane, wykończenia pomieszczeń

      -ściany murowane  + tynk c.w  i dodatkowo tynk gipsowy ( gładź szpachlowa) malowane farbą  

 emulsyjną lub akrylową zmywalną 

      -w projektowanym przedsionku- systemowy sufit, podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.    

       Sufit zamontować tak, aby uzyskać wysokość 3,00 m w  świetle pomieszczenia.
      -instalacje prowadzone jako ukryte lub wtynkowe- według odrębnego opracowania

-wykończenie tynkami III kat. zakłada się dostosowani kolorystyki do istniejącej

Uwaga:

Ściany malować farbami emulsyjnymi lub akrylowymi zmywalnymi, np: firmy Beckers po uprzednim uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem.

i)  Stolarka i ślusarka

        Drzwi w przedsionkach jak i w  pomieszczeniach, w których zaproponowano zmiany zaprojektowano jako płytowe, typowe  w kolorze wybranym przez inwestora, wzmocnione, otwierane na zewnątrz - według zestawienia.  Drzwi zewnętrzne wejściowe do projektowanego przedsionka- półtoraskrzydłowe, z profili PCV.

       Sposoby mocowań drzwi w konstrukcji oraz kształty użytych  profili  na odpowiednich rysunkach w projekcie.

j)  Elewacje i roboty zewnętrzne

Wykończenie ścian zewnętrznych-metodą lekką mokrą, w kolorystyce dopasowanej do istniejącej. Stopnie schodów zewnętrznych oraz pochylnię należy obłożyć gresem antypoślizgowym np.  firmy FLAVIKER w kolorze szarym. 

Przed wejściem do szkoły od strony południowej  zaprojektowano, schody żelbetowe, płytowe, na gruncie. Schody i pochylnia- podgrzewane..

Balustrady, pochwyty ze stali kwasoodpornej o przekroju Ø 50 mm.

Odwodnienie dachu z PCV w kolorze  brązowym - rynny Ø100 i rury spustowe Ø80.
Elementy konstrukcji dachu odizolować papą od muru i betonu.
k) Posadzki

Wykończenie podłóg w przedsionku podano na rzutach. W pomieszczeniach należy zastosować gres lub terakotę mrozoodporną antypoślizgową . Dodatkowo, w każdym pomieszczeniu, na styku ściany i podłogi należy zastosować listwy wyobleniowe, systemowe.

Podłoga w pomieszczeniu nr 01 (warstwy  począwszy od góry):

· gres 

· wylewka betonowa gr. 4 cm zbrojona siatką

· warstwa styropianu  4 cm 
· izolacja przeciwwilgociowa 2x folia lub papa 
· warstwa wyrównawcza 2cm
· wylewka betonowa B15 – 10cm
· podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro 15 cm

Podłoga w pomieszczeniu nr 02 (warstwy  począwszy od góry):

· gres 

· warstwa samopoziomująca gr. 2 cm

· istniejące warstwy stropu

Posadzki na gruncie przed wejściem: (warstwy począwszy od góry)

· gres na zaprawie mrozoodpornej

· płyta betonowa gr. 10 cm

· podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro gr. 15 cm

Posadzki na gruncie: (warstwy począwszy od góry)

· kostka granitowa w kolorze szarym

· warstwa betonowa B15 gr. 20 cm

· podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro grubości 10 cm

Schody zewnętrzne (warstwy  począwszy od góry):
· gres na zaprawie mrozoodpornej 
· wylewka betonowa z betonu B-15 gr. 30 cm
· podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 15 cm 
                   ubity grunt do I s  = 0,97

Uwaga: 

Schody i podjazd dla niepełnosprawnych podgrzewane instalacja elektryczna podłączona do istniejącej sieci elektrycznej według osobnego opracowania.

l)  Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dla zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym podłogi pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych znajdują się na jednym poziomie +142,93= 

+0,30 m (od poziomu terenu). Do pokonania kondygnacji zaprojektowano windę dla niepełnosprawnych np.: firmy GMV, oraz pochylnię wejściową dla niepełnosprawnych ze spadkiem 8% .

     Zastosowano poręcze  oraz pochwyty dla niepełnosprawnych na pochylni oraz w 

przedsionku  nr 02. 

     Obiekt nie posiada progów i innych utrudnień dla osób niepełnosprawnych. 

Uwagi końcowe :

       Projekt dobudowy wejścia, szybu windowego oraz ogrodzenia Szkoły Podstawowej został wykonany na życzenie Inwestora.

       Wszystkie prace remontowe wykonywane będą z należytą ostrożnością, ręcznie, zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonywania i odbioru robót” i sztuką budowlaną, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie BHP, dotyczących wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z 1972 r.; Dz. U. Nr 129 z 1997 r. oraz obowiązujących przepisów p.poż. Wykonywane prace nie spowodują zagrożeń dla środowiska, bezpieczeństwa 
i zdrowia użytkowników, oraz będą prowadzone pod nadzorem osób posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.
II. PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

a) przygotowanie terenu inwestycji uwzględniające potrzeby zagospodarowania miejsca remontu: 

· wygrodzenie terenu pod remont, wykonanie wyjść i przejść dla personelu,

· pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników w piwnicy budynku

· urządzenia składowisk materiałów, narzędzi i odpadów na terenie szkoły

· urządzenia miejsc postojowych na terenie działki dla pojazdów przywożących materiały do remontu, a także używanych w trakcie wykonywania robót.

b)    użycie sprzętu : 

-     lekkiego-wykonanie robót instalacyjnych, montażowych i rozbiórkowych

-     ciężkiego-przy wykonywaniu wykopów i fundamentów
Uwaga:

Prowadzenie wszelkich prac w miejscu prowadzenia instalacji powinno odbywać się z szczególna ostrożnością, w bezpiecznej odległości między poszczególnymi instalacjami.   

c) wykopy i roboty ziemne:
· wykonanie wykopów pod roboty fundamentowe, konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne –1,75 m ppt,

· wykonanie wykopów pod fundament schodów zewnętrznych oraz pod fundament podjazdu dla niepełnosprawnych –3,05 m ppt
Uwaga:

Prowadzenie robót ziemnych w miejscu prowadzenia instalacji podziemnych powinno odbywać się z szczególna ostrożnością, w bezpiecznej odległości między poszczególnymi instalacjami.   

d)    roboty murarskie, tynkarskie, wykończeniowe:
· roboty murarskie związane z wykonaniem naroży otworów drzwiowych pomieszczeń,

· roboty murarskie przy wznoszeniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

· roboty tynkarskie na  ścianach wewnętrznych, w tym na sufitach 

· wszelkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku 

                    -    roboty murarskie związane z wykonaniem ścianek fundamentowych wokół wejścia,

                    -    roboty murarskie związane z wykonaniem ścian fundamentowych

                    -    roboty murarskie związane z wykonaniem  płyt i posadzek na gruncie

e)   roboty na wysokości :
                    -     wykonanie  pokrycia dachu
                    -     wykonanie obróbek blacharskich , montaż rynien i rur spustowych, 

· wykonanie tynków barwionych zewnętrznych elewacjach

f)  roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe:
· roboty związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową wszelkich elementów   

       betonowych i żelbetowych budynku i schodów zewnętrznych,

· roboty związane z zabezpieczeniem ognioochronnym i przeciwgrzybicznym,      

       elementów drewnianych w części  i projektowanej

g)  roboty ciesielskie:

· przy szalowaniu elementów betonowych ław i stóp fundamentowych i ścian

       konstrukcyjnych, 

                    -     przy szalowaniu płyt schodów zewnętrznych i podjazdu

                    -     przy szalowaniu nadproży nad otworami  drzwiowymi

h) roboty zbrojarskie i betoniarskie:
· przy wykonywaniu ław fundamentowych

                   -      przy wykonaniu zewnętrznych schodów wejściowych  i podjazdu

                   -      przy wykonaniu posadzek betonowych.

                   -      przy wykonaniu nadproży 
i)   roboty montażowe:
· przy montowaniu stolarki drzwiowej i nadproży

· przy wykonywaniu sufitów podwieszanych typu Armstrong 

· przy zakładaniu urządzeń np., poręcze, listwy przypodłogowe

· przy wykonaniu, instalacji elektrycznej z osprzętem, opraw oświetleniowych, oświetleniowej,

· przy montowaniu windy

j)    roboty spawalnicze:
· przy wykonywaniu robót zbrojarskich i innych związanych z montowaniem elementów stalowych

k)    roboty dekarskie i izolacje:
-     przy wykonaniu pokrycia dachu,

-     przy wykonaniu obróbek blacharskich, 

                   -     przy montażu rynien i rur spustowych,

· przy wykonywaniu izolacji 

      przeciwwilgociowych  ław fundamentowych, schodów zewnętrznych, podłóg na 

      gruncie,

                    -    przy wykonaniu wiatroizolacji dachu,

                    -    przy wykonaniu izolacji cieplnych  ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, 

                    -    przy wykonaniu ocieplenia wełną mineralną dachu ,
l)    roboty rozbiórkowe: 
- wykucie otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych

- rozbiórka ogrodzenia
UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy bezwzględnie odłączyć od rozbieranego budynku sieć elektryczną
m)    kolejność robót:
                   -     zdemontować stolarkę okienną

                   -     zdemontować istniejące nadproża

                   -     rozebrać ściany poniżej parapetów

Uwaga: 

Wszystkie elementy z rozbiórki (gruz i śmieci) należy wywieźć na legalne wysypisko.
2.          Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie obiektu nie występują elementy mogące  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.
3.          Przewidywane zagrożenia.

Podczas realizowania robót występować będą niewielkie zagrożenia związane z pracami budowlanymi bowiem  prace te mogą odbywać się z użyciem maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wymienionych prac należy stosować się  do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrębnych przepisów BHP.
4.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracowników z zakresem wykonywanych przez nich robót. 
5. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
Teren prac należy właściwie oświetlić, ustalić na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i odgrodzone) związane z wykonywaniem prac  montażowych, pracą urządzeń   przy pomocy środków technicznych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrębnych przepisów BHP. Na terenie szkoły należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów dowożących materiały. Zagospodarowanie  miejsca prac remontowych musi uwzględnić możliwość ewakuacji pracowników i pracowników zatrudnionych podczas ewentualnego pożaru lub awarii.. Na wyżej wymienionych drogach  nie należy organizować składowisk materiałów i wyrobów budowlanych. Należy zapewnić dojścia do stałych i półstałych środków p. poż. oraz hydrantów wewnętrznych w obiekcie istniejącym.
6.
 Uwagi końcowe.

Projektowane  roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonywania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. 

Wykonywana prace nie spowodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny, bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

III. PROBLEMATYKA P.POŻ

1.Opis ogólny.

Budynek dwukondygnacyjny, z sutereną

Powierzchnia przeprojektowanego skrzydła 766,82 m2, wysokość obiektu 13,15 m (budynek wysoki).

Projektowane wejście do budynku o wysokości 3,43 od poziomu posadzki - 0,00 m

2. Kwalifikacja budynku:

Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL III
Kwalifikacje taką wprowadzono przy założeniu, że w żadnym z innymi pomieszczeniu budynku nie będzie przebywać więcej niż 50 osób. 
3.   Obliczenia gęstości obciążenia ogniowego.
Gęstość obciążenia ogniowego dla budynków ZL –  nie normuje się. Suterena gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2
 4.   Klasa odporności pożarowej budynku i podział na strefy pożarowe.

Biorąc pod uwagę § 212 ust.3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych określa się klasę odporności pożarowej projektowanego budynku szkoły na „C" . 

Poszczególne elementy budynku zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniających ogień oraz spełniające wymagania określone w poniższej tabeli:

	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	
	główna konstrukcja nośna
	konstrukcja dachu
	strop[l]
	ściana zewnętrzna[l],[2]
	ściana wewnętrzna[l]
	przekrycie dachu[3]

	„C"
	R 60
	R 15
	RE60
	EI30
	(-)
	R 15


Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej
elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j w.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j w.,
(-) - nie stawia się wymagań.
[1] Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R)
odpowiednio do wymagań zawartych w koi. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
[2] Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
[3] Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukam i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
5.   Ewakuacja 

· Ewakuacja z budynku zapewniona jest korytarzami ,klatkami schodowymi, oraz projektowanym wejściem do szkoły od strony ul. Niepodległości, łączącymi trzy kondygnacje i prowadzące na zewnątrz obiektu.

· Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w budynku wynoszą

Przy jednym dojściu nie przekracza 20 m

Przy wielu dojściach nie przekracza 45 m

· Jako drzwi ewakuacyjne nie projektowano drzwi rozsuwanych, obrotowych i podnoszonych,

· Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokości co najmniej  180 cm w części projektowanych  przedsionków

· Na drogach komunikacyjnych nie projektowano zastosowania materiałów łatwo zapalnych, a zastosowane wykładziny w pomieszczeniach dla dzieci oraz korytarzach powinny posiadać atesty lub aprobaty dla materiałów co najmniej trudnozapalnych

6.   Wyposażenie w instalacje przeciwpożarowe.
· instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego - nie wymagana i nie przewiduje się
· stałe urządzenia gaśnicze - nie wymagane  i nie przewiduje się
· system oddymiania- nie wymagany,
· instalacja elektryczna zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu projektowanego wejścia do budynku,
· w obiekcie przewidziano załączaną samoczynnie instalację oświetlenia ewakuacyjnego działającą przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego (dot. dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - oświetlenie to powinno spełnia wymóg min. l lx na podłożem w osi przejścia), -w części projektowanej. Dla pozostałej części budynku przewidziano branżowy projekt nieobjęty zleceniem.

Uwaga:    Wymagane było by umieścić wyłącznik przeciw pożarowy prądu przy głównym wejściu do budynku.

7.   Drogi pożarowe. 

   Do budynku zapewniono dojazd pożarowy istniejącą drogą na terenie szkoły. 

W odległości około  9 m od budynku znajduje się droga utwardzona o szer. 5,00 m  ,która jest prostopadła do drogi publicznej- ul .Niepodległości.
8.   Pozostałe warunki, które powinny być uwzględnione przy powstawaniu projektowej obiektu.
· przepusty instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) przez ewentualne elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz łączenia elementów tych oddzieleń powinny mieć klasę odporności ogniowej El 60 (np. masy ogniochronne Promat, klapy odcinające, kasety zamykające Pyroplex na rury PCV) – dla stropu piwnicy,

· obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożarów grupy ABC w ilości min. 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni (z zachowaniem długości dojścia poniżej 30 m i szerokości dostępu min. l m) ,w kuchni grupy F - dokładne określenie ilości i usytuowanie sprzętu powinno być wykonane po zagospodarowaniu (wyposażeniu) pomieszczeń, w istniejącej części uwzględnić gaśnice ze środkami gaśnic proszkowych

· obiekt   powinien   mieć   opracowaną   instrukcję   bezpieczeństwa   pożarowego   oraz oznakowanie lokalizacji gaśnic, wyłącznika ppoż. prądu oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN [6, 7, 8], a także rozmieszczone w miejscach widocznych instrukcje postępowania z wykazem tel. alarmowych.

Uwaga!  
Wszystkie zastosowane materiały, elementy i środki muszą posiadać stosowne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności), a wykonanie zabezpieczeń ogniowych powinno odbywać się zgodnie z ww. dokumentami (co powinno być poświadczone pisemnie przez wykonawcę).
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