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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, Zze projekt budowlany w temacie:

Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych dla wejscia i dZzwigu osobowego

budynku Szkoty Podstawowej nr.1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kosciuszki 19,

zostaf sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy techniczneyj.

Piotr Andrzejczak
Upr.Bud.nr.114/94,
LOD/IE/2912/03

Pieczgtka Pracowni Projekiowej

Uprnwenicny Energelyk - proje
i nadzorowonia robal w

alekirycaupch £1 vat.5 7 st

Pl ewid, 114 /8.

Pieczatka z uprawnieniami




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i zakres obiektu budowlanego: Budynek Szkoly Podstawowej nr 1
W Rawie Mazowieckiej ul. Kosciuszki 19

Imig | nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: | Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego | Piotr Andrzejczak
informacje: ul.Wyszynskiego 79/3 94-050 Lodz

OPIS
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé realizacji poszczegolnych etapow.
Zakres robot obejmuje realizacje:
- instalacji elektrycznych,
- tablic abwodowych,
- montaz osprzetu { gniazd wiyczkowych i wylgcznikéw oswietlenia ),
- montaz opraw oswietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na posesji jest istniejacy obiekt budowlany.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy mogg znajdowac sig jedynie pracownicy firmy prowadzacej roboty budowlane. Nie zachodzi

wigc konieczno$¢ zabezpieczania drog, doj$¢ i ochrony stref poruszania sig 0sb trzecich na terenie prowadzonej

inwestycii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych -
instalacyjnych, okreslajace skale i rodzaje zagroZeni oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty konstrukeyjne —wznoszenie stalowej konstrukcji budynku

Zagrozenia w tej fazie wykonywania obiektu zwigzane sg glownie z pracg ludzi na wysokodcei (montaZ okablowania dla

instalacji wewneltrznych). Szczegdlne zagrozenia mogq za sobg pociagat bledy w prawidlowym montazu instalagji i

osprzetu wraz z osprzetem puszek rozgaleznych.

Raboty murowe, instalacyjne i wykonczeniowe.

Ta faza charakteryzuje sig¢ zwigkszong liczba pracownikéw na wykonywanym obiekcie oraz ilocia uzywanego sprzetu

elekirycznego oraz obecnosci rusztowan wewnatrz i na zewnatrz obiektu, ktre utrudniajg dostep do pomieszezen i drog

ewakuacyjnych a takze powodujg zagrozenia zwigzane z praca na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
instalacyjnych

Sposob prowadzenia i tematykg instruktazu pracownikéw nalezy dostosowaé do profila wykonywanych

robot i przeprowadzac przed przystapieniem do robot. Prace szczegdlnie niebezpieczne ( na wysokosci )

nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznionej, w sposob
umozliwiajacy udzielanie instrukcji dotyczacych wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.

6. Wskazanie érodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt instalacyjnych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen:

Przy pracach budowlanych naleZy przestrzegaté Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét

Budowlanych ze szczegolnym uwzglednieniem nastgpujacych elementow w nich wystepujacych:

instalacji wewnetrznych oraz przestrzeganie przepisow BHP zwiazanych z pracg na wysokosci. Roboty instalacyjne |

wykonczeniowe.

W tej fazie robot szezegolna uwage nalezy poSwigcic na zaprojektowanie takiego harmonogramu wykonywania robot

aby uniknat spigtizenia wykonywania prac o roznym profilu w celu obnizenia liczby pracownikéw przebywajacych w tym

samym czasie w jednej czesci budynku oraz zapewnienie bezpiecznego wyjécia i wejicia do czeéci budynku, gdzie
wykonywane sg prace budowlane. Przy pracach zwigzanych z zewnetrznym wykoriczeniem obiektu szczegdlng uwage
nalezy poswiecit na zapewnienie mozliwoéci bezpiecznej pracy na wysokoéei.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane obwody dla budynku nalezy wykonac z istniejgcej tablicy elektrycznej TE na parterze.
Tablice rozbudowac o dodatkowe obwody oswietleniowe i zasilanie dzwigu.

Wykonacé uziemienie dzwigu za pomocg bednarki FE/ZN 40x5 lub linki LgY 25mmz2.

Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami typu YDYp3x1,5mm2 p.t. Uizol.=750V.

Zabezpieczenia odrebne dla kazdego obwodu.

Osprzet nalezy zlokalizowac w miejscu wskazanym na rzucie ( wytgczniki ) w wykonaniu p.t.na wysokosci
1,4m od posadzki,

Zabezpieczenia w tablicy elektrycznej ( TE) typu nadmiarowopradowe S300-B o czasie

wytgczenia obwodu do 0,4 sek, oraz wytaczniki roznicowo-pradowe typu P304-63-0,03A.

Oprawy rozmie$ci¢ w miejscu podanym na rzutach - zawiesi¢ w stropie podwieszonym

- TBS418.
Kinkiety na zewnatrz nalezy zawiesi¢ na wysokosci 3,5 m w okolicy rampy oraz jeden nad wejsciem do budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym wykonano dia
obwodow gniazd witykowych zainstalowanych w pomieszczeniach , w ktérych
niebezpieczenstwo porazenia jest zwigkszone z powodu zawilgocenia ciata

(kuchnia , sanitariaty, itp..) wylgczniki réznicowo-prgdowe

( p-413.1.3.8. PN-IEC-60364-5009/41) typu P300 -25-0,03A - dla odbiornikow

1-faz i 3-faz , o pradzie wyzwalajagcym 30 mA , oraz polgczenia wyréwnawcze
dodatkowe, miejscowe "CC" , zgodnie z p.413.1.3.6. 1 413.1.2.2. PN -I[EC-60364-05009/41,

UWAGA :

Za wylgcznikiem roznicowo-prgdowym nie nalezy taczy¢ przewodu
neutralnego z przewodem ochronnym, poniewaz nastepowalo bedzie
natychmiastowe zadziafanie tych wylgcznikow na obwodach bgdz
cafych tablic.

OCHRONA - SZYBKIE WYLACZANIE - TN-S.

BB e 1 e o g
PIOTR ANORZEJCZAK
Uprawniony Energetys - wiichiavemiic a7z Ferowanie
i nudzorowanie 1obni w salieqee sieg mstalngji '

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, oraz przytacza , nalezy wykonac pomiaryyd &1 vs 5 47 1. =
calej instalacji elekirycznej - PN-IEC 60364-6-61 Nr ewid. 47
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‘ Ky///! ' data " 7 j06/2007r.

projektant Piotr Andrzejczak sickiylivd 5 ;"

[N exla/ 174, |  skaia! 044
ﬁr.ryg.arch.
Zlecenie nr

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Temat: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DLA BUDOWY WEJSCIA | DZWIGU OSOBOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 RYS.NR. E1
W RAWIE MAZOWIECKIEJ UL KOSCIUSZKI 19
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