Instalacja wod-kan dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Solidarnosci nr 5
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Wytyczne do planu B.1.O.Z.
1. Czesé rysunkowa

1.0. Wykaz rysunkéw

1.1. Plan zagospodarowania terenu (1:500) -rys.1
1.2. Profil podtuzny przytgcza wody do hydrantu (1:100/100) -rys.1.1
1.3. Profile podiuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej (1:250(100)/100) -rys.1.2
1.4. Profile podiuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej (1:200/100) -rys.1.3-15
1.5. Studzienka rewizyjna DN1000 (-) -rys.1.6
1.6. Studzienka rewizyjna DN425 (-) -rys.1.7
1.7. Instalacja kanalizacji — rzut fundamentéw i piwnic budynku (1:100) - rys.2
1.8. Instalacja wodociggowa — rzut piwnicy budynku (1:100) -rys.3
1.9. Instalacja wodociggowa — rzut przyziemia budynku (1:100) -rys.4
1.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut potaci dachu (1:100) -rys.5
1.11. Instalacja wodociggowa — przekréj A-A (1:50) - rys.6
1.12. Instalacja wodociggowa — przekréj B-B (1:50) -rys.7
1.13. Instalacja wodociggowa — przekréj D-D (1:50) -rys.8
1.14. Profile podtuzne wewnetrznej kanalizacji sanitarnej (1:250(100)/100) - rys.9 - 21
2.0. Dane ogélne

Przebudowywany obiekt jest budynkiem jedno kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, potozonym przy
ulicy Solidarnosci nr w Rawie Mazowieckiej. Budynek w chwili obecnej i docelowo bedzie wykorzystywany jako placowka
przedszkola dla ok. 200 dzieci wraz z personelem. Zgodnie z zapewnieniem inwestora i projektanta przebudowywanego
obiektu, planowana inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na wode uzytkowa, a
odprowadzane $cieki nie bedg przekraczaly wartosci dopuszczalnych i zawieraly substancji szkodliwych okreslonych w
zataczniku nr 11 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.200r (Dz.U.Nr 168 z dnia 28.07.2004r poz. 1763),
na ktére to wymagane jest uzyskanie przez dostawce $ciekdw pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1, p.
10 ustawy ,Prawo wodne” z dnia 18.07.2001r (Dz.U.Nr 115 z dnia 11.10.2001r poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
¢ Uzgodnienia branzowe,
* Istniejace przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

¢ Plan zagospodarowania terenu

3.0. Podstawowe wielko $ci charakteryzuj ace projektowany budynek.
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e powierzchnia dachéw istniejgcych i projektowanych budynkoéw - 1200m?

e powierzchnia terenu utwardzonego - 1000m?

e charakter budynkéw - budynki przedszkola
e ilo$¢ kondygnacji w kazdym z budynkow - 1 + piwnica

« ilos¢ dzieci jednoczesnie przebywajacych w budynkach - 200

e rodzaj sciekow

- socjalno — bytowe + deszczowe

Zestawienie przyboroéw sanitarnych, ilosci normatywnych wyptywéw z poszczegélnych przyboréw oraz ilosci

odprowadzanych sciekéw

przybory ilo$¢é g (zimna+ciepta) 2q AWg 2AW;
wc 29 0,13 3,77 2,5 72,50
um 34 0,15 5,10 0,5 17,00
nt 3 0,30 0,90 1,0 3,00
zl 0,15 1,05 1,0 7,00
pol/wpust 13 0,10 1,30 15 19,50
pol. zewnetrzna 4 0,10 0,40 - -
urz. techn. 0,25 1,75 1,0 7,00
SUMA 97 IS 14,27 - 126

Objasnienia do tabeli

wc - miska ustepowa / sptuczka zbiornikowa

um - umywalka / bateria umywalkowa

nt - natrysk / bateria natryskowa

zl - zlewozmywak / bateria zlewozmywakowa

pol/wpust - polewczka (zawor ze ztaczka do weza)/wpust podtogowy

pol. zewn. - polewaczka ogrodowa — zawor ze ztaczkg do weza — nawadnianie trawnikéw
urz. techn. - urzadzenie technologiczne

4.0. Obliczenia zapotrzebowania nawod ¢ uzytkow g i p.po z.

Zaklada sie, ze calo$¢ dostarczanej wody uzytkowej zuzywana bedzie na potrzeby socjalne oséb
przebywajacych w budynkach oraz na cele ochrony p.poz. Wartosci jednostkowego zuzycia wody oraz odpowiednie
wspotczynniki nierdwnomiernosci jej zuzycia, ustalono na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 — ,w sprawie przecietnych norm zuzycia wody”.

Przyjeto:
¢ jednostkowej zuzycie wody na 1 dziecko w przedszkolu - 60l/osobe
« wskaznik nierdwnomiernosci dobowej Nd -1,4
¢ wskaznik nieréwnomiernosci godzinowej Nh -3,2

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY SOCJALNE — BYTOWE OSOB PRZEBYWAJACYCH W BUDYNKACH
PRZEDSZKOLA

Q¢ = 0,060m%/d x 200 o0s6b = 12m*/d

Qumax= Q& X Nd = 12m*d x 1,4 = 16,8 m*/d

Qnmax= (Qamax X Nh)/12 = (16,8 m*/d x 3,4)/12 = 4,76 m®h
PRZEPLYW CHWILOWY

Qsmax = Qs = 0,682 x (Zqn)**>- 0,14 [dm®s] = 0,682 x 14,27°*° - 0,14 = 2,11 I/s
WODA DO CELOW P.POZ.

¢ $rednica hydrantéw wewnetrznych
z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m

- 25mm z pragdownicg o $rednicy dyszy - 10mm i

« wydatek wody na kazdy z hydrantéw DN25 -que=1l/s

e wysokosé stupa wody na hydrancie: - hp=20 mH;0 = 0,2MPa
« ilos¢ dziatajacych jednoczesnie hydrantow -2
CALKOWITY PRZEPLYW CHWILOWY

Qp.poz, = 2 X qHP + 15% stmax = 2 X 1 |/S + 0,15 X 2,11 I/S = 2,31 |/S
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PRZEPLYW WODY CIEPLEJ
Jowu = 4,03 I/s
Qsmax = Qs = 0,682 X (2qn)**- 0,14 [dm®/s] = 0,682 x 4,03°*° - 0,14 = 1,34 I/s

5. Opis techniczny rozwi gzania

5.1. Instalacja wodoci agowa
5.1.1. Instalacja wewn etrzna na terenie posesji

Do ochrony zewnetrznej p.poz. projektuje sie wykorzysta¢ zespét dwdch istniejacych hydrantéw nadziemnych
DN80 oraz montaz jednego nowego, réwniez hydrantu nadziemnego DN80. W tym celu nalezy wykonaé wpiecie
projektowanego odcinka przewodu zasilajgcego DN110 wykonanego z rur tworzywowych PEHD do istniejacego
przewodu zasilajgcego, oznaczonego ha planie zagospodarowani terenu — wA100. Wpiecie nalezy wykona¢ za pomoca,
trojnika zeliwnego, réwnoprzelotowego DN100/100. Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ ksztattke przejsciowa zeliwo/PE.
Dalszg czes$¢ projektowanego przewodu nalezy wykona¢ z ruru PE PN16 DN110. Wyjatek stanowi odcinek przy
projektowanym hydrancie, gdzie nalezy wykona¢ ponownie przejscie z PE/zeliwo. Przed zespotem hydrantowym nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajagcg DN80. Catos¢ projektowanego wodociggu nalezy uklada¢ na obsypce piaskowej o
grubosci warstwy piasku min. 10cm, a nastepnie, po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze geodezyjnym i
inwestorskim zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 20cm.

5.1.2. Instalacja wewn etrzna w budynku

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku projektuje sie z rur i ksztattek tworzywowych, wykonanych z
polipropylenu, taczonych poprzez zgrzewanie.

Wyjatek stanowi instalacja p.poz. (podiaczenia do hydrantéw wraz z ich odwodnieniami), ktora projektuje sie z
rur stalowych, tgczonych za pomoca potaczen gwintowych. Wszystkie zawory odcinajace na ciggach zasilajacych
instalacje p.poz. oraz na podiaczeniach do pionéw hydrantowych powinny byé wyposazone w skalnik potozenia
wrzeciona oraz blokade uniemozliwiajgcg ich przypadkowe zamkniecie. Przewody odwadniajgce piony hydrantowe
wykonanie z rur tworzywowych powinny by¢ zabudowane ostonami o odpornosci ogniowej min. 60min. Do celow
ochrony p.poz. przyjeto zesp6t trzech hydrantdw wewnetrznych zamontowanych w szafce natynkowej. Kazdy z
hydrantow powinien by¢é wyposazony w waz potsztywny, o dtugosci min. 25mb, na zwijadle, oraz pradownice z dysza o
Srednicy DN10mm.

W fazienkach dla dzieci nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne c.w.u. o zakresie regulacji temperatury 35 —
55°C. Wode zmieszang z zaworéw nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw z ciepta wodg znajdujacych sie w tych
sanitariatach. Zawory nalezy zamontowa¢ w szafkach podtynkowych, w pomieszczeniach sanitariatow.

Przy przejsciu przewodéw tworzywowych przez r6zne strefy pozarowe nalezy zastosowac¢ kasety ogniochronne
typu PYRO — SAFE. Przepusty w $cianach pomieszczen nalezy uszczelni¢ masg trwale plastyczng, o odpornosci
ogniowej min. E-60.

Do zasilania uktadu w cieptg wode uzytkowg projektuje sie wykorzystac istniejacy wezet cieplny c.o./c.w.u. Na
gtdbwnym przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowaé pompe cyrkulacyjng wraz z armaturg.

5.1.3.Transport i skladowanie

Przewody stalowe i polipropylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé w pozycji poziomej. najlepiej na réwnym,
ptaskim podtozu. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.2 m. Pomieszczenie skladowania musi
zabezpieczaé przewody przed kontaktem z bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Temperatura w pomieszczeniu
sktadowania powinna by¢ dodatnia (w temp. ujemnych materiat staje sie kruchy i wymaga szczegdlnej ostroznosci w
obchodzeniu).

5.1.4. Rozprowadzenie instalacji i monta z przewodéw

Rozprowadzenie poszczeg6lnych odcinkéw przewodéw projektuje sie:
e gtowne przewody zasilajgce na parterze budynku — w wolnej przestrzeni, nad stropem podwieszonym, w
czesciach komunikacyjnych budynku,
« przewody rozprowadzajgce w poszczegoélnych pomieszczeniach — w bruzdach $ciennych i wolnej przestrzeni
Scianek dziatowych.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i wolnej przestrzeni $cianek dziatlowych, nalezy prowadzi¢ w
izolacji termicznej z pianki polietylenowej. Piony rozprowadzajgce wode na kondygnacje przyziemia nalezy prowadzi¢ w
szachcie instalacyjnym Na kazdym z pionéw, na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody nalezy zamontowaé¢ zawory
termostatyczne np. typu MTCV firmy Danfoss lub AQUASTROM firmy Oventrop. Wszystkie przewody zaréwno wody
cieptej, zimnej oraz przewody cyrkulacyjne nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Grubos$¢ izolacji z pianki nalezy
dobra¢ tak aby temperatura na zewnetrznej powierzchni izolaciji nie przekraczata Tz = T otoczenia + 4° C. Sama izolacja nie
powinna posiada¢ wspotczynnika przewodnosci ciepinej wiekszego niz 0,040 W/m ° K. Cato$é izolacji nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN — 85/B — 02421. Przewody doprowadzajgce wode od poszczegdlinych pomieszczen powinny mieé
mozliwo$¢ odciecia sekcji poprzez zastosowanie zaworéw odcinajacych. Dostep do zaworéw nalezy wykonaé¢ poprzez
mozliwos¢ demontazu czesci stropu podwieszonego (ptyt sufitowych typu ARMSTRONG), na kazdym odejsciu.
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Instalacje z rur tworzywowych w poszczegélnych pomieszczeniach zaréwno wody zimnej, jak i cieptej projektuje
sie wykonac¢ z rur PP PN16. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, w ten sposéb aby w najnizszych
miejscach instalacji mozna zapewni¢ mozliwosé jej odwodnienia, a najwyzszych, jej odpowietrzenia.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, trwale zamocowanych w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od s$rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

e €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e cOnajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Zaleca sie
aby wszystkie tuleje ochronne dla rur przewodowych wykonanych z PP (polipropylenu) wykonane byly takze z tego
tworzywa. Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg nalezy wypetni¢é materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na zaden z zastosowanych materialtbw, a umozliwiajagcym rurze przewodowej swobodne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych. Jednoczesnie nalezy zwrdcié¢ szczegdlng
uwage aby w rurze ostonowej nie znajdowato sie zadne potgczenie rur przewodowych.

Mocowanie przewodow powinno zapewni¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej budynku, a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny. Punkty state nalezy mocowaé w punktach umozliwiajacych
prawidtowg kompensacje przewodéw. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych
nalezy zwiekszy¢ o 30% dla przewoddw pionowych.

Max. odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych dla rur z PP

Rura niestabilizowana PP PN20

DN T=20°C T=30°C T=40°C T=50°C T=60°C T=80°C T=100°C
16 70 50 50 50 50 45 40
20 80 75 70 70 65 60 45
25 85 85 85 80 75 70 50
32 100 95 95 90 85 75 55
Rura stabilizowana PP PN20 STABI AL.
16 120 110 100 100 100 80 60
20 150 125 115 115 105 105 95
25 160 135 120 120 150 110 100
32 185 160 140 140 135 130 115

Przewody podej$¢ wody cieptej i zimnej wykonane z rur PP powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Podej$cia do baterii wykona¢ z zastosowaniem zaworéw katowych i elastycznych wezy zbrojonych, z
wyjatkiem baterii $ciennych.

Wytyczne monta zu rur PP

Poprzez zgrzewanie mozna taczy¢ rury i ksztattki wykonane z jednakowego materiatu.

e uzbroi¢ zgrzewarke w jednakowe koncowki grzejne,

e wiaczy¢ zgrzewarke (zapali sie lampka kontrolna),

«  po osiagnieciu odpowiedniej temperatury eksploatacyjnej (ok. 260 °C) zapalna sie kolejna lampka
kontrolna,

e przycigé réwno konce przewodu i zaznaczy¢ gtebokos¢ zgrzewania,

e oczysci¢ konce rur szmatkg zamoczong w denaturacie,

e wsung¢, ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednoczesnie mre i taczong ksztaltke na. koncowki
grzejne. W czasie operacji wsuwania nie dopychaé¢ materiatu na site (w trakcie nagrzewania materiat
roztapia sie stopniowo),

e wyciggna¢ materiat z koncéwek grzejnych i natychmiast nasuna¢ na siebie réwniez ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W czasie nasuwu ustali¢ wzajemne potozenie rury
i ksztattki,

e po potaczeniu odczekac krétkg chwile na ostygniecie materiatu,

e po 2 h mozna w tak polgczona instalacje pusci¢ medium,

e po 24 h mozna wykona¢ prébe cisnieniowg réwng cisnieniu rownym 1,5 préby robocze;.

Armatura czerpalna i odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktérej ma zostac¢ zainstalowana. Przed jej zainstalowaniem nalezy usuna¢ wszystkie zaslepienia i zabezpieczenia oraz
sprawdzi¢ aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkiem przeptywu wyznaczonym na armaturze. W armaturze
czerpalnej i mieszajacej przewdd cieptej wody powinien by¢ umieszczony z lewej strony.

5.1.5. Badanie szczelno $ci i pomiar temperatury

Wykonang instalacje nalezy poddaé¢ prébie na szczelno$é oraz wykona¢ pomiar temperatury. W razie potrzeby
nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji w zakresie zapewnienia w niej normatywnego strumienia wody oraz
zapewnienia w punktach czerpalnych wody cieptej czynnika o temperaturze w granicach od 55 do 60°C. Badania
szczelnosci nalezy wykona¢ przed montazem izolacji na przewodach i przed zakryciem bruzd. W przypadku gdy postep
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rob6t budowlanych wymaga zakrycia czesci bruzd z wykonang instalacja, przed catkowitym zakonczeniem montazu,
nalezy préby szczelnosci przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
instalacji powinno przeprowadzone by¢ wodg z zastosowaniem manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
pomiaru nie mniejszg niz 10 Pa. Badanie temperatury na przewodach wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadno$é¢ pomiaru +/- 0,5K. Cato$é¢ badania szczelnosci ukladu powinna by¢
przeprowadzona jak dla instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego wedtug wytycznych C.O.B.R.T.l.
JINSTAL”

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyé do istniejgcych studzienek rewizyjnych
znajdujacych sie na terenie przedszkola.

Nie nalezy taczyé wewnetrznej kanalizacji sanitarnej odbierajgcej $cieki bytowe, z kanalizacjg technologiczna,
odbierajacq scieki z pomieszczen kuchennych w budynku. Kanalizacja technologiczna powinna taczyé¢ sie z istniejaca
instalacjg zewnetrzng na terenie posesji, po za budynkiem. Na odptywach z przyboréw technologicznych (kuchennych)
nalezy zamontowa¢ miynki koloidalne — rozdrabniacze przemystowe z wytacznikiem sciennym lub pneumatycznym. Na
potaczeniu kanalizacji sanitarnej i technologicznej, w odrebnej studzience (SEP — rys. nr 1, 2 i 3) projektuje sie
zastosowac separator ttuszczu i skrobi.

Poziomy, piony i podejscia do przyboréw projektuje sie z rur PVC, HT/PVC oraz z HT/PP. Rury i ksztakki
HT/PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Rury i ksztattki HT/PP powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1451 -1:2001. Rury HT/PVC powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng COBRTIINSTAL nr AT/2003-02-1407. Uszczelki
powinny by¢ zgodnie z normg PN-EN 681 -1:2002. Przytacza WC powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI
INSTAL nr AT/97-01-0129-01. Rury wywiewne i kominki powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL nr
AT/2001 -02-1094. Uchwyty uniwersalne powinny posiada¢ aprobate techniczng COBR Metalplast nr AT-06-0401 /2001.

5.2.1. Transport i sktadowanie

Przewody PVC i PP nalezy przewozi¢ i skladowa¢ w pozycji poziomej. najlepiej na réwnym, ptaskim podtozu,
wolnym od ostrych wystepéw ktére mogly by uszkodzi¢ kielichy i bose konce rur. W przypadku dtuzszego okresu
skladowania pomieszczenie skladowania musi zabezpiecza¢ przewody przed kontaktem z bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

5.2.2. Rozprowadzenie instalacji i monta z przewodéw

Instalacje wewnetrznych poziomoéw kanalizacyjnych projektuje sie z rur PVC-U, o $rednicach dn160, dn110mm i
dn75mm tgczonych na uszczelki gumowe. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. — 1,5% (dla dn160PVC) i max.
— 15% w kierunku gtéwnych kanatéw odbiorczych. Cato$¢ poziomow instalacji wewnetrznej uktada¢ w podsypce
piaskowej o grubosci 0,20m i przysypac pisakiem do grubosci 0,20m od gornej krawedzi rury przewodowe;.

Prowadzenie catej instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP
od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez sSciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzehn wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Na przewodach pionowych
na kazdej kondygnacji nalezy zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzenh
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Podejscia do poszczegdlnych pionéw nalezy wyposazy¢ w czyszczaki - rewizje. Piony i podejscia do przyboréw
projektuje sie z rur HT/PVC i HT/PP z wykorzystaniem systemu firmy ,Wavin". Podejscia do urzadzen sanitarnych i
wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknieé¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosié¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych
Scieki z misek ustepowych - 0,10 m. Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej
kondygnacji. Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodéw przed uszkodzeniem.

Syfony odptywowe mozna aczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocq zigczek kolanowych i zigczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od srednicy zewnetrznej
rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsunaé w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje
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réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o
$rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Jedna rura
wentylacyjna moze obstugiwaé kilka pionéw. Przekréj takiej rury nie powinien byé mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow
wentylowanych przez nig pionéw.

Powigzane odpowietrzenia poszczegdllnych pionéw (jezeli istniejg) nalezy prowadzi¢ w niezabudowanej
przestrzeni stropu podwieszonego lub stropodachu. W przypadku wykorzystania automatycznych odpowietrznikéw,
piony kanalizacyjne prowadzi¢ w wentylowanych szachtach, z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych, zakonczonych
kratkami wentylacyjnymi na wysokosci min. 0,20m od projektowanej powierzchni sufitu. Nieopisane na rysunkach
poziomy do umywalek, zlewozmywakow, natryskéw i wanien wykonaé z rur PVC dn50, podejscia pod przybory wykonaé
zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

Wytyczne monta zu

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyé miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowe;.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg
na odlegtosé okoto 10 mm

5.2.3. Badanie szczelno $ci pot aczen.

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na szczelnosé podiaczenia przyboréw sanitarnych w weztach sanitarnych i na
prawidtowe podparcie i mocowanie rur z PVC w szachtach;
¢ podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
¢ poziomy kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelnosé po napetnieniu wodag powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

5.2.4. Obliczenia ilo $ci odprowadzanych $ciekdéw sanitarnych
Przyjeto ilo$¢ $ciekdw sanitarnych jako 95% zapotrzebowania wody dla celéw socjalno - bytowych
& = Qser X 0,95 = 12,0 m¥/d x 0,95 = 11,4 m*/d
Qs¢ d max = Qsdmax X 0,95 = 16,8 m*/d x 0,95 = 15,96 m°/d
Qs¢ h max = Qshmax X 0,95 = 4,76 m%h x 0,95 = 4,52 m¥h
Qse s max = Qssmax X 0,95 =5,97 I/s x 0,95 = 5,67 I/s
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw z przyborow:

« odplyw charakterystyczny: k=05
e obliczeniowy przeptyw sciekéw: Q=98

gs=k~/2. AWS =05 /126  =5,61dm’s

llo$¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych istniejacym przykanalikiem kanalizacji sanitarnej ks200

¢ Spadek przyknalika -1=1,39
. Predkos¢ w kanale DN200 -v=0,85m/s
¢« Woypelnienie kanatu DN200 -h=26,10%
¢ Predkos¢ przy wypetnieniu 100% -1,52m/s
¢ Przeptyw przy wypetnieniu 100% -42,32l/s

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z powierzchni dachu odbywa¢ sie bedzie do zlewni kanatu,
znajdujacego sie w ulicy Solidarnosci, poprzez istniejace przytacze kanalizacji deszczowej DN200mm. Poszczego6line
odwodnienia projektuje sie wilgczy¢ do istniejgcych kanatéw w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu. Jako iz cze$¢ projektowanych rur deszczowych posiada juz wigczenia do istniejgacej kanalizacji, nalezy przed
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dokonaniem montazu rynien, sprawdzi¢ ich stan techniczny, a przypadku niedroznosci wyczysci¢ i kilkakrotnie
przeptukacé.

Projektowane ciggi kanalizacyjne na terenie inwestycji projektuje sie z rur PVC, klasy S o $rednicy DN200mm,
taczonych na uszczelki gumowe. Cato$¢ nalezy uktada¢ na obsypce piaskowej o grubosci warstwy min. 20cm, a
nastepnie zasypac piaskiem o grubosci warstwy min. 30cm.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych projektuje sie odprowadzi¢ za pomoca;:

1. Z dachu, nawiséw i tarasu budynku — przy pomocy rur spustowych o $rednicach (zgodnie z projektem
architektury) dn160mm, a nastepnie do uktadu kanalizacyjnego znajdujgcego sie na zewnetrz budynku.

5.3.1. Obliczenia ilo $ci odprowadzanych $ciekéw sanitarnych
Dla obliczen przyjeto:

¢ natezenie deszczu -Qqa =97,3l/sha

e wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla dachow -p1=0,8

« wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla drég -y20,6

e wspotczynnik opdznienia -p=1

e powierzchnia dach6éw i nawierzchni utwardzonych -2200 m?=0,22 ha

llo$¢ sciekdw odprowadzanych przykanalikiem kanalizacji deszczowej kd200
Qia=qaX (w1 + xXy)2xFxe=973l/shax(0,8+0,6)/2x0,22x1=14,981/s

e Spadek przyknalika -1=0,64%

¢ Predkos¢ w kanale kd200 -v=0,92m/s
¢ Woypelnienie kanatu kd200 -h=56,7%
¢ Predkos¢ przy wypetnieniu 100% -1,02m/s

e Przeptyw przy wypetnieniu 100% - 28,42l/s

taczna ilosc $ciekéw sanitarnych i deszczowych odprowadzanych istniejgcymi przykanalikami:
Qsé catk. = Qs¢ s max + Qa = 5,67 I/s + 14,98 I/s = 20,65 I/s

UWAGA!

Nalezy pamieta¢ aby wszystkie rury spustowe (rynny) wyposazone zostaty w czyszczaki (rewizje) umozliwiajgce
ich prawidlowe czyszczenie i konserwacje oraz w ruszty uniemozliwiajgce przedostawanie sie do uktadu sieci
kanalizacyjnej wiekszych rozmiaréw zanieczyszczen, np. lisci, gatezi itp.

6.0. Organizacja ruchu i oznakowanie wykopéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku roboét. Jest to szczegdlnie
wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy musza byé zabezpieczone zaréwno
zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.
Wykopy prowadzone w drodze publicznej powinny by¢ dodatkowo oznaczone znakami drogowymi — pionowymi. Po
wykonaniu wigczenia do istniejgcej studzienki przytaczeniowej DO i realizacji przylacza na teren posesji, nalezy
nawierzchnie drogi publicznej przywréci¢ do stanu z przed realizacji inwestyc;ji.

Przytacza oraz wewnetrzna instalacji wody, kanalizacji sanitarnej deszczowej znajdujg sie na posesiji, ktéra nie
jest terenem ogélnie dostepnym, wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét ziemnych. Wykopy
jednak powinny by¢ zabezpieczone i odpowiednio oznakowane na catym odcinku robdt. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgacymi warunkéw wykonania i odbioru robot
instalacyjnych oraz przepisami BHP.

7.0. Uwagi ko Acowe

¢ Prace wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
oraz kanalizacyjnych,

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

¢ Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy oraz przej$cia instalacji przez fundamenty wykonywaé
bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem,

¢ Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢c z
Konstruktorem

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

+  Szczegblng uwage naleSy zwrécié na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

e« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: rob6t montazowych instalacji
wod.- kan oraz przytaczy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze tekie kryteria jak: trwatos$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos¢, energooszczednosé

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) musza miec
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

2. decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzone przez autora projektu,

3. wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wod.- kan. wraz z przebudowsg instalaciji
istniejgcych i przytaczem kanalizacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentac;ji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk
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Wytyczne do planu B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1lb, informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia roboét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Szczegdtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.
nr 152 poz. 1256.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt wykonania instalacji:

wewnetrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w
Rawie Mazowieckiej,

wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej )odprowadzenie
$ciekow sanitarnych z przyboréw i urzadzen technologii kuchni) w budynku.

2. Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych rob6t wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

a. montaz elementéw kanalizacji (studnie, kanaly) - szczegblng uwage nalezy zachowac¢ przy pracach
wykonywanych w wykopach

b. montaz instalacji wody uzytkowej — szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ przy pracach zwigzanych z
taczeniem za pomoca zgrzewarki elektrycznej poszczegdlnych elementow instalacji

c. podigczenie instalacji do zrddet zewnetrznych poprzedzi¢é odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

d. wykonywanie robét ziemnych na glebokosci ok. 1,5- 2,0 m dla przylaczy kanalizacyjnych i
wodociggowych, i gt. 1,0m dla montazu rur kanalizacyjnych pod posadzka budynku

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych:

a. przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

b. przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;
catos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

a. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

b. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

c. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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inz. Marcin Wezyk

Projektowanie instalacji sanitarnych
inz. Marcin Wezyk tel. gsm. 0602-557-153, e-mail: mwezyk@o2.pl
Podpis projektanta
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