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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
wyceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 60
d.1]03
2 | KNNR 10205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3 932
d.1]02 o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytlad.
3 | KNNR 10208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 932
d.1]02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzoneij(kat.gr. I-IV) Krotnosé = 9
2 | Budynek sanitarno-szatniowy
4 | KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3 122.3
d.2 | 04 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad.
5 | KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 122.3
d.2 | 02 samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotno§é = 9
6 | KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 600 mm w stud. 13
d.2 | 01 analogia gotowym wykopie o gtebokosci 1,2 m
7 | KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 600 mm w [0.5 m] stud. 13
d2 |02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. Krotnosé =
-3
8 | KNR AT-04 Zabezpieczenie wldkning studni m2 3.39
d.2 | 0101-03 analiza
indywidualna
9 | KNR 2-02 1101- | Wypelnienie sudni zwirem m3 13.73
d.2 | 07 analiza
indywidualna
10 | KNR 2-02 0205- | Deklowanie studni betonem B 20 gr.15cm m3 1.7
d.2 | 01 analiza
indywidualna
11 | KNR 2-02 0356- | Podwalina zelbetowa prefabrykowana elem. 5
d.2 | 02 analiza
indywidualna
12 | KNR 2-02 0506- | Blacha ocynkowana gr. 1 mm m2 54.29
d.2 | 02 analiza
indywidualna
13 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii m2 54.29
d.2 |01 polietylenowej
14 | KNR 2-02 0407- | Belki drewniane 5/15 cm nasycone m3 drew. 211
d.2 | 01 analiza
indywidualna
15 | KNR 2-02 0613- | lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2 54.29
d2 |03 poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
16 | KNR 2-02 0607- | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 54.29
d.2 | 01 analiza polietylenowe;j
indywidualna
17 | kalk. wiasna Dostawa i montaz budynku kontenerowego skladajacego | komplet 1
d.2 sle z 6-ciu kontererow: 2 pomieszczenia szatniowe, 2
pomieszczeniz sanitarne, jedno pomieszczenie dla trenera
i 1 pomieszczenie magazynowe. Wszystkie
pomieszczenia wyposazone zgoednie z projektem
3 | Boisko do pitki noznej
18 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2 1860
d3jo1 i chodnikdw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
19 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2 1860
d3 |02 i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci Krotnosé = 2
20 | KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 558
d.3]02 0 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
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zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowylad.
21 | KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 558
d.3 |02 samochodami samowyladowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotnosé = 9
22 | KNR 2-31 0104- | Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy m2 1860
d3 |07 odsgczajqcej w korycie lub na calej szerokosci drogi -

grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
23 | KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym | m3 485
d.3 )02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia

grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
24 | KNR 2-23 0104- | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o m2 1860
d.3]03 grubosci 5 cm - kliniec
25 | KNR 2-23 0104- | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek | m2 1860
d3 |04 za kazdy 1 cm - kliniec Krotno$é = 5
26 | KNNR 6 0107- | Warstwa wyréwnawcza z grysu lamanego o frakcji 1-4mm | m3 186070.05 =
d.3 | 01 analogia - 0 gr. warstwy 5 cm 93.000
27 | kalk. wiasna Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. min. 60mm m2 1860
d.3
28 | analiza Whklejeni linii boiskowych m 340
d.3 | indywidualna
29 | KNR 2-23 0104~ | Zasypka nawierzchni z kruszyw ptukanych - warstwa o m2 1860
d.3 | 03 analogia grubosci 5 cm
30 | KNR 2-23 0104- | Zasypka nawierzchni z kruszyw plukanych - - warstwa m2 1860
d3 |04 dodatek za kazdy 1 cm Krotnosé = -3
31 | KNR 2-23 0104- | Zasypka nawierzchni z granulatu SBR - warstwa o m2 1860
d.3 | 03 analogia grubosci 5 cm
32 | KNR 2-23 0104- | Zasypka nawierzchni z granulatu SBR - - warstwa dodatek | m2 1860
d3 |04 za kazdy 1 cm Krotnos¢ = -2
33 | KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3 1.8
d.3 101 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-11)
34 | KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 1.8
d.3|02 samochodami samowyladowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotno$é = 9
35 | KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do slupkéw i stojakéw obsady przedniej szt. 4
d.3]03 do pitki noznej
36 | KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 -z m3 1.8
d3 )02 wykorzystaniem pompy do betonu - zabetonowanie tulei

pod stupki
37 | KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo- szt. 2
d.3]07 drewnianych do pitki noznej

4 | Boisko do koszykdwki i siatkowki

38 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2 613.11
dd |01 i chodnikow w gruncie kat. |-V gteboko$ci 20 cm
39 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2 613.11
d4 |02 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm

glebokosci Krotnos¢ = 2
40 | KNNR 1 0205- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3 153.28
d.4 | 02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio

zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowylad.
41 | KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 153.28
d4 |02 samochodami samowytadowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotno$é = 9
42 | KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy m2 613.11
d4 |07 odsaczajgcej w korycie lub na calej szerokosci drogi -

grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
43 | KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3 613.11
d4 |02 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - rednia

grubo$é warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
44 | KNR 2-23 0104- | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o m2 613.11
d4 |03 grubosci 5 cm - kliniec
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45 | KNR 2-23 0104~ | Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gérna dodatek | m2 613.11
d4 )04 za kazdy 1 cm - kliniec Krotno$¢ = 5
46 | KNNR 6 0107- | Warstwa wyréwnawcza z grysu tamanego o frakgji 1-4mm | m3 613.11*0.05
d.4 | 01 analogia - 0 gr. warstwy 5 cm = 30.656
47 | kalk. wlasna Montaz maty elastycznej pod nawierzchnig poliuretanowg | m2 613.11
d.4 o gr, min. 35mm
48 | kalk. wlasna Nawierzchnia poliuretanowa z natrysku gr. min.12 mm m2 613.11
d4
49 | analiza Malowanie linii boiskowych m 370
d.4 | indywidualna
50 | KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3 4
d4 |01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-Il)
51 | KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 4
d4 |02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotnos¢ = 9
52 | KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stojakéw do koszykowki szt. 4
d4 | 06
53 | KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki szt. 2
d4 ] 05 recznej
54 | KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objgtoscido 1 m3 -z m3 4
d4 )02 wykorzystaniem pompy do betonu - zabetonowanie tulei
pod stupki
55 | KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykowki | szt. 4
d4]04 z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji
wysokosci obrecza wzmacniona i siatkg (komplet)
56 | KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych szt. 2
d.4 | 06 analogia do pitki recznej wraz siatkami
57 | KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0.01
d4 | 04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
5 | Trawa
58 | KNR 2-01 0510- | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2 200
d.5 | 01 analiza cm
indywidualna
59 | KNR 2-01 0510- | Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm m2 200
d.5 | 02 analiza humusu
indywidualna
6 | powierzchnie utwardzone
60 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2 616.5
d6 |01 i chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
61 | KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2 616.5
d.6 |02 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci Krotnost = 2
62 | KNNR 1 0205- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 123.3
d.6 | 02 o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na od!. 1 km
sam.samowytad.
63 | KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 123.3
d.6 |02 samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotnas¢ = 9
64 | KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy m2 616.5
d.6 |07 odsaczajacej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi -
grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
65 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 616.5
d6 |07 mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
66 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2 616.5
d.6 | 08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy
po zageszczeniu Krotnosé = 4
67 | KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2 616.5
d.6 | 02 na podsypce cementowo-piaskowej
68 | KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 235
d.6 | 01 20x20 cm w gruncie kat.I-ll
69 | KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 235

iand Settings\Marian\Pulpit\ORLIK\koszt, ofert z kont. wer. IILhtm 2008-06-27



KOSZ1_IN_KONT 2 Page 4 ot 4

d6 |01 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg I I
7 | Ogrodzenie
70 | KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3 19.58
d.7]01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-11)
71 | KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 19.58
d.7]oz2 samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotnosé¢ = 9
72 | KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 -z m3 19.58
d.7]02 wykorzystaniem pompy do betonu - zabetonowanie tulei
pod shupki
73 | KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgiji t 0.04
d7]o04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
74 | KNR 2-02 1804- | Ogradzenie z siatki wysokosci 4 m na stupkach stalowych | m 278.4
d.7 | 12 analiza z rur o rozstawie 2.5 m Krotnoé¢ = 2
indywidualna
75 | KNR 2-02 1804- | Pitkochwyt z siatki o wysokosci 6m na stupkach stalowych | m 35.20
d.7 | 12 analiza z rur powlekanych i rozstawie 4,4m Krotnosé = 3
indywidualna
76 | KNR-W 2-02 brama stalowa siatkowa kpl. 2
d.7 | 1808-04
77 | KNR-W 2-02 Furtka siatkowa kpl. 2
d.7 | 1808-05 analiza
indywidualna
78 | KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 313.6
d.7 | o1 20x20 cm w gruncie kat.|-ll
79 | KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezZniki betonowa z oporem m3 12.54
d.7 | 04
80 | KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 313.6
d.7 |01 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
Ogélem warto$é kosztorysowa robot
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