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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét objetych
odbudow g i przebudow g brzegéw zbiornika wodnego RAWA DOLNA w Rawie Maz owieckiej — Etap 2

1.2. Zakres stosowania

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacja

Podstawowym zadaniem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest odtworzenie projektowanych
parametrow - wysokosci i formy brzegéw wyspy i czaszy zbiornika oraz dodatkowe umocnienie skarp w zasiegu
oddziatywania wody. Dlatego w ramach tego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Projektuje si e w szczegoélno sci:
- przywrécenie projektowych wymiaréw i rz  ednych korony przez niezb edne uzupetnienie i
ksztattowanie nasypem;
oraz wg odr ebnych SST 3 + 7:

- wypelnienie zasypka gruntowg wyrw oraz podatne lecz trwate kompozytowe umochienie tluczniem,
kamieniem i betonem zniszczonej podstawy skarpy odwodnej na odcinku wzmozonego oddziatywania
falowania, odtworzenie umocnien biologicznych skarpy;

- budowa umocnienia korony w formie nawierzchni z kostki betonowej na pdbudowie z ttucznia,
przystosowanej do wykorzystania w funkcji technicznej drogi eksploatacyjnej zapory i zbiornika, z
mozliwoscig uzytkowania jako traktu pieszo-rowerowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Brzeg wyspy i czaszy zbiornika - teren bezposrednio przylegty do lustra wody i zanurzony pod wodg do dna
czaszy, obejmujacy skarpe i przylegly do niej pas terenu.

Budowla hydrotechniczna - to budowla, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi,

stuzgca gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu, a w szczegélnosci: zapory
ziemne i betonowe, jazy, upusty, przelewy i spusty, $luzy zeglugowe, waty przeciwpowodziowe itp.,

Pozostate okre slenia - podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej — ,\Wymagania ogélne” - pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoélne” — pkt 2.

2.2.1. Materiat ziemny do wbudowania w nasyp (zio  ze)
Jako materiat do wbudowania w korpus watu przeciwpowodziowego przewiduje sie grunt niespoisty: piaski
drobne, piaski $rednie lub spoisty: piaski gliniaste, o zawartosci frakcji > 2 mm mniej niz 10 %.

Grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadkdéw, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew i innych
zanieczyszczen, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac.

Do wbudowania w nasyp nie nadajg sie nastepujace grunty okreslone wg PN-B-02380:1986 (PN-86/B-02380):
a) spoiste zamarzniete,
b) o zawartosci czesci organicznych powyzej 2%,
c) o zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,
d) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e) skazone chemicznie,




f) organicznych (jak torfy, gytie).

2.2.2. Darnina
Wedtug PN-B-12082:1996.

2.2.4. Humus

Humus - pozysk i zakup poza terenem budowy.

2.2.5. Nasiona traw

Nasiona traw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-73/R-65023 — Materiat siewny.
Mieszanka trawnikowa wielogatunkowa, dla trawnikdw dywanowych, na tereny suche.

2.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Materiat ziemny do wbudowania w nasyp, kruszywo, ka  mien itp.

Materiat ziemny do wbudowania w nasyp jak réwniez kruszywo i ewentualnie kamien nalezy przewozi¢
bezposrednio na budowe. Ewentualne sktadowisko tych materiatdbw powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka robét. Podloze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.  SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotycz gce sprz etu

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoélne” — pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do robét zwigzanych z przedmiotowymi robotami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki (z osprzetem chwytakowym, zgarniakowym i do skarpowania),

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i zageszczarki mech., w tym skarpowe),

- pilarki spalinowe lub elektryczne,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- dzwig samojezdny,

- orczyk obrotowy z jarzmem (do uktadania bentomaty).

Jednostki sprzetowe muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét.
Sposéb wykonania rob6t zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne” - pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do rob6t, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow
transportu:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- ciggnik z przyczepg samowytadowczg.

Jednostki transportowe muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét.




Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne” — pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do wykonania wtasciwych rob6t ziemnych nalezy wykonaé prace pomiarowe (wyznaczenie
trasy nowego odcinka watu), roboty rozbiérkowe (rozbiérka ogrodzen) oraz usung¢ w pasie budowy drzewa i
zakrzaczenia itp. oraz warstwe humusu wg. SST 1.1 + 1.3. Zaznacza sie, ze do wycinki i karczowania drzew
przystapi¢ mozna dopiero po zgtoszeniu i uzyskaniu stosownych zezwoleh na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Elementy budowlane, gruz, niewykorzystany urobek z miejsca budowy, nalezy usung¢ i wywiez¢ na wysypisko
lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno by¢ zgodne z
Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

5.3. Podto ze

Podtoze pod nowy nasyp nalezy przygotowa¢ w nastepujacy sposob. Teren nalezy oczysci¢ usuwajac darnine,
warstwe humusu oraz grunt stabonosny, jezeli projekt techniczny nie przewiduje ich pozostawienia. Nalezy
zagesci¢ powierzchniowg warstwe podioza do wielkosci ustalonej projektem technicznym (jak korpus watu).
Generalnie podtoze do gtebokosci od 0,4 m do 0,5 m nalezy traktowac jako pierwszg warstwe nasypu. Przed
uktadaniem nastepnych warstw, powierzchnie zageszczong podioza nalezy spulchnic na gtebokosci okoto 5 cm.

Na odcinku, gdzie przewiduje sie tylko podwyzszenie lub rozbudowe, nasyp nalezy przygotowa¢ w nastepujacy
sposob. Korpus zapory nalezy oczysci¢, zdejmujac darnine oraz warstwe humusu. Odkrytg powierzchnie nalezy
zagesci¢ do wielkosci ustalonej projektem technicznym (jak korpus nasypu). Przed uktadaniem nastepnych
warstw, powierzchnie zageszczong nalezy spulchnic na gtebokosci okoto 5 cm.

5.4 Wymagania ogoélne przy wykonywaniu nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonane poziomymi warstwami o ustalonej grubosci. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od
rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych. W przypadku braku miarodajnych danych, okresli¢ ich grubos¢ na
podstawie prébnego zageszczenia. Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nie powinno przekracza¢ 10%.
Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym nasypu w przypadku gruntéw sypkich nie powinno przekracza¢ 5%,
a w przypadku gruntéw spoistych (nachylenie warstw moze by¢ jedno- lub dwukierunkowe) powinno wynosi¢ ok.
4%. Nie dopuszcza sie zréznicowania rodzajow gruntu w jednym elemencie budowli Grunt rozlozony
réwnomiernie w warstwie do zageszczenia powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng W, wedtug podanych nizej
wymagan:

a) w przypadku gruntow spoistych, z wyjatkiem pospétek i zwiréw gliniastych wilgotno$é gruntu powinna
zawiera¢ sie w granicach od 0,95 Wy do 1,15 Wy, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora,

b) w przypadku gruntéw sypkich wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ wieksza niz 0,7 Wy,

c) w przypadku pospotek i zwiréw gliniastych wilgotno$¢ gruntu nie moze by¢é mniejsza niz 0,7 Wopt, przy czym
gorna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju sprzetu zageszczajacego.

Zageszczenie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza granice podane w poz. od a) do c),
mozliwe jest w przypadku okreslenia specjalnych wymagan zageszczenia.

Ponadto podczas prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych nalezy przestrzega¢é zasad ochrony
srodowiska naturalnego a mianowicie:

- przemieszczanie sprzetu moze odbywac¢ sie wytacznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego celu
trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosnace wzdtuz tras, narazone na zniszczenie lub uszkodzenie, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przez prowizoryczne szlabany, maty ze stomy lub faszyne,

- teren powinien by¢ szczegélnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiatami pednymi itp., materiaty
odpadowe i $mieci nie moga by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, placéw
sktadowych i magazyndéw. Nalezy je systematycznie usuwaé, przewozgc w miejsca do tego wyznaczone.




5.5. Zageszczenie nasypu

W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco (skarpy nasypu powinny
mie¢ zageszczenie takie samo jak nasyp):

a) w przypadku gruntéw spoistych - wskaznikiem zageszczenia Is, wedtug normalnej metody Proctora,

b) w przypadku gruntéw sypkich - stopniem zageszczenia Ip.

Wymagane, minimalne warto $ci zag eszczenia nasypu, wynikajace z potrzeb projektowanej konstrukciji to:

- Dlagruntéw spoistych - zawartos¢ frakcji 2 2,mm < 10%. Isw 2 0,95
zawartosci frakcji 2 2,mm 10 + 50%. Iy 2 0,92
- Dla gruntéw niespoistych - piaski drobne lpw 2 0,75
piaski $rednie Iow 2 0,70

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli okreslone na podstawie wynikéw badan kazdej
pobranej prébki wartosci kontrolowane Ip lub Is spetniajg podstawowe warunki:

Ip 2 lpw

Is 2 Isw

Na obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw, warstwe nalezy dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzic¢
ponowna kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z niedostatecznego zageszczenia
oraz warunkéw budowy, mozna wyjgtkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych
i zastosowa¢ wymagania zastepcze, charakteryzujagce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci, ktdre
podano nizej:

I T, . .
gdzie: D:° 5 wartosci srednie,

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Ip = Ipw, Is 2 Isw, moze nie spetnia¢, nie wiecej niz 10% wszystkich
wynikow dla budowli i 1l klasy

Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych, pod warunkiem, ze:

- kazde dwa miejsca lub dwie warstwy, z ktérych probki nie spetnity wymagan podstawowych, sg od siebie
oddzielone miejscem lub warstwa, w ktérym zageszczenie gruntu spetnia ten warunek,

- ogélna liczba warstw, w ktérych nie sa spetnione wymagania podstawowe, nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktorych liczba warstw spetniajagcych wymagania podstawowe nie siega 90% wszystkich
warstw, powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy, w ktorej ocenia sie stan techniczny i mozliwosci spetnienia przez
nie zadan. W przypadku niewykonania ekspertyzy nalezy je traktowa¢ jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna moze stanowi¢ podstawe do uznania, ze zageszczenie
gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezen, pod warunkiem, ze uzyskane wyniki we wszystkich badanych
miejscach (profile sondowan, prébki o nienaruszonej strukturze z wykopow) spetniajg wymagania podstawowe.
W innych przypadkach wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy, w ktdrej ocenia sie stan techniczny
budowli i mozliwosci spetnienia przez nig zadan.




5.6.  Wymiary nasypu

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej
niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno to byé mniej niz dwa
przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a) rzedne stop skarp oraz rzedne korony,

b) usytuowanie i dtugos$¢ osi,

¢) wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),

d) nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw nasypow, z uwzglednieniem poprawek na osiadanie sg nastepujace:

- rzedne korony - +5 cm,
- szeroko §¢ korony - +5 cm,
- szeroko $¢ podstawy- +15 cm.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony oraz tawek powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacym wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

5.7. Umocnienia obsiewem traw i uporz adkowanie terenu

Skarpy i korone naypu, nieumocnione trwale, nalez zabezpieczy¢ poprzez humusowanie (z wykorzystaniem
wczesniej zdjetego humusu + dowdz) warstwag co najmniej 5 cm i obsiew mieszankg traw. Rozsiane nasiona
traw nalezy wymieszaé¢ z gorng warstwg gleby, dobrze je ubijajgc. Mieszanki traw nalezy dobraé¢ w zaleznosci od
rodzaju gleby i warunkéw wilgotnosciowych oraz uzgodni¢ z projektantem za posrednictwem nspektora.

Po zakonczeniu rob6t, nalezy dokona¢ naprawy drég dojazdowych i ewentualnie korony watéw wykorzystywanej
do transportu materiatbw. Naprawa dotyczy réwniez odcinkéw drég, znajdujgcych sie poza obszarem
prowadzonych robét, ktére Wykonawca wykorzystywat do transportu materiatow, wywozu urobku, gruzu itp.

5.8. Nawierzchnia na koronie watu

Dla uszczelnienia i zabezpieczenia korony zapor przed odksztalcaniem, projektowane jest wykonanie
umocnienia brukiem betonowym o konstrukcji typowej dla nawierchni drogowych dla ruchu lekkiego lub $ciezek
rowerowych. Wymaganiaodnosnie wykonania tej nawierzchni zawierajg SST 3, 4, 5, 6.

Szeroko $¢ umocnienia / nawierzchni - dopuszczalne odchylenia szerokosci wykonanej nawierzchni od
szerokosci projektowanej nie powinny przekracza¢ +5 cm. Rowno$¢ nawierzchni w kierunku podtuznym fj.
odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm. Profil
poprzeczny nawierzchni tj. odchylenia tego spadku od projektowanego nie powinny by¢ wieksze niz +0,5%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” — pkt 6. Kontrola
zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych robét powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét.

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za spetnione, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodna z
wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania powtdrnie. Kontrola jakosci rob6t powinna
by¢ dokonywana w szczegoélnosci na etapie odbiorow czesciowych jak i odbioru koncowego. Kontrola ta powinna
obejmowac nastepujace fazy robét:

Odbiér techniczny czesciowy obejmuje:
a) odbiér materiatu ziemnego do wbudowania w nasyp (ztoze),
b) odbidr podtoza,
c) odbiér kazdej warstwy nasypu (w przypadku budowli klasy i II),
d) ulozenie elementu uszczelniajgcego — bentomaty,
e) odbior ksztattu nasypu,
f)  humusowanie i obsiew skarp,

g) uporzadkowanie terenu, wykonanie nawierzchni na koronie watu oraz naprawa drég po zakonczeniu
robot.




Odbiér techniczny ko ncowy obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania poszczeg6lnych elementéw z
wymaganiami przedstawionymi w dokumentach dotyczacych odbiorow technicznych czesciowych oraz
statystyczne opracowanie wynikow badania zageszczenia.

6.2. Badania materiatu ziemnego do wbudowania w nas  yp (zlo ze)

Celem badan materiatu ziemnego do wbudowania w nasyp (zloze) jest:

- kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu z dokumentacjq ztoza,

- kontrola zgodnosci rodzaju gruntu, jego cech oraz wkasciwosci z projektem,
- ewentualna korekta przyjetych technologii.

Wymagany zakres badan materialu gruntowego (zt6z) dotyczacych budowli | i Il klasy, dla gruntow
drobnoziarnistych (spoiste i niespoiste) przeznaczone na nasyp statyczny jest nastepujacy:

- wilgotnosé - w miare potrzeby, ale nie mniej niz jedna prébka na 5 000 m? objetosci zloza,

- zawartos¢ czesci organicznych - w miare potrzeby, lecz nie mniejsza niz jedna prébka dziennie w czasie
eksploatacji ztoza oraz dodatkowa prébka przy widocznej zmianie wtasciwosci, rodzaju lub stanu gruntu,

- parametry zageszczalnosci na wybranych wizualnie (wg analizy makroskopowej) prébkach - nie mniej
niz jedno badanie na pieciu pobranych prébkach;

6.3. Badanie przygotowania podio za
Kontrola polega na sprawdzeniu w szczegoélnosci parametréw przygotowanego podioza, stopnia jego
zageszczenia oraz materiatu gruntowego. Podioze powinno spetniac wymogi okreslone w pkt. 5.3.

Z podtoza zbudowanego z gruntéw mineralnych, nalezy pobraé jedng prébke na 5 000 m? powierzchni, lecz nie
mniej niz pie¢ prébek ogétem. Probke pobiera sie z glebokosci okoto 20 cm. W zaleznosci od rodzaju gruntu
ustali¢ stopien zageszczenia (Ip) lub wskaznik zageszczenia (Is) wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481).

6.4. Badanie warstwy nasypu
Biezaca kontrola jakosci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna byé prowadzona przez laboratorium
geotechniczne, najlepiej polowe. Badania wykonywane w ramach kontroli biezacej majg na celu ocene:

- zgodnosci rodzaju wbudowanego gruntu, jego stanu i cech fizykomechanicznych z projektem,

- jakosci zageszczenia.

W przypadku braku odpowiednich danych w projekcie, w przypadku nasypu statycznego, kontrole biezaca
mozna prowadzi¢ w oparciu o podane nizej zalecenia:

- gestosc¢ i wilgotnos¢ naturalna - minimum jedna prébka na 2 500 m? zageszczonej warstwy,

- uziarnienie - w miare potrzeby lub procentowa zawartosc¢ frakcji powyzej 2 mm - minimum trzy
prébki z warstwy kontrolowanej.

Badania parametréw zageszczalnosci w aparacie Proctora oraz wyznaczanie granic Atterberga powinny byc¢
przeprowadzone z czestotliwoscig nie mniej niz jedno badanie na 5 000 m? wbudowanego gruntu w nasypie
statycznym.

Jezeli wystepuje duza zmiennosé gruntéw wbudowanych w nasyp, nalezy prowadzi¢ badania zageszczenia z
wieksza niz podano wyzej czestotliwoscia, a dla kazdej pobranej probki gruntu powinny byé okreslone parametry
zageszczalnosci w aparacie Proctora (z zastosowaniem energii normalnej). Miejsca pobrania probki do badan
zageszczenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byly reprezentatywne dla catego przekroju poprzecznego
nasypu, tzn. czesci srodkowej i stref przyskarpowych.

6.5. Badanie ksztattu nasypu
Kontrola polega na sprawdzeniu i poréwnaniu ich parametréw z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Kontroli podlega w szczegolnosci:
- usytuowanie oraz wymiary i rzedna korpusu watu,
- pochylenie skarp,
- sprawdzenie ogélnego wygladu.
Dopuszczalne wielkosci okreslono w pkt. 5.6. niniejszej Specyfikaciji.

6.6 Humusowanie i obsiew skarp

Kontrola polega na sprawdzeniu zastosowanego materialu — nasion traw oraz grubosci humusowania i
poréwnanie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.




6.7. Kontrola uporz gdkowanie terenu, wykonania nawierzchni na koronie w  alu i
naprawy drog po zako nAczeniu robot

Prawidtowos¢ wykonania rob6t w tym zakresie sprawdza sie, przez ogledziny zewnetrzne i ewentualnie pomiary
szczegOtowe (np. rzedne terenu, grubo$¢ warstwy odbudowanej nawierzchni itp.). W odbiorze tego elementu
robo4t powinni uczestniczy¢é administratorzy drdg, po ktérych odbywat sie transport w okresie prowadzenia robot i

terenu, na ktérym prowadzono roboty lub ktory wykorzystywano na potrzeby budowy. Badanie wykonania
nawierzchni na koronie watu - patrz pkt 5.8. niniejszej specyfikacji.

6.8 Dokumentacja bada n

Dokumentacja badan powinna sie sktada¢ z:
- dziennika badan i pomiaréw,
- zestawienia wynikow badan,
- zbiorczej analizy wraz ze statystycznym opracowaniem wynikow badan i wnioskami,
- przekrojéw poprzecznych i podtuznych, pionowych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki pomiaréw kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw, a takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktérych wymiary byly kontrolowane. Wyniki kontroli jakosci
materiatléw i robot ocenia sie poréwnujac je z wymaganiami zawartymi w projekcie oraz odpowiednich punktach
niniejszej normy, a takze poréwnujac je z orzeczeniem geotechnicznym i ksigzka nadzoru autorskiego. Ocene z
przeprowadzonej kontroli materiatéw i robét nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakos$ci wykonania nasypow sg wykorzystywane w nastepujacych sytuacjach:

- doraznie, przy odbiorze poszczegélnych warstw nasypu; do por6éwnania parametrow zageszczenia z
wymaganiami w celu podjecia decyzji, czy moze by¢ uktadana nastepna warstwa nasypu,

- przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego; w tym przypadku wyniki badan
powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotgczyé wyniki badan laboratoryjnych lub wskazaé na dokumentacje, w ktérej znajdujg sie
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogolne” — pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robo6t sa:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- roboty pomiarowe - km
- wykoszenie porostow -m?
- Scinanie drzew pitg i karczowanie pni - szt
- karczowanie pni - szt
- karczowanie krzakéw - ha
- rozbiérka ogrodzen -m?
- rozbidrka rurociggéw -mb
b) Roboty ziemne:

- wykopy mas ziemnych -m?
- transport mas ziemnych -m?
- zageszczenie nasypow -m?
- zabezpieczenie skarp bentomatg -m?
- humusowanie i obsiew skarp -m?
- obsiew skarp -m?
¢) Roboty towarzyszace:

- nawierzchnie na koronie nasypu -m?
- montaz kraweznikow -mb
- zagospodarowanie terenu - uprawa ptuzna - ha
- ogrodzenia z siatki -m?




8. ODBOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania ogolne” — pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania
ogolne” — pkt 9.

9.2. Cena jednostki

Cena jednostkowa powinna uwzgledniac:

- obstuge geodezyjng budowy,

- inwentaryzacje koncowa i naniesienie obiektu(-éw) na plan,
- konieczno$¢ umocnienia wykopéw,

- koniecznos¢ odwodnienia wykopdéw, wymiany gruntéw, wykonywania drog montazowych, wykonywania,
montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu wykonywania wszelkich innych robét
dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach roboczych,

- badania jakosci materiatéw,

- préby odbioréw technicznych,

- wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzagdzen,

- prébny i docelowy montaz maszyn i urzadzen,

- wywdz $mieci i gruzu oraz segregacje odpadow,

- zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

- utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i dozér, zabezpieczenie rob6t, materiatéw i urzadzen przed
deszczem, storicem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie zasilania w energie elektryczng i
telefony,

- zajecie pasow drogowych i innych terenéw oraz tymczasowa organizacje ruchu,
- uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac,
- naprawe drdg lokalnych wykorzystywanych do transportu,
- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,
- przeszkolenie pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,
- réznice kursowe walut,
- wprowadzenie nowych cet lub podatkow,
- ubezpieczenia,
- ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegdlnych czynnikéw jest rézne, ktére réwniez
nalezy oszacowac i uwzgledni¢ w ofercie.

Inwestor ma obowigzek wskazaé ryzyka dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli
odpowiedzialno$¢ za niekorzystne skutki wystgpienia poszczeg6lnych czynnikéw) ponosi jednak Wykonawca.
Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu skutkow wystgpienia okreslonych czynnikow
ma miejsce w $cisle okreslonych przez procedury FIDIC sytuacjach. Dla przyktadu, mozna tu podac niektére
takie sytuacje: np. nieznane grunty, gtazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie normy

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania

PN-B-12095:1997 przy odbiorze (Norma podstawowa)

PN-B-04481:1988

(PN-88/ B-04481) Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

»,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

PN-81/B-03020 . . . »
statyczne i projektowanie

BN-77/8931-12 »Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Wyroby z drewna

PN-D-96000
:1975 » Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”
(PN-75/D-96000)

Wyroby i roboty melioracyjne

BN-78/9224-04 . .
»Faszyna i kotki faszynowe”

PN-R-5023:1978 L . . .
»Materiatl siewny — Nasiona ros$lin rolniczych”
(PN-78/R-5023)

PN-B-12082 »Darniowanie”

10.2. Inne

1. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

2. BUDOWNICTWO W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ — Warunki techniczne wykonania i odbioru
robétziemnych. MR 1979

3. BS, PWMi ZR w W ,BIPROMOL"” — Warszawa — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w
zakresie melioracji szczegétowych.
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