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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego do robot obejmujacych odbudow e i
przebudow e brzegdw zbiornika wodnego RAWA DOLNA w Rawie Maz  owieckiej — Etap 2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t obejmujacych podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.3.  Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudowe pomocnhicza,
- podbudowe zasadnicza.

1.4.  Okre slenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okre slenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi  normami iz
definicjami podanymi w OST-00 ,Wymagania og6lne". Pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023 [9] sa:
1. kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
2. woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112 [8]:
- thuczen / kliniec od 2 mm do 32 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych
w PB-S-96023 [9]. Dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej
- klasy llilll - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku, co najmniej
2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.



Tablica 1. Wymagania dla. tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-12 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w ttuczniu
- w klincu 35 50
b) po {5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunki do 40 50
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35

2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie

wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0 10,0

4 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg 30 nie bada sie
PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz: nie bada sie nie bada sie
w klincu
w ttuczniu

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i kliica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112

(8]

L Wiasciwosci Podbud Podb
p owa udow
jednowa a
rstwowa pomo
L chicz
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15[2]
a) zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro,
% m/m, nie wiecej niz: 3
w ttuczniu 5
. 4
w klincu
b) zawartosc¢ frakcji podstawowej, % m/m nie mniej niz: 65
w thuczniu i klincu 75
c) zawartosé podziania, % m/m, nie wiecej niz: 15 25
w thuczniu i klincu
d) zawarto$¢ nadziania, % m/m, nie wiecej niz: 15 20
w thuezniu i w klineu
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie 0,2 0,3
wiecej niz:
w thuczniu i klincu
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714 - 16 [3], % m/m, nie 40 45
wiecej niz. nie bada nie
w thuczniu sie bada
w Klincu Sle
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 wzorcowa
[6]:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan.




3.  SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OS -00 ,Wymagania Ogolne" pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia kruszywa,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczenia kruszywa grubego,

- walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klihcem,

- szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca.
- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do korncowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania Ogolne" pkt 4.

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST-00 ,Wymagania Ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST — 3

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowag powinna byé utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy
odcinajacej albo odsaczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

D1s/dgs<15
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsgczajace;.
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos$é
mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podfoza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wg zalecen inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia roboét
w ostepach nie wiekszych, niz co 10 m.



5.3. Whbudowywanie i zag eszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi
sie w Kkierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przy watowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m?. grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z odbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4.  Odcinek probny

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych (= 3 dni) Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- sprawdzenia czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy, okreslenia
grubosci warstwy materiatlu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

- ustalenie liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialdw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ = 150 m?, a dtugosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

55.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.



6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,Wymagania Ogolne" pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych OST.

6.3.

6.3.1.
Czest

Badania w czasie robot

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada 1 i pomiarow

otliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc¢ oraz zakres badar przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegoblnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci|Maksymalna
Badan  na|powierzchnia
dziennej Dzialce
robocze] podbudowy na
jedno badanie
1 |Uziarnienie kruszyw
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie 2 200
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralnosé kruszywa jednokrotnie
S Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
! Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
6.3.2. Badania wta sciwo $ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powin

ny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w 2.3. powinny byé
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany zrédia pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz agce no $noscii cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.

Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna w sposoOb ciagly planografem albo co 20 m
tatana kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe < co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.




6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowatatg lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowatata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%.

6.4.5. Rzagdne wysoko $ciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie niue moze by przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dfa podbudowy zasadniczej +2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm

6.4.8 Nosno $¢é podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Bn-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablic 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30
cm (MPa)
Pierwotny M'e Wtérny M"g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piytg o srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M"e do
pierwotnego modutu odksztalcenia M'e jest nie wiekszy od 2,2.

M"E/MIE<2,2

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewla sciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza). Dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.



6.5.2. Niewla sciwa grubo $§¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewfa sciwa no $no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne roboty do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania Ogoélne" pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.
Konstrukcje drogowe

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie piyta.

BN-64/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.



