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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza przy
robotach budowlanych obejmujacych odbudow e i przebudow e brzegéw zbiornika wodnego RAWA
DOLNA w Rawie Mazowieckiej — Etap 2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu,
realizacji kontroli i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakresrobotobj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu koryta przeznaczonego do
utozenia warstw konstrukcji umocnien korony zapor i brzegu nawierzchnig typu drogowego oraz do
wykonania drég eksploatacyjnych zbiornika.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST.00,Wymagania ogolne".

15.  Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST 00 ,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.  SPRZET

3.1.  Profilowanie koryta

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, przede wszystkim wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Stosowany sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i nie moze powodowaé niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3.2.  Sprzetdo rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- koparki.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".



5.2.  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Profilowanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
Nalezy usuna¢ porosty i ziemie roslinng oraz btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu . Prace
te obejmuja specyfikacje SST 1.1 + 1.3.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Ewentualne zanizenie
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podioza na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, uzupetnienie gruntem spetniajgcym wymagania dla
gornej strefy korpusu w ilosci niezbednej i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej SST (do wartosci
|s>1,00).

Nastepnie nalezy profilowa¢ poditoze do spadkéw poprzecznych i podiuznych przewidzianych w
dokumentacji projektowej sprzetem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora
Nadzoru. W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

5.2.2. Zageszczanie podio za

Zageszczanie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podioza 1s>1,00 (kontrola i
sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
grantu").

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli Wykonawca dopusci do naruszenia ukonczonego koryta lub przeniknigcia nadmiernej ilosci wilgoci
do podioza gruntowego, to przywréci koryto do stanu spetniajacego warunki niniejszej szczegotowej
specyfikacji bez dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

6.2.Badania i pomiary

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw okresla tabela ponizej:

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i Tolerancje
pomiaréw pomiaréw
Szerokos$¢ koryta Srednio co 100 m +10cmi-5cm
2 |R6wnos¢ podiuzna co 20 m, pomiary wykonywaé przy uzyciu 4-|Nieréwnosci
metrowej faty zgodnie z BN-68/8931-04 <20 mm
3 |ROwnos$¢ poprzeczna Srednio co 100 m; pomiar fatg 4-metrowg,
Spadki poprzeczne*) nie rzadziej jak co 100 m i na kazdym|+0,5%
wyodrebnionym odcinku (tuki, proste)
5 |Rzedne wysokosciowe co20m +2 cm
6 |Uksztattowanie osi co 100 m i na kazdym wyodrebnionym odcinku|+5 cm
krawedzi w planie*) (tuki, proste)
7 |Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z SST
gruntu poditoza lecz nie rzadziej niz raz na 300m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i
okresla termin ich wykonania.




7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego koryta zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar nie moze obejmowacé zadnych powierzchni niezaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

8. Odbior
Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot
opisanych w OST 00. . ,Wymagania ogélne".

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przeditozone przez Wykonawce zgodnie z punktem
6.

9. Podstawa ptatno sci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢é zgodnie z OST 00 ,Wymagania ogélne"., na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenie sprzetu,
- wyprofilowanie koryta, ewentualne wypetnienie miejsc zanizonych,
- zageszczenie koryta, dowédz wody do zageszczenia,
- utrzymanie i ochrone ukonczonego koryta,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



