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ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot szczegbtowej specyfikacji techniczne  j (SST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopéw przy robotach budowlanych obejmujgcych
odbudow e i przebudow e brzegéw zbiornika wodnego RAWA DOLNA w Rawie Maz  owieckiej —
Etap 2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow i obejmujg technologie robét zwigzang z wykonaniem koryta pod poszczegélne rodzaje nawierzchni
jezdni.
1.4.  Okre $lenia podstawowe
Gteboko $¢€ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
2. Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

3. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne".
15. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M.00.00.00
~Wymagania og6lne". Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie
z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzen
Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakdéw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w spos6b wskazany
przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m najmniej kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzic¢
rob6t ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejacych urzadzen
podziemnych jest poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.

Wykonawca nie moze bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczyé ustalonej granicy prowadzenia robdt w
ptaszczyznie poziomej.

2. Materiaty

Nie dotyczy.

3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogdlne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST ,Wymagania ogolne".

3.2. Dobor sprz etu:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, -jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntdéw: rowniarki, spycharki, zgarniarki,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,



- sprzetu zageszczajacego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne.
4. Transport

4.1 .Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania podano w OST . ,Wymagania ogolne".

4.2.Dobér srodkow transportu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$é $rodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Przewiduje sie uzycie:
- ciagnikéw z przyczepami samowytadowczymi

- samochodéw samowytadowczych.
5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne". Sposéb wykonywania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2.  Doktadno $¢é wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej, nie powinno byé wieksze niz +10cm. R6znica w stosunku
do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +Ocm i -2 cm zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430). Szeroko$¢ korpusu nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

5.3.  Odwodnienie wykopow

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robét, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie prowadzenia rob6t spadki zapewniajace
prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu i spowoduje to ich
trwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

54. Zageszczenie wykopow
Wskaznik zageszczenia gruntu Is w wykopie i w miejscach zerowych rob6t powinien by¢ nie mniejszy niz:
- gorna warstwa o gr. 20 cm - 1,00

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych - 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji umocnienia - nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wskaznika podanego powyze,.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos$¢é budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce.



5.5. Zakres robot

5.5.1. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg SST- 1.1 ,Odtwarzanie trasy i punktéw wysoko  $ciowych".

5.5.2.  Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wody z
wykopu.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych.

5.5.3. Postepowanie dla zabezpieczenia podio  za naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony rodzimy grunt sypki w naturalnym
podtozu. W tym celu grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
utozeniem warstwy konstrukcyjnej.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury podtoza naturalnego, to
przygotowanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza. W tym wypadku Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w OST . ,Wymagania ogoélne".
6.1. Kontrola robot

6.1.1 .Sprawdzenie odwodnienia
Polega ono na ocenie zgodnosci rob6t z niniejsza SST i dokumentacjg projektowa.
Szczeg0lIing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.1.2. Kontrola wykonania wykopow

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac ich zgodnos$é z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz
w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
- dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Kontrole nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscia, gwarantujgca nalezyte wykonanie robot:



Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu[Pomiar tasma, szablonem, tfatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomnicg lub niwelatorem w odstepach co 200 m na

' _ Jdprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o

2 Pomiar rzgdnych  powierzchni|R>100 m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz w miejscach,
korpusu ziemnego ktére budzg watpliwosci; rzedne osi podiuznej jezdni i

3 Pomiar TOWNOSCI powierzchni krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
korpusu

4 Pomiar spadku podtuznego | Niwelatorem co 100 m oraz w punktach watpliwych

powierzchni korpusu

5 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ nie rzadziej niz jeden raz w 3
punktach na 5000 m? i dodatkowo w miejscach watpliwych

6 Badanie wtérnego modutu|W 3 punktach na 2000 m*
odksztatcenia

Wartos¢ toleranc;ji:
- szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie moga sie r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz +0 cm i -2 cm,
- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -2 cm i
+0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy niz
okreslony w niniejszej SST.

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST . ,Wymagania ogélne".

Wykopy nalezy oblicza¢ wedtug objetosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metode przekrojow
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji projektowej oraz zmianami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m?® (metr szescienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbiory robét

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST ,Wymagania
ogolne”.

Wykopy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej SST, jezeli wszystkie
wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen p. 6 beda pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogoblne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonanych wykop6w obejmuije:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesji, roboty
przygotowawcze, sprowadzenie sprzetu,

- oznakowanie robét,



- wyznaczenie granicy rob6t i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza Teren Budowy,

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robét,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych badan,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopow z urzadzeniami podziemnymi,

- uporzadkowanie terenu robét, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-5-02205:1998
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



