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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest Szczego6towa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
obejmujacych odbudow e i przebudow e brzegéw zbiornika wodnego RAWA DOLNA w Rawie
Mazowieckiej — Etap 2

1.2. Zakres stosowania

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje odtworzenie przez uksztaltowanie nasypem i umocnienie podwodnej czesci
skarp brzegéw na odcinku wzmozonego oddzialtywania falowania i odtworzenie przylegtych umocnien
trawiastych skarpy, w szczegélnosci:

- wypelnienie zasypka gruntowg wyrw i miejscowych odksztatcen w skarpach;
- wykonanie w dnie zbiornika i w dolnej czesci skarpy koryta pod umocnienia;
- wykonanie umocnienien podatnych:

- na skarpie zapory lub brzegu - tluczniem kamieniem i betonem na wiokninie filtracyjnej
uktadanych w siatce komorkowej (geokrata);

- w dnie, przy podstawie skarp — warstwg narzutu z kamienia tamanego na wiokninie, z
odcinkowym oparciem dolnej krawedzi o palisade drewniang;

- odtworzenie umocnienia trawiastego w przyleglym gérnym pasie skarpy.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w Specyfikacjg Techniczng — ,Wymagania ogdélne”.
1.4.1  Darniowanie
Pokrycie darning nizabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposéb aby darnina do niej przyrosta

Pozostate okreslenia dotyczace rodzajéw i wymagan darniowania zgodnie z BN-74/9191-02

1.4.2. Humusowanie

Zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdélne” - pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne” — pkt 2.
Przypomina sie jedynie, ze w robotach mogq by¢ stosowane wylacznie materialy i wyroby o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

2.2. Materiaty podstawowe

2.2.1 Darnina
Wedtug PN-B-12082:1996. ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej i turzycowo-trawiastej z nieduzym udzialem mchu.

Darnina, z uwagi na brak przydatnych pwierzchni trawiastych w pasie rob6t, musi by¢ pozyskana poza terenem
budowy.




2.2.2. Geokrata

Zastosowana geokrata powinna mie¢ aktualng Aprobate Techniczng. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajagce spetnienie przez materiat wymaganych wiasciwosci oraz
trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan. Przewiduje sie zastosowanie geokraty o wysokosci 20 cm
(+/- 10%) oraz spetniajacej nastepujgce parametry zamieszczone ponizej.

Materiat geokraty - polietylen HDPE o gestosci 0,935-0,965 g/cm3 (PN-92/C-98-35/ASTM D 1505)

Kolor - czarny / odpornos$¢ na UV

Min. ESCR1 - 2000/3000 godz. (PN-76/C-89049/ASTM D 1693)

Komérki i potaczenia tasm - < 1000 cm?/ zgrzewy ultradzwiekowe

Wytrzymatos$¢ tasmy na rozcigganie - >4 kN ( PN-81/C-89034)
Wytrzymato$¢ ztacza na $cinanie - >4 kN (j.w.)
Wytrzymato$¢ potaczenia

Jednorzedowego na oderwanie - >56 kN (j.w.)

Wytrzymato$¢ potaczenia
dwurzedowego na oderwanie

>3,6 kN (jow.)
Wydluzenie przy zerwaniu - >600 % G-w.)

Metody badan wg:

PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci
wzglednej tworzyw nieporowatych,

PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymalosciowych przy
statycznym rozcigganiu,

PN-C-89049:1976 (PN-92/C-89049) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprezeniowej polietylenu w
srodowisku substancji powierzchniowo czynnej,

2.2.3. Geowtoknina

Zastosowana geowtoknina powinna mie¢ aktualng Aprobate Techniczng. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci
oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan. Przewiduje sie zastosowanie geowtokniny o gramaturze
>= 600 g/m2 oraz spetniajgcej nastepujace parametry zamieszczone w tabeli ponizej.

TABELA 1. Minimalne wymagania dla geowtékniny
Wiasciwo sci Badanie wg Wymagania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 10319 12 kN/m
Wydtuzenie przy zaistniatlej maksymalnej sile EN ISO 10319 65%
rozciagajacej
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy 5% wydtuzeniu EN ISO 10319 5,7 KN/m
Pochfanianie energii EN ISO 10319 7 KN/m
Proba przebicia stozkiem EN 918 24 mm
Wytrzymatos¢ na wyrwanie przy kopaniu ASTM D4632 1100 N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ASTM D4533 460 N
Szeroko$¢ whasciwa otworéw perforowanych EN 12956 80 pm
Wielkos¢ przeptywu przy stupie wody wynoszacym BS 6906-6 57 I/m2/s
10cm
Wskaznik (index) szybkosci przeptywu VI EN 11058 31 mm/s
Przepuszczalnos¢ wody: DIN 60500-4
ponizej 20 kN/m2 1,4 10* m/s
ponizej 200 kN/m2 1,0 10* m/s
IESCR -  oznaczanie korozji naprezeniowej polietylenu w Srodowisku substancji powierzchniowo
czynnej.




Promieniowanie UV Kilkumiesieczna odpornos¢ na dziatanie promieni
stonecznych. Pozostaje bez zmian po 60 godzinach
dziatania XENONTEST-u

(SN 195808/ISO 105/B 04)

Wytrzymatos$¢ na kwasy wystepujace Bez zmian
W przyrodzie

Wytrzymato$¢ na kwas mlekowy (pH=2,4), Bez zmian

15 dni przy 500C
Wytrzymatos$¢ na wystepujace Bez zmian

w przyrodzie alkalia

Wytrzymato$¢ na weglan sodu (pH=11,6), Bez zmian

15 dni przy 500C
Wytrzymatos$¢ na wodorotlenek wapnia Ca()H)2 Bez zmian

(pH=12,5) 10g/I, 15 dni przy 500C

Wytrzymatos¢ na bakterie wystepujace Bez zmian

W przyrodzie

2.2.4. Tluczen

Ttuczehn do wypetnien siatek komoérkowych na skarpach, sortowany frakcji 40+70 mm, ze skal magmowych i
wulkanicznych, klasy = 500, o cechach fizycznych i chemicznych okreslonych w normie PN-59/B-06710.

2.2.5. Kamien

Kamienh naturalny, tamany lub brukowiec do umocnien ze skat magmowych —wg PN-EN 13383-1i 2, sortowany,
nieobrobiony, wielkosci 10 +~ 20 cm,

2.2.6. Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990
(6].
Zaprawa cementowa do ,cementyzacji” wypetnien siatki komérkowej klasy M15, z piasku do zapraw i cementu

portlandzkiego 35, z dodatkiem $rodkéw uplastyczniajgcych i wodoszczelnych, konsystencji ptynnej,
orientacyjnie przy stosunku cementu do piasku 1:3.

2.2.8. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny do umocnien powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250, BN-6738-03, BN-6738-4 i
BN-6738-0:

BETON HYDROTECHNICZNY klasy 2 B25
wodoszczelno $¢€ W=4
mrozoodporno $¢ F =150

2.2.9. Piasek

Winien odpowiada¢ wymaganiom PN-87/B-1100.

Piasek do zaprawy cemetyzacyjnej winien odpowiada¢ wymaganiom piasku do betonéw zwyktych okreslonego
symbolem ,Pk 0,5 + 2,00". Dopuszczalny bedzie piasek naturalny gruby d so = 0,5 mm. Przydatnosé piasku
winna by¢ potwierdzona atestem dostawcy okreslajacym uziarnienie oraz zawarto$¢ zanieczyszczen.

2.2.10 Kruszywa do betonéw

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/3-06712.




W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w zatgczniku 1.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania wg 4.2 normy.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, tu - grubosci umocnienia ,

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— skiadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

— ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiednich
frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0+2 mm.

2.2.11. Drewno
Wedtug PN-D-96000:1975 (PN-75/D-96000).

2.2.12. Palikii pale

Paliki i pale — wg BN-78/9224-04. Drewno nie powinno zawiera¢ suchych sekéw, natomiast dopuszcza sie seki
wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz co 25 cm. Strzatka krzywizny pali i palikbw nie powinna
przekracza¢ 5 cm. Nie dopuszcza sie pali i palikbw z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spréchniatego,
zbutwiatego lub splesniatego oraz tupanych. Paliki mogg by¢ wykonywane z drewna okragtego lub tupanego o
$rednicy 4+6 cm i dlugosci 1,0 m lub o $rednicy 6+8 cm i dlugosci 1,2 m, natomiast pale nalezy wykonywaé z
drewna okragtego okorowanego o srednicy 8+12 cm i dtugosci 1,5 m, liczac wraz z zaciosem. Dopuszczalna
odchyika dtugosci +5%. Dlugos$¢ zaciosOw palikdw i pali powinna by¢ rowna ich podwaojnej $rednicy.

2.2.13. Hmus

Humus, z uwagi na brak przydatnej warstwy urodzajnej w pasie rob6t, musi by¢ pozyskany poza terenem
budowy, naturalny - jako ziemia urodzajna, lub sztuczny - uzyskany z przetworzenia gruntdw organicznych
kompostowania odpadoéw roslinnych i osadéw sciekowych .

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 10% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartosé fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH >5,5.

2.2.14. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Naslrezy stosowacd
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

2.2.15. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosié¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugos¢ od 20 do 30
cm.




2.2.16. Kruszywo do podsypek

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.3. Sktadowanie

Skladowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci a danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Kregi, prefabrykaty itp.

Skladowanie moze sie odbywaé¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoinych
stosow lub pojedynczych elementéw.

2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robot.

Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.3. Geokrata

Sekcje teokraty sg dostarczane i powinny by¢ przechowywane w stanie ztozonym. Kazda sekcja powinna mie¢
etykietke zawierajacy jej oznaczenie. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania swiatta
nie powinno trwaé dtuzej niz 2 miesigce. Zalecane jest jej przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych.

3. SPRZET

3.1 Ogéblne wymagania dotycz gce sprz etu

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoélne” — pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robot zwigzanych z przedmiotowymi robotami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka zbierakowa i podsiebierna,

- spycharka,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne),

- dzwig samojezdny,

Srodki transportu i sprzet musza byé w peni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposéb wykonania rob6t zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogolne” - pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do robot zwigzanych z robotami powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,




- ciagnik z przyczepa samowytadowcza.
Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatéw. Piasek na podsypki pod prefabrykaty itp. nalezy przewozi¢ bezposrednio na
budowe.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji Technicznej — OST-00 ,Wymagania ogdlne” — pkt 5.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zbiornika nalezy wykonaé¢ prace pomiarowe (wytyczenie zbiornika) Usunac¢
zakrzaczenia, chwasty itp. w pasie budowy oraz usunaé warstwe humusu — zgodnie z SST-1,1 + 1.3

5.3. Przygotowanie koryta pod umocnienia skarp

Wykop koryta nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3 (szczegdlnie koparki zgarniakowe 0,25
m® i recznie, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Grunt rodzimy z wykopu
powinien by¢ zagospodarowany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przewiduje sie ten grunt wywiez¢ na
odktad poza teren robét w miejsce wskazane przez Inwestora. Dno koryta powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Podioze w dnie koryta nalezy zagesci¢ mechanicznie do
stopnia odpowiedniego dla korpusu nasypu — Ip= 0,70 (wg. SST — 2.2), z zachowaniem toleranciji:

odchylenie gornej krawedzi od projektowanych rzednych nie powinno by¢ wieksze od + 5 cm,
- réznica dna wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie powinno sie rézni¢ od pochylen projektowanych wiecej niz 10%;

- odchylenie rzutu dolnej krawedzi dla kazdej czesci koryta (na skarpie i w dnie) nie powinno by¢ wieksze
od +£10 cm,

5.4. Odwodnienie terenu robot

Roboty przy umocnieniu skarp powinny by¢ wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci. Roboty te
wymagaja, okresowego, odpowiednio wyprzedzajacego, obnizenia poziomu lustra wody w zbiorniku do rzednej

< 139,20 mnpm tj = 0,80 m ponizej NPP.

5.5. Umochnienie dna i skarp
Umocnienia, po obnizeniu poziomu wody oraz pracach przygotowawczych i ziemnych, realizowa¢ od dotu,
kolejno:

- wykonanie palisady rzadkiej na odcinkach o poziomie dna w linii dolnej krawedzi umocnienia < 139,20
mnpm;

- ulozenie wiokniny filtracyjnej na dziennym odcinku robot;

- wykonanie narzutu z kamienia tamanego wg dokumentacji;

- ulozenie i zastabilizowanie geokraty;

- wypelnienie geokraty od dotu betonem i ttuczniem wg dokumentacji

- odtworzenie gornego pasa skarpy przez darniowanie na mur, zasypke i obsiew trawnikowy z
humusowaniem.

5.5.1. Umocnienie dna przy podstawie skarp narzute ~ m kamiennym

Na przygotowane podioze umocnien dna i skarpy nalezy rozscieli¢ geowtoknine, ktéra ma pehi¢ funkcje
separacyjno — filtracyjng. Rozktadanie wtokniny nalezy wykona¢ prostopadle do osi nasypu / skarpy, pasami ,na
zaktad” szerokosci ok. 30 cm. Moze to by¢é wykonane recznie, jezeli rolki sg lekkie (< 100 kg) lub przy uzyciu
specjalnej ramy doczepionej do wysiegnika koparki, spycharki itp.

Geowtdknine nalezy tymczasowo zakotwi¢ na skarpie (na rzednej zatozonej w Dokumentacji Projektowe))
palikami lub szpilkami stalowymi i listwa, z pozostawieniem pasa szerokosci 0,20 m na wywiniecie do
wypetienia.




Kamieh podawany koparka lub zsuwany po skarpie korytem drewnianym, nalezy recznie ukfada¢ scisle i
formowac¢ w warstwe o grumosci 0,30 m. Po ustabilizowaniu i wypelnieniu geokraty uzupetnié¢ narzut na styku z
geokratg kamieniem i ttuczniem z recznym dobiciem w ubijakiem drewnianym.

5.5.2.  Umocnienie skarp geokrat g

Po rozscieleniu geowtékniny mozna przystapi¢ do uktadania geokraty przybijajac ja do podtoza. Do kotwienia
uzywaé palikéw kotwigcych O 7-8 cm dt 1,00 m wbijanych. Paliki te nalezy wbija¢ do gruntu w kazdg skrajng
komorke, gornej krawedzi - w pozycji pionowej, dolng — prostopadle do skarpy, tak, aby zabezpieczy¢
instalowane sekcje przed zsuwaniem sie podczas ich rozkfadania.

Poszczegolne sekcje geokraty taczy¢ wtasciwym systemem producenta (np. zszycie lub opaski zaciskowe)

Geokrate po utozeniu wypetni¢ ttuczniem kamiennym i betonem zgodnie z dokumentacja. Zasyp ttlucznia nalezy
wykonac¢ z nadmiarem niezbednym do uzyskania po zageszczeniu poziomu geoktaty.

Zasyp tluczniem w obrebie gérnej krawedzi umocnienia (pas nad geokratg) wykona¢ prz zastosowaniu
przenosnego szalunku z palikow drewnianych i desek, usuwanych po cementyzacji wypetienia.

Gotowe wypelnienie ttuczniem nalezy cementyzowaé przez zalanie ptynng zaprawg cementowo-piaskowg R15.

5.5.3 Darnioweanie skarp

Styk skarpy z g6rng krawedzig umocnienia trwatego je, nalezy umocni¢ pasem darniny na mur, uktadanej w
dwoch warstwach mijankowo, w nawilgoconym rowku o spulchninej powierzchni, z przybiciem szpilkami
dewnianymi, z recznym zageszczeniem zasypki rowka.

5.5.4. Obsiew skarp

Skarpy powyzej umocnienia nalez zabezpieczy¢ poprzez humusowanie warstwg 5 cm i obsiew mieszankg traw.
Rozsiane nasiona traw nalezy wymieszaé¢ z gérna warstwa gleby, dobrze je ubijajgc. Mieszanki traw nalezy
dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gleby i warunkéw wilgotnosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” — pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych robét powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz rob6t. Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uznaé za spetnione, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania powtérnie. Kontrola jakosci
rob6t powinna obejmowac nastepujace fazy robot:

- wykopéw otwartych,

- wykonania opaski z kiszki faszynowej,

- utozenia wtékniny na podtozu,

- ulozenia geokraty,

- wypelnienie geokraty materiatem kamiennym,
- humusowanie i obsiew,

- zagospodarowanie terenu po zakonczeniu prac

6.2. Badanie parametrow robét ziemnych (nayp skarpy  , wykop koryta)
Zageszczenie podioza — dna koryta nad poziomem wody budowlanej, ocena szacunkowa inspektora ( glebokos¢
$ladu < 1 cm - wynikajgca z warunkéw uktadania i trwatosci wiékniny.
Kontrole ksztattu i wymiaréw i odtworzonej skarpy i wykopu koryta nalezy przeprowadzié przy uzyciu sprzetu
pomiarowego — tasmy i tat.
Kontrole charakterystycznych rzednych — wysokosciowym pomiarem geodezyjnym
Kontroli podlegaja:
- rzedne krawedzi umocnien — gorne i dolne,
- wymiary wykopu koryta,
- pochylenie skarpy i koryta.




6.3. Ulo zenie widkniny

Kontrola utozenia geowldkniny polega na sprawdzeniu materialu na podstawie Aprobaty Technicznej i
poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Utozenie geowtdkniny nalezy sprawdza¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Geowtdknina nie powinna mie¢ zagie¢, wybrzuszen, powinna by¢é réwnomiernie roztozona w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej i przylega¢ do powierzchni skarpy.

Sprawdzi¢ nalezy szerokosc i stan zaktadéw na potaczeniach i na krawedziach.

6.4. Uto zenie geokraty

Kontrola utozenia geokraty polega na sprawdzeniu materiatlu na podstawie Aprobaty Technicznej i poréwnania z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Utozenie geokraty nalezy sprawdza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar kontrolny szerokosci i réwnomiernosci roztozenia i naciggu. Geokrata nie powinna mie¢ zagiec,
wybrzuszen, powinna by¢ ustabilizowana palikami i powigzana lub zszyta na granicach sekcji i winna przylegaé
do podtoza.

6.5. Wypetnienie geokraty

Kontrola wypetnienia geokraty polega na sprawdzeniu zastosowanego materiatu kamiennego i poréwnania jego z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Sprawdzeniu podlega w szczegoélnosci uziarnienie materiatu
zasypowego oraz stopien jego zageszczenia na skarpie. Nalezy pamietaé, ze po zageszczeniu, warstwa
materiatu zasypowego winna licowa¢ lub wystawa¢ do 2,5 cm ponad geokrate. Zageszczrnie zasypki ttuczniowej
ocenia przed cementyzacjg Inspektor na podstawie ogledzin.

Ocena wypetnienia betonem w psie falowania i przy gornej krawedzi polega na sprawdzeniu:
- klasy betonu po przez sprawdzenie

- atestu towarowej masy betonowej;

- lub wynikéw badania prébek przy braku atestu;

- lub atestéw kruszyw i cementu uzytych do receptury betonu

- ulozenia betonu komérkach geokraty zgodnie z dokumenracjg tj zachowaniem zakresu i sposobu
wypetnienia komérek geokraty, w tym - podziatu komorek ;

- stanu betonu (z uwagi na pielegnacje w czasie dojrzewania).

W przypadku braku danych niezbednych do oceny klasy betonu, wykonawca, na wtasny koszt, wykona badania
na prébkach pobranych z umocnienia.

6.6. Humusowanie i obsiew skarp

Kontrola polega na sprawdzeniu zastosowanego materialu — nasion traw oraz grubosci humusowania i
poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

6.7 Ocena wynikéw bada n

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i ponownie przedstawi¢ do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robo6t sa:

- wykopy ziemne oraz rozplantowanie urobku -m,
- plantowanie skarp i dna wykopu -m?,
- palisady -m,

- umocnienie skarp geokratg na geowtokninie -m?,
- wypetnienie geokraty materialem kamieniem -m?,
- wypetnienie geokraty betonem -m?
- humusowanie i obsiew skarp -m?,




8. ODBOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej OST ,Wymagania ogoélne” — pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST ,Wymagania ogélne” — pkt 9.

9.2. Cena jednostki

Cena wykonania kompletnej jednostki obmiarowej (dla zakresu robét dla niniejszej specyfikacii)
obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu na budowe i powr6t do bazy,

- wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem, rozplantowanie urobku,
- ewentualne odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podioza na skarpie (plantowanie)

- rozscielenie geowtdkniny,

- ulozenie geokraty i wypetnienie jej kamieniem i betonem,
- wykonanie darniowgania;

- obsiew skarp oraz terenu w obrebie robat;

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnego z dokumentacjg projektowg — plantowanie
terenu,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie normy

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podzZiemne

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-68/B-06050 +Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaknezie wykonania i badania przy odbiorze”
BN-77/8931-12 »0Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Beton.

PN-EN 197- ,Cement. Cegs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
1:2002/A1:2005 powszechnegaytku (+ Zmiana Al)”

PN-EN 413-1:2005 ,Cement murarski. 4z 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodie®
PN-88/B-06250 LBeton zwykty”

PN-B-30000:1988

(PN-88/B-30000) ~Cement portlandzki

PN-B-30005:1988

(PN-88/B-30005) ~cement hutniczy

BN-B-06250 .Beton hydrotechniczny”

BN-62/6738-05 ~Beton hydrotechniczny — Badania betonu”

BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny — Wymagaechmiczne”

PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne - Kruszywa skalRedziat, nazwy i okséenia”

.Badania geometrycznych wdeiwasci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania”

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 932-1:1999 ,Badania podstawowych ydiavasci kruszyw. Metody pobierania prébek”
PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”
PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”

JKruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchtiogowych - Zwir i

PN-B-11111:1996 . Y
mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchngdvaych”

PN-86/B-06712 .Kruszywa mineralne do betonu”
PN-79/B-06711 .Kruszywa mineralne - Piaski do zaptawowlanych”
PN-B-11210 .Materiaty kamienne. Kaniiégamany”
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PN-B-01080:1984  Kamier dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowan@diug wlasnéci
(PN-84/B-01080) fizyczno-mechanicznych”

PN-B-04100:1966 ,Materialy kamienne — Oznaczenieesjasci objetosciowej, @stasci, porowatdci i
(PN-66/B-04100) szczelngci”

PN-B-04101:1985

(PN-85/B-04101) ~Materiaty kamienne — Oznaczenie ngdiwosci wody

PN-B-04102:1985

(PN-85/B-04102) +Materialy kamienne — Oznaczenie mrozoodpagionetod bezpdrednig

PN-B-11104:1960

~Materiaty kamienne — Brukowiec”
(PN-60/B-11104)

PN-B-11210:1996 LPrefabrykaty budowlane z betonu — Materiaty kamiernKamié tamany”

PN-B-01100 .Kruszywa mineralne. Piasek, posp6tka.”

Wyroby z drewna

PN-D-6000:1975

LTarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”
(PN-75/D-96000)

Wyroby i roboty melioracyjne

BN-78/9224-04 ) )
JFaszyna i kotki faszynowe”

PN-R-5023:1978

~Materiat siewny — Nasiona rdin rolniczych”
(PN-78/R-5023)

PN-B-12082 ,Darniowanie”

10.2. Inne

1. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

2. 4. BS,PWMiZR wW ,BIPROMOL"” — Warszawa — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
w zakresie melioracji szczeg6towych.
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