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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techn  icznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej do robét obejmujacych
odbudow e i przebudow e brzegéw zbiornika wodnego RAWA DOLNA w Rawie
Mazowieckiej — Etap 2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej jako umocnienia korony zapér bocznych i brzegow
zbiornika.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiatu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
OST- 00 . ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
OST-00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w OST-00 ,Wymagania ogoéine".
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Kostka brukowa betonowa

Przewiduje sie zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm koloru wg
dokumentacji, o wymiarach poprzecznych 16,5 x 20 cm ,kostka bau ma”. Warunkiem

dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest przediozenie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Tekstura jednorodna w
danej partii. Kolor jednolity dla catej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce. Plamy , zabrudzenia niezmywalne woda-niedopuszczalne.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.



Tolerancje wymiarowe wynoszg: na dlugosci: £ 3 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubosci +5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
50

a) $rednia z 6 kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej Z co
najmniej 10 kostek).

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3% roztworze Brak 5
NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: 20.

a) pekniecia i zarysowania powierzchni licowych

b) strata masy, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 3,5
5 Szorstkos¢ — wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadiem angielskim nie 50
mniejszy niz

Badanie kostki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM.

Ksztalt, kolor spos6b uktadania i pochodzenie kostki musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i do .wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

224 Woda
Woda czysta bez zapachu i zawiesiny wg normy PN-88/B-32250
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
Sprzet powinien odpowiada¢ wymogom OST-00 , Wymagania ogélne”
3.2 Sprz et do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac:
- betoniarki - do wytwarzania zapraw i przygotowania posypki cementowo-piaskowej;

- wibratory piytowe i lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi i mechanicznymi z czescig roboczg (gtowica) uniemozliwiajgcg uszkodzenie kostki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom OST-00. ,Wymagania ogélne".



4.2.  Transport materiatow

Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m. Kostke betonowg mozna
transportowaé tylko na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdblne wymagania wykonywania rob6t podano w OST-00. ,Wymagania ogdélne".

5.2.  Zakres robét

Odcien i ksztalt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej SST. Dopuszcza sie zmiane
koloru w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza lub krawezniki betonowe zgodnie z SST
Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢ do ukladania podsypki cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 5 cm. Podsypke zagesci¢ i wyprofilowag.

Kostke nalezy uktadac¢ w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi.

Szczeliny miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ materialem podsypki, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych zastosowaé¢ wibrator}’ plytowe z ostong, z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie.-nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszczania, nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca .Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem podsypki i zamie$é nawierzchnie.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00. ,Wymagania ogélne”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczeg6lnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w
trakcie wykonywania rob6t, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar
lub badanie.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podio za i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.



6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po
swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne
kostki.

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwno $ci podiu zne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubo $¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $¢ pomiaréw
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady podano w OST-00. ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru jest 1 m*- (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna byé zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci
niezaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.



8. Odbior robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru okreslaja odpowiednie SST

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1  Normy
PN-B-06712:19S6 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszedniego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych nawierzclini jezdni podatnych IBDiIM Warszawa 1997
- Zalecenia EBDIiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. Warszawa 1998.



