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elementy tras w planie
tabele robot ziemnych
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plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
przekroje normalne
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nast¢pujacych materialow:
a. podktad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,
b. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja.

Modernizowane ulice  Zeromskiego, Konopnickiej, Prusa, Zmichowskiej,
Kochanowskiego, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Tuwima oraz taczniki 1 siggacze
znajduja si¢ w Rawie Mazowieckiej w osiedlu ,,Tatar”.

3. Stan istniejacy.

Powyzsze ulice posiadaja zmienna szeroko$¢ oraz nieutwardzona nawierzchnig
gruntowo-szlakowa. Odwodnienie powierzchniowe zapewniaja istniejace spadki
podtuzne niwelet ulicy w kierunku ul. Tomaszowskie;.

4. Uklad komunikacyjny.

Wszystkie ulice zmodernizowano do klasy D 1/2. W zaleznos$ci od szerokosci pasa
drogowego ulice zaprojektowano o szeroko$¢ 5.5 m lub 5.0 m. W przypadku jezdni o
jezdni o szerokosci 5.5 m po jednej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o szeroko$ci
1.5 m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2.0 m. Natomiast po przeciwnej
stronie zaprojektowano chodnik przyjezdniowy o szerokosci o 2.0 m. Dla jezdni o
szeroko$ci 5.0 m zaprojektowano obustronne chodniki przyjezdniowe o szerokos$ci
2,0m

5. Odwodnienie.

Na zmodernizowanych ulicach zaprojektowano przekrdj jezdni z jednostronnym 2%
spadkiem poprzecznym. Wody opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo do
zaprojektowanych kratek $ciekowych typu ulicznego podtaczonych do projektowanej
kanalizacji deszczowe;].

6. Nawierzchnie.

Dla ulicy przyjeto konstrukcje nawierzchni na podstawie Rozporzadzenia Ministra
transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999 r (Dz. U. Nr 43, poz. 430) jako
typ KR1 na podlozu G-2 o nastgpujacej konstruke;ji:



4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
4 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,
20 cm podbudowa z tlucznia kamiennego,

17 cm warstwa odcinajaca z piasku.

o o

Dla zjazdow drogowych na poszczegodlne dziatki przyjeto konstrukcje o nastgpujacych
warstwach:

a. 8 cm kostka betonowa szara,

b. 3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j,

c. 15 cm z thucznia kamiennego,

d. 15 cm warstwa odcinajaca z piasku.

Dla chodnikéw zaprojektowano nastepujaca konstrukeje:
a. ptyty betonowe 50x50x7 cm,
b. 5 cm podsypka z piasku.

Jezdnie obramowano krawegznikiem betonowym 15x30 cm ulozonym na tawie
betonowej z oporem, natomiast chodnik obrzezem betonowym 6x20 cm.

Na zjazdach drogowych krawgznik obnizono do 5 cm nad nawierzchnig ulicy.

Na przej$ciach dla pieszych na druga strong ulicy wyksztatcono pochylnie pokazana na
rysunku nr 05.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.

Z tabel robot ziemnych wynika, ze nalezy wykona¢ tacznie 14047 m3 wykopu i 1860
m3 nasypu.

Grunt uzyty na nasypy pod konstrukcje jezdni lub chodnikow musi by¢ sypki dajacy
si¢ prawidlowo zage$ci¢. Nalezy pamigta¢ aby grunt na ktéorym zostana ulozone
nawierzchnie posiadat wskaznik zaggszczenia rowny 1.0.

UWAGA:

Przy wykonywaniu robdt ziemnych (korytowanie) szczegélnie nalezy uwazaé¢ na
miejsca przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu. (r¢czne roboty ziemne).

9. Roboty towarzyszace.

Realizacja modernizacji ulic spowoduje konieczno$¢ wykonania regulacji
wysokosciowej uzbrojenia armatury uzbrojenia podziemnego.

Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym pod zjazdami drogowymi tj. kable
energetyczne, telekomunikacyjne 1 TV zostana zabezpieczone przepustami z rur
dwudzielnych typu AROT-a o diugosci o 1.0 m szersze od szerokosci utwardzenia
nawierzchni.

Prace przy zakladaniu przepustow nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli kabli.
O robotach nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby na 2 tygodnie przed rozpoczgciem
prac.



