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1.0 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

2.0 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zamienna lokalizacja kolektora deszczowego od studni 102
do studni 117. Tym projektem przewiduje sig lokalizacje kolektora w chodniku.

2.1 Materialy wyjsSciowe

(1) ,,Atlas hydrologiczny Polski” tom II zeszyt 2 opady atmosferyczne za lata 1953-70 oprac.
IMGW w Warszawie.

(2) Ustawa z dnia 18.07,2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. nr 115 poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami).

(3) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie ,warunkow jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego.(Dz. U 2004. Nr 168, poz.1763).

(4) Projekt budowlany ,,Przebudowy nawierzchni Osiedla Tatar i Osada Dolna wykonany przez
mgr inz. Marka Wotynskiego.

(5) Projekt budowlany kanalizacji deszczowej Osiedla Tatar 1 Osada Dolna wykonany przez
autora operatu

(6) Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego wykonany przez
autora operatu

(7) Operat wodno-prawny z 2002 r. wykonany przez mgr inz. Jana Jakimowicza.

(8) Program kanalizacji deszczowej Miasta Rawa Mazowiecka opracowany w 2004 r. przez
mgr inz. Piotra Lewinskiego.

(9)Operat wodno-prawny na przebudowg wylotu wykonany w 2006 r. przez inz. Mieczystawa

Witka
(10) Decyzja wodnoprawna na przebudowg wylotu OS.IV6223-11/2006 s dn. 01-012-2006r.

2.2 Nazwa i adres biura projektow.

Firma ,,HELPOL”-Zbigniew Olejnik £.6dZ ul. Sanocka 17 m. 13..

2.3 Inwestor
Inwestorem jest:
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka., 96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Pitsudskiego nr 5.

24 Lokalizacja obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowej czgsci Rawy Mazowieckiej w chodniku na ul. Stowackiego

3.0  Opis rozwiazan projektowych
4.0

W rozwiazaniu projektowym rozwiazuje si¢ zagadnienie :

1. zorganizowane odprowadzenie wod deszczowych z potudniowej czgsci Rawy Mazowieckiej
do wylotu 6(4) usytuowanego poblizu ul. Stowackiego i ul. Cmentarne;.

2. odwodnienia dodatkowej zlewni z terenu Podlas o powierzchni 21 ha.

3. odwodnienia dodatkowej zlewni z terenu obok osiedla tatar o powierzchni 24 ha.

4. podlaczenia wod opadowych prowadzonych ciekiem bez nazwy do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Obecnie ciek bez nazwy prowadzi wody bezposrednio do zalewu co jest
zabronione.

Wymiary rurociagu i urzadzen odwadniajacych drogg ustalono na podstawie deszczu miarodajnego
przy prawdopodobienstwie pojawienia si¢ opadow p= 10% 1 czasie trwania deszczu ts= 10 min, co
jest zgodne z PN-S-02204 ( Odwodnienie ulic.) tabela 3 przy spadku terenu wigkszym niz 4 %. A taki
mamy przy osiedlu Tatar.

W tym przypadku projekt jest zgodny z Programem Kanalizacji Deszczowej. Ro6znica wysokosci
pomigdzy wylotem a najwyzszym punktem na osiedlu Tatar wynosi 29, 8 m, uwzgledniajac straty



ci$nienia poziom cisnienia dynamicznego moze wynie$¢ 22,35 m st. w. jesli bedzie zasypany staw
przy ul.Stodowe;j. Przy zachowaniu tego stawu pod ci$nieniem bedzie pracowal rurociag od stawu do
osiedla Tatar. Taka sytuacja nastapi przy deszczach o prawdopodobienstwie nizszym niz 10% .Tj.
przy deszczu wystepujacym np. raz na 20 lat.

4.0 Zestawienie odwadnianych powierzchni

Tab. Nr.1 Zlewnia sptywu wod opadowych

Lp. miejscowosé Powierzchnia w ha
dachy drogi | Doptyw z Razem
uzytkow
zielonych
1 2 3 4 5
1. |6(4) 7,18 12,39 43,71 63,28
2. |P1(14) 0,41 2.28 8,12 10,81
3. |P2(13) 1,24 2,46 3,11 6,81
4. |P3(26) 0,4 2,9 80,40 83,7
5. |P4 2,21 4,14 16,95 23,3
6. |Rejon Podlas 21
7. | Rejon obok osiedla Tatar 24
Razem 2329
4.1 Obliczenie sptywu wod deszczowych w uktadzie szczegélowym.
g= 6,631 *WH2C = 6,631V 542%*100/50 =120 I/s ha

0,667 0,667
t 10™

Obliczenie maksymalnej ilosci wod doptywajacych do wylotu 6(4) wg wzoru Q=q*¢*y*F (1/s)

Tab. Nr.2
Lp. W rejonie rowu Wspotczynniki zaleznosci Q max (50%) Q max (10%)
mel. q 0 v F dm®/s 10 min | dm?/s 10 min
do wymiar. rur
1 2 4 5 6 7 8 9
1. [6(4) Wg . poprz.operatu 120 0,47 0,31 63,28 1106 1889
2. |P1(14) jw. 120 0,65 0,25 10,81 211 361
3. |P2(13) Jw. 120 0,71 0,5 6,81 290 496
4. |P3(26) Jw. 120 0,45 0,05 83,7 226 386
5. | P4 Jw. 120 0,56 0,25 233 391 668
6. |Rejon Podlas | o, vy jak przy6(4) 120 0,47 0,31 21 367 627
7. Rejon obok 0, y jak przy6(4) 120 | 0,47 0,31 24 420 718
osiedla Tatar
8. ogolem 3011 5145
4.2 Obliczenie $rednio rocznego dopltywu do wylotu 6(4)
Qér=0,03171 y,HA
Tab. Nr 3
Lp. | W rejonie rowu mel Wspotczynniki zaleznosci Qsr Qsrd Qsrr
staty \j H F m’/s m’/d m’/r
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. [6(4) 0,03171 | 0,31 | 0,542 0,6328 0,00337 80,88 29521,2
2. |P1(14) 0,03171 | 0,25 | 0,542 0,1081 0,00046 11,04 4029,6
3. |P2(13) 0,03171 | 0,5 0,542 0,0681 0,00058 13,92 5080,8
4. |P3(26) 0,03171 | 0,05 | 0,542 0,8370 0,00072 17,28 6307,2
5. | P4 0,03171 | 0,25 | 0,542 0,2330 0,00100 24 8760
6. |Rejon Podlas 0,03171 | 0,31 | 0,542 0,2100 0,00111 26,64 9723,6
7. | Rejon obok osiedla 0,03171 | 0,31 | 0,542 0,2400 0,00127 30,48 11120,2
Tatar
Razem 15,32 10,00851 204,24 74547,6




4.3 Ilos¢ wod opadowych podlegajacych czyszczeniu

Przyjmuje sie 15 dm?/sha, jako 88 % rocznego opadu z wykresu zaleznosci sumy opadu.

Odplyw dobowy dla deszczu 10 min dla pierwszej fali zanieczyszczen zestawiono w tabeli wg wzoru
Q max w przedziale dobowym = 15 I/s ha*@*y*F *

Tab. Nr 4
Lp. | Nazwa Wspotczynniki zaleznosci F
odbiornika ha
= | o v 5 §
@ g 5.2
2 o £
1 2 4 5 6 7 10
1. [6(4) Wg . poprz.operatu 15 0,47 0,31 63,28 138,3
2. | P1(14) j-w. 15 0,65 0,25 10,81 26,35
3. | P2(13) Jw. 15 0,71 0,5 6,81 36,26
4. | P3(26) Jw. 15 0,45 0,05 83,7 28,25
5. |P4 Jw. 15 0,56 0,25 23,3 48,93
6. |Rejon 0, v jak przy6(4) 15 0,47 0,31 21 45,90
Podlas
7. | Rejon obok 0, y jak przy6(4) 15 0,47 0,31 24 52,47
osiedla
Tatar
8. ogbdtem 376,46

Dobrano 4 separatory kalescensyjne NS 100 NEUTRA firmy MALL z samoczynnym zamknigciem
na odplywie. Wyloty do separatora w osadniku tak sa ustawione, by catkowity przepltyw w
wysokosci 400 1/s byl prowadzony przez separatory. Przeptyw wigkszy od 4001/s poprzez przelew w
osadniku o pojemnosci 214,2 m® odprowadzony jest do kanatu mtyfiskiego

5.Zestawienie stezen w Sciekach
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie ,warunkow jakie nalezy spehnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla $srodowiska
wodnego.(Dz. U 2004. Nr 168, poz.1763) istotne sa dwa parametry: - zawiesina mniejsza niz 100 mg/I.
1 substancje ropopochodne mniejsze niz 15 mg/l.
Wobec braku jednoznacznych danych co do sktadu odprowadzanych wod opadowych
przyjmuje si¢ ilo$¢ zawiesin S=158 g/m? dla obszaréw zabudowanych zgodnie z PN-S-02204 z grudnia
1997 r.
Drogi samochodowe ,, Odwodnienie drog” , a st¢zenie substancji ekstrahujacych eterem
See = 0,08*%158=12,64 g/m®.
Na zasadzie proporcjonalnosci mozna spodziewac si¢ substancji ropopochodnych w ilosci
Srop=12,64*15/50= 3,8 g/m>.
W operacie inz. Jana Jakimowicza przyj¢to ilo§¢ zawiesin na poziomie 300 mg/l.
To substancji ropopochodnych nalezaloby sig spodziewac¢ na poziomie
Srop=300*0,08*15/50= 7,2 g/m°.

Dzienna spodziewana ilo$¢ osadu wyniesie 0,3*204,24=29,76 kg/d
Roczna ilo$¢ osadu wyniesie 0,3*74547,6=22364 kg/r
Roczna objgtos¢ osadu wyniesie 22364/2000 = 11,18 m’/r

Skuteczno$¢ czyszczenia separatorem
Szaw = 300 (1-0,8) =60 g/ m’
S rop = 7,2 ( 1-0,95) =0,36 g/ m’



I. Czg$¢ opisowa do projektu zamiennego zagospodarowania terenu
1. OKreslenie przedmiotu inwestycji

Tym projektem zajmujemy si¢ zmiang lokalizacji projektowanego kolektora w ul. Stowackiego
odprowadzajacego wody deszczowe poprzez wylot do rzeki Rawki oraz separacja wod pod wzgledem
substancji ropopochodnych. .

Kolektor z pod jezdni zostaje przesunigty pod chodnik od studni 102 do studni 117.

Pozostate odcinki kanalizacji deszczowej i lokalizacja wylotu pozostaja bez zmian, zgodnie z
pozwoleniem na budowg nr 14/2007 z dn. 2007.01.16.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym terenie poza osiedlem istnieje system odprowadzania wod deszczowych rowami
przydroznymi i istniejacym kolektorem D= 800 mm w ul. Stowackiego. Czg$¢ wod deszczowych z
osiedla Tatar odprowadzane sa do wczesniej zaprojektowanej 1 wykonanej kanalizacji deszczowej w ul.
Tulipanowej 1 dalej do rowu. System ten zdaje egzamin doskonale, niemniej jednak rowy wymagaja prac
renowacyjno-oczyszczajacych poprzez odmulenie dna i1 usunigcie samosiewek olchy.

Przy deszczach nawalnych powstaje zastoisko wody na terenach przylegtych do rowu.

Z uzbrojenia komunalnego w terenie projektowanej inwestycji wystepuje:

*  Wodociag 110, 160, 200 PVC

* Rurociag kan san 200 mm PVC

* Linia napowietrzna elektryczna

* Linia napowietrzna telefoniczna

* Linia telewizji kablowe;j

3. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu,

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia si¢ nastgpujaco:

- kolektor deszczowy o $r. 1,6 - 0,5 m z rur zelbetowych typu WIPRO kl. III
- wylot z rury 1600 mm.

- osadnik szlamowy 260 m® .

4 Zestawienie powierzchni i innych gabarytow

Dane gabarytowe:
Powierzchnia dzialki: nie dotyczy
Dhugos¢ sieci kanalizacji deszczowej podlegajacej zmianie D= 1500 mm L= 360,05 m
D=1200 mm L=271,14 m.
Separatory loalescendsyjne NG 100 szt. 4.

5. dane informacyjne podleganiu pod konserwatora zabytkow

Stwierdza si¢ na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze teren na
ktorym zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
Usytuowanie pozostatych odcinkoéw kanalizacji deszczowej nie ulega zmianiei zostalo zatwierdzone
Decyzja nr 14/2007 pozwolenia na budowg.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

W poblizu terenu inwestycji nie sa prowadzone zadne prace gornicze.



7.0. informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych dla Srodowiska i przewidywanych
zagrozen oraz higieny zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

Zgodnie z przepisami stosuje si¢ materiaty majace atesty dopuszczajace do obrotu handlowego.
Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia jego uzytkownikow oraz
otoczenia zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

8.0 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu,

Nieskomplikowany obiekt budowlany.

Uwagi koncowe:
* Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz
z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
* Po zakonczeniu robot obiekt zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do uzytkowania.

8.1warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego sa nastgpujace: pod warstwa gleby wystepuja
piaski $rednie 1 drobne, luzne Id = 0,3 kat II-111. Z przerostami gliniastymi . Poziom wod gruntowych
waha si¢ na poziomie ca. 1,5 m pod powierzchnig terenu wzdtuz ul. Stowackiegoaz do ul. Katowickie;j.
Dalej na osiedlu Tatar woda w wykopach nie powinna si¢ pojawic€. Jedynie przy ul. Tomaszowskiej] w
otworze nr 4 woda pojawi si¢ na poziomie ca. 1,9 m.

8.2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy .

Trasa projektowanego kolektora oraz usytuowanie obiektow przedstawiona zostata na sytuacji rys od nr 1
do nr 10 . Wysokos$ciowo rzedne kolektora dowigzano do projektowanego wylotu 1600 mm od strony
Stowackiego, a dalej w zaleznos$ci od spadku terenu 1 lokalizacji urzadzen podziemnych.

8.3. Ustalenia dodatkowe

Projektowany uktad kanalizacyjny z wylotem w poblizu ul. Stowackiego jest zgodny z operatem
wodnoprawnym wykonanym przez Biuro Geologii i Sozologii ,, GEOTECHNIKA” z Lowicza
opracowany przez zespot pod kierunkiem mgr inz. Jana Jakimowicza 1 realizuje jego postulat o nie
wpuszczaniu wod deszczowych do zalewu. Wylot 1600 mm zostal zatwierdzony decyzja wodnoprawna
znakOS.1V.6223-11/2006 na podstawie operatu wodnoprawnego wykonanego przez inz. Mieczystawa
Witka.

9.0 Wytyczne realizacyjne

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprz¢tem mechanicznym nalezy wykonac
sposobem rgcznym wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Nalezy powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia o rozpoczeciu prac.

Na calej dlugo$ci przewidziano wykonanie wykopow waskoprzestrzennych zabezpieczonych palami
szalunkowymi a przy rzece i stawie $ciankami szczelnymi zabijanymi.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z norma PN-68/B06050’roboty ziemne i budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze”oraz BN 83/8836-02.

Prace ziemne rozpocza¢ od zebrania pasa roboczego warstwy humusu. Zasypka pospdtka po
wykonaniu obsypki piaskiem a poza drogami gruntem rodzimym. Roboty montazowe wykona¢ w
uprzednio wykonanym suchym i umocnionym wykopie. Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac
si¢ z badaniami gruntowo-wodnymi.

Kanaty nalezy uktada¢ na 30 cm podsypce zwirowej z saczkiem. Obsypke nalezy wykona¢ na
warstwami co 30 cm. Wymiana gruntu jest konieczna ze wzglgdu na utwardzenie nawierzchni
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asfaltem. Wskaznik zageszczenia o wartosci 1,0.

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II — instalacje sanitarne 1 przemystowe ”. Montaz rur o $rednicy 800 mm do 1600
mm sprzgtem mechanicznym. Odwodnienie wykopu za pomoca igtofiltréw o $rednicy 52 mm z
obsypka o $rednicy 120 mm wplukiwanych po jednej stronie wykopu w odstepie co 1m miedzy
iglami i 1m od krawedzi wykopu na glgbokos§¢ 5 m. Odpompowanie wody za pomoca pomp APM z
silnikami elektrycznymi o mocy 4 kW napedzanymi agregatami pradotworczymi.

W 1II fazie odwodnienie sposobem powierzchniowym.

W tym celu w dnie wykopu nalezy uktada¢ 30 cm warstwg filtracyjna z mieszaniny zwiru ( 65%) 1
piasku ( 35%) z rura drenazowa PVC 110 mm.

W odstepach co 50 m zamontowac tymczasowe studzienki zbiorcze. Pompowanie wody ze studzienek
zbiorczych pompami przeponowymi. Odprowadzenie wody tymczasowymi rurociggami do rzeki
poprzez tymczasowy piaskownik.. Zaptata za pompowanie winna by¢ wytaczona z ceny ryczattowej z
uwagi na trudno$¢ w okresleniu niezbgdnej ilosci godzin pompowania.
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OPIS
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres realizacji wchodzi wykonanie odwodnienia osiedla Tatar do miejsca wylotu przy rzece wraz z
montazem osadnika i1 wlotu ze stawu przy ul. Stodowej/Stowackiego.

Zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego plan bioz sporzadza si¢ w przypadku kiedy roboty trwaja nie
krocej niz 30 dni lub 500 osobodni. Szczegdtowy zakres robot budowlanych do ktérych sporzadza sig
plan bioz wyspecyfikowano w art. art. 21% ust. 2 p. 1 prawa budowlanego. W tym przypadku kierownik
budowy musi wykona¢ plan BIOZ

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dzialce nalezacej do inwestora znajduja sig:

Z uzbrojenia komunalnego w terenie projektowanej inwestycji wystepuje:
*  Wodociag 110, 160, 200 PVC

* Rurociag kan san 200 mm PVC

* Linia napowietrzna elektryczna

* Linia napowietrzna telefoniczna

* Linia telewizji kablowe;j

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stwarza¢ moze wykonawstwo robot ziemnych i montazowych w glebokich wykopach sieci
kanalizacji deszczowej w poblizu zalewu. Elementem zagrozenia moze by¢ stacja transformatorowa przy
ul. Orzeszkowe/bez nazwy. .

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgapienia.

Przewidywanymi zagrozeniami moze by¢ przysypanie ziemia pracownikow przy niewlasciwym
zabezpieczeniu $cian wykopu . Podczas deszczu jest mozliwos$¢ uplastyczniania si¢ gruntu, co moze
stwarza¢ dodatkowe zagrozenie.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed rozpoczgciem robot . Wszyscy pracownicy
bioracy udzial w robotach na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych nalezy dokonac
odpowiedniego przygotowania i zagospodarowania terenu.

6.0 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢ ,umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
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Przed przystapieniem robo6t nalezy dokonaé¢ wtasciwe zagospodarowanie terenu budowy na czas

jej trwania . Sciany wykopu nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ wypraskami stalowym, a tam gdzie
konieczne $ciankami szczelnymi zabijanymi.. Jesli w wykopie pojawi si¢ woda nalezy ja
odpompowac pompa przeponowa do wykopow.

Na powierzchni wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi z awaryjnym os$wietleniem. Krawgdzie
wykopu na calej dtugos$ci nalezy przykry¢ balami drewnianymi. Poszczegdlne roboty musza by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP 1 przepisami branzowymi, a w szczegolnosci
przez osoby posiadajace uprawnienia do ich wykonywania i osoby przeszkolone pod wzglgdem BHP.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli istniejacego
uzbrojenia



