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średnica: 1,25 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,30 m

MATERIAŁY:
Podest – Blacha aluminiowa ryflowana.
Rury – Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

średnica: 1,50 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY:
Podest – Blacha aluminiowa ryflowana.
Rury – Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

średnica: 1,50 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY:
Podest – Blacha aluminiowa ryflowana.
Talerz do odpychania się – stal nierdzewna.
Rury – Stal nierdzewna.
Siedziska – Sklejka wodoodporna malowana farbą 
akrylową.

średnica: 1,60 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,60 m

MATERIAŁY:
Rury – Stal malowana proszkowo.
Siedziska – Guma na stelażu stalowym.

średnica: 1,40 m
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,40 m

MATERIAŁY:
Podest – Blacha aluminiowa ryflowana.
Rury – Stal malowana proszkowo.

KARUZELA BĄK

KARUZELA ŚWIDER

KARUZELA TRZMIEL

KARUZELA JAŚ

numer katalogowy KM-0002

numer katalogowy KM-0005

numer katalogowy KM-0003

numer katalogowy KM-0004

KARUZELA BĄCZEK
numer katalogowy KM-0001


