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1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie nasadzen, lokalizacji matej
architektury i utwardzen komunikacyjno-rekreacyjnych Przedszkola Migjskiego nr 5
w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarnoéci 5 wykonano na zlecenie Urzedu Miasta
w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z umowg, z dnia 8 grudnia 2009 r.

Podstawg do sporzgdzenia projektu byt wycinek mapy zasadniczej w skali
1:500 dziatki 499/2 w Rawie Mazowieckiej z lokalizacjg budynku przedszkola,
wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ,Inwentaryzacja i koncepcja
zagospodarowania terenu w zakresie nasadzen, lokalizacji malej architektury
i utwardzert komunikacyjno-rekreacyjnych Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckie;j,
ul. Solidarnoéci 5” .

2. Stan prawny
Dziatka objeta inwestycjg jest wlasnoscig Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Dziatka nr ew. 499/2 w Rawie Mazowieckiej, na ktdrej zlokalizowane jest
Przedszkole Miejskie nr 5 usytuowana jest wsrod blokow a od strony potudniowej
graniczy z ulicg Solidarnosci. Powyzszy teren zajmuje powierzchnie 7123 m?. Caty
obszar jest ogrodzony - od strony wschodniej znajduje sie zywoptot z Tuj
Occidentalis o $redniej wysokosci 2,50m. Wsréd nich wystepujg nieliczne inne
drzewa i krzewy, ktére nie stanowig elementdw kompozycyjnych pierwotnego
zagospodarowania terenu. Po stronie péinocnej teren ogrodzony jest siatkg
umieszczong w przestach bez fundamentu. Teren przy ogrodzeniu nie jest
zagospodarowany zielenig. Po stronie zachodniej znajduje sie zywoptot z Tuj
Occidentalis potgczony z krzewami, sg znacznie gorzej zachowane niz zywoptot po
stronie wschodniej. Przy ogrodzeniu od strony poludniowej rosng drzewa i krzewy
tworzac naturalistyczng kompozycje z jednag taweczka., W utworzonej miedzy
budynkami wnece pozostata kompozycja z drzew i krzewow ozdobnych z dwiema
taweczkami.

Na teren Przedszkola sg dwa wejscia — frontowe. Do budynku przedszkoinego
prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej w zlym stanie, oraz drugie
gospodarcze po stronie wschodniej. Tam tez usytuowany jest murowany $mietnik.

4. Inwentaryzacja

Inwentaryzacje drzewostanu wykonano w miesigcu grudniu 2009 r.
Prace terenowe polegaly na naniesieniu na mape drzew i krzewdw, okresleniu
sytuacji nasadzen, rozpoznaniu gatunkdw | odmian oraz parametrow
charakteryzujacych wielkosci.
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Na jej podstawie sporzadzono wykaz drzew i krzewdw z zaznaczeniem
przewidzianych do usuniecia (tabela w pkt. 5.2.1 projektu oraz zatgcznik nr 11 1a).
Wiekszos¢ z nich powinna zosta¢ usunieta ze wzgledéw kompozycyjnych.
Mimo, ze obecnie znajdujg sie w dobrym stanie ze wzgledu na wiek, ich walory
estetyczne z kazdym rokiem bedg malaly. Sumaki przewidziane do wyciecia sg
gtéwnie samosiewami z réznych okreséw. Zaprojekiowana zieleri ma za zadanie
odizolowanie bawigcych sie dzieci od kurzu oraz maksymalne stlumienie hatasu
z ulicy.

5. Projekt zagospodarowania terenu
5.1. Place zabaw

Na placach zabaw umieszczono drewniane zabawki firmy CROQUET
(zatacznik nr 2, oraz zeskanowana wizualizacja zabawek ) Szczodre (koto
Wroctawia), ul. Trzebicka 81, 55-095 Mirkéw (lub podobne innej firmy). Transport
i montaz lezy po stronie ww. Firmy. Zabawki posiadajg certyfikaty gwarantujgce
bezpieczenistwo wydane przez COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji Sp.
Z 0.0.

Przed montazem zabawek nalezy wykona¢  Kkorytowanie w granicach
bezpieczenistwa (zalgcznik graficzny nr 2) na gitebokosé 20 cm. Zasypanie
przygotowanych dotéw oraz wypeinienie piaskiem piaskownic lezy po stronie
wykonawcy zagospodarowania terenu.

Na placu zabaw po stronie potnocnej zaprojektowano tuby do mowienia firmy
HAGS (zatgcznik nr 2, oraz zeskanowana wizualizacja zabawki) - certyfikaty
w zatgczeniu (lub podobne innegj firmy) dostawa i montaz w gestii ww. firmy.

Zakiadam oddzielenie placdéw zabaw od pozostatych terendw na linii wschéd-
zachod niskimi, kolorowymi ptotkami. Przesta wys. 1 m wykonane ze sklejki
o grubosci 16 mm umieszczone sg na metalowych stupkach. W kazdym po stronie
wschodniej i zachodniej bedg umieszczone furki metalowe, azurowe o szeroko$ci
110 om tak by umozliwi¢ wjazd wozkiem dla niepetnosprawnych czy noszy
(zatacznik) . Od strony placoéw zabaw umiescitem na ptotkach gry logiczne firmy
HAGS (w zalaczeniu zeskanowana wizualizacja zabawek) — certyfikaty
w zatgczeniu ( lub podobne innej firmy) — dostawa | montaz w gestii ww. firmy.

We wnegce migdzy budynkami (strona podinocna) umieszczono drewniang
scene wg projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Studio
Architektury Dawnej i Wspoiczesnej — Pracownia Autorska — mgr inz. Skortutowski
w zatgczeniu.

Termin dostawy zabawek HAGS to 2-4 tygodnie. Termin ptatnosci 10%
zadatek do zamdwienia, 80% przed dostawa, 10% w ciggu 14 dni od daty dostawy.
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Wykaz materiatéw na plac zabaw

Piasek do zasypania stref bezpieczenstwa — plac po stronie Ni S 108,5 m?
Piasek do piaskownic — plac po stronie N — 4,8 m® o
Piasek do piaskownic — plac po stronie S — 4,8 m®

Wykaz zabawek na plac po stronie péinocnej firmy Croquet

Nazwa zabawki symbol Sztuki
Hustawka (Konik galopek) KG-0001 2
Piaskownica szesciokgina OT-0034/6 2
Pocigg (Kulfon-lokomotywa) 0T-4004 1
Pocigg (kulfon- 2 wagony) 0T-4002 1
0T-4003 1
Sprezynowiec (Hipcio) SP-1003 1
Sprezynowiec (Kaczka) SP-2008 1
Sprezynowiec (Motor) SP-1005 1
Hustawka wagowa (Hipki) OT-1702 1
Zestaw drabinkowo-pomostowy OT-0701 1
(Lobuz 1) — wersja pro
Sprezynowiec (Autko) SP-2007 1
Sprezynowiec (Fafiki) SP-0109 1

Wykaz zabawek na plac po stronie péitnocnej firmy HAGS

Nazwa zabawki symbol Sztuki

Tuba do méwienia HAGS 420912 11 1 zestaw
HAGS 420912 15

Algebra HAGS 628952 1

Puzzle HAGS 620 970 1

Wykaz zabawek na plac po stronie poludniowej firmy Croquet

Karuzela (Trzmiel) KM-0003 1
Piaskownica szesciokatna 0T-0034/6 2
Hustawka (Konik galopek) KG-0001 3
Hustawka wagowa (Tygryski) OT-1701 1
Hustawka (Fela) OT-1800 1
Domek zabawowy z taweczka i| OT-0921 1

tablicg (Domek 3)

Ptotek (rownowaznia) 0OT-0026 1
Plotek — gbra/dét OT-0041 1
Ptotek - slalom 0T-0042 1
Hustawka wagowa (Zyrafy) OT-1703 1
Zestaw drabinkowo-pomostowy OT-1502 1
(Nicpon 2) — wersja pro

Sprezynowiec (Kwiat 4) SP-0111 1
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Sprezynowiec (Kwiat 4) SP-0111 1
Sprezynowiec (Dino) SP-1009 1
Sprezynowiec (Krokodyl) SP-1001 1
Sprezynowiec (Krowa) SP-1008 1

Wykaz zabawek na plac po stronie potudniowej firmy HAGS

Nazwa zabawki symbol Sztuki
Alfabet 620 941 2
Gra sortowanie 620 962 2

5.2Przygotowanie terenu, podioza i prace pielegnacyjne

5.2.1. Przed przystgpieniem do zagospodarowania terenu zielenig nalezy usung¢
drzewa i krzewy wg wykazu w tabeli.

Lp. Gatunek/Odmiana Srednic powierzch Stan Srednica Wysokoéé Uwagi
apniaw nia zachow Korony W
cm krzewow ania w mb metrach
w m?
1 Sumak octowiec — 15,92 zly 3.70 2,62 Silnie pochylony
Rhus Typhina do usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
2 Sumak octowiec — 478 dobry 1,20 1,00 do usuniecia
Rhus Typhina
3 Forsycja poérednia - 4,98 dobry do usuniecia
Forsythia x
intermedia
4 Sumak octowiec — 5,41 dobry 2,20 2,62 Drzewo rozwidla
Rhus Typhina 5,73 si¢ na wysokosci
87 cm do
usunigcia
5 Irga blyszczaca - 6,11 dobry do usunigcia
Cotoneaster lucidus
6 Sumak octowiec — 2.55 dobry 1,00 1.75 do usuniecia
Rhus Typhina
7 Sumak octowiec — 2,55 dobry 1,00 1,75 deo usuniecia
Rhus Typhina
8 Sumak octowiec — 414 dobry 2,00 2.62 Drzewo rozwidla
Rhus Typhina 4,46 si¢ na wysolkosci
40 cm do
usunigeia
9 Sumak octowiec — 4,14 dobry 2,40 2,62 Drzewo rozwidla
Rhus Typhina 4,46 si¢ na wysokosci
42 cm do
usunigcia
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10 Forsycja posrednia - 13,85 dobry do usuniecia
Forsythia x
infermedia
I Jablon — Malus ‘Ola’ 19,11 dobry 6,66 437 .
12 Irga blyszczaca - 6,11 dobry do usunigcia
Coloneaster hucidus
13 Sumak octowiec — 3.28 dobry 3,12 5,70 do usunigcia
Rhus Typhina
14 Krzewuszka — 20,42 dobry do usuniecia
Weigela
15 Sumak octowiec — 21,97 dobry 6,30 525
Rhus Tyvphina
16 Sumak octowiec — 3.50 dobry 1,40 2.27 do usunigcia
Rhus Typhina
17 Sumak octowiec — 18,79 zhy 6,30 4,37 Drzewo rozwidla
Rhus Tvphina 15,92 si¢ na wysokosci
74 cm, pelkaiecie
wzdhizne do
usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
18 Krzewuszka — 21.55 dobry do usuniecia
Weigela
19 Sumak octowiec — 4.46 dobry 2,00 3,50 Drzewo do
Rhus Typhina usuniecia
przechylone na
strong Wschodnia
20 Sumak octowiec — 9.55 Sredni 1,00 1.75 Drzewo
Rhus Typhina przechylone na
strone
Poludniows do
usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
21 Sumalk octowiec — 6,37 $redni 2,12 1,75 Drzewo
Rhus Typhina przechylone na
strong Wschodnig
do usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
22 Sumak octowiec — 9,55 $redni 4,58 3,50 Drzewo
Rhus Typhina przechylone na
strong Wschodnig
do usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
23 Sumak octowiec — 19,43 dobry 6,30 3,50
Rhus Tyvphina
24 Jabloti — Malus “Ola’ 13,69 dobry 9.33 5.25 Pien rozdziela si¢
11,78 na 3 konary,
12,74 drzewo rozwidla
12,42 si¢ na wysokosci
20 cm, jeden z
konarow rozwidla
sig¢ na wysokosci
70 cm.
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25 Sumak octowiec — 3.50 dobry TR.00T" " Samosiew forma
Rhus Typhina Krzewu do
usunigcia
26 Sumak octowiec — 3,50 dobry 2,00 1.75 Samosiew forma
Rhus Typhina ' Krzewu do
| usuni¢cia
2F Sumak octowiec — 16,24 zly 6,90 4,37 Drzewo prawie
Rhus Typhina 16.88 ‘ lezace,
15,92 rozwidlajace sig
20,38 na wysokosci 40
cm, nasiepnie
jeden z konaréw
rozwidla signa 3
na wysokosci 1,38
cm. do usuniecia
28 Sumak octowiec — 14.01 7ly 3.00 2,62 Drzewo lezy do
Rhus Typhina usuniecia
w celach
bezpieczenstwa
29 Krzewuszka — 7,06 dobry do usunigcia
Weigela
30 Sumak octowiec — 4,46 dobry 1.00 3.50 do usunigcia
Rhus Typhina
31 Sumak octowiec — 11,14 dobry 4,00 3,50 do usuniecia
Rhus Typhina
32 Jablott — Malus *Ola’ 14,33 dobry 7.00 5,25 Drzewo rozwidla
12,74 si¢ na wysokosci
7.96 10 cm, nastepnic
6,37 kazdy z pni
rozwidla sig,
jeden na
wysokosci 40 cm,
a drugina 75 cm
do usunigcia
33 Krzewuszka — 7,06 dobry do usunigcia
Weigela
34 Sumak octowiec — 15,92 $redni 4.95 3,50 Drzewo
Rhus Typhina przechylone
w kierunku
Zachodnim do
usuniecia
w celach
bezpieczenstwa
35 Suchodrzew — 21,06 dobry do usunigcia
Lonicera
36 Irga blyszczaca - 11,70 dobry do usuniecia
Cotoneaster lucidus
37 Tawulec - 6,02 dobry do usaniecia
Stephanandra
38 Irga blyszczaca - 3,14 dobry do usuniecia
Cotoneaster lucidus
39 Krzewuszka — 1,58 dobry do usuniecia
Weigela Diervilla
40 Sumak octowiec — 5,41 dobry 1,00 2.62 do usunigcia
Rhus Typhina
41 Suchodrzew — 1,77 dobry do usunigcia
Lonicera
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42 Sumak octowiec — 5,41 dobry 1,000 d36-1
Rhus Typhina
43 Suchodrzew — 7,06 dobry
Lonicera
44 Suchodrzew — 3,14 dobry do usunigcia
Lonicera
43 Jablon — Malus “‘Ola’ 14,65 dobry 6,00 5,25
46 Irga blyszczaca - 7,719 dobry
Cotoneaster lucidus do usuniecia
47 Klon jesionolistny — Drzewo rozwidla
Acer negundo sie na wysokosci
24 cm i przechyla
7,?6 Sradiii 4,00 437 sig na Wschodnig
3,50 strong do
usunigcia
w celach
bezpieczenstwa
48 Zywotnik zachodni — 99.60 (2,62 - Zywoplot
Thuja occidentalis 2 3,50)
49 Sumak octqmec - 3.82 Seibere L12 2.62 do usunigcia
Rhus Typhina 5
50 Sumak octowiec — ) do usuniecia
Rlius Tohinia 1,92 dobry 1.08 2,62
51 Sumak octowiec — : do usuniecia
Rius Tphinc 1,92 dobry 1,55 2,62
52 Sumak octowiec — Drzewo wrasta
Rhus Typhina 3.18 dobry 1.31 2,62 w ogrodzenie do
usuniecia
53 Sumak octowiec — <
Rhus Typhina 7,96 dobry 3.16 3.30
54 Ligustr tepolistny - do usuniecia
Ligustrum 28,26 dobry
obtusifolim
55 Zywotnik zachodni — 10.00 (4,37 - Zywoplot do
Thuja occidentalis ’ 5,25) usunigcia
56 Zywotnik zachodni — ,
Thuja occidentalis 16,08 dobry 317 L
57 Zywotnik zachodni — 2
Thuja occidentalis 16,00 debiry 30 L
58 Zywotnik zachodni — ; N
Thuja occidentalis 16,00 dabry 51 T
59 Zywotnik zachodni — 5 ! (2,62 — Zywoplot
Thuja occidentalis 17,20 dabry 3,50)
60 Zywotnik zachodni — p ] (2.62 — Zywoplot
Thuja occidentalis 4.80 Hokry 3,50)
61 Zywotnik zachodni — % _ (2,62 - Zywoplot
Thuja occidentalis 36,00 dobry 3,50)
62 Zywotnik zachodni — ) (2,62 — Zywoplot do
Thuja occidentalis 720 dobry 3.50) usunigcia
63 Zywotnik zachodni — ) (2,62 - Zywoplot do
Thuja occidentalis .20 dobry 3,50) usunigcia
64 Zywotnik zachodni — ) (2.62 - Zywoplot do
Thuja occidentalis 13.96 dobiy 3.50) usuniecia
65 Wisnia — Prunus Krzew wrasta
w ogrodzenie do
1,77 dobry usunigcia

10
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66 Wiénia — Prunus Krzew wrasta
1,77 dobry w ogrodzenie do
usunigeia
67 Lilak — Syringa Krzew wrasta
1,77 dobry w ogrodzenie o
usuniecia
68 Litak — Syringa Krzew wrasta
1,77 dobry w ogrodzenie do
usuniecia
69 Migdatek — Prunus Krzew wrasta
1,77 dobry w ogrodzenie do
usunigcia
70 Zywotnik zachodni — . (1,75~ Zywoplot
Thuja occidentalis 65,20 dobry 3,50)
71 Zywotnik zachodni — - - do usuniecia
Thuja occidentalis K sicbry 1e0 350
72 Jablon — Malus “Ola’ 21,33 dobry 7.07 7.00
73 Sumak octowiec — Samosiew forma
Rhus Typhina 2,00 dobry 2.00 1,00 krzewu do
usunigcia
74 Sumak octowiec — Samosiew forma
Rhus Typhina 1,00 dobry 2,00 1,00 krzevyu 4.10
usuniecia
75 Sumak octowiec — Samosiew forma
Rhus Tvphina 1,00 dobry 2.00 1,00 krzewn de
usuniecia
76 Sumak octowiec — 5 do usunigcia
Bhus Typliina 13,20 dobry 3,40 4,37
77 Suclllodrzew - 0.50 dobry do usunigcia
Lonicera
78 Sumak octowiec — Samosiew forma
Rhus Typhina 14,00 $redni 1.75 kizewu do
usuniecia
79 Czeremcha — Prunus Polamany do
usuniecia w
0.78 2y celach
bezpieczenstwa
80 Acer — Klon 16,56 dobry 6,60 8,31
81 Zywotnik zachodni — o o
Thuja occidentalis 14.00 $redni 2,00 3.94
82 Zywotnik zachodni — } o
Thnja sccidentalis 14,00 $redni 2.00 5,69
83 Zywotnik zachodni — .
Thuja occidentalis 12,00 $redni 1,00 5,69
84 Zywotnik zachodni — 5o .
Thuja occidentalis i sredul 2 WoR
85 Zywotnik zachodni — ; 3o &
Thuja occidentalis 14,00 §redni 2,00 5.69
85 || Zywolnik Zachodil — | e g4 gredni | 2,00 5.69
Thuja occidentalis
87 Zywotnik zachodni — g .
Thuja occidenalis 14,00 $redni 2,00 5,69
88 Zywotnik zachodni — s -
Thuja occidentalis 14,00 Sredni 2,00 5,69
89 Zywotnik zachodni —
Thuja occidentalis 16,00 $redni 2,00 7.44

11
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90 Zywotnik zachodni — . N
; . 5 ! 43

Thuja occidentalis 11,00 sredni 2,00 37

91 Zywotnik zachodni — i i )
Thilti oocidenitalis 11,00 sredni 2,00 437

92 | Zywomikzachodmi— | ;g9 Gredmi | 2,00 437
Thuja occidentalis

93 Zywotnik zachodni — _—
Thuja occidentalis 11,00 $redni 2,00 4,37

94 Zywotnik zachodni — . )
Thuja occidentalis 11,00 Sredni 2,00 437

95 Zywotnik zachodni — s . qa
Theyia vocidentilis 11,00 gredni 2,00 437

9% Irga blyszczaca - . do usuniecia
Cotoneaster lucidus 3,30 dobry

97 Irga blyszczaca - e do usuniecia
Cotoneaster lucidus 4,52 dobry

98 Jatowiec — Juniperus 7.06 dobry do usunigcia

99 Irga blyszczaca - do usuniecia
Cotoneaster lucidus 3,30 ohry

100 Tawﬂa merz_bohsma 2,00 dobry do usunigcia
— Spiraea saiicyfolia

101 Irga blyszczaca - 113 dobry do usuniecia
Cotoneaster lucidus

102 Jalomec sabm_skl - 5,55 dobry do usunigcia
Juniperus sabina

103 Jalowiec sabinski - s do usunigcia
Juniperus Sabina 113 Hokry

104 |  Zywotnik — Thuja 4,52 dobry 2,62 do usuniecia

105 Jalowec sabmskl - 2.83 dobry do usuni¢cia
Juniperus sabina

106 Rogowp:ca - 038 Sredii do usuni¢cia
Cerastium

107 Jarzab szwedzki — - ) 4 .
Sorbus intermedia .03 dobry 540 b

108 Tawn_ﬁa merz.bohst_na 5.30 dobiy do usunigcia
— Spiraea salicyfolia

109 Jarzab szwedzki — ] -
Sorbus intermedia 303 aohiy 500 3.0

110 Irga blyszczaca - do usuniecia
Cotoneaster lucidus 2,08 sty

111 Jarzab szwedzki — = = - "
Sorbus intermedia AH debry 3,13 3,90

112 Tawpia WlerZ_bOhSt‘[la 5.30 dobry do usuniecia
— Spiraea salicyfolia

113 Pigwowiec - 5 do usuniecia
Chaenomeles 1,30 2y

114 Orzech wlos_kl - 3.00 dobry 1,20 1,50 do usunigcia
Juglans regia

115 Sumak octowiec — & do usunigcia
RS Typhtia 5,38 dobry 2,30 3.50
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Teren przeznaczony do zagospodarowania zielenig nalezy wzbogacic¢ przez
nawiezienie ok. 10 cm ziemi urodzajnej | delikatne przemieszac z gruntem. Na calg
dziatke potrzebnych jest 475,4 m*. Bezwzglednie nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng
w ilosci 137,2 m?® w miejsca z ktérych usunieto humus w zwigzku z budowg

budynku.

5.2.3. Prace pielegnacyjne

Wykona¢ cigcia pielggnacyjne tuj przy ogrodzeniu po stronie wschodniej
i zachodniej, tak by umozliwi¢ im puszczenie nowych pedéw. Sciaé wierzchotki do
wysokosci 2 m. Pierwsze strzyzenie zywoplotéw o fgcznej diugosci 102,4 mb
wykonaé w pierwszej potowie kwietnia, drugie w lipcu.

Zrobi¢ nawozenie nawozem o nazwie Hydrokomplex w kwietniu, maju i mozna
dodatkowo w lipcu po wykonaniu strzyzenia.

Ciecia pielegnacyjne polegajace na usunieciu suchych gatgazek nalezy
wykonac réwniez przy18 tujach nr 56 - 58, 81-89, 90-95 na zatgczniku nr 1.

6. Rosliny przewidziane do nasadzen - zasady sadzenia i pielegnacji

Na terenach placow zabaw i w czesci frontowej ogdélnodostepnej
zastosowano rosliny przyjazne dzieciom i alergikom. Rosliny nie posiadajg
trujgcych owocdw ani innych czesci roslin oraz kolcéw. W wiekszosci sg to
rosliny wieloletnie uzupetnione bylinami i roslinami cebulowymi. Przy
ogrodzeniu od strony pétnocnej zaprojektowano zywoptot z tuj, przy
ogrodzeniu od strony péinocno-zachodniej z tuj i forsycji a przy ogrodzeniu od
strony potudniowej naturalistyczny z drzew i krzewdw lisciastych i iglastych.

6.1Terminy sadzenia i zasady transportu roslin ze szkélek

Drzewa lisciaste najlepiej sadzi¢ jesienig w miesigcach pazdziernik -listopad.
Sadzenie mozna rozpoczgé, gdy drzewa zakoriczg wegetacje a liscie przebarwig,
sie. Liscie, ktdore pozostaly nalezy oberwac.

Krzewy lisciaste kopane z gruntu sadzimy po zakonczeniu sezonu
wegetacyjnego w miesigcach pazdziernik-listopad Ilub przed rozpoczeciem
wegetacji w miesigcach marzec - kwiecien.

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny
(w suchych miesigcach wymagajg szczegdlnie obfitego regulamego podlewania
w sposdb nie powodujgcy poparzenia czesci nadziemnych rosliny).
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Do nasadzenh nalezy wybiera¢ materiat dobrej jako$ci.

W przypadku drzew lisciastych, iglastych i krzewdw lisciastych nalezy zwrécié
uwage:

- na pokroj wiasciwy dla danego gatunku

- czy system korzeniowy nie jest uszkodzony

Przy wyborze krzewdw iglastych trzeba zwréci¢ uwage na to:

- czy krzewy majg charakterystyczny pokrdj dla danego gatunku, odmiany
- czy poszczegoine okdiki sg rodwnomiernie roztozone

- czy bryta korzeniowa nie jest rozkruszona.

Drzewa i krzewy najlepie] jest transportowac ze szkotek i sklepow
ogrodniczych w pochmurne, chtodne i bezwietrzne dni. Po dowiezieniu na miejsce
dobrze jest zadotowac rosliny w taki sposéb, by bryta korzeniowa byta przykryta,
zabezpieczy je to przed przesychaniem.

6.2 Zasady sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Na przygotowanym terenie nalezy doktadnie wyznaczyé¢ i zaznaczyé (najlepigj
za pomocyg palikdw) miejsca sadzenia drzew i krzewow. Wielkos¢ dotéw do
sadzenia powinna byC zawsze nieco wieksza od bryly korzeniowej. W celu
zapewnienia lepszych warunkéw wzrostu na dno dotka wsypujemy ziemie
urodzajng. Gtebokosc sadzenia okresla polozenie szyjki korzeniowej w stosunku do
powierzchni otoczenia. Po przeciwnych stronach na linii E - W wbija sie 2 paliki na
gtebokosc ok. 20 — 30 cm. Drzewa najlepiej sadzi¢ w dwie osoby. Jedna osoba
trzyma drzewkao przy palu, druga zas zasypuje dolek sypkg ziemig, Jezeli sadzi sie
bez bryty korzeniowej, po zasypaniu korzeni nalezy drzewem lekko potrzasnac,
azeby miejsca miedzy rozwidleniami korzeni wypetnity sie ziemig. Nalezy udeptad
glebe wokot drzewka. W przypadku sadzenia drzew z brylg korzeniowg najlepiej
zageszczac glebe poprzez obfite podlewanie. Nie grozi to rozkruszeniem bryty
korzeniowej. Wokdt pnia drzewek uformowaé misy i obficie podlewaé. Po
posadzeniu drzewka pal nalezy przycia tak, aby nie siegat on miedzy galezie
korony i nie zniszczyt ich przy powiewach wiatru. Drzewko przywigzac do pala w tak
zwang oOsemke. Gdy drzewko ,,okrzepnie” i podrosnie, po kilku latach nalezy
usunag paliki i wigzania.

Przy sadzeniu kep krzewdw nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia
wedtug projekiu, a nastepnie oznaczyc je kotkami. Do sadzenia krzewow potrzebne
sg dwie osoby. Jedna przynosi krzewy, podcina uszkodzone korzenie i trzyma
krzew przy sadzeniu, a druga kopie dofki, zasypuje ziemig i udeptuje. Krzewy
nalezy sadzi¢ na takg glebokos$é na jakiej roslty w szkdlce. Po zasypaniu dotka
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utworzyé wokét krzewu kopczyk, a na wiosne rozgarniajgc go — misg. Krzewy po
posadzeniu nalezy obficie podlac.

Caly teren, na ktérym posadzono krzewy powinien by¢ utrzymywan'y
w ..czarnym ugorze” aby trawa i chwasty nie stanowity konkurencji dia mtodych
" i stabych jeszcze rolin. Ro$lin iglastych nie przycinamy po posadzeniu, chyba ze
zachodzi konieczno$¢ usuniecia peddw uszkodzonych w transporcie.

6.3 Zasady sadzenia i pielegnacji pnaczy

Pnacza sadzimy co 30 cm w doty kilka razy wieksze od doniczek i 5 cm gtebiej
niz rosty dotychczas. Pnacza muszg mie¢ minimum 2 sile pedy.

Wiosng wokét rodlin mozna roztozyé kompost (okoto 10 kg/m?) lub zastosowac
mineralny nawoz wielokwiatowy (w dawce polecanej na opakowaniu) Co roku
wiosng nalezy wycina¢ pedy suche.

6.4 Zasady sadzenia i pielegnacji roslin cebulowych

Wybraé cebule o najwigkszych rozmiarach w danym gatunku — otrzymamy
wtedy najbardziej efektowne kwiaty. Cebule powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez
peknie¢ i uszkodzen mechanicznych. Cebule zbyt mate, pozbawione tusek
okrywajacych, a takze zwiedniete mogg nie zakwitngC. Nie mogg mie¢ $ladow
uszkodzen przez szkodniki i porazenia przez choroby, gtéwnie plesn i zgnilizne.
Musza byé w stanie spoczynku, nie moga posiada¢ wyrosnigtych lisci i korzeni.

Sadzenie

Przygotowujemy giteboko spulchniong glebe . Przed posadzeniem cebul
nalezy zasili¢ glebe nawozem mineralnym, wolnodzialajgcym — superfosfatem
w dawce okolo 50 g/m2. Prawie wszystkie gatunki kwiatéw cebulowych dobrze
rosna w glebie o odczynie obojetnym o pH 6,5 - 7,5. Sadzimy bezposrednio po
zakupie pamietajgc, ze zbyt dlugie przechowywanie moze doprowadzi¢ do
przesuszenia. Jesli kupilismy cebule zbyt wczeénie, to mozna je przechowac do
momentu posadzenia w chtodnej piwnicy w piasku, trocinach lub suchym torfie.
Sadzimy na odpowiedniej gteboko$ci. Optymalnym terminem sadzenia jest dla:

- krokuséw wiosennych — wrzesien -pazdziernik
- tulipandw — 1 - 20 pazdziernika

Posadzenie cebul pdzniej moze spowodowac, ze zabraknie czasu na
ukorzenienie cebulek.

Gleboko$é sadzenia zalezy od gatunku rosliny i wielkosci cebul. Ogding
zasada jest sadzenie cebul na gtebokosé réwna trzykrotnej wysokosci cebuli.
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Pielegnacja

W okresach suszy podlewamy i zasilamy nawozami wielosktadnikowymi (jesli
nie uczynilismy tego w momencie przygotowywania gleby) tuz'po rozpoczeciu
wzrostu (bedg dorodne kwiaty) i nastepnie po przekwitnieciu (wyksztalcg sie duze
cebule). Gatunki, ktére nie sg zimotrwale wykopujemy na okres zimowy. Mogg
pozostaé w gruncie jednak po kilku latach trzeba bedzie powidrzy¢ nasadzenia.
Wymagania wodne wiekszosci gatunkéw cebulowych sg dosy¢ duze. Nalezy je
podlewaé co 7-10 dni obficie, tak aby woda wsigkata gteboko i docierata do korzeni.
Czeste podlewanie niewielkg iloscig wody doprowadzi do zasklepienia sig gleby,
a potrzebna woda i tak nie dotrze do korzeni. Rosliny kwitngce wiosng podlewa sie
do potowy lub konca maja.

Ogtawianie polegajgce na oblamywaniu samego kwiatu i pozostawieniu
catego zielonego pedu pozwala na bardziej intensywny wzrost cebul
przybyszowych. Usuwanie przekwittych kwiatdw umozliwia roslinie zawigzywanie
nasion, a tym samym nie traci ona niepotrzebnie zwigzkdéw pokarmowych, ktore
moze zuzyG¢ na budowe cebul. Zabieg ten nalezy jak najbardziej opozniac.
Pamieta¢ jednak nalezy, zeby $cinajgc kwiaty do wazonu pozostawi¢ roslinie
fragment pedu z czescig lisci.

Wykopywanie cebul, bulw i kigczy wykonuje sie wtedy, gdy liscie i pedy nie
zaschly jeszcze catkowicie. Dla gatunkéw kwitngcych wiosng przypada to zwykle
od polowy czerwca do potowy lipca. Te, kiére mogg zimowa¢ w naszych
warunkach klimatycznych, mozemy pozostawi¢ bez wykopywania, jesli jeszcze sie
nie zagescity nadmiernie i nie ma innych przeciwwskazar.

Przechowywanie

Cebule przechowujemy w chiodnej, ale suchej piwnicy. Te, ktére posiadajg
ochronng tuske, tzw. tunike (m.in. tulipany) uktadamy w przewiewnych koszykach.
Cebule, ktére przechowujemy przez zime, przeglgdamy co miesigc lub dwa
i ewentualnie usuwamy te, na ktdrych widac plesn lub zgnilizne.

Nie wolno wykopanych cebul pozostawi¢ do wyschniecia na storcu, najlepie
od razu przenieé¢ je pod dach. Nie wolno przechowywaé cebul
w pomieszczeniach, gdzie sg narazone na podwyzszone stezenie etylenu, a wigc
tam gdzie sg przechowywane owoce, warzywa czy cebule porazone grzybami. Nie
nalezy przechowywaé cebul w zbyt duzej wilgotnosci wzglednej powietrza. Przez
pierwsze 7 - 14 dni temperatura przechowywania powinna byc nieco wyzsza (ok.
25°C), aby cebule podsuszy¢. Dopiero potem mozna przystgpi¢ do ich czyszczenia
i sortowania.
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Nalezy pamietaé, aby z cebul odejmowac tylko te, kidre dajg sie¢ fatwo
oddzielié. W innym przypadku mozemy uszkodzi¢ pietke cebulows, ktora
odpowiedzialna jest m.in. za tworzenie nowych korzeni. ;

6.5 Rézaneczniki i azalie

Przed posadzeniem wiasciwosci gleby mozna poprawi¢ dodajgc torf
wysoki, przekompostowang kore sosnowa, roziozone liscie debowe, igliwie lub
trociny z drzew iglastych w stosunku 1:1. Materialy te trzeba przekopac. Przy
stosowaniu trocin lub stabo roztozonej kory dodaje sie na 1 m® 3 kg siarczanu
amonowego. Do zakwaszania gleby mozna uzyC siarki krystalicznej (kwiat
siarczany) w dawce 200 g/m? lub siarczanu glinowego w dawce 600g/m?.

Sadzenie

Rosliny wyprodukowane w pojemnikach mozna sadzi¢ nawet do wczesnej
jesieni. Przed zimg powinny by¢ zakorzenione na nowym miejscu. Po wyjeciu
krzewow z pojemnika rozluznia sie zewnetrzng , sfilcowang warstwe korzeni, aby
mogly przerasta¢ do nowego podioza. Umieszcza sie je na takg sama gitgbokosc
jak rosly wczeéniej. Jedynie okazy szczepione mozna sadzi€¢ nieco giebiej;
powoduje to z biegiem czasu wytwarzanie dodatkowych korzeni przybyszowych
w czesci naszczepionej. Po posadzeniu podlewa i spryskuje sig krzewy. Do
podlania jednego okazu o wysokosci 30 - 40 cm potrzeba okoto 5 litrow wody,
a krzewu wysokoéci 50 - 100 cm 10 litrdw wody. Po podianiu gleba lub podioze
powinny by¢ wilgotne co najmniej do gtebokoéci 20 cm. Podlewania nie przerywa
sie po przyjeciu sie roslin, lecz kontynuuje niemal przez caty rok; szczegdinie duzo
wody wymagajg krzewy posadzone na glebach wykazujgcych tendencije do
przesychania. Przy dobrym zaopatrzeniu w wode przyrosty pedéw sg diugie, a liscie
liczne, ciemnozielone i polyskujgce. Jezeli sadzone rosliny majg duzo pakow
kwiatostanowych, to cze$é nalezy wytamaé, aby w pierwszym roku uprawy na
nowym miejscu, nie zuzywaly nadmiernej ilosci skladnikéw pokarmowych i wody na
wytwarzanie osowcow i nasion. Kilka pakéw mozna zostawi¢ dla oceny tozsamosci
i dekoracyjnosci odmiany. W nastepnych latach, gdy rosliny rosng bujnie i sg
zdrowe pakéw juz sie nie wytamuje. Po posadzeniu krzewdw niezbedne jest
Scidtkowanie gleby lub podtoza.

Sciétkowanie

Roézaneczniki rozwijajg  plytki system korzeniowy, siegajgcy do 60 cm
gtebokosci. Podstawowa masa korzeni przerasta warstwe 30 - 40 cm,  a delikatne,
cienkie korzenie chtonne wystepuja tuz pod powierzchnig gleby. Narazone sa one
na wysychanie, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne. Scidtka polepsza
siedlisko i oddziatuje korzystnie na rozwoj rézanecznikow. Latem temperatura gleby
pod &cidlkg jest o 5 - 6 °C nizsza niz gleby niescidtkowanej. Zimg za$ gleba
$cidtkowana zamarza pozniej i plyciej lub nie zamarza wcale. Pozwala to krzewom
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(przynajmniej w pewnym zakresie) na uzupetnianie ubytkdw wody, powstatych
wskutek zimowej transpiracji. Sciétka eliminuje parowanie z powierzchni gleby, po
rozkladzie wzbogaca jg w pewng ilos¢ substancji organicznej, a zimg chroni
u nasady pedéw z pakami Spigcymi przed przemarzaniem. Uniemozliwia Iub
utrudnia to rozwdj chwastow.

Scidtka nie powinna wplywaé niekorzystnie na odczyn gleby, diatego jej
odczyn musi by¢é kwasny. Na écidtke odpowiednie jest igliwie i rozdrobniona oraz
czesciowo roziozona kora sosnowa, liscie debdw i bukéw rosngcych na glebie
kwasnej oraz torf i rozlozone trociny sosnowe najlepiej wymieszane z materiatami
wymienionymi powyzej. Grubosé¢ jej zalezy od wielkosci krzewdw | rodzaju
uzywanego materiatu. Zbyt gruba jej warstwa utrudnia dostep powietrza do korzeni
i moze op6zni€ rozpoczecie wzrostu krzewbw na wiosne. Pierwszy raz rozktada sie
$cidtke warstwg o grubosci 5 cm. Co roku, pézng wiosng i przed zimg, stopniowo,
wraz ze wzrostem korzeni krzewow zwieksza sie jej warstwe o 5 cm na 30 cm
wysokos$ci rosliny. Pojawiajace sie pojedyncze chwasty usuwa sie recznie, ciggnac
na bok, aby nie podrywaé rézanecznikéw. Scitka powinna sie odznaczaé statg
i mozliwie duzg wilgotnoscig, aby nie wysuszata wierzchniej warstwy gleby.
Niezbedne jest zatem podlewanie, zwtaszcza podczas suszy.

Dodatek do $&cidtki grzybdw (zarodnikdw) z rodzaju Trichoderma np.
T.harzianum i T. viride ostabia lub nawet hamuje rozwdj grzybéw pasozytniczych,
zwlaszcza z rodzaju Phytophthora, wywotujgcych choroby systemu korzeniowego
rézanecznikow.

Podlewanie

Najwieksze zapotrzebowanie na wode rézaneczniki majg podczas kwitnienia
i wzrostu nowych pedow tj. od kwietnia do lipca. Podlewa sie tak, aby tacznie
z deszczem krzewy otrzymywaty 25 mm wody (opadu) tygodniowo. W drugie
polowie lata podiewanie stosuje sie tylko w okresach suszy. Pozng jesienig przed
zamarznieciem gleby krzewy ponownie obficie zaopatruje sie w wode. Woda
zawierajaca zwigzki glinu i zelaza nie szkodzi rézanecznikom i moze by¢ nawet
zalecana do ich podlewania, lecz nie do spryskiwania. Przy spryskiwaniu fakg
wodg, zwlaszcza odmian zawsze zielnych, na lisciach powstang rdzawe plamy
pogarszajgce ich wyglad. Popotudniowe zraszanie wykonuje si¢ wodg miekka, czyli
zawierajacg jak najmniej wapnia, najlepiej deszczowka. Uprawa krzewdw przez
dtuzszy czas na tym samy miejscu zuboza glebe w sktadniki pokarmowe, dlatego
dla ich prawidiowego wzrostu niezbedne jest nawozenie mineraine.

Nawozenie

Nawozenie mineralne stosuje sie wiosng, dostarczajgc nawozy
wielosktadnikowe, zawierajgce mikroelementy, w dawce 50 g/m?. Po rozpoczeciu
wzrostu konieczne jest uzupetniajgce nawozenie azotowe w trzech dawkach po 15 -
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rozpuszczony w wodzie. W pierwszym wypadku po rozsypaniu na sciétke zaleca sie
podlanie niezbyt silnym strumieniem wody. Nawdéz mozna rozsypaé przed
spodziewanym opadem deszczu. Ostatnia dawke daje sie nie pdzniej niz w potowie
czerwca, aby krzewy latem zakoriczyly wzrost, zawigzaly paki kwiatostanowe
i ,.przygotowaly sie” do trudnego okresu zimy. Ostatnio produkowane sg
specjalistyczne nawozy dla rozanecznikdow.

Ciecie i formowanie

Rozaneczniki nie wymagajg intensywnego ciecia. Usuwa sie tylko gatezie
chore, uschniete lub deformujgce krzewy. Ciecie wykonuje sie na granicy
przyrostdw rocznych, widocznej formie delikatnego zgrubienia, czyli tzw. obraczki.
Rany zasmarowuje sie pastg Santar lub Funaben. Po kwitnieniu wskazane jest
reczne wylamywanie kwiatdw, zwtaszcza matych okazéw, aby nie zawigzywaty
owocow | nasion. Stare i nietadne wygladajgce krzewy mozna odmtodzié, pod
warunkiem, ze majg zdrowy system korzeniowy. Ciecie odmtadzajace polega na
przycieciu pedow na wysokosci 20 - 30 cm nad powierzchnig gleby (mozna takze
troche nizej), jednofazowo lub dwukrotnie, tzn. 50%pedow w jednym roku,
pozostate za$ w nastepnym. Wykonuje sie je  w marcu. Na przycietych pedach po
5 - 6 tygodniach, czasami po dluzszym okresie od zabiegu uaktywniajg sie paki
Spigce, nastepnie zaczynajg one rosng¢ w pedy, pokrywac sie listmi, apo 3 -5
latach krzewy sg w zasadzie odnowione i wygladajg jak nowo posadzone. Rosliny
silnie przyciete nalezy  w okresie wegetacji obficie podiewac i regularnie nawozic.

6.6. Pielegnacja w nastepnych latach.

Posadzone krzewy nalezy nawozi¢. Wskazane jest co 3 - 4 lata nawozenie
ograniczone na wpdt rozlozonym obornikiem lub torfem (2 - 3 topaty na m.b.)
Ponadto wskazane jest rowniez nawozenie mineralne z nawozow tatwo
przyswajalnych w stosunku NPK jak 2:1:1 w ilosci 20 — 50 g/mb, zastosowanie
gtownie w maju.

Do zabiegbw pielegnacyjnych naleze¢ bedzie takze systematyczne
podlewanie $wiezo posadzonych roslin, a w przysztosci podlewanie ich co pewien
czas, szczegoOlnie w okresie suszy. Szczegolnie wazne jest dobre podiewanie roslin
iglastych przed zimg, bowiem gdy ziemia zamarznie nie bedg juz mogty pobierac
wody, a proces transpiracji w przypadku roslin zimozielonych jest ciggly. Nalezy
réwniez pamietac o systematycznym nawozeniu.

Duzego naktadu pracy wymaga utrzymanie w nalezytym stanie powierzchni
trawiastych. Pierwszg czynnoscig wiosenna jest wygrabianie trawnikdw (oczywiscie
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nie wolno pozostawi¢ na trawniku nie zgrabionych lisci na zime). Nalezy sprawdzié
gdzie trawniki zostaly w czasie zimy zniszczone i przeprowadzi¢ w tych migjscach
odnowienia. Trawnik nalezy kosi¢ w miare wzrostu trawy, kidry uzalezniony jest od
warunkoéw pogodowych, lecz srednio co tydzien.

Bardzo istotnym zabiegiem jest odchwaszczanie. Chwasty rocznie na ogot
ging na skutek czestego koszenia trawnikow, natomiast chwasty trwate nalezy
usuwaé recznie przed kazdym koszeniem (mlecze i osty wycinaé gteboko
z korzeniami), lub uzywac preparatdw chwastobdjczych. Trawniki powinny byc
podlewane. Aby zapewni¢ wieloletnig trwatos¢ trawnika celowe jest kazdej wiosny
zasilanie nawozem mineralnym (np. azofoskag) lub organicznym. Nalezatoby takze
przeprowadzac wczesng wiosng co Kilka lat tzw. wertykulacje czyli ciecie pionowe,
a nastepnie wygrabi¢ sfilcowang warstwe. Korzystnym dla trawnika jest takze
przeprowadzanie aeracji czyli przewietrzania za pomoca specjalnego urzgdzenia
zwanego aeratorem, wczesng wiosng lub pozng jesienia. Zabiegi wspomniane
powyzej sg zalecane, lecz nie sg niezbedne.

6.7. Trawnik

Podstawowg czynnoscig przy zaktadaniu trawnika jest wilasciwe
przygotowanie terenu. Teren musi by¢ idealnie rowny. Kiedy gleba osigdzie, czyli
po ok. 1 - 2 tygodniach mozna przystgpi¢ do siewu frawy. Dla skrécenia czasu
osiadania mozna glebe zwatowac (watem gtadkim).

Nalezy zastosowac trawe boiskowg np. skladajaca sie z rajgrasu angielskiego
(3 odmiany) w 60% oraz wiechliny takowej w 40%. (np. firmy Alvit lub innej).
Przyjmuje sie 25 - 30 g nasion na 1 m2. Na zatozenie trawnikow potrzebne sg 93 kg
nasion.

Siew mozna przeprowadzi¢ od potowy kwietnia do polowy maja lub od
potowy sierpnia do potowy wrzesnia. Pozniej niz we wrzesniu jednak nie powinno
sie siaé, gdyz mioda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie ukorzenié
i rozrosnag.

Przewidywana jest reczna technika siewu. Nasiona traw powinny by¢
rozrzucone rownomiernie. W tym celu przeznaczong do wysiewu porcje traw zaleca
sie podzieli¢ na dwie czesci, nastepnie potowe rozsia¢ w jednym kierunku, a drugg
na krzyz. Najlepszy do siewu jest bezwietrzny, pochmurny dzien. Nie nalezy siac
podczas deszczu i w dni szczegdinie stoneczne. Nasiona winny byC przykryte
warstwg gleby 0,5 — 1 cm. Do przykrywania poprzez przemieszanie z warstwa ziemi
urodzajnej najlepiej uzy¢ watu kolczatki i przywatowaé watem gtadkim (o wadze
100 - 150 kg). Posiana trawa wymaga systematycznego podiewania.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm nalezy jg pierwszy raz skosic. Pierwsze
koszenia nie powinny by¢ zbyt niskie , dopiero po dobrym ukorzenieniu sie traw
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i rozkrzewieniu mozna trawnik kosi¢ na wysokosc 3 - 5 cm. Nalezy jednak stosowacd
zasade, ze Scina sie jedynie 1/3 wysokos¢ trawy.

Nawozenie trawnikdw dobrze jest poprzedzi¢ analizg pdd#oia,
ewentualnie braki makrosktadnikow.

7.Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen:

kitéra wykaze

Nr Nazwa tac. Nazwa Polska Wysokosé | Iloé
rosliny Roslin
zatqcznik
unr
Thuja Zywotnik zachodni 40-45 42
1 occidentalis 'Hoseri'
Hydrangea Hortens ja ogrodowa 4
2 macrophylla 'Sybilla’ (Masja’)
Hydrangea Hortensja ogrodowa 30-40 cm 3
3 macrophylla 'Bouquet Rose'
4 Krokusy | Biate Jeanne 320
d'Arc
Zéte 400
Golden
Bunch
Fioletowe 160
Purpureus
Grandiflorus
5 Salix caprea Wierzba' Kilmarnock' 160 cm 6
6 Irys brédkowy Red 36
Zinger'
7 Irys brédkowy 36
'Fringed of Gold'
8 Heuchera Zurawka 36
micrantha drobnokwiatowa
‘Palace Purple’
9 Rudbeckia Rudbekia btyskotliwa 33
fulgida '‘Goldsturm’
10 Tulipa Tulipan (zétty)
Formosa 103
Hamilton 104
1 Buxus Bukszpan drobnolistny | 15-20 162
microphylla 'Faulkner'
12 Vincia minor 53
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13 Acer Kolon pospolity 'Royal Obwdéd 1
platancides Red' phia
10/12,
wys.
275-
300 cm
14 Forsythia Forsycja ‘Maluch'’ 30-40 54
15 Thuja Tuja 'Smaragd' 60-80 236
cm
16 Acer Klon polny 100-120 2
campestre cm
17 Deutiza Zylistek Rosea Plend’ 60-80 23
cm
18 Thuja Tuja 'Smaragd’ - 160-180 4
occidentalis formowana spirala cm
9 Picea pungens Swierk kiujacy '‘Glauca | 60-80 3
Globosd' cm
20 Pinus mugo Sosna goérska ‘Mops' 60-80 24
cm
21 Berberis Berberys Thunberga 40-60 18
thunbergii 'Green Carpet’ cm
22 Juniperus Jatowiec tuskowaty 40-60 132
squamata 'Blue Carpet) cm
23 Parthenocissus | Winoblusz pieciolistny 110
quinguefolia odmiana murowa
var. murorum
24 Hedera helix Bluszcz pospolity 68
‘Thorndeale’
2b Cotoneaster Irga Eichnold’ 40-60 31
radicans cm
26 Ginko biloba Mitorzab japonski 225- 1
250 cm
27 Quercus rubra | Dab czerwony Obwaéd 1
pnia
10/12,
Wys.
350-
375
28 Abies Jodia gorska 140-160 &
lasiocarpa ‘Compactad’
29 Betula pendula | Brzoza brodawkowata | 140 cm 1
‘Gracilis’
30 Aesculus x Kasztanowiec 1
carhea czerwony
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31 Sorbus Jarzab szwedzki Obwéd 1
infermedia pnia
8/10,
wys.
225-
250
32 Syringa Lilak pospolity B
vulgaris
33 Chmaecyparis Cyprysik Lawsona 100-120 6
lawsoniana ‘Columnaris’
34 Chmaecyparis Cyprysik Lawsona 40-60 5
lawsoniana ‘Ellwoodii’
35 Forsythia x Forsycja posrednia 30-40 5
intermedia 'Goldzauber'
36 Acer Klon polny 100-120 1
campestre
87 Heuchera Zurawka ogrodowa 60
hybrida 'Palace Purple’
38 Rhododendron | Rézanecznik 'Lee’s 60-80 1
Dark Purple
39 Rhododendron | Rézanecznik ‘Calsap’ 20-30 2
40 Rhododendron | Rdézanecznik 'Helsinki 40-60 3
University'
41 Matteuccia Piuropusznik strusi 6
struthiopteris
42 Phyllitis Jezycznik zwyczajny 6
scolopendrium
43 Bergenia Bergenia sercowata 14
cordifolia
44 Hosta Funkia rozdeta 10
ventricosa
45 Hosta hybrida | Funkia 'Fire and Ice' 10
Uwaga:

1. Pnacza przy $mietniku nalezy sadzi¢ naprzemiennie raz Parthenocissus
quinquefolia var. murorum raz Hedera helix.

2. Na dno drewnianych donic wysypac¢ 10 cm warstwe granitu ptukanego
nastepnie uzupetni¢ ziemig. W donicach nalezy posadzi¢ Tuja ‘Smaragd’ —

formowana spirala.
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Na szesciu rabatach nalezy wysypa¢ 5 cm warstwe Ekodekorantu. Na

rabatach - detal B oraz po stronie poludniowo — zachodniej w kolorze
pomarariczowym. Natomiast na obwodce rabaty z hortensjami po stronie |
zachodniej i na rabacie za murkiem oporowym az do ogrodzenia po stronie

wschodnie] Ekodekorant w kolorze czerwonym. Rabate za murkiem oporowym
mozna przykry¢ dodatkowo witbkning przed wysypaniem Ekodekorantu.

Wysypanie Ekodekorantu pod posadzonymi zywoptotami spowoduje
ograniczenie ilosci | wzrostu chwastow (zywoptot z forsycji oraz tuj przy ogrodzeniu
od strony zachodniej do piotka oddzielajgcego plac zabaw) ponadto zastoni linie
kroplujgcg w miejscach dostepnych dla dzieci. Ochroni réwniez przed
uszkodzeniem podczas koszenia trawy. Najodpowiedniejszy bedzie w kolorze
brazowym.

Na placach zabaw linia kroplujgca powinna by¢ zastonieta 5 cm warstwa_ kory.
Nalezy przewidzie¢ uzupetnianie kory w latach nastepnych.

Pod zywoptotami na placach zabaw przewidziano wysypanie kory w pasach
o szeroko$ci 1 m.

Pod posadzonymi rézanecznikami nalezy wysypac 5 cm warstwe kory.

8. Wykaz pozostatych materiatéw

Nazwa Jednostka Ilos¢
Ekodekorant Kolor czerwony
m? 9,72
Kolor m?
pomarafnczowy 1,60
Kolor brazowy m? 2,4
Ziemia urodzajna Na dno dotéw do m? 4,7
sadzenia drzew i
krzewdw
Do wzbogacenia m? 4754
Do donic m? 1,28
Kora m? 3572
Trawa kg 83
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Granit plukany Fontanny m? 0,05
Na dno donic m? 0,25
Wiéknina m? 120

9. Mata architektura

1. Scena widowiskowa - drewniana wg projektu architektoniczno-budowlanego
opracowanego przez mgr inz. arch. Roberta Skortutowskiego ze Studia Architektury
Dawnej i YWspotczesne|. Miejsce zamontowania na zataczniku nr 2.

2. Kule granitowe polerowane z otworem z czerwonego granitu - 3 szt. o $rednicy:
40, 50 i 60 cm. W przypadku gdyby nie byly dostepne w czasie realizacji projektu w
ww. wymiarach mozna zainstalowa¢ 3 o wymiarze 45 cm wykonane z czerwonego
granitu z pionowym otworem. Waga 102 kg. W zestawie zbiormnik na wode PE
o $rednicy 60 cm, pokrywa zbiornika o $rednicy 60 cm (podstawa kamienna)
i pompa o wydajnoscs 1000 | na godzine. Importer firma Proimex
(granity@proime , Tel. 693 021 442, 052 3207140). Miejsce zamontowania na
zatgczniku nr 2 Zblornlk na powierzchni przykry¢ granitem ptukanym. Podtgczenie
elektryczne wg odrebnego branzowego projektu.

3.tawka prosta — drewniana firmy Croquet — OT-0028 — 6 szt ,lokalizacja na
zatgczniku nr 2

4. kosze na $mieci - drewniane firmy Croquet — OT-0038 — szt. 3 lokalizacja na
zatgczniku nr 2

5. tablica ogloszen - drewniana firmy Croquet — OT-0040 — szt. 1, miejsce
lokalizacji wg zatgcznika graficznego

6. stojak na rowery firmy Croquet — BK-0032/5 — szt. 1, miejsce lokalizacji wg
zatgeznika graficznego nr 2

7. donice na tuje strzyzone — 4 szt. drewniane o szerokosci 0,80 x 0,80 cm
i wysokosci 0,60 cm do wykonania wg zatgcznika graficznego

8. ptotek drewniany — 4 szt. Przesta wys. 1 m wykonane ze sklejki o grubosci 16
mm umieszczone sg na metalowych stupkach. Skiejke nalezy zabezpieczy¢ przed
czynnikami atmosferycznymi. Furtki o szerokosci 110 cm. W kazdym po stronie
wschodniej i zachodniej bedg umieszczone furki metalowe, azurowe o szerokosci
110 cm tak by umozliwi¢ wjazd wozkiem dla niepetnosprawnych czy noszy
(zatgcznik nr 6) . Od strony placdéw zabaw proponuje umieszczenie na ptotkach gier
logicznych (zatacznik). Ptotek po stronie pdétnocno-wschodniej powinien by¢
czerwony, po stronie péinocno-zachodniej zéity, po stronie potudniowo wschodniej
zielony, po stronie pétnocno-zachodniej — niebieski.
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9. murek oporowy z drewnianym siedziskiem wg projektu architektoniczno-

budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Roberta Skortutowskiego ze
Studia Architektury Dawnej i Wspotczesnej.

10.Nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie zaznaczone na zaigczniku graficznym ukosnym
szrafem (zatgcznik nr 2) wykonac z kostki granitowej w kolorze szarym.

Po wykonaniu korytowania powstaty wykop nalezy dokiadnie oczysci¢
z korzeni roslin, wyrownac jego dno i zagesci¢ (ubi€). Drugim etapem jest niwelacja
podioza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni (2,5 - 4,0%). Wszystkie
warstwy podbudowy muszg mie¢ takg sama grubos¢ w kazdym miejscu
wykonywanej powierzchni.

Projektuje sie 10 cm warstwe odsaczajgca, 15 cm podbudowe o frakcji ziaren
30-60 mm, podsypke o grubosci 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm albo
grysu lub 2wirku o uziarnieniu 1-4 mm. Nastepnie utozenie Kkostki brukowe]
i zasypanie szczelin suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm.

Na realizacje zadania potrzebne sg 379,7 m? kostki brukowej oraz 207,2 mb
obrzezy.

11. Nawodnienie:

Cate orurowanie instalacji nawodnieniowej opiera sie na rurze Q32. Jesli
zaistnieje taka koniecznoéc to rury taczymy tylko za pomocg zigczek PE. Rure
zasilajacg studzienki w wode nalezy zakopac na gteboko$é 50 cm, natomiast rury
rozprowadzajace wode po dzialce do zraszaczy bagdz linii kroplujgcej zakopujemy
na 30 cm. W budynku nalezy umieéci¢ zawdr odcinajgcy wode na czas zimy.

Kabel sterujgcy o napieciu 24 V wychodzi z budynku ze statego sterownika i
jest rozprowadzony do kazdej skrzynki na gtebokosci 50 cm. W skrzynkach sg
umieszczone elektrozawory na szynie. Teren zostat podzielony na dwa czeéci,
kazda cze$¢ posiada wiasng studzienke rozdzielczg, Ponizej zamieszczono
schemat podtgczenia studzienki rozdzielczej (odnosi sie do obu studzienek).
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ELEXTROZAWGH

Kable sterujgce odsung¢ od rury o ok. 10 cm. Nalezy je oznakowac tasmg
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, utozong w wykopie 10 cm wyzej.

Rure zasilajgca polaczy¢ z szyng za pomocg, przelotu PE32/1”. Do kazdego
elektrozaworu wkrecamy przelot PE32/1”. Studzienke nalezy zakopal tak aby
pokrywa znajdowata sie na réwno z powierzchnig ziemi.

Linie kroplujgce rozktadamy na powierzchni i przytwierdzamy je do gruntu
szpilkami. W zywoptotach utozy¢ je blizej ptotu. Maksymalna dtugosc ciggu linii
kroplujgcej wynosi 100 m. Nie mozna ukfada¢ jej w linii prostej. W celu podtgczenia
linii kroplujgcej na rure zasilajgcg zamontowac obejme siodtowa, w ktorg wkrecamy
kolano 16/3/4", na ktére wciskamy linie kroplujgcg i zabezpieczamy opaskg
zaciskowa.

Montaz zraszacza w gruncie pokazuje ponize] zamieszczony schemat.
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RURA (O 32 OBEIMA 510DLOWA
Q324 3/4"

Rycina z katalogu firmy HUNTER POLSKA

Na rure zamontowac obejme 32/3/4”. Do obejmy wkreci¢ kolano QJ 20/3/4".
W zraszacz wkreci¢ kolano QJ 20/3/4/ (do zraszaczy statycznych kolano QJ
20/1/27). Diugo$¢ rury Q20 nalezy dostosowac do odleglosci miedzy miejscem
montazu zraszacza a obejmy na rurze zasilajgcej sekcje.

Wybrano zraszacze duzego zasiegu. Jedynie na rabacie z hortensjami
zraszacze statyczne z dyszami MP ROTATOR o ksztalcie prostokgtnym.

W celu bezobstugowej pracy systemu nawodnienia zostaty zamontowane
czujniki wytgczajgce system w czasie opadu deszczu (detekiory deszczu).

Detektory deszczu nalezy umiesci¢ w sgsiedztwie studzienek przy ogrodzeniu.
Najlepiej umiesci¢ je na precie metalowym pomalowanym na zielono tak by
wystawaty ponad zywoptot 15-20 cm. W trakcie strzyzenia zywoptotow trzeba
zwracac uwage by nie uszkodzi¢ detektorow.

Po =zakonczeniu montazu kazdej sekcji  wykreci¢é korpusy zraszaczy
z obudowy, a nastepnie otworzy¢ manuainie elektrozawor i przeptukac rurocigg
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wodg pod cisnieniem do momentu usuniecia opitkow piastikowycﬁ BSzic;sféfl}éh" po
montazu obejm. - -

Po zakonczeniu sezonu nawadniania usungé z instalacji wode. Do
odwodnienia sekcji niezbedna jest sprezarka o wydajnosci co najmniej 600 I/min.

Instalacje nawodnieniowg nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikiem graficznym
s .,

Wykaz materiatow :

Nazwa artykulu llos¢
Sterownik Pro-C 15 sekcyjny 1
Detektor deszczu 2
Zraszacze turbinowe CR 500 ROTOR 19
Zraszacze statyczne MP 200 902010 21
Zraszacze statyczne MP ROTATOR $rodkowy 2
Zraszacze statyczne MP ROTATOR prawy 2
Zraszacze statyczne MP ROTATOR lewy 1
Dysze do zraszaczy statycznych 26
Studzienka 2
Elektrozawor 14
Rura irygacyjna 32 1200 m
Rura irygacyjna 20 100 m
Linia kroplujgca z kompensacija cisnienia 1100 m
Przewdd elekiryczny 150 m
Obejma rurowa 32/3/4” 65
Tréjnik PE 32 14
Przelot PE 32/1" 40
Przelot PE 32-32 40
Korek PE 32 20
Kolano PE 32 40
Kolano QJ 20-1/2” 26
KolanoQJ20-3/4"° 64
Korek 16 40
Szyna do elekirozawordéw 2
Szpilka do linii kroplujgcej 700
Teflon 1
Ziacza elekiryczne 28
Izolacja samo wulkanizujgca 1
Przelot 16 30
Kolano 16-3/4" 20
Opaski zaciskowe 1

Przygotowanie systemu do zimy polega na ustawieniu sterownikdw
w potozeniu ,system off’. Po zakreceniu zasuwy odcinajacej doptyw wody z sieci
wodociggowe] nalezy spuscic wode z rury zasilajgcej elekirozawory, otwierajgc
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zawor spustowy, zakofczony szybkozigczem do kompréséral®Po “wydmuchariu
wody z instalacji sprezonym powietrzem za pomocg sprezarki o wydajnosci co
najmniej 600 litrbw na minute, podiaczyé kompresor do kolekiora przez zawdér
spustowy. Uruchomi¢ kompresor do momentu napompoWé‘nia zbiornika przy
zamknietych elekirozaworach. Odwadniaé kazdg sekcje osobno, otwierajac
elektrozawdr de momentu wydmuchania wody z najdalej potozonego zraszacza. Po
odwodnieniu zawory pozostawié w pozycji zamknietej. Sterownik pozostawic
w potozeniu ,system off”.

Uruchomienie systemu wiosng poprzedzi¢ wiozeniem nowych baterii oraz
weryfikacjg programu wpisanego do sterownika. Kontroli i regulacji wigcznikdéw
deszczowych oraz uruchomieniu sekgcji, kontroli i regulacji kagta zraszania oraz

zasiegu zraszaczy.
A
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8 - Heuchera micrantha - Zurawka drobnokwiatowa * Palace Purple *

8 - Rudbeckia fulgida - Rudbekia biyskotliwa " Goldgurm *

5 - Salix caprea - wierzba Kilmarnock

6 - irys brédkowy ® Red Zinger ®

7 - Irys brédkowy " Fringed of Gold *
10 - Tulipa - Tulipan ( Z6ity)

11 - Buxus microphyilla - Bukszpan drobnolisiny * Faulkner
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CERTYFIRAT

nr 22 U8 1022737 574

Postadacr cortviikatu:  HAGS Anebyv AB

Griannavitgen 7

H
LS ]

578 23 Anchy
SZWECJA

FsUD ENEI76

Laak cernvitkacji:

Przebadann pod katem bezpieczefistan

Produkcia monitorowing

Praodukl: Urzadzenia do placu zabaw

niomy produkt zostal zhadany na zasadzie dobrowoinoscl | spefnia niezbedne

wymont. Znak certviihacii przedstawiony powvie] mode byd

prodikie, Nie wolno zmienic znaku certy fikacji

4 e o,
Nr raportu 2 badai: F1342314-21

Wazny do: 3 wyvesnia 2013

Bam Bo-Peep house, rofne stoly do zabaw, rozne gry




wind:
[23060, 1583063, 15587, 15360,
JRAUS, 628845
FR
SO0, 208002, 1080483,
S08064, 420030, 420436, 420037,
42004010, 420041, 420047 420046, #
4200947, 420948, 420949, 12094914,
42094911, 420960, 420970, 4289346,
428052, 428954, {30048, 45094914,
HOB0OY, 620930, 620937, 620941,
620942, 620947, 620948, 620970,
528936,628952 628954
Parametry: Muaterial: sklejka, sosna, HPL 1 stal
Material stafeywy s malowany prosshowo omzTub wstgpnie voynkowany
Badage wedlue: EN 1176-1:2008
Zakladv produkeyjny 22737
Numer glvwneen cortylikatu: Al 08 09 22757 346

Ay

Nuvoomer J o i

g

£

SELF Proaduct Service GabH - Zertifiziersiclie - Ridlerstrasse 65 = 80559 - Minchen - Viewey




PRA( '.-.-,:!\r"‘.fi“lll-“‘ ARCHITEFTIIRY KRAJOBRAZ

CORRABID-BBC BIURO BADAN 1 CERTYFIKACI! Sp. 2

ZAKLAD CERTYFIKACIE QQEE&EIEHEQ
Institute of Certification COBRABID-BBC

. AC 045
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 316/09

{ rozseerzenie certyfikatu Nr 148/09 z duia 09.06.2009 r.)

Nazwa i adres posiadacza certyhkatu: CROQUET Spdtka Cywilna
Andrzej CieSlawski, Adam Wroenecki
Szezodre ul. Trzebnicka 81
55095 Mirkow

Nazwa i adres producenta; j. w.

Nazwa wyrobu: Elemaenty ScieZki zdrowia na place zabaw CROQUET

Wykaz: Pajak FIX OT/RK - 5008, Pajak FELIX OT/BK - 3081, Pomost prosty OT/BK-
661 Pomest wiszacy, OTRK-3002, Pomost z belka TT/BK-3003, Komin OT-0023,
Womin BR-GU25, Réwnowaznia OT/BK-0026, Potréjny dryiek OTARK-0043. Lestaw
przeszhéd: Gora/Dél OT/BE-0041,Przeplotnia OT-0017, Praeplotnia
cmurows OT-0059, Balansada OT-0044, Lawka gimnasiyczna OT-0088,
$eianka wspinaezkowa Trojkatna O7-0070, Betka z uchwytami OT/BK-
2052, Slalom OT/ RI-0042, Przcjicic rurowe OT/BK-5004, Seinnka wipinaczkowa
BK-0011, Przeplotaia BK-0013, Drabinka pozioma BI-0015, Drabinka sko$nn
BIC-0027, Drabinka pozioma OT-0021, Drabinka skoéna OT-0022, Scianka gimpastyczna
OT-0018, Scianka gimnastyezna OT-0019, $cianka wspinaczkewa naroina BK-5045,
Seianka Picamida BKAOGTE, Seianka wspinaczkows dwusciensa BR-072

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3
Wyrdb spetnia wymagainia bezpieczefstwa zawarte Wi
PN.EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000
Zgodnie ze sprawozdaniem z badaf wykonanych preez. Obliczenia statyczne
konstrukeji mgr inZz. Urszula Kadluezka upr. bud. 101/87/UW.
Arkusz oceny wzadzen relrea eyjno-sportowych
Nr i data sprawozdanias Obliczenia statyczne sierpici 2007r., marzec 2008r,
Arkusz Nr 2CR z dnia 22.10.2007r.
Prawo do oznaczania wokresie od 26.16.2009r. do 28.10.2010r
Dotyczy wylacznie pgzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne whadeiwosdcel
(parametry) jak przedstawiony do badat wzér (wzory) i odpowiadajacyeh Wymaganion
okreslonym powyzel.
Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okresione w umowic nr 81U/07
z dnia 29.10.2007r. i
Diyrekior Zaktadu Certyfikaci
— i

iR

AR
.,
A

mgr iz, Henryka Krzepkowska

Warszawa, 16.10.20097
COBRABID -BBC Biuro Badan i Cestyfikacii Sp. 2 0.0 00-842 Warszawa, ul. Lueka 15



OWNIA ARCHITEVTURY

COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACTT 5p. % 0.0

ZAKEAD CERTYFIKACIT COBRABID-BEC
Institute of Certification COBRABID.-BBC ™"

AC 045

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 340/09

Nazwa § adres posiadacza certyfikat CROQUET Spoika Cywilna
Andrzej CieSlawski, Adam Wronecki
Szezodre ul. Traebnicka 83
E5-098 Mirkodw
MNazwa i adres producenta: §.ow.

Nazwa wyrobw Karuzela CROQU ET

Ckhimiany: Karuzela Baezek KM - 8001,
Karuzela Bak KM - 60020,
Karuzela Tromiel KM - 8083Q

Symbol PR Will: 36,40.14-9.3

Wyrob spelnia wymagania bezpicezenstwa zawarle wi
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009

Zgodnie ze sprawozdaniem 2 baduf wykonanych przez:
Obliczenia statyezne konstrukeji mgr inZ. U rszula Kadiuezka upr.bud. 101/87/UW.
Arkusz oceny urzgdzed rekreacyino-sportowych.
Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyczne wrzesien 2009 r.
Arkusz Nr 8CR z dnia 24.11.2009 .

Prawo do oznaczania w okresic od 28.11.2009 r. do27.11.2012 r.

Dotvezy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiaseiwosel (parametry)
jak przedstawiony do badan wrzor (wzory) | odpowiad ajacych wymaganiom okreslonym
POWYZE].

Prawa | obowigzki posiadacza certylikatu zostaty okreslone w umowie nr 122048

7 dnia 28.11.2009r.

Dyrektor Zakladu Certy likacii

e

o

e

Warszawa, 28.11.20091
CORRALID -BRC Biuro Badad | Cortyfikacit Sp. 7 0.0, D842 Warszawa, ul. Lucka 15



COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKAC]I Sp. zo.o.

ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABIiD-BBCom i

Institute of Certification COBRABiID-BBQ

PCA

PosaE LIRTRYM
AXBEDYIACH

T

&

CERTYFIKATIA
S wYRosGW

AC 045
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 57/09
( rozszerzenie certyfikatu Nr 14/08 z dnia 04.03.2008r.)

Nazwa i ‘adrés posiadacza eertyfikatu: CROQUET Spélka Cywilna
Andrzej Cieslawski, Adam Wronecki
Szezodre ul, Trzebnicka 81
55-095 Mirkéw

Nazwa i adres producenta: j. w.

- Nazwa wyrobu: Hustawki wagowe CROQUET

Wrykaz; HuStawka Konikd OT-1700 i OT-1700/1, Hustawka wagowa Tyerysek OT/BK-1701,
Hustawka wagowa Hipek OT-1702, HuStawka wagowa Zyrafa OT/BK-1703,
Hustawka Koniki BK-1700 i BK-1700/1, Hustawka wagowa Tygrysek BK-1701,
Hustawka wagowa Hipek BK-1702, Hu$tawka wagowa Zyrafa BK-1703

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3

Wyréb speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: -
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-6:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000

" Zgodnie ze sprawozdaniem z badafi wykonanych przez:

. Obliczenia statyczne konstrukeji mgr in# Urszula Kadluezka upr.bud.1 01/87/UW.
- Arkusz oceny urzadzen rekreacyjno-sportowych.
Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyczne styczen 2005r.
Arkusz Nr 1CR z dnia 26.02.2008r.
Prawo do oznaczania w okresie od 10.03.2009 r. de 03.03.2011r,

. Dotyezy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci (par ametry)

jak przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
powyzej.

Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w umowie nr §U/08

z dnia 04.03.2008r.

Dyrektor Zakla
vl P
\‘ﬂ;%f¥f;£- LA

mgr inz. Henryka Krzepkowska

Certyfikacji

B Warszawa, 10.03.2009t.
COBRARID -BBC Biuro Badan i Certylikacji Sp. 0.0, 00-842 Warszawa. ul. Lucka 13



COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACTI'Sp zoo. s

ZARKLAD CERTYFIKACH] COBRARBiID-BBC
Institute of Certification COBRABiID-BBC

CERTYFIKAT 7GODNOSCI Nr 127/09

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu; CROQUEY Spélka Cywilna
Andrzej Cieslawslki, Adam Wronecki
Szezodre ul, Trzebnicka 81
55-095 Mirkow
Nazwa | adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu: Hubtawka Konik GALOPEK nr kat. KG - goud

"~ Odmiany: Hudtawka Konik GALOPEK nr kat. KG-3001
Huétawka Konik GALOPEK nr kat. KG-0002

Symbol PKWil): 36.40.14-90.3

Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte Wi
PN-EN 1176-1:2008, I’N-‘E?ﬂ 1176-6:2008, PN-EN 1 176-7:2008, PN-EN 1177:2008

Zgodnie 7¢ sprawozdaniem z hadan wykonanych przez:

Obliczenia stafyczne Ecs_unstmk;:ji mgy inZ. Urszula Kadinezka upr.bud 101/87 W,
Arvkusz oceny urzadzer z*‘ek—rcacyj_namsp{wm‘\&ﬁ?cix.

Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyczne lowiecies 2006r.
Arkusz Nr 1CR z doia 19.05.2009r.

Prawo do oznaczania w okresie od +7.05.2009r. do 21.05.2012r.

Dotyezy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiagciwosel (parametry)

jak przedstawiony do badafi wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okrestonym

powyzej.

- Prawai obowiazki posiadacza certyfikatu zosie ty okreslone w umeowie nr 410/09
7 dnia 22.05.2009r.

Dyrektor Zakiadu g?.rﬁgjtyﬂ.kacji

oy g\ i

. =4

!g;zepkowska

Warszawiy 22 05.200%r.
v om o e e e T An A Warenanen i Fneka 18



COBRABiD-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACJL 8p.200
ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABiD-BBC .. ..
Institute of Certification COBRABID-BBC o

Pargut CERIRUR
ARREDYIASIL

¥
CEATYFIRACIA
WYRCROW

AC 045

CERTYFIKAT 7ZGODNOSCI Nr 76/08

CROQUET Spétka Cywilna

Andrzej Cieflawski, Adam Wronecki
Szezodre ul Trzebnicka 81

55-095 Mirkow

Nazwa i adres pesiaci‘ac;za"cel*t-yﬁkalllz

Nazwa i adres producenta: j. W.

Nazwa wyrobu: LAWK EAWOSTOLY CROQUET

Qdmiany: Lawka z oparciem OT- 0027, Lawka OT - 0028,Lawka z oparciem OT- 0039,
Lawostol OT- 0037, Lawostél BK— 0037

Symbol PRWill: 36.40.14-90.3

Wyréb speinia wymagania bezpie(_:zeflstwa_zawaﬂe Wi
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000

Zgodnie 7e sprawozdaniem 7 hadaf wykonanych przez:

Obliczenia statyczne konstrukeji mgr inZ. Urszula K

Arkusz oceny urzadzei rckreat:{y-jho-spo‘ﬁbwych.

Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyczne lipiec 20051,
Arkusz Nr 6CR z dnia 10.07.2008r.

adluczka upr.bud.lﬂl_!B?lUw p

Prawo do oznaczania W okresie od 12.07.2008 r. do 11.07.2011r. _
Dotyczy wylacznie egzemplarzy. wyrobu posiadajgeych identyczne wiadei x_winéci;-(-paramen'y),
jak pr.zedstﬂ,»x‘donyda badan wzor (wzory) 1 odpo_wiadajqcych wymaganiom okreslonym

powyZzej.
Prawa i obowigzki pt}siadat;zaicertyﬁkatu. zostaty okreslone wumowie nr 37U/08

7 dnia 12.07.2008r.

Warszawa. 12:07:2008¢. ‘
CORRABID-BBC Biuro Badat i Centyfikacii Sp. z0.0.. 00-842 W

arszawa. ul. Lucka 13



COBRABID-BBC BIURO BADAN | CERTYFIKAC]I Sp. z 0.
JAKEAD CERTYFIKACJI COBRABiD-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC e

AC 045

CERTYFIKAT 7Z.GODNOSCI Nr 315/09

( rozszerzenis certyfikatu N 75/0% 7 duia 12.07.2008r. )

Nazwa i adres posiadacza cerfylikatw CROQUET Spéika Cywilna
Andrzej CieSiawski, Adam Wronecki
Szezodre ul. Trzebnicka 81
55-095 Mirkow

Nazwa i adres producenta: J. w.

Nagzwa wyrohu: Piaskewnice CROQUEY

Odmiany: Plaskowunica OT - 0634, Piaskownica OT- 0034/1, Piaskownica OT1 - 0034/6
Piaskownica BK - 0034, piaskownica BK - 0034/1, Piaskownica BK - 003416

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3
Wyrob speltnia wymagania bezpieczeisiwa zawarie w:
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1 176-7:2000, PN-EN 1177:2000

Zgodnie ¢ sprawozdaniem 7 badaf wykonanych przez:
Arkusz oceny urzqdzen rekreacy jno-sportewych.

Nr i data sprawozdania: Arkusz Nr 5CR z dnia 10.07.2008r.

Prawo do oznaczania w okresie od 26.10,2009 r. do 1107201 1r.

Dotyezy wylaeznic egzem plarzy wyrobu posiadajacych identycane wlasciwosel (parameiry)
jak przedstawiony do badaf wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okrestonym
powyZzel.

Prawa | obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okresione w gmowie nt 37U/08

7 dnia 12.87.2008r.

e

mgr inz. Henryka Krzepkowska

Wirszawa, 26.10.2008r.
CORRATD CBBC Biwvo Gadaa | Cortyiikacil $p. 2 00, 60,847 Warszawa, ul. Lucks i5



CORRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKAC]I Sp. z0.0.
ZAKLAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBCr comsarcin
Institute of Certification CORRABID-BBC vszzonowsea

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 185/09 ks

. Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: CROQUET Spolia Cywilna

hh Andrzej Ciedlawski, Adam Wronecki
Szezodre ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirkow

Nazwa i adres producenta: j. w.
Nazwa wyrobu: Pociagi na place zabaw CROQUET
Zestawy: Pocigg KULFON OT-4000, Pocigg MONIKA OT-4089

Wykaz elementdw w zestawach: Loko motywaQT-4001, Lokomotywa 20T-4004,
Wagon A OT- 4002, Wagon B OT-4003

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3

Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte we

PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-7:2008, PN-EN 1177:2008

Zgodnie ze sprawozdaniem 2 badai wykonanych przez:

Obliczenta statyczne konstrukeji mgr in%. Urszula Kadiuezka upr.bud. 101/87/UW.
Arkusz oceny urzadzen rekreacyjno-sporiowyeh,
Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyezne ezerwice 20061,

Arlusz Nr 4CR z dnia 03.07.2009r.

prawo do oznaczania w okresie od 65.07.2009r. do 04,07.2012r.

Dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiagciwosel
(parametry) jak przedstawiony do hadan wzor (wzory) 1 pdpowiadajacych wymaganiom
okredlonym powyze]. '

Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w umowie nr 641/09
z dnia 05.67.2009r.

i s PR

Dyrektor Zakladu Certyfikacji

/. P i et =

§ 4 Y P
g ~
e /‘f )

:‘{,‘ i.‘, i e K -
mgr inz. Henryka Krzepkowska

_ ) Warszawa; 05.07.2009r
COBRABIT -BEC Bioro Badaii i Centyfikaeji Sp.2 0.0+ (0-842 Warszawa, ul, Lucki 13



COB‘RABi_‘D-BB’C_B;’IURO BADAN I CERTYFIKAQI Sp:z 0.0 krnsocrazi
ZAKLAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC o
Institute of Certification COBRABID-BBC

PCA

Sprsuie CoiThuM
ANBERYTACH

o

CERTYRIKACIA
WYROBOW

AC 045

Nazwa i adres posiadacza-certyfikatu: CROQUET Spélka Cywilna
Andrzej Cieslawski, Adam Wronecki
Szezodre ul. Trzebnicka 81
55-095 Mirkow

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Ziestawy zabawowe CROQUET

Wykaz zestawdéw: BABEL OT-0300, URWIS 6 OT-0106, URWIS 4 OT-0104,
WISUS 3 OT-0203, }£,OBUZ 1 OT-0701, ANCYMON 3 QT-0803,
ANCYMON 7 OT-0807, NICPON OT-1500, NICPON 1 OT-1501,
NICPON 2 OT-1502
Wykaz elenentéw w poszezegdinych zestawach wg zalqeanika ‘Nr 1. Zalqeznik Nr 1
stanowi integraing calosé z niniejsgym cerfyfikatem

Symbol PKWiU: 36.40.14-90.3

Wyrob speinia wymagania bezpicczenstwa zawarie Wi
PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-3:2008, PN#E_N'1176—7:2008,‘1’1&-—1'11\1 1177:2008
Zgodnie ze sprawozdaniem 7 badan wykonanych przez:
Obliczenia statyczne konstrukeji mgr inz. Urszula Kadhuczka upr.bud.101/87/UW.
Arkusz oceny urzadzen rekreacyjno-sportowych.
Nr i data sprawozdania: Obliczenia statyczne maj 2006r, maj 2009r.

Arkusz Nr 3CR z dnia 02.07.2009r. ;
Prawo do oznaczania w okresie od 05.07.2009r. do 04.07 2012r.
Dotyezy wyltgeznie egzemplarzy wyrobu posiadajgeych identyczne wiagciwosel
(parametry) jak przedstawiony do badan wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom
okradlonym powyzej. . _ _
Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaty okreflone w umowie nr 64U/09

7 dnia 05.07.2009r.

Dyrektor Zaktadu Certyfikac]i

TR, —
migr inZ. Henryka Krzepkowska

ra

_ Warszawa, 05.07.2009r. _
COBRABID.-BBC Biuro Badai 1 Certyfikagji Sp. z 0.0.. 00-842 Warszawa, u, Lucka 15



Zalacznik Nr 1 do eertyfikatu Nr 184/09

Wykaz elementéw w poszezegbloyeh zestawach:

BABEL OT-0306
zjezdzalnia

wieza glowna

pomost skosny dhugi
drabinka skosna
drabinka pozioma
Sejanka gimnastyczna
dcianka gimnastyczna

URWIS 6 OT-4106
zjezdzalnia

wieza z nowym dachem
pomost Sredni

pomost niski

pomost skosny krotki
balkonik

URWIS 4 OT-0104
7iezdzalnia

wieza z nowym dachem
pomost éredni

pomost niski

pomost skofny krdtki
przeploinia

drabinka skosna

dcianka wepinaczkowa
narozna niska

WISUS 3 OT-0203
zjezdialnia

wicza z nowym dachem
pomost Sredni
pomaost niski

pomost skodny krotki
przeplotiia sznurowa
drabinka skosna

rura steazacka

belka z uchwytami
pomost wiszacy

LOBUZ 1 OT-0701
ziezdzalnia

wieza glowna

wieza glowna

wicza glowna

drabinka do wiczy duza
pomost dredni

pomaost wniski

O1T-0008
OT- 0001
OT-0012
QT-0022
OT-0021
OT-0019
OT-0018

QT-6008
OT-0050
OT-0009

OT-0010

OT-0011
OT-0054

OT-0008
OT-0050
OT-0009
QT-0010
OT-0011
OT-0017
OT-0022

OT-0055

QT-0008
QT-0050
OT-0009
OT-0010
OT-0011
QT-0059
OT-0022
OT-0035
OT-0052
OT-0014

OT-0008
OT-0001

OT-0003

OT-0004
OT-0060
OT-0009
OT-0010

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
| s7%.
1 gzt
1 szi.

1 g2t
1 szt
| szt
1 szt
1 srt
1 szl

! szl
1 szt.
1 szt
I szt
1 szt
1 szt
I szl

gzt

1 szt
i szt
1 szt
1 szl
i szt
1 s7.
i szt
1 sz,
1 szl
i g7t

| szi.
1 szl
1 szt.
{ szt
| szt
1 szt.
1 gzt

PRACOWNIA ARCHITEVTIIRY |




r%i‘*:‘?iwwg

1BBC
Tpensitapenais
pomost skosny krotk
pomost skony diugi
pomost wiszacy
przejéeie rurowe wysokie
rura strazacka

ANCYMON 3 OT-4803
zjezdzalnia

wieza gléwna

wicza gldwna

drabinka do wiezy duza
pomost wysoki

pomost Sredni

pomost niski

pomost skosny kréiki
przeplotnia sznurowa
drabinka skosna

pomost wiszgey

przejécie rurowe wysokie
$cianka weplnaczkowa
dwunaroznikowa wysuka

ANCYMON 7 OT-0807
zjezdzainia

zjezdzalnia maia

wieza glbwna

wieza gléwna

wieza gidwna

drabinka do wiezy maia
pomost $redni

pomost niski

pomost skodny krotki
przeplotnia sznurowa
drabinka skodna
pomost z belky

pomost wiszacy

belka z uchwytami
scianka wspinaczkowa
dwunaroznikowa niska

NICPON OT-1560
zjerdzalnia

wicza glowna

wieza gldwna

wieza glowna

wieza z ling

drabinka do wiezy mata
pomost wysoki
pomost $redni
poniost niski

pomost skodny krotki
pomost z belky

OT-0011

OT-0012
OT-0014
OT-0063
OT-0035

OT-0008
OT-H001
OT-0003
OT-0060
OT-0061
OT-0009
OT-0010
OT-0011
OT-0059
OT-0022

O1-0014 .

OT-0063

OT-0058

OT-0008
OT-0015
OT-0001
OT-0003
OT-0004
QT-0061
OT-0009
OT-0010
OT-0011
OT-0059
OT-0022
OT-0013
OT-0014
OT-0052

OT-0057

OT-0008
OT-0001
OT-0003
OT-0004
OT-0002
OT-0061
OT-0061
OT-0009
OT-0010
O1-0011
OT-0013

1 szt
iosul
] szt
{ szt

i szt
1 szt
1 szl
1 sk
1 szt
1 szt
1 g7,
] szt
1 szt
i g7l
i szt
{ szt

I szt

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szi.
szt
3 szl
| szt
i sz,
1 szl
1 gzt
i szt
1 s7i.
1 gzt

1 gzt

1 szt
1 szt
1 szl
1 gzt
1 szt
1571
| szt
1 szt
i gzt
I szt
1 sz1.




pomost wiszacy
przejscie rarowe wysokie
écizmka wspinaczkowa

dwu naroznikowa wysoka

NICPON 1 OT-1501
zjezdzalnia
zjezdzalnia mala
wieza glowna

wieza glowna

wieza glowna

wieza z ling

pomaost éredni
pomost niski

pomost skosny krotkl
pomost wiszaey
pomost z belky
poimost prosty
pomost prosty krétki
przeplotnia

drabinka skoéna
drabinka pozioma

NICPON 2 OT-1502
zjezdzalnia

wieza glowna

wieza gléwna

wicza gléwna

wieza z ling

drabinka do wiezy mala
pomost wysoki

pomost §redni

pomost niski

pomost skosny kedtki
pomost z belky

poamost wiszacy

przejéeie rurowe wysokie
Scianka wspinaczkowa
dwit naroznikowa wysoka

OT-0014
OT-0063

OT-0038

OT-0008
OT-0015
OT-0001

OT-D003
OT-0004
OT-0002
OT-0009
OT-0010
OT-0011
OT-0014

OT-0013
OT-0016
OT-0036
OT-0017
OT-0022
OT-0021

OT-0008
OT-0001
OT-0003
OT-0004
OT-0002
OT-0061
OT-0061
OT-0009
OT-0010
OT-001)
OT-0013
OT-0014
OT-0063

OT-0058

1 s21.
1 szt

1 szt




COBRARID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACIH Sp. z c.o.
ZAKLAD CERTYFIKACII COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC

B} AC 045
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 186/09

{ rozszerzenie certyfikatu Nr 207/07 z dnia 29.10.2007+.)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: CROQUET Spéika Cywilna
Andrzej Cieslawski, Adam Wronecki
Szezodre ul, Trzebnicka 81
55-095 Mirkow
Nazwa i adres producenta: . w.

Nazwa wyrobu: Demki na place zabaw CROQUET grupa SKRZATY - BK
i URWISY -OT
Wykaz: Domek z faweczky BK - 0019
Domek z taweczky i tablicg do rysowania BK - 0024
Domek z laweczky, tablicg do rysowania i skiepikiem BX - 0021
Domek OF-0919, Domek OT-0920, Domek OT-0921, Kélko i krzyZyk
(J1- 0624, Tabliea do rysowania OT- #3(}46 '
Symbol PKWill: 36.40.14-90.3

Wyrob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte wi
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2001, PN-EN 1177:2861

Zgodnie ze sprawozdaniem z badan wykonanych przez: Obliezenia statyczne
konstrukeji mgr inz. Urszula Kadhuezka upr. bud. 101/87/UW.
Arkusz oceny urzadzen rekreacyjno-sportowych
Nri data sprawozdania: Obliczenia statyczne sierpiei 2007x.

Arkusz Nr 1CR z dnia 22.10.2007¢.
Prawo do oznaczania w okresie od 05.07.2009r. do 28.10.2010r.
‘Deotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiadciwose
(pmasmtr}) jak przedstawiony do badan wzér (wzory) § odpowiadajaeych
wymaganiom okre§lonym powyzej.
Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w umowie nr 81047
zdnia 29.10.2007r.

Dyrektor Zakladu Cer tvhkacp

? ‘{\/‘*‘:“;_—_\"—"“" W / w-'*"’“"'”“""""_'—

s
: & 4 /
mgr inz. HLHTVR&KT&Q'QE&U\V&;LA

Warszava, 05.07.200%¢.
COBRRARID -BRC Bluro Badait | Centyfikacji Sp. z0.0., 00-842 Warszawa, ul. Lucka 15



COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKAC]I Sp. zo..
7AKEAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC

AC 0495

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 212/09°

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: CROQ UET Spidtka Cywilna
Andrzej CieSlawski, Adam Wronecki
Szezodre ul, Trzebnicka 81
55-095 Mirkow

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Hustawki FELA BUJANA - CROQUET

Odmiany: Hudtawki FELA BUJANA: OT/BK-1800, OT/BK-18601, OT/BK-1802,
OT/BK-1803, OT/BK-1804, OT/BK-1805

Symbol PKWIill: 36.40.14-90.3

Wyrhh speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte wi
PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-2:2008, PN-EN 1176-7:2008, PN-EN 1177:2008

Zgodnie ze sprawozdaniem 7 badan wykonanych przez: Laboratorium Wytrzymalosc
Matecialéw Woiskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Obliczenia statycane
konstrukeli mgr ing, Urszula Kadluezka upr. bud, 101/87/UW.
Arkusz oceny urzgdzen rekreacyino-sportowych
Nr i data sprawozdania: S0/LWM/0Z z dnia 11.06.2002r,,

Obliczenia statyezne kwiecieft 20071,

Arkusz Nr 5CR z dnia 21.07.200%¢.
Prawo do oznaczania w okresic od 25.07.2000r. do 24.07.2012r.
Dotyezy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwoscl
(parametry) jak przedstawiony do hadan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganion
okredlonym powyze].
Prawa | obowiazki posiadacza certyfikatu zostaty okreslone w umowie nr 75URG
7 dnia 285.07.2009r.

Dyrekior Zakladu Certyfikacii

LR

ragr in7. Henrvka Krzepkowska

Warszawa, 25.07.2000r,
COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji 8p. 2 0.0., 00-842 Warszawa, ul. faucka 13



MRAS

PRACOWNIA ARCHIT

ul. Ms

COBRABID-BBC BIURO BADAN I CI‘LRTYFIKACJI Sp Z0.0.
ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABID- BBC
Institute of Certification COBRABiD-BBC

pr——
Foiskie Centaum
Aunebyraca |

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 63/08

Nazwa i adres posiadacza certyfikati: CROQUET Spdtka Cywilna
Andrzej Cieslawski, Adam Wronecki
Szczodre ul. Trzebnicka 81
85-095 Mirkow

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Spirezynowee SP-CROQUET

Odimiany: Krokodyl SP-1001, Kogut SP-1002, Hipcio SP-1003, Konik SP-1004,
Motor SP-1003, Kotek SP-1006, Pies SP-1007, Tygrysek SP-1008,
Dino 8P-1009, Gepard $P-2001, Hipek Grubeio SP-2002, Zyrafa
Klementynka SP-2003, Samolocik SP-2004, Slenik SP-2005, Tygrys
Czesio SP-2006, Autko SP-2007, Kaczka SP-2008, Krowa SP-0108,
Fafiki SP-0109, Kwiat 2 SP-0110, Kwiat 4 SP-0111

Symbol PKWill: 36.40.14-90.3

Wyrsh spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarle w2
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-6:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000
Zgodnie ze sprawozdaniem z badaf wykonanych przez:
Obliczenia statyczne konstrukeji mgr inz. Urszula Kadhuczka upr.bud. 101/87/UW.
Arkusz oceny urzadzen rekreacyjno-sportowych, '
Nri data sprawozdania: Obliczenia statyczne maj 2008r.

Arkusz Nr 3CR z dnia 16.06.2008r.
Prawo do oznaczania w okresie od 12.06.2008 r, do 11.06.2011r.
Dotyczy wylacznie cgzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosei (parametry)
jak przedstawiony do badan wzdr (wzory) i edpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
powyze].
Prawa i ohowiazki posiadacza certyfikatu mstdh okreslone w umowie nr 31U/08
z dnia 12.06.2008r.

Warszwa, 12.06.2008r.
( ORRARID-BUC Biuro Badan § Certyfikaeii Sp. z0.0., D0-842 Warszawa, ul. Lucka 13




PRACOWNIAARCHITEVTUIRY KRAJOSRAZU

ulMszczono

Zestaw drabinkowo — pomostowy ,,NICPON 2”



PRACOWNIA ARCHITEYTLIRY KRAJOBRAZU

ul. Mszczonowska +5-100 Skierniewice
kom 0662 072 318
NIP: 836-157-78-54 REGON 1004283521

Domek Zabawowy z taweczkgq i tablicq ,,DOMEK 3”

Piaskownica szesciokgtna



PRACOWNIA ARCHITE ¥ Ti iRy KRAJOERAZU

ul. Mszezonowsek a

O Qs
o p 2100 Skierniewice
kom 0 ¢ 31C

~GON 10048284
<N ) 529

Pocigg Kulfon — Lokomotywa

Pocigg Kulfon - Wagon



PRACOWNIAARCHITEVTURY KRAJOERAZU

ul. Mszczonowska 100 Skiermiewice

Pocigg Kulfon — Wagon

Karuzela ,, Trzmiel”



PRACOWNIAARLH RY KRAJOERAZU

|. Mszczonowska . 3-100 Skiermewice
072 319

34 REGON. 100483521

kom

R NIP- 836-157

Hustawka ,FELA”

Hustawka ,,Konik Galopek”




PRACOWNIA ARCHITE

ul. Mszczon:

Hustawka Wagowa , Tygryski”

TIRY KRAJOBRAZU

J0 Skiemiewice



Sprezynowiec Motor

PRACOWNIAARCHITE

ul. Mszezonowska

FIRY KRAJOBRAZU

wlegmigwice



Sprezynowiec Fafiki

RACOWNIA ARCH!

MESZCZONOWSk

(RAJOERAZU

100 Si ;\.r-'}?,;,-."c,e

0483521



Pfotek — Slalom (element sciezki zdrowia)



Ptotek — Slalom (element Sciezki zdrowia)

tawka



Algebra

Alfabet




Sortowanie

v. B '.‘D =
;’.cl'rﬂl
- (B R\ e

«\WRN'."
FLAERN
- * ‘ ,’...

Uktadanka



Stojak na rowery

Gluchy telefon

PRACOWNIA ARCHI

RAJICIERAZU



Tablica ogfoszen

Kosz na smieci

PRACOWNIA ARC

ul. Mszczonowss

‘TR

KRAJOERAZU



Fontanna ogrodowa kula granitowa polerowana czarna (908900527) - Aukcje interne... Strona 2 z 2

Wyswietlen: 26(i

PRACOWNIA AR

ul, Mszczonow
Kula grenitowa ...
polerowana z otworem
o $rednicy 45 cm
-fontanna ogrodowa
Wykonana z czarnego lub czerwonego granitu
z pionowym otworem
Waga 102 kg
(Cena samej kuli)
Do kuli mozna dokupi¢:
- zbiornik na wode PE o srednicy 60 cm,

- pokrywa zbiornika o $rednicy 60 cm ( podstawa kamienia)
i pompa o wydajnosci 1000 | na godzine.
Catosé zapakowana na palecie do wysyiki.
Nowa, nieuzywana.

Telefon kontaktowy:
tel. kom. 683 021 442
tel. 062 3207140
e-mail: granity@proimex.pl

Zapraszamy na inne nasze aukcje.

(123)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu






