Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 8



[bookmark: _Toc508348711][bookmark: _Toc354051042][bookmark: _Toc354050649][bookmark: _Toc353992679][bookmark: _Toc329347612][bookmark: _Toc329347302][bookmark: _Toc329346922]Przedmiot inwestycji

[bookmark: _Toc508348712][bookmark: _Toc354051043][bookmark: _Toc354050650][bookmark: _Toc353992680][bookmark: _Toc329347613][bookmark: _Toc329347303][bookmark: _Toc329346923]„Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4”
Stan istniejący
[bookmark: _Toc354051044][bookmark: _Toc354050651][bookmark: _Toc353992681][bookmark: _Toc329347614][bookmark: _Toc329347304][bookmark: _Toc329346924]
Nawierzchnie dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej na rozpatrywanym odcinku posiadają przekrój o nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia charakteryzuje się znaczną destrukcją. Posiada liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne. Nierówności płyt oraz ubytki powodują wystawanie zbrojenia. Obecna nawierzchnia nie trzyma normatywnych spadków.

[bookmark: _Toc508348713]Projektowane zagospodarowanie terenu

[bookmark: _Toc354051045][bookmark: _Toc354050652][bookmark: _Toc353992682][bookmark: _Toc329347615][bookmark: _Toc329347305][bookmark: _Toc329346925]A. Zadanie przewiduje rozbiórkę nawierzchni jezdni z płyt betonowych oraz krawężników. Usunięta zostanie istniejąca podbudowa i wykonane wszelkie roboty ziemne. Po zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów zostanie wykonana warstwa stabilizacji i podbudowa z kruszywa betonowego. Następnie wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej. Przedmiotowe roboty oznaczono na rys nr 1 zagospodarowanie terenu literą A.
B. Zadanie przewiduje przekładkę nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Usunięta zostanie istniejąca podbudowa i wykonane wszelkie roboty ziemne. Po zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów zostanie wykonana warstwa stabilizacji i podbudowa z kruszywa betonowego. Następnie wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej (uzyskanej z rozbiórki przedmiotowej nawierzchni). Przedmiotowe roboty oznaczono na rys nr 1 zagospodarowanie terenu literą B.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie powodują konieczności usunięcia jakichkolwiek kolizji sieci. Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń mpzp a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

[bookmark: _Toc508348714]Zestawienie powierzchni:

Zadanie obejmie łącznie powierzchnię utwardzoną 389,61 m2 na które składać się będzie: 
0. Nowa nawierzchnia						303,84m2 
0. Nawierzchnia do przełożenia					  85,77m2 
Razem								389,61 m2

[bookmark: _GoBack]W zakres zamówienia wchodzi również wymiana krawężników betonowych na ławie z oporem- ok 167mb.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 387/11 obręb nr 2 Miasto Rawa Mazowiecka.

[bookmark: _Toc508348718][bookmark: _Toc354051071][bookmark: _Toc354050678][bookmark: _Toc353992707][bookmark: _Toc329347643][bookmark: _Toc329347333][bookmark: _Toc329346953]Konstrukcja nawierzchni

Założenia i wymagania:
· Kategoria ruchu: KR1
· Grupa nośności podłoża: G2
· Typ nawierzchni: kostka betonowa
· Wymagania dla podłoża: E2 ≥ 80 MPa
· Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00

Zastosowano następujące konstrukcje nawierzchni:


Nawierzchnia betonowa
· Warstwa ścieralna z kostki betonowej					8 cm
· Podsypka cementowo – piaskowa 1:3					3 cm
· Warstwa podbudowy ze stabilizacji MP 5					10cm
· Podbudowa z kruszywa betonowego					           15cm

RAZEM		           36 cm


