BURMISTRZ MIASTA
RAWA MAZOWIECKA

Znak sprawy: GK.6220.7.2021.7.Al Data: 10.02.2023 r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art 84, art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 1029 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2,
w zwigzku z § 3 ust. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019
r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Inwestora — Miasto Rawa Mazowiecka,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, po zasiegnieciu opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Paistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu,

ORZEKAM

L Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.
»~Poprawa  dostepnosci  komunikacyjnej dla  strefy przemystowej

»Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej”.
L. Zobowigzuje do spetnienia ponizszych warunkéw i wymagan:

1.0graniczy¢ wycinke drzew do drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja.

2. W celu przywrécenia réwnowagi przyrodniczej za usunigte drzewa i krzewy nalezy wykonaé
nowe nasadzenia min. 400 szt. drzew. W ramach urzadzenia zieleni i kompensaciji
przyrodniczej zaprojektowa¢ wykonanie nasadzeri w pierwszej kolejnoéci na terenach
zielonych wzdtuz projektowanej drogi oraz drogach przylegtych do planowanej inwestycji. W
przypadku braku mozliwosci terenowych, kompensacje wykonaé na innych terenach
znajdujgcych sie w posiadaniu Wnioskodawcy. Sktad gatunkowy nasadzen dobraé z
uwzglednieniem rodzaju wycinanych drzew i krzewdw, a takze istniejgcych innych roélin w
miejscu planowanego nasadzenia, przy czym gatunki wybrane do nasadzen winny by¢
gatunkami rodzimymi, miododajnymi.



3.Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 paZdziernika. Jezeli zaistnieje uzasadniona koniecznos¢
przeprowadzenia tych prac w ww. okresie nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinka drzew nalezy dokona¢ kontroli ornitologicznej
na okoliczno$é¢ wystepowania w ich obrebie siedlisk gatunkéw chronionych. W przypadku
stwierdzenia wystepowania siedlisk legowych gniazda, potencjalne miejsca legowe) nalezy
wstrzymad sie z prowadzeniem prac w obrebie drzew do zakoriczenia sezonu legowego lub do
czasu wyprowadzenia legu, co powinno zosta¢ okreslone przez ornitologa oraz uzyskac
zezwolenie wiasciwego organu na odstepstwa od zakazéw stosunku do gatunkéw
chronionych.

4.Nasadzenia wykona¢ zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza. Materiatem nasadzeniowym
powinny by¢ drzewa w postaci wyrosnietych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do
nasadzen rosliny winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz korone.
Sadzonki nie mogg by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych.

5. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw, drzewa i krzewy narazone na
uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsiewziecia (np. poprzez oszalowanie
deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewdw). Prace nalezy prowadzic tak, aby
nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie
drzew i krzewdéw. Nie nalezy sktadowaé sprzetu i materiatéw budowlanych pod koronami
drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowaé naruszenia i odkrywania systeméw
korzeniowych.

6. W przypadku pojawienia sie ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych prac
(np. nie beda mogty samodzielnie wydostac sie lub beda zagrozone przez pracujgce maszyny),
nalezy je przenie$¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce
witasciwe siedlisko dla danego gatunku.

7. Bazy materialowe i sprzetowe nalezy tak zorganizowa¢, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczania gleby i wody, w zwiazku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu
zbiornikéw wodnych, ciekdw lub rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzic, aby
uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w
przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakoriczeniu prac budowlanych
teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia bazy materiatowej i sprzgtowe;j.

8. W celu minimalizacji mozliwoéci powstania uszkodzen sprzetu i tym samym wyciekow
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawac
biezacym przeglagdom i konserwacjom.

ll. Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych
wytycznych:

1. Zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie
ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.



p

Stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegaé zasady wytgczania

silnikdw maszyn w czasie przerw w pracy.

Czas budowy ograniczy¢ wytaczenie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazy¢ w

szczelne, nieprzepuszczalne podioze, najlepiej w miejscu zadaszonym i

zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy

przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w przenosng toalete ze szczelnym zbiornikiem na

Scieki bytowe, ktérych zawartos¢ nalezy przekazywaé podmiotom posiadajgcym

stosowne zezwolenia na ich odbidr.

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewziecia gromadzi¢

selektywnie, w uporzagdkowany sposdb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych

przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpaddw,
odzysk czy ich unieszkodliwianie.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi odprowadzaé¢ w nastepujacy

Sposob:

1) Zlewnia F1 — odprowadzenie wodd do projektowanych rowéw odwadniajgcych,
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mszczonowskiej i przy
drodze S8 i/lub projektowanego zbiornika chtonno-odparowujacego;

2) Zlewnia F2 —odwodnienie powierzchniowe do kolejowych rowéw odwadniajgcych
(powielenie stanu istniejgcego);

3) Zlewnia F3 — odprowadzenie wod do projektowanych rowéw odwadniajgcych,
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przy drodze S8 i/lub
projektowanego zbiornika chtonno-odparowujacego;

4) Zlewnia F4 -odprowadzenie wéd do projektowanej kanalizacji deszczowej,
zakonczonej wylotem do istniejagcych drogowych rowéw odwadniajgcych na ul.
Biatej;

5) Zlewnia F5 -odprowadzenie wdéd do projektowanej kanalizacji deszczowej,
zakonczonej wylotem do istniejgcych drogowych rowéw odwadniajgcych na ul.
Aleksandrowka.

6) Zaprojektowac rowy odwadniajgce o nastepujacych parametrach: réw trapezowy,
pochylenie skarp w zakresie 1:1 — 1:1,5, szeroko$¢ dna rowdw min. 0,4 m,
gtebokosé rowéw min. 0,5 m. Rowy wykona¢ jako gruntowe, umocnione lokalnie
za brukiem i elementami betonowymi.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wszystkich wéd opadowych ze zlewni

do istniejacej kanalizacji deszczowej z ul. Mszczonowskiej oraz przy drodze S8 wykonaé

zbiornik chtonno-odparowujacy. Przewidywana lokalizacja zbiornika — pomiedzy linig

kolei waskotorowej a drogg serwisowg (dziatki 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2,

31/2). Szacunkowe parametry charakterystyczne zbiornika: pochylenie skarp nie

wieksze niz 1 : 1,5, maksymalna pojemnos$¢ zbiornika 10000 m3.

Przedsiewzigcie nalezy zaprojektowac w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnosci

uzytkowej urzadzen melioracji wodnych oraz zachowanie niezaktéconych stosunkéw

wodnych na dziatkach przylegtych. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzeri wodnych,
nalezy je przebudowac celem zapewnienia swobodnego przeptywu wéd w sieci
drenarskie;j.



10. Na etapie realizacji wode na potrzeby socjalno-bytowe oraz budowlane pobierac z
sieci wodociggowej lub dostarczaé beczkowozami.

11. Na etapie realizacji inwestycji, w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia
wykopéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania
poziomu wéd gruntowych: do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz
ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wode z odwodnienia
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

12. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkdw gruntowo-wodnych, a
w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

13. Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktorych
znajduja sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig; odprowadzanie ww.
wod prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz nie
zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wad.

IV. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2021 r. do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka wptynat
wniosek Inwestora — Miasta Rawa Mazowiecka, reprezentowanego przez Petnomocnika Pana
Tomasza Ptonka firma ALFA PROJEKT ul. Stroniska 4A/21, 50-540 Wroctaw o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej dla strefy przemystowej ,Mszczonowska” w Rawie
Mazowieckiej”. Po zapoznaniu sie ze ztozonym wnioskiem w przedmiotowej sprawie
Burmistrz Miasta uznat, ze ztozone dokumenty sg niekompletne i wymagajg uzupetnienia.
Dlatego tez w dniu 20.12.2021 r. wystgpit do Petnomocnika Inwestora wzywajgc go do
uzupetnienia ztozonego wniosku. W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 13 stycznia 2021 r.
wniosek zostat uzupetniony o wymagane dokumenty. Po ponownej analizie zebranych
materiatdw Burmistrz Miasta stwierdzit, ze s3 one wystarczajagce do wystapienia do
witasciwych organdéw o opinie, czy planowane przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, czy brak takiej potrzeby.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono,
ze organem wifasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Po zgromadzeniu wymaganych materiatéow, dziatajac
na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 64 ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka pismem znak:GK.6220.7.2021.1.Al z dnia 18.01.2022 r. wystapit do organow
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

O wszczeciu postepowania na wniosek strony, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
w dniu 19.01.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadomit strony
postepowania, wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$. Obwieszczenie zostato



zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta w Rawie Mazowieckiej:
bip.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie budynku Urzedu Miasta przy PI.
Pitsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej w okresie od 20.01.2022 do dnia 02.02.2022 .

W trakcie prowadzonego postepowania Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak:
WA.RPP.430.431.2021.J) z dnia 19 stycznia 2022 r. (data wptywu 24.01.2022) przestat do
tut. Urzedu opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzer wodnych
oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych wydang na wniosek Pefnomocnika Burmistrza Miasta ztozonego w dniu
11 maja 2021 .

W dniu 26.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak:
W00S.4220.56.2022.PMa wezwat Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do uzupetnienia
karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia. W zwigzku z wezwaniem RDOS w todzi
Burmistrz Miasta wystgpit w dniu 28.01.2022 r. pismem znak: GK.6220.7.2021.2.Al do
Petnomocnika Inwestora Pana Tomasza Ptonka o uzupetnienie dokumentacji w zakresie, o
ktorym mowa w przywotanym powyzej piSmie. W dniu 02.03.2022 r. Petnomocnik Pan
Tomasz Ptonka dziatajacy z upowaznienia Inwestora po otrzymaniu wezwania do
uzupetnienia dokumentacji wystgpit o wydtuzeniu terminu ze wzgledu na obszerny
materiat uniemozliwiajacy jego wykonanie w terminie, o ktéorym mowa w wezwaniu.
Petnomocnik jeszcze kilkukrotnie wystepowat do Burmistrza Miasta o wydtuzenie terminu
ztozenia uzupetnienia do KIP tj. pismem z dnia 12.04.2022 r., pismem z dnia 12.05.2022 r.

W okresie oczekiwania na uzupetnienie dokumentacji przez Inwestora, w dniu
3.02.2022 r. wptyneto pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie
Mazowieckiej znak: PPIS.ZNS.902370.0.2.2022 wyrazajgc swoje stanowisko, ze dla
planowego przedsigwzigcia mozina zrezygnowac z przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko a tym samym nie naktada¢ obowigzku wykonania raportu oddziatywania na
$rodowisko. W dniu 9.05.2022 r. do tut. Urzedu wptyneta réwniez opinia Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu znak:
WA.ZZ5.5.435.1.29.2022.PD  stwierdzajac, ze dla planowanego przedsiewziecia pn.
»Budowa drogi w ramach inwestycji pod nazwa ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej dla
strefy przemystowej ,Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej”, nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko jednoczesnie okreslajgc wymagania,
ktore musi spetni¢ Inwestor na etapie realizacji jak i w trakcie eksploatacji inwestyciji, ktore
zostaly zapisane w orzeczeniu niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w todzi ponownie wystgpit do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka pismem znak:
WO008$.4220.56.2022.PMa.2 z dnia 6 wrzesnia 2022 r. o niezwtoczne uzupetnienie KIP. W
zwigzku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora w todzi, Burmistrz Miasta po raz kolejny
wezwat Petnomocnika o uzupetnienie KIP w formie aneksu w zakresie, o ktérym mowa w
przywotanym powyzej pismie. W dniu 9.08.2022 r.(data wptywu do Urzedu 11.08.2022 r.)
pismem Ldz.14/08.2022 przekazat uzupetnienie karty informacyjne;j.

Po otrzymaniu materiatow wyjasniajgcych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ponownie przestat je przy pismie znak: GK.6220.7.2021.6.A w dniu 25.08.2022 r. do
organdéw  opiniujgcych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi,
Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu oraz



Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. W odpowiedzi
na przekazane organom opiniujagcym materialy uzupetniajagce KIP, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne pismem znak: WA.ZZ$.5.435.1.29.2022.KP.2 w towiczu podtrzymato
swoje stanowisko stwierdzajgc brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko w wydanej w dniu 26 kwietnia 2022 r., znak: WA.ZZS.5.435.1.29.2022.KP opinii.
W dniu 19.10.2022 r. Petnomocnik Inwestora po raz kolejny wystapit do Burmistrza
Miasta pismem Ldz. 25/10/2022 o wydtuzenie terminu uzupetnienia KIP w zakresie
odprowadzania wéd opadowych z terenu inwestycji. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
przychylit sie do prosby Inwestora i wydtuzyt czas na udzielenie odpowiedzi do dnia
30.11.2022 r. W toku prowadzonego postepowania, po przestaniu uzupetnienia KIP
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej pismem znak:
PPIS.ZNS.90270.0.2.2.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. po ponownym przeanalizowaniu
dostanych dokumentéw przestat stanowisko, ze wydana w dniu 2 lutego 2022 r. znak:
PPIS.ZNS.90270.0.2.2022 opinia nie wymaga zmiany i podtrzymuje stanowisko w niej
zawarte. Ostatecznie w dniu 21.11.2022 r. Petnomocnik Inwestora wyczerpujaco przekazat
uzupetnienie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia -aneks -uzupetnienie Nr 2 do pisma
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi znak:W008$.4220.56.2022.PMa. 2 z
dnia 6.09.2022 r. Po otrzymaniu ostatecznych wyczerpujacych dokumentéw, Burmistrz
Miasta Rawa Mazowiecka ponownie przestat je przy piémie znak: GK.6220.7.2021.5.Al. w
dniu 02.12.2022 r. do organéw opiniujgcych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
towiczu oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.

Wymagane opinie zostaty udzielone:

e Opinia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 2 lutego 2022 r. znak: PPIS.ZNS.90270.0.2.2022 (wptyneta 03.02.2022r.), w
ktérej organ wyrazit opinie, ze przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz opracowania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko zostata podtrzymana po kilkukrotnym uzupetnianiu
dokumentéw przez Inwestora pismem znak: PPIS.ZNS.90270.0.2.3.2022 z dnia 7
grudnia 2022 ..

e Opinia Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu
Zlewni w towiczu z dnia 9 grudnia 2022 r. (data wptywu do Urzedu 16.12.2022r.)
znak: WA.zz$.5.435.1.29.2022.PD/KP.3, po uzupetnieniu  dokumentéw przez
Inwestora, w ktorej organ ponownie wyrazit opinie, e przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
jednoczeénie wskazujgc na warunki konieczne do okreslenia w decyzji Srodowiskowej
znajdujace sie w sentencji decyzji.

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 8 grudnia 2022
r. znak: WO00S.4220.56.2022.PMa.3., w ktdrej organ zajat stanowisko, iz dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko, jednoczesnie wskazujac na okreslenie istotnych
warunkow w decyzji srodowiskowej, ktdre zostaty wymienione w sentencji decyzji.

Po analizie zebranych materiatow i uznaniu, ze zebrane dokumenty sg wystarczajace
do wydania decyzji $rodowiskowej, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  wydat
Obwieszczenie na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 kpa w zwigzku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia



3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiajac strony postepowania o zebranych materiatach
dowodowych i mozliwosci zapoznania sie z nimi.

Obwieszczenia te zostaty zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.rawamazoweicka.pl i na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta.

W trakcie postepowania nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Zamierzenie inwestycyjne zostato zaliczone do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust.
1 pkt 62 oraz pkt 63 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.:
»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32 oraz linie tramwajowe, koleje linowe z wytgczeniem kolei
linowych przeznaczonych do obstugi terenéw narciarskich innych niz okreslone w pkt. 49 i 50
oraz wyciqggow o dfugosci nie wiekszej niz 100 m, koleje podziemne, w tym metro, lub inne
linie do przewozu pasazieréow wraz z towarzyszqcq im  infrastrukturg. Tym samym
przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zakwalifikowa¢ do grupy mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§ , ktérych
realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu sie zinformacjami zawartymi w KIP oraz jej uzupetnieniami, atakie po
uwzglednieniu kryteriéw selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 00$, na podstawie ktérych
dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
$rodowiska, bedgce wzasiegu jego oddziatywania, stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego zadania
i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie drogi w ramach inwestycji pn.
»~Poprawa dostepnosci komunikacyjnej dla strefy przemystowej ,Mszczonowska” w Rawie
Mazowieckiej”. Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe nowej drogi publicznej o dtugosci
1120 m. Inwestycja bedzie realizowana w Rawie Mazowieckiej , powiat rawski,
wojewodztwo tédzkie.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego do przebudowy odcinka drogowego brak jest
zabudowy mieszkalnej. Znajduje sie ona jedynie przy planowanych witgczeniach nowej drogi
do istniejacej ul. Mszczonowskiej oraz ul. Biatej.

Catkowita powierzchnia przedsiewziecia, to jest terenu na ktérym bedzie realizowane wynosi
ok. 6,0 ha. Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w obszarze opracowania pozostanie
zmieniona w wyniku wykonania nawierzchni utwardzonych o tacznej powierzchni ok. 2,0 ha.
W chwili obecnej obszar ten zajmuja istniejagce monokultury rolnicze - pola uprawne,
pastwiska, niezagospodarowane obecnie nieruchomosci, kolejka waskotorowa, istniejace
pasy drogowe ulicy Mszczonowskiej, Biatej i Aleksandrowka oraz drogi gruntowe i techniczne.
Wzdtuz catej inwestycji znajduja sie liczne drzewa i krzewy, ktére w wyniku sukcesji porosty
nieuprawiane tereny rolne. Gtéwny udziat w zespole drzew posiadajg gatunki lekkonasienne
(stownie brzoza brodawkowata, topola osika oraz wierzba iwa). Drugi dominujacy sktadnik
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drzewostanu, wystepujacy na catej powierzchni, w réznych stadiach wiekowych, stanowi
czeremcha amerykarska. W duzym rozproszeniu na przedmiotowym terenie wystepujg tez
samosiewy drzew owocowych oraz orzechy wioskie. Zadrzewienia wykonane zgodnie z
praktyka lesng stanowig ok.3% powierzchni terenu. Z uwagi, ze miejscowy drzewostan
pochodzi ze spontanicznej sukcesji i nie prowadzono na nim zadnych zabiegéw hodowlanych,
pionowa struktura jest dos¢ zréznicowana. Na obszarach o umiarkowanym i przerywanym
zwarciu wystepuje warstwa podszytu zbudowana z tych samych gatunkéw, co drzewostan
starszy, czyli gtéwnie z czeremchy amerykanskiej i brzozy brodawkowate;j.

W wyniku realizacji przedsiewziecia dojdzie do wycinki drzew i krzewéw. Przedmiotowe
drzewa koliduja z projektowanymi elementami drogi lub sg w ztym stanie zdrowotnym.
Projektowana lokalizacja i przebieg drogi jest w znacznym stopniu wymuszona istniejgcym
zagospodarowaniem terenu, w szczegolnosci lokalizacjg istniejgcego wiaduktu pod droga
ekspresowg S8, mozliwoscia wykonania wtaczen do ulicy Mszczonowskiej i Biatej oraz
lokalizacja linii kolejowej. Wytyczajac przebieg drogi koniecznym jest ,wpasowanie sig¢” do
istniejacego przekroju wiaduktu pod wtasciwym katem, w scisle okreslonej odlegtosci od scian
przyczétka, wykonanie przejazdu drogowo — kolejowego w odpowiedniej odlegtosci od innych
przejazdow, przy wiasciwym kacie przeciecia obu tras, ktéry bedzie spetniat wymagania
bezpieczeristwa i widocznosci. Obowigzujace przepisy prawa okreslaja rowniez miedzy innymi
minimalne promienie tukéw na zakretach, wielko$¢ skrajni drogowej i kolejowej, szerokosci
jezdni, chodnikéw, drég rowerowych, minimalne odsunigcia sieci uzbrojenia terenu oraz
odsuniecia pni drzew od krawedzi jezdni. Wszystkie te czynniki musza zosta¢ wziete pod
uwage przy wytyczeniu trasy projektowanej drogi.

Zatozono najbardziej niekorzystny przypadek, zaktadajagcy wycinke  wigkszosci
zinwentaryzowanych drzew czyli ok. 2218 drzew (z czego ok. 465 szt. drzew to drzewa o
obwodzie powyzej 50 cm na wysokosci 5 cm lub drzewa o obwodzie powyzej 31,4 cm obwodu
na wysokosci 135 cm). W ramach inwestycji bedzie sie jednak dazy¢ do minimalizacji ilosci
wycinanych drzew ikrzewéw, w zwigzku z powyziszym rzeczywista, koricowa liczba
wycinanych drzew i krzewdw zapewne bedzie znacznie nizsza od szacowanej obecnie.

W trakcie wizji lokalnej na drzewach przeznaczonych do wycinki nie zaobserwowano aby byty
zasiedlone przez gatunki chronione lub byty miejscem wystepowania zwierzat, roslini grzybow
objetych ochrong gatunkowa. Nie zaobserwowano takze wystepowania dziupli i gniazd.

W ramach przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej za usuniete drzewa i krzewy planuje
sie posadzi¢ 400 szt. drzew. W ramach urzadzenia zieleni ikompensacji przyrodniczej
projektuje sie wykonanie nasadzern w pierwszej kolejnosci na terenach zielonych wzdtuz
projektowanej drogi oraz drogach przylegtych do planowanej inwestycji. W przypadku braku
wystarczajgcego miejsca do dokonania nasadzern w obszarze przedsiewzigcia, nasadzenia
zostang wykonane na innych nieruchomosciach nalezacych do Inwestora, w obszarze Rawy
Mazowieckiej. Sktad gatunkowy nasadzernn dobrany zostanie z uwzglednieniem rodzaju
wycinanych drzew i krzewéw a takze istniejgcych innych roslin w miejscu planowanego
nasadzenia, przy czym gatunki wybrane do nasadzen winny by¢ gatunkami rodzimymi,
miododajnymi.

Inwestor zaktada wykonanie nasadzen kompensacyjnych w liczbie 400 drzew z uwagi na to, ze
wiekszo$¢ terendw we wtadaniu Inwestora jest juz zabudowana lub przeznaczona pod dalsza



zabudowe miejska. Biorac pod uwage dostepne tereny ktére zostang wydzielone i wykupione
w ramach realizowanej inwestycji, oraz inne tereny na terenie miasta, szacuje sie mozliwos¢
wykonania nasadzen we wskazanej powyzej liczbie.

Wycinka drzew i krzewdéw zostanie ograniczona do niezbednego minimum i zostanie
przeprowadzona poza okresem legowym. W celu ochrony drzew znajdujacych w poblizu
przedsiewzigcia przewiduje sie wykonanie zabezpieczenn chronigcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew
i krzewoéw). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji
przedsiewziecia nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi,
gruzu czy innych materiatéw, odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewéw. Roboty
ziemne nie beda naruszac i odkrywac systemoéw korzeniowych oraz wykonawca nie bedzie
sktadowat sprzetu i materiatéw budowlanych pod koronami drzew.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé mozliwie blisko planowanego przedsiewziecia, jednakze
poza terenami zabudowy mieszkaniowej, a takze poza terenami w poblizu koryt naturalnych
rzek, ciekdw wodnych oraz obnizen morfologicznych. Wykonawca zapewni swoim
pracownikom przenosne toalety, obstugiwane i oprdiniane przez specjalistyczng firme
zajmujaca sie utylizowaniem odpadéw komunalnych.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiatéw
jak: woda, surowce i materialy naturalne, paliwa i energia. W najwiekszym stopniu
wykorzystywane bedg materiaty w postaci kruszyw, piasku oraz gotowych wyrobéw i
mieszanek asfaltowych. Do celdw realizacji zadania wykorzystana bedzie réwniez woda,
maszyny i pojazdy, ktére przy realizacji inwestycji zuzywaé beda paliwo. Wszystkie zuzyte
surowce wykorzystywane beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Materiaty
szkodliwe dla srodowiska w sposdb trwaty nie bedg dopuszczone do uzycia.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie krotkotrwalty ze wzgledu na niewielkg skale
przedsiewziecia. Uciazliwosci zwigzane z okresem budowy bedg odwracalne. Wynika to ze
skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewziecia. W karcie informacyjnej
przedsiewzigcia zaproponowano rozwigzania chronigce $rodowisko. Jak oceniono w karcie
informacyjnej, budowa drogi i pdiniejsza jej eksploatacja nie spowodujg przekroczen
dopuszczalnych poziomdéw stezen substancji w powietrzu. Niskie natezenie ruchu na
omawianej drodze powoduje, iz emisja tych substancji bedzie znikoma, a ich stezenie nie
bedzie powodowac przekroczen wartosci dopuszczalnych. Oddziatywanie akustyczne drogi ze
wzgledu na niewielky skale przedsiewziecia rowniez bedzie znikome. Wzdtuz projektowane;j
drogi nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa, a jedynie znajduje sie ona przy wiaczeniach
drogi w istniejace sieci drogowe. Nie przewiduje sig przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu dla zabudowy mieszkaniowej na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Oddziatywanie
akustyczne przebudowywanej linii kolejki waskotorowej réwniez bedzie znikome — przewiduje
sig, ze po przebudowie ruch kolejowy nie wzrosnie i bedzie wynosit ok. 10 przejazdéw
turystycznej kolejki waskotorowej w porze dnia (ruch odbywa sig gtéwnie w okresie wakacji,
ferii swigtecznych oraz w dni Swigteczne). Na etapie budowy przewiduje sie powstawanie
sciekow zwigzanych z bytowaniem pracownikdw przeprowadzajacych przebudowe drogi.



Ww. $cieki gromadzone beda w szczelnych i bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane
beda przez uprawnione firmy. W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpadow
mogacych powsta¢ w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia. Materiaty powstajgce podczas
przebudowy, takie jak masy ziemne, gruz, asfalt, beton, w miare mozliwosci wykorzystywane
beda na terenie inwestycji, pozostate przekazywane beda jako odpady innym podmiotom
uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk
lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych bed3 wykorzystywane
wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe),
natomiast tworzywa sztuczne przekazywane beda do zagospodarowania przez odbiorcg ww.
odpadu. Czeé¢ z tych odpadéw (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z
eksploatacji maszyn i urzadzen) naleze¢ bedg do odpadéw niebezpiecznych i w zwigzku z tym
nalezy je traktowa¢ w sposob szczegdlny. Odpady beda gromadzone na placu budowy
czasowo a miejsca ich magazynowania beda wyposazone w szczelne, nieprzepuszczalne
podtoze, lub opcjonalnie w szczelnych pojemnikach, kubtach lub kontenerach — zaleznie od
potrzeb. Ich zastosowanie praktycznie wykluczy zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-
wodnego. Nalezy dazy¢, aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzeri wykonywane
byty przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W przypadku pojawienia sie ptazédw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda
mogty samodzielnie wydostac sie lub beda zagrozone przez pracujace maszyny),
podejmowane bedzie przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

W zwiazku z budowa drogi zmieni sie powierzchnia terenéw utwardzonych, szczelnych,
z ktorych odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe. Scieki opadowe i roztopowe
spetnia¢ beda wymagania przepisdw dotyczacych warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego i jak podano w karcie informacyjnej przedsigwziecia, nie nastapig
przekroczenia dopuszczalnych stezeri zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych.
Planuje sie, ze wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane w nastepujacy sposob:

e Zlewnia F1 — odprowadzenie woéd do projektowanych rowéw odwadniajgcych,
nastepnie do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mszczonowskiej i przy
drodze S8 i/lub projektowanego zbiornika chtonno — odparowujacego;

e Zlewnia F2 — odwodnienie powierzchniowe do kolejowych rowéw odwadniajacych
(powielenie stanu istniejgcego);

o Zlewnia F3 - odprowadzenie wéd do projektowanych rowéw odwadniajacych,
nastepnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy drodze S8 i/lub
projektowanego zbiornika chfonno — odparowujacego;

e Zlewnia F4 - odprowadzenie wéd do projektowanej kanalizacji deszczowej,
zakoriczonej wylotem do istniejacych drogowych rowéw odwadniajacych na ul. Biatej;

o Zlewnia F5 — odprowadzenie wod do projektowanej kanalizacji deszczowej,
zakoniczonej wylotem do istniejagcych drogowych rowdéw odwadniajgcych na ul.
Aleksandrowka.

Zbiornik chtonno — odparowujacy zostanie wykonany w przypadku braku mozliwosci
odprowadzenia wszystkich wéd opadowych ze zlewni do istniejacej sieci kanalizacji
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deszczowej w ulicy Mszczonowskiej oraz przy drodze S8. Przewidywana lokalizacja zbiornika
— pomiedzy linig kolei waskotorowej a drogg serwisowg (dziatki 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2,
30/2, 31/2) Szacunkowe parametry charakterystyczne zbiornika:

e pochylenie skarp nie wieksze niz 1:1,5;
¢ maksymalna pojemnos¢ zbiornika 10000 m3.

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny za wtasciwe gospodarowanie odpadami
jest wykonawca (wytworca odpadéw). W karcie informacyjnej przedsiewziecia szczegbtowo
opisano rodzaje i sposéb dalszego zagospodarowania powstajgcych na etapie eksploatacji
odpaddw, zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przedsiewzigcie nie wigze sie z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlane;j.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewziecie realizowane byto na obszarach wodno-
btotnych i innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Z karty informacyjnej
nie wynika, by na terenie przedsiewziecia wystepowaly siedliska tegowe. Przedsiewziecie
potozone jest poza ujsciami rzek, obszarami wybrzeza i srodowiskiem morskim, a takze poza
obszarami gdrskimi oraz terenami leSnymi. Z tresci karty informacyjnej nie wynika, by w
rejonie przedsiewzigcia wystepowaty strefy ochronne uje¢ wdéd powierzchniowych
i podziemnych czy obszary ochronne zbiornikéw wéd srédlgdowych.

Planowane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 ze zm.). Najblizej potozonymi wzgledem inwestycji obszarowymi formami ochrony
przyrody s3: rezerwat przyrody Rawka w odlegtosci ok. 0,9 km od przedsiewziecia, Obszar
Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki w odlegtosci
ok. 2 km od przedsiewzigcia, Obszar Chronionego Krajobrazu Gérnej Rawki w odlegtosci
ok. 4,1 km od przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie potfozone jest poza obszarami Natura 2000. W odlegtosci
ok. 0,9 km od przedsiewzigcia znajduje sie obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina
Rawki PLH100015. Celem ochrony obszaru Dolina Rawki PLH100015 jest ochrona, zachowanie
lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw bedgcych przedmiotami ochrony,
cele terealizujg sie poprzez dziatania ochronne podejmowane w stosunku do kazdego
przedmiotu ochrony. Dla obszaru majacego znacznie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015
obowigzuje plan zadari ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w todzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z
dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadai ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Rawki PLH100015 (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2014 r. poz. 1510 ze zm.), ktory
szczegotowo okresla m.in. cele dziatar ochronnych oraz istniejgce i potencjalne zagrozenia dla
poszczegolnych przedmiotéw ochrony. Dla obszaru majgcego znaczenie dla Wspélnoty Dolina
Rawki PLH100015 przedmiotami ochrony s3 nastepujace typy siedlisk przyrodniczych oraz
gatunki roslin i zwierzat:

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion,
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2. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roslinnosciag Chenopodion rubri p.p. i Bidention
p-p.,

3. 6430 Ziotoro$la gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium),

4. 6510 Nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris),

5. 9170 Grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio - Carpinetum, Tilio -
Carpinetum),

6. *91EO tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe,

7. 1096 mindg strumieniowy Lampetra planeri,

8. 1145 piskorz Misgurnus fossilis,

9. 1149 koza Cobitis taenia,

10. 1163 gtowacz biatoptetwy Cottus gobio,

11. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus,

12. 1188 kumak nizinny Bombina bombina,

13. 1337 bobr europejski Castor fiber,

14. 1355 wydra Lutra lutra,

15. 1617 starodub tgkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre).

W karcie informacyjnej opisano, ze teren inwestycji stanowig pola uprawne, uzytki rolne oraz
niezagospodarowane tereny, a takie przeanalizowano, ze z uwagi na oddalenie obszaréw
Natura 2000 od granic planowanego przedsiewzigcia oraz zakres przewidzianych do
wykonania prac, nie stwierdzono negatywnego wptywu na obszary —brak tez powigzan terenu
przedsiewziecia z obszarami Natura 2000. Inwestycja w Zzaden sposob nie wplywa na
integralnos$¢ obszaréw Natura 2000, w tym réwniez nie pogorszy stanu siedlisk, nie wptynie
réwniez negatywnie na gatunki, dla ktérych zostaty wyznaczone najblizsze obszary chronione
sieci Natura 2000. Inwestycja nie bedzie wywotywata oddziatywan, ktére mogtyby w sposob
skumulowany wptywac¢ na sie¢ obszaréw Natura 2000. RDOS w todzi podziela stanowisko
zawarte w karcie informacyjnej. W obrebie terenu na ktérym planowane jest przedsigwzigcie
nie znajduja sie zbiorniki wodne, cieki, ani tereny podmokte mogace stanowic¢ siedlisko
gatunkéw zwierzat bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaru. Biorac pod uwage rodzaj i
skale przedsiewziecia, znaczng odlegtos¢ terenu przedsiewziecia od najblizszego obszaru
Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych bedace przedmiotami
ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla poszczegélnych przedmiotéw ochrony oraz
cele dziatari ochronnych, nalezy uznaé, ze nie wystepuje powigzanie z ww. obszarem i skala
przedsiewziecia jest za mata, by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddziatywanie
na cele ochrony obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015.
Analizujac zagrozenia istniejace i potencjalne zidentyfikowane w planie zadar ochronnych dla
ww. gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie jest zwigzane
bezposrednio z tymi zagrozeniami iprzedsiewziecie nie spowoduje takich zmian w
érodowisku, by stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wiasciwego stanu ochrony
przedmiotéw ochrony obszaru majgcego znaczenie dla Wspélnoty Dolina Rawki PLH100015.
W karcie informacyjnej przedsiewziecia zaproponowano rozwigzania chronigce $rodowisko,
dla przedmiotowego przedsiewzigcia okre$lono w sentencji niniejszego postanowienia
warunki realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia jako dziatania minimalizujace potencjalne
oddziatywanie na srodowisko.

12



W ocenie tut. Organu karta informacyjna przedsiewziecia umozliwia analize kryteriow
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$s w zakresie usytuowania przedsiewziecia
z uwzglednieniem obszaréw wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000. RDOS w todzi przeanalizowat dane zawarte w karcie
informacyjnej przedsiewziecia oraz cele dziatarn ochronnych, istniejgce oraz potencjalne
zagrozenia dla poszczegolnych przedmiotéw ochrony najblizszych Obszaréw Natura 2000 (w
promieniu 5 km od przedsiewziecia) i ustalit, Zze realizacja i pdzniejsze funkcjonowanie
przedsiewziecia nie spowodujg negatywnego wptywu na przedmioty ochrony oraz cele dziatan
ochronnych najblizszego obszaru Natura 2000 — Dolina Rawki PLH100015, nie utrudnig
realizacji tych celdéw inie majg bezposredniego zwigzku z zagrozeniami istniejgcymi i
potencjalnymi okreslonymi dla przedmiotdw ochrony tego obszaru Natura 2000. Dziatania
minimalizujgce zaproponowane w karcie informacyjnej wydajg sie wystarczajgce do
unikniecia i ograniczenia potencjalnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze i nie ma
potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dziatarn minimalizujgcych w stosunku do
obszaréw Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci srodkéw
tagodzacych i pozostatych oddziatywan, ktére mogg wystgpi¢c w zwigzku z realizacjg,
funkcjonowaniem i likwidacja przedsiewziecia.

Podsumowujac, przedsiewzigcie, bioragc pod uwage jego skale i potozenie, nie powinno
znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
w szczegdlnosci nie bedzie powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkdw, dla ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wptywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar oraz nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystgpowaniem cennych siedlisk igatunkéw roslin, zwierzat igrzybéw, korytarzy
ekologicznych. W karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano rozwigzania chronigce
srodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziatywanie na $rodowisko
przyrodnicze. Analizujac rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia, a takze dotychczasowy
sposob zagospodarowania iuzytkowania terenu, nalezy stwierdzié¢, e realizacja
przedsiewzigcia nie bedzie miafa istotnego wptywu na walory krajobrazowe okolicy.
Przedsiewziecie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia. W
rejonie terenu przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w
Rawie Mazowieckiej, dla ktérej gestos¢ zaludnienia wynosi 1136 os./km2 (wg. Bank Danych
Lokalnych GUS na 2021r.).

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie karty informacyjnej przedsiewziecia nalezy
stwierdzi¢, Zze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych
zatozeniach technicznych i technologicznych nie beda wystepowaty oddziatywania o znacznej
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wielkosci lub ztozonosci. Informacje przedstawione w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie
wystapi prawdopodobiefdstwo znaczgcego oddziatywania na zaden z komponentéw
srodowiska przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos¢ wystapienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej nalezy stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie
zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwigzan
chronigcych srodowisko nie powinno znaczaco oddziatywac na srodowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
za posrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i

rzvm i : mgr AT 28, 1¢
2 ymuja NACZEILNIK V\l:yn/_u\m GO4pODARK! KOMUNALNE)
1. Strony postepowania poprzez obwieszczenie art. 49 kpa,,
2. Petnomocnik Pan Tomasz Ptonka,
3. aa.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzagdu Zlewni w towiczu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
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Zatacznik do decyzji Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 10.02.2023 r.
znak: GK.6220.7.2021.7.Al

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe nowej drogi publicznej o dtugosci 1120 m
w ramach inwestycji pod nazwa ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej dla strefy
przemystowej ,,Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej.

Planowana droga rozpoczyna sie przy ulicy Mszczonowskiej, nastepnie biegnie wzdtuz
toréw kolejki waskotorowej pod wiaduktem w ciggu drogi ekspresowej S8, nastepnie faczy sie
z ulicg Biatg. W stanie istniejagcym obszar ten zajmuja gtéwnie istniejgce monokultury rolnicze
- pola uprawne, pastwiska, niezagospodarowane obecnie nieruchomosci, kolejka
waskotorowa, istniejgce pasy drogowe ulicy Mszczonowskiej, Biatej i Aleksandréwka oraz
drogi gruntowe itechniczne. W rejonie projektowanych skrzyzowan z ulicg Biatg i
Mszczonowska zlokalizowane s3 istniejgce domy mieszkalne. Wzdtuz catej inwestycji znajduja
sig liczne drzewa i krzewy, ktére w wyniku sukcesji porosty nieuprawiane tereny rolne. Gtéwny
udziat w zespole drzew posiadajg gatunki lekkonasienne (gtéwnie brzoza brodawkowata,
topola osika oraz wierzba iwa).

Zakres robot w ramach planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

e prace rozbidrkowe i przygotowawcze;

e przebudowe i budoweg jezdni drogi, w tym wykonanie skrzyzowarh w miejscach
potaczen z innymi drogami;

e przebudowe istniejace;j linii kolei waskotorowej;

e przebudowe i budowe chodnikéw, dojs¢ pieszych do posesji, drég rowerowych i
Sciezek pieszo - rowerowych;

e przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;

e wykonanie nowych nawierzchni utwardzanych;

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczerstwa
ruchu;

e przebudowe istniejgcych i budowe rowodw;

e przebudowe istniejacych i budowe przepustéw;

e przebudowe istniejgcych i budowe wylotéw do rowéw;

e zabezpieczenie, wycinke i przycinke istniejgcych drzew i krzewdw;

e wykonanie poboczy;

» budowe nowego uzbrojenia terenu oraz przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu,
jezeli wystapi taka koniecznod¢, w tym sieci kanalizacji deszczowej, o$wietleniowej
oraz teletechnicznej;

e prace porzagdkowe.



Przewiduje sie, ze po wybudowaniu droga bedzie posiadata nastepujgce parametry:

o Klasa i kategoria projektowanej drogi: droga gminna klasy Z (droga zbiorcza);

e Planowana kategoria ruchu: KR4;

e Dtugosc 1120 m;

e Szeroko$¢ jezdni od 5 do 9 m (typowa szerokosé na odcinku prostym 7 m);

e Nawierzchnie utwardzane (bitumiczne, z kostki betonowej i kamiennej) ograniczone
kraweznikami;

e Obustronne pobocza o szerokosci ok. 1 m.

Zaktada sie przebudowe i odtworzenie wszystkich istniejacych zjazdéw oraz dojsc
do posesji. Rownolegle do projektowanej drogi zaktada sie budowe jednostronnego chodnika
o szerokoéci min. 1,6 m oraz drogi rowerowej o szerokosci min. 2,0 m. o nawierzchni z kostki
betonowej oraz bitumicznej, ograniczonej obrzezami. W miejscach potaczen z innymi ulicami
wykonane zostang skrzyzowania: z ulica Mszczonowska, Biatg oraz Aleksandréwka.
Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 725 — ulica Biata wykonane zostanie rondo
dwupasowe turbinowe. Jezdnie krzyzujacych sie drog zostana przebudowane w niezbgdnym
zakresie, w celu dopasowania wlotéw do projektowanych skrzyzowan. tgczna dtugos¢ drég
utwardzanych publicznych wybudowanych oraz przebudowywanych w ramach planowanego
przedsiewziecia wynosi 1650 m, w tym: 1120 m projektowanej drogi gminnej, 350 m
przebudowy istniejacej drogi wojewddzkiej (ul. Biatej), 90 m przebudowy istniejacej drogi
gminnej (ul. Aleksandréwka), 90 m przebudowy istniejacej drogi gminnej (ul. Mszczonowska).
Przewiduje sie réwniez wykonanie przebudowy i budowy odcinka istniejgcej drogi serwisowej,
zlokalizowanej przy drodze ekspresowej S8, na odcinku ok. 300,0 m.

Planuje sie réwniez wykonanie przebudowy linii kolei waskotorowej poprzez:

e zmiane trasy (geometrii) linii kolejowej na odcinku ok. 700,0 m;

e przebudowe istniejacej nawierzchni kolejowej;

o budowe przejazdu kolejowego w miejscu skrzyzowania linii kolejowej z projektowang
droga.

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania nowych miejsc postojowych.
Przewidywane nateienie ruchu na projektowanych drogach wynosi ok.1200 samochodow
osobowych na dobe oraz ok. 200 samochoddw cigzarowych i innych pojazdéw na dobe. Po
realizacji inwestycji nie przewiduje sig zwigkszenia liczby pojazdéw samochodowych
zwigzanego bezposrednio z wykonang drogg. Jednak stale zwiekszajaca sig liczba pojazdow
bedzie powodowata zwiekszenie ruchu samochodowego na catej sieci drogowej i jest to
zjawisko postepujace niezaleznie od projektowanego przedsiewzigcia.

Przebudowa ulic obejmie takie przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej
odwadniajacej nawierzchnie przebudowanych drég, rowéw odwadniajgcych, oswietlenia



ulicznego, kanatu technologicznego oraz ewentualng przebudowe istniejacego uzbrojenia
terenu (w przypadku wystapienia kolizji z projektowanymi obiektami). Sieci zlokalizowane
beda niemal w catosci w obszarze projektowanego pasa drogowego. Ewentualne odcinki sieci,
zlokalizowane poza obszarami drogowymi nie przekrocza dtugoéci 1km, w zwiagzku z czym
przedsiewziecie te (budowa i przebudowa sieci) nie zakwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ nasrodowisko. Réwniez ewentualne przebudowy
kolidujgcych z inwestycjg sieci uzbrojenia terenu nie beda stanowity przedsiewziecia
mogacego znaczyco oddziatywad na srodowisko.

Na potrzeby realizowanej inwestycji zaktada sie wykonanie nowego odcinka sieci
kanalizacji deszczowej oraz nowych rowéw odwadniajgcych. Kanalizacja deszczowa zostanie
wykonana w wykopie otwartym jako kanalizacja deszczowa grawitacyjna. Srednice sieci
kanalizacyjnej w zakresie @100- (800, spadki podtuzne kanatu deszczowego zgodne
wymaganiami prawnymi i normowymi. Odcinki kanalizacji deszczowej zlokalizowane poza
istniejgcymi i projektowanymi obszarami drogowymi nie przekrocza dtugosci 1 km. W ramach
przedsiewzigcia projektuje sie réwniez rowy odwadniajace. Przyjeto ksztatt projektowanych
rowow trapezowy, pochylenie skarp w zakresie 1:1 — 1:1,5. Szeroko$¢ dna rowéw min. 0,4 m.
Gtebokos¢ rowéw min. 0,5 m. Rowy beda wykonane jako gruntowe, umocnione lokalnie za
brukiem i elementami betonowymi.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego do przebudowy odcinka drogowego brak
jest zabudowy mieszkalnej. Znajduje sie ona jedynie przy planowanych witgczeniach nowej
drogi do istniejgcej ul. Mszczonowskiej oraz ul. Biatej.

Catkowita powierzchnia przedsiewzigcia, to jest terenu na ktérym bedzie realizowane
wynosi ok. 6,0 ha. Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w obszarze opracowania
pozostanie zmieniona w wyniku wykonania nawierzchni utwardzonych o tacznej powierzchni
ok. 2,0 ha.

myr KarolW Zawot
NACZELN K WYDZIALU GOSPODARKI KOMUNALNE!






