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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWL,ANO — WYKONAWCZY NA BUDOVE WODOCIAGU W
UL.REYMONTA, JEZIORANSKIEGO | W UL.PASKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ
zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami , zgodnie z wiegliechniczn ,
jest kompletny i mge by¢ przyjety do realizacji inwestycji .
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1.1. Okrélenie inwestora i zytkownika.

Inwestorem zamierzonej inwestycji jest
Gmina Miasto Rawa mazowiecka , 96-200 Rawa Mazowiex , Pl. Pitsudskiego 5.

Uzytkownikiem projektowanego wodagju kxdzie Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Rawie Mazowieckiej , ul.Stowackiedgn 7

1.2. Nazwa inwestycji i miejsce jej paknia.

Inwestycja nosi nazgv. BUDOWA WODOCIAGU W UL.REYMONTA,
JEZIORANSKIEGO | W UL.PASKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

Projektowane wodoggi gtownie zlokalizowaneasw pasach drogowych ul.Paska ,
Reymonta i ul.Jeziofaskiego oraz agciowo w terenach dziatek nr 3/11, 3/12 , 18, -
potozonych w rejonie strefy ekonomicznej usytuowanepaknocny — zachédd od ul.Paska.

1.3. Podstawa i zakres opracowania.

Podstaw opracowania jest Umowa, zawarta pedaly Gmirg Miastem |Rawa
Mazowiecka , a biurem : Projektowanie Wodgdw i Kanalizacji - Piotr Lewiski , £odz,
ul.Dabrowskiego 113.

W opracowaniu posfono st ponadto:

- Wypisy z rejestru gruntow

- Mapy d/c projektowych w skali 1:500
- Ugody z widcicielami terenu

- Wizja w terenie

- katalogi rur i ksztattek

- Instrukcje techniczne

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budewodochgu @200 — odcinek od wtzenia do projektowanego
wodochgu DN200 zlokalizowanego w rejonie projektowanejgirdojazdowej do
przewidywanej cynkowni (gzet nr 1) w ul.Paska @ednicy @150 , w ul.Reymonta
@150mm i w ul.Jezioresskiego i @100mm .

Dlugos¢ wodocagu @200 mm wynosi L=391,21 m , wodagu F150mm wynosi
L=1509,96m oraz @100mm , L=258,42 m.

taczna dlugéc¢ projektowanych wodoagdéw wynosi:
L=391,21+1509,96,60+258,42£59,59 m
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1.4. Charakterystyka terenu.

Trasa projektowanego wodagu przebiega na catym odcinku w pasie poboczy dol@w
w/w ulic . Wzdhw ulicy wyskpuje gtébwnie budownictwo jednorodzinne .

Trasy projektowanych wodagjow przebiegajw bezpérednim asiedztwie , hdz w pasach
istniejacych rowdw odwadniagych.

W trakcie robot ziemnych naig spodziewa sie wody gruntowej wyspujacej ok. 0,50m do
1,00 m powyej dna wykopow .

1.5. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodgei g200mm , @150 i @100mm w
ul.Reymonta , Paska i Jezioraskiego .

Projektowany wodoag pozwoli na bezpwednie podiczenie do miejskiej sieci
wodochgowej istniegcej zabudowy (obecnie posesje zasilane svodk z wkasnych studni ) ,
ponadto projektowana inwestycja udhwi dalsza rozbudow sieci wodocigowe]j tego
rejonu miasta, oraz pozwoli podéie bezpieczestwo p-pa w tym rejonie.

Zwodochgowanie terenu unitiwi zagospodarowanie terenéw paémych na wschod
od drogi szybkiego ruchu zgodnie z planem zagospadmia przestrzennego miasta.

1.6. Wykaz zahcznikow.

Wykaz zahcznikow:

1. Decyzja o warunkach zabudowy
2. Ugody z wigcicielami terenu

3. Wykaz wspotrzdnych X, Y.

4. Warunki techniczne

5. Wypisy z rejestru gruntow
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA.
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2.1. Stan istniegcy .

W ulicy Reymonta , Paska i Jeziaskiego brak jest sieci wodagowych - po wschodniej
stronie trasy szybkiego ruchu ( na péinoc od yirRenta) wykonany zostat wodagi
@200mm - od niego dla potrzeb zaopatrzenia wenedenow przemystowych projektowany
jest wodocig @250 i @200 mm z kaowka w punkcie nr 1 (wodogg DN200 PEHD SDR
11 dla potrzeb cynkowni) do ktorego przewidziaraczenie projektowanego wodagu
@200 mm.

Szczegoly zawarto na planie sytuacyjno — wysoikeovym 1:500.

2.2. Usytuowanie i uktad wysok&ciowy ..

Wodochgi usytuowano w pasie poboczy w odlggiaa. 1,0m od linii ogrodze - ,
szczegOly przedstawiono na planie sytuacyjnym Wi §k800, z& charakterystyczne punkty
trasy ,uwgzano” wspotrzdnymi X, Y .

Uktad wysokdciowy zaprojektowano w nawzaniu do zagbienia kaicowki
przewidywanego wodoggi @200mm w punkcie 1 , zathien istniepcego i
projektowanego uzbrojenia , topografii terenu,azovymaganego przepisami przykrycia .
Szczegoty przedstawiono na profilach pamych w skali 1:100/500 oraz na schematach
graficzny weztow wodocagowych.

2.3.Srednice i materiat.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi projektuje Budowe wodociagu z rur i ksztattek
cisnieniowych wodocigowych PEHD , SDR 11 , PN10 seednicy nominalnej DN200 ,
DN150 i DN100.

Wodockg uzbrojono w podziemne zasuwy odcitaj kotnierzowe z mekkim zamkngciem
oraz hydranty podziemn@0mm na odgakieniu z podwojnym zamketiem .

W weztach wodocigowych naley zabudowa bloki oporowe .

W czasie wykonywania blokow musby¢ spetnione nasgpujace warunki:

a) stopa bloku, oraz tyln@iana musg by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,

b) betonowanie bloku musi przebiéga sposéb cigty,

C) przestrzé pomidzy rum i blokiem wypetnia si betonem, ktory od bloku nadg
oddzielié dwoma warstwanfolii.

Wymiary blokdw- w zaleznosci od srednicy i kgta zatamania zgodnie z zekory tabeh
blokow .
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BLOKI OPOROWE NA ZALAMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW

Tabela 1

NUMER BLOKU

Srednica rury |Kat zatamania Grunt typu - A-niespoisty Grunt typu B- spoisty
w [mm] trasy o H1=1,5m H1=1,75m H1=1,5m H1=1,75m
@100 do@200 |45° 2 1 4 3
90° 4 3 7 6
@50 45 3 3 6 5
90° 7 6 10 9
@300 30° 3 3 6 5
45° 5 4 9 8
90° 9 8 13 12
90° 16 15 19 18
WYIARY | OBJETOSC BLOKOW
Tabela 2
Nr h b o] b, a h | Objetos¢ bloku
bloku [m3]
1. 45 | 70 25 15 10 20 21 0,0675
2. 50 [ 75 30 15 15 20 23 0,092
3. 60 |90 35 15 20 20-3D 28 0,147 - 0,153
4, 65 | 100 35 15 20 20-40 30 0,176 - 0,188
5. 75 | 110 40 20 20 20-4D 34 0,262 - 0,278
6. 80 | 120 45 20 25 20-50 37 0,332 - 0,362
7. 90 | 130 50 20 30 20-50 40 0,436 -0,476
8. 90 | 140 50 20 30 20- 6D 40 0,468 - 0,522
9. 100|150 55 20 35 20- 60 44 0,597 - 0,667
10. (110|160 60 20 40 20-50 48 0,747 - 0,814
11. [115]170 65 20 45 30-60 50 0,91 - 0,986
12. [125]180 65 20 45 20- 60 54 1,01-1,125
13. [130]200 75 20 55 20- 60 55 1,31-1,45
14. [140]|210 80 20 60 30 58 1,596
15. [155]230 85 20 65 30-40. 64 2,02 - 2,07:
16. [165]|250 90 20 70 30-60 67 2,44 - 2,62
17. [175]|260 90 20 70 30 70 2,69
18. [220]300 90 20 70 40 75 358
19. [220]330 100 20 80 40 78 4,71

Wymiar ustala siwg wielkdsci ksztattek tukowych przylegtych do blokéw.
Korzystne jest, aby dlugéoparcia rury o blok byla jak najekdsza, leczeby umaliwiata

».dojscie” do uszczelnienia kielicha.

Tabelanr 3
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Bloki oporowe przy trojnikach i korkach .

Zastosowanie typow blokow

Srednica rury Numer bloku
Grunt spoisty Grunt niespoisty Wymiar

[mm] H1=1,50 H1=1,75 H1=1,50 H1=1,75 ,a"[cm]

@100 dog200 3 2 5 5 30
@250 5 4 8 7 40
@300 7 6 10 9 40
@400 11 10 15 14 50

2.5. Wykopy.

Przewiduje si budowe wodocihgu w technologii wykopowej .
Projektuje st wykop szalowanyo scianach pionowych o szerada 1,00m .

Wykopy winny spetni@ wymagania PN-B-10736 pt,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykdaia

Wydobyty urobek na odcinku ul.Reymonta nmgledwiez¢ w ilosci 100% poza plac
budowy - na wysypisko.

Na pozostatym odcinku wydobyty urobek piaszczystigty skiadowa wzdtuz pasa
wykopu —urobek nie nadajy sk do zasypki naley odwiez¢ na wysypisko.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej naldiczy¢ sie konieczngcia depresyjnego
I powierzchniowego odwodnienia wykopdw na catejgiici budowy.

Na catej dtugéci wykopu projektuje siodwodnienie depresyjne za poragtofiltrow
@32mm zlokalizowanych po jednej stronie wykopu .

Igtofiltry nalezy zlokalizowa ok. 0,50m od krawdzi wykopu. Wszystkie igtofiltry naley
wprowadz¢ do planowanej gbokasci ,H” ponizej zwierciadta wody gruntowej za
pomoa rury obsadowej d=100 mm z obsypkvirowa.

Obsypk: nalezy zastosowana wysoké¢ od dna do naturalnego poziomu wody
gruntowe;j.

Igtofiltry d=32 mm naley wptuka® w rozstawie 1 ¢ = 1,50 m.

Dlugaos¢ czesci roboczej igtofiltru wynosi 0,40 m.

Wymagana ilé¢ igiet dla catego odcinka wynosi 81435 sztuk ..

Pozostat czes¢ wody naley odprowadzi drenaem w dnie wykopu.

Wodg nalezy zebra w dnie wykopu drengem /gczek@l00/ i odprowadzido studzienek
zbiorczych z rur betonowych d=0,50m .

W dnie studzienki wykorifiltr zwirowy lub z pospotki wysok&ei 15¢cm.

W studzience zamontowa@ompg; ptywakows przystosowamndo pompowania wody
zanieczyszczonej piaskiem o wydajoioQ=4 - 6 I/s i H=10-12m , Ns~1,0kW.

Uwaai.
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Dla odwodnienia depresyjnego igtofiltrami pratg stosowanie zestawow igtofiltrow
typu JGE -80 z agregatami pompowymi JG-81.

Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowé wynoszony z otworu grunt i
szybka¢ pogmzania.

Na tej podstawie mima orientacyjnie okl ¢ rodzaj gruntéw zalegagych w podiau .
Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota romvapego przez wadotworu
osadzaj si¢ czastki piasku. Przy pogganiu w gliny wyptywagca woda jest gina, a
czasteczki gruntu nie osadasgic dookota otworu.

Czas pompowania odwodnieniowego przewidugalt dla projektowanego
wykonawstwa na poszczegolnych odcinkach realizaciji.

Rurochgi zbiorcze odprowadzgie wod z uradzer odwadniagcych naley uktada w
terenie ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Odprowadzenie wody z tymczasowego odwodnienia kigje st za pomog
stalowych rurocigéw zbiorczych.

Niezbgdne jest zabezpieczenie rurggdw zbiorczych i sgych przed uszkodzeniem w
miejscach przejazdow.

Kazdy zestaw igtofiltrow winien by obstugiwany agregatem pompowym typu Al-81
lub podobnym.

Zgodnie z instrukej obstugi agregatu przy spodziewanym doptywie wodyuntu nie
przekraczajcym :

20 m3/h stosuje sil-szy wariant pracy agregatu, tj. praca pomp 65F:
Qp =20 m3/h: Hmax =10 m. Hs =4, 0 kW,

Liczba podiczonych igtofiltrow do w/w pompy nie powinna przekey 50 szt.

Zapotrzebowanie na enegglektryczm dla rownoczesnej pracy 2 szt. pomp nie
powinno przekroczy10 kW.

Podczas wptukiwania igiet niegthha jest praca agregatu przy petnej mocy tj. 9,5 kW

2.6. Skrzyzowania i kolizje.

Projektowany ruroaig krzyzuje sk z nas¢gpujacym istniegcym uzbrojeniem nad i
podziemnym :

o

O O O O O

sieci telefoniczne

sieci elektroenergetyczne

napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne
kanaly (przepusty) deszczowe

rowy deszczowe

pasy drogowe ulic
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0 wijazdy na posesje

W miejscach zb#ien lub na skrzyowaniach z istniacym uzbrojeniem projektujecsi
wykopy reczne prowadzone pod specjalistycznym nadzorenoigestsieci.

Odstontte uzbrojenie nalgy zabezpieczyw sposéb pokazany na gze¢konych rysunkach
zabezpiecze

Na wjazdach do poses;ji , przy zZig@niach do istniacego uzbrojenia (gtéwnie stupy )
projektuje st przegcia metod bezwykopow w rurach ostonowych — dtugai i srednice rur
podano na planach sytuacyjnych i profilach padych.

2.7. Roboty montaowe w weztach wodocagowych.

W miejscu whczenia do istniagego wodocigu oraz na rozgeétieniach sieci
projektuje st monta weztow wodocagowych wykonanych z rur i ksztattek PEHD -
szczegOty zgodnie profilami podiaymi , oraz zgodnie z planem sytuacyjnym 1:500.

2.8 Zasypka wykopow .

Projektuje si uktadke rurochgu na warstwie podsypki piaskowedrowej grubgci 15cm .

Wykopy zasypywagruntem piaszczystym dowiezionym zirowni , badz istniepcym
wyselekcjonowanym urobkiem piaszczystym warstwan@,A0m z jednoczesnym
zag:szczaniem do stopnia zggczenia :

w=0,98 w strefie obsypki / naggokasci ponizej 1,20 mppt/

w=1,00 / w strefie zasypki dogtokasci 1,20m/.

Podsypka , obsypka i zasypka powinna spétastpujace wymagania:

* nie powinna zawietaprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaptenatu
* nie powinna b§ zmrazona
* maksymalna granulacja,@ 20mm
Po uta@eniu rurociagu na podsypce w taki sposéb , aby rura spoczymataej w 1/4 swej
powierzchni , nalgy przystpic¢ do jej zagszczenia.
Minimalna warstwa obsypki przykrywsgej rurocag i zabezpieczagej go przed
uszkodzeniem przy mechanicznym gsggzaniu /przy zyciu ubijaka mechanicznego/
wynosi 30cm.

PROJEKTOWANIE WODOCI AGOW | KANALIZACJI | 13

] mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 tOIZ, UL.DABROWSKIEGO 113&. /0-42/ 6491412 , 6491432




| PROJEKT WODOCI AGU W UL.REYMONTA , JEZIORA NSKIEGO , PASKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

2.9 Proba szczelndzi.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z PN-B-10725 pt: ,\Wodagji . Przewody
zewretrzne, Wymagania i badania” n&gmienie probne P=1,0 MPa.

Wodg do ptukania pobietaza zgod ZGK w Rawie Maz. . z istniggych hydrantow p-po

2.10 Plukanie i dezynfekcja rurocagu.

Pukanie ruroaigu przewidziano wykortadwukrotnie tj. po probie szczeléw i dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie ptukaniapowinna by mniejsza ni
1,0 m/s, co daje dla:

o przewodu agrednicy D=100 mm natenie przeptywu Q= 7,85 1/s

Przyjmuje st, ze ilos¢ wody do pukania powinna zapewrdiO-cio krotra wymiarg wody w
rurociagu, std ilos¢ wody do pukania na 1,0 mb wodagu wyniesie:

- dlad=100 mm , V= 0,007485 * 10 *1,00= 0,0783 1,0 mb

o przewodu agrednicy D=150 mm natenie przeptywu Q= 17,66 1/s

Przyjmuje st, ze ilos¢ wody do pukania powinna zapewrdiO-cio krotra wymiarg wody w
rurociagu, std ilos¢ wody do pukania na 1,0 mb wodagu wyniesie:

- dlad=150 mm, V=0,01766 * 10 *1,00= 0,1766 1,0 mb

o przewodu agrednicy D=200 mm natenie przeptywu Q= 31,40 1/s

Przyjmuje st, ze ilos¢ wody do pukania powinna zapewrdiO-cio krotra wymiarg wody w
rurociagu, std ilos¢ wody do pukania na 1,0 mb wodagu wyniesie:

- dlad=200 mm, V=0,0314 * 10 *1,00= 0,314 11,0 mb

Dezynfekcg przeprowadi roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy e@zehiu
20-30 mg/dm3, pozostawig) rurochg z roztworem przez okres 24 h.

Nastpnie przewod ponownie przeptukuje gioda, po czym pobiera siproblke wody do
analizy bakteriologicznej.

Wodg z pukania naley odprowadzé do beczkowozow (brak kanalizaciji).

2.11. Etapowanie

Przewiduje si realizacg wodocagu w dwoch gtéwnych zadaniach :

- etap 1 - odcinek @200 mm odawtenia do istnigcego wodocigu - wezet nr 1do
ul.Paska oraz @150mm w ul.Paska do ul.Reymonta .

- etap 2 —wodoag 9150 mm w ul.Reymonta

- etap 3 —wodoag 9100 mm w ul.Jeziofmkiego
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‘ 3. WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. Obowiazek sporadzenia planu bezpiecziéstwa i ochrony zdrowia

Obowiazek sporzdzenia lub zapewnienia spadzenia przed rozpogeiem budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (dalej planu bjogpoczywa na kierowniku budowy
jezeli w jej trakcie lrdzie wykonywany co najmniej jeden z rgmijacych rodzajow robot
budowlanych:

1.

wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia glgkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleftian o gkbokasci wickszej niz
3,0m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko
ponad 5,0 m,

rozbidérka obiektéow budowlanych o wysakopowyzej 8 m,
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mosztowych,

monta, demonta i konserwacja rusztovigprzy budynkach wysokich i
wysokasciowych,

roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub smigtowcow,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metasuwania konstrukcji na
podpory,

monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych nvstakich jak przyczotki,
filary i pylony,

10.fundamentowanie podpor mostowych i innych obiekbiwowlanych na palach,

11.roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych, w

odlegtcci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:
3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 1 kV,

5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nie przekraczgym 15
kV,

10,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powiej 15 kV, lecz nie przekraczaym
30 kv,

15,0 m - dla linii o napiciu znamionowym powiej 30 kV, lecz nieprzekraczgym
110 kV,
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12.roboty budowlane prowadzone w portach i przystdn@adczas ruchu statkéw,

13.roboty prowadzone przy budowlacktpzacych wod;, przy wysokdci pigtrzenia
powyzej 1 m,

14.roboty wykonywane w pobiu linii kolejowych,
15.roboty prowadzone w temperaturze peni10°C,

16.roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zeajieych
azbest;

17.roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemyshemii atomowe),

18.roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktonjayty realizowane procesy
technologiczne zayciem izotopow;

19.roboty wykonywane w odlegici liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej nt 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym 110 kV,

20.roboty wykonywane w odlegiai liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej nt 30,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 kV,

21.budowa i remont:

22.linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

23.sieci trakcyjnej i linii zasilajcej si€ trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne,
24.linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

25. sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjny&omputerowych,
26.zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

27.wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszkokiejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

28.roboty prowadzone z wody lub pod vapd
29. monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
30.fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiekbiwlowlanych na palach,

31.roboty prowadzone przy budowlackieacych wod, przy wysokdci pictrzenia
powyzej 1 m;

32.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtrrach urzdzer technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zartioh,

33.roboty zwhzane z wykonywaniem przgjrurocagow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

34.roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
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35.roboty przy budowie i remoncie nab#geportowych i przepraw mostowych
wykonywane w kesonach, z atmoafee spgzonego powietrza,

36.roboty wymagajce wycia materiatbw wybuchowych:
37.ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

38.rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istrieych elementach
konstrukcyjnych obiektow,

39.roboty budowlane prowadzonych przy mantademontau cigzkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Ponadto obowizek sporzdzenia planu bioz dotyczy przewidywanych robot widaych
niezalenie od ich rodzaju, jeli map one trwa dtuzej niz 30 dni roboczych, a jednoczee
ma by przy ich wykonywaniu zatrudnionych co najmniej@@cownikow lub
pracochtonn&t tych robét kdzie przekracza500 osobodni.

Szczegotowy zakres i forplanu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia okéka rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rsprawie informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj projektowanego obiekiBudowa wodocigu ¢100, @150 i @200mm.
budowlanego

Miejsce robdt Pas Drogowy Ul.Paska , Reymonta Je#lioraskiego , tereny
zieleni - nieurzadzone

Projektowana technologia rob@rojektuje st realizacg wodochgu w technologii tradycyjne;j :

- wykopy mechaniczne umocnionga@anach
pionowych

- sprzt mechaniczny (koparki z@vigi ,
samochody wywrotki , samochody dostawcze

Warunki prowadzenia rob6t | Projektuje si prowadzenie robo6t w warunkach wymbwania
budowlanych ulicznego ruchu kotowego z ograniczeniami wynikgjmi z
projektu czasowej organizacji ruchu przedstawiqmegz
Wykonawe .

Informacja o planowanych Nie wyskpuja
jednoczénie robotach
budowlanych i produkcji
przemystowej
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Wykaz wazniejszych
przepisow do stosowania
przy projektowanych
pracach budowlano -
montazowych

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 — w spawi

bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robg
budowlano-montzowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz. 93).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 w spawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploataciji ,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27.01.1994 — w spawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy stosowarfitwdkdw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
sciekow.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di
28.05.1996 — w spawie rodzajow prac , ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

- o

=

a

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di
26.09.1997 — w spawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy .

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 11.06.2002 — zmienigje rozporadzenie w spawie
0g0lnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 — w sprawie bezpieagtwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. N, 4
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 31.03.2003 — w spawie zasadtticz)
wymaga dlasrodkow ochrony indywidualnej.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29.05.2003 — w spawie minimdiny
wymaga dotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy ,
ktorych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa.

=

a
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Wykaz waniejszych przepisbw + Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

do stosowania przy 23.06.2003 — w spawie informacji dotyce,j

projektowanych pracach bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu

budowlano monteowych bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz
1126).

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montaowych

« Whytyczne , instrukcje i DTR- ki producentéw
» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot .

«  Normy

B. Zagospodarowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzée ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb
uniemaliwienie wegcia na ten teren osobom nieupawi@anym, np. poprzez oznakowanie
granic terenu za pomactablic ostrzegawczych ,da itp. albo zapewnienie statlego nadzoru.

Ogrodzenie terenu budowy nie peostwarzé zagraenia dla ludzi, a jego wysoké&powinna
wynosi co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewnt na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodrit®lskimi Normami
I wkasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transpovi/ch, drog dla pieszych i
dojazdow paarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwa@aan zagraen dla
uzytkownikéw. Drogi i przejcia oraz dojazdy p@rowe nie mog prowadzé przez miejsca,
w ktorych wystpuja zagraenia dla ich aytkownikow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mdg nachylone wicej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;

2) dla wozkow bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkéw i tagaesytuowanych nad poziomem
terenu powyej 1 m, naley przewidzi€ zabezpieczenie balustegadktadagca sie z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wyséedial,1 m.
Wolna przestrzé pomkdzy desk kraweznikowa a porcza wypetnia s¢ w sposob
zabezpieczagy pracownikow przed upadkiem z wyséko
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W przypadku rusztowasystemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowektorej
wymiary siatki konstrukcyjnejasjednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow
rusztowania, sttacej do utrzymywania osob, materiatow i st dopuszcza i
umieszczanie peczy ochronnej na wysokoi 1 m.

Przed skrzyowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroendéygenymi, w odlegtéci nie
mniejszej nk 15 m, naley przewidzi€ ustawienie oznakowanych bramekweetlonych w
warunkach ograniczonej widoczimy, wyznaczajcych dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

Ciagi piesze

Szerokd¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna wynosico
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Fy@ajpowinny by oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zak&zejcia o pochyleniu wakszym
niz 15% zaopatruje siw listwy umocowane poprzecznie, w agisich nie mniejszych n0,4
m lub w schody o szeroka nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradktadajca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m. Woln przestrzé pomidzy desk
kraweznikowa a poecza wypetnia s¢ w sposob zabezpiecaay pracownikow przed
upadkiem z wysokiti.

Pochylnie, po ktérych dokonujesgiecznego przenoszeniagaréw, nie powinny mi@
spadkéw wekszych nk 10%.

W przypadku wy§¢ z magazynow oraz przejpomidzy budynkami naley przewidzié
wychodzce na drogi zabezpieczenie grami ochronnymi umieszczonymi na wysgo
1,1 m lub w inny sposéb, w szczeg@aidabiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanycheaghwyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strek niebezpieczp w ktorej istnieje zagrenie spadania z wysom przedmiotow,
ogradza s balustradami, sktadggymi sk z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m i oznakowuje w sposéb
uniemaliwiajacy dostp osobom postronnym.

Wolna przestrzé pomidzy desk kraweznikowa a poecza wypetnia s¢ w sposéb
zabezpieczagy pracownikow przed upadkiem z wysekn oswietla sk i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiairasewym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie m@ wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej a6 m.
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W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieanmmae by zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozyzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegzaagh przed
spadaniem przedmiotow.

W przypadku prz&g, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpieg naley
przewidzi€ zabezpieczenie daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdotvsic na wysokeéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i b§ nachylone poddtem 45° w kierunkurédta zagraenia. Pokrycie
daszkdéw powinno hyszczelne i odporne na przebicie przez spadgprzedmioty.

W miejscach przé¢ i przejazdéw szeroko daszka ochronnego powinna wyroso
najmniej o 0,5 m wdcej z kadej strony ni szeroké¢ przegcia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztéviab miejsc skladowania nagazi, sprztu,
materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczestanowisk pracy na wysokm, przed upadkiem z wysokd, nalezy

stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegokud w siatki ochronne i siatki
bezpieczéstwa oraz balustrady sktadeg st z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m, umieszczonymi w odlegio nie
mniejszej nt 1 m od krawdzi dotu. Wolr przestrzé pomkdzy desk kraweznikowa a
porecza wypetnia st w sposob zabezpiecaay pracownikow przed upadkiem z wysé&n
oswietla sk i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakarkaza. Stosowanigrodkéw
ochrony indywidualnej, w szczegokw takich jak szelki bezpiecastwa, jest dopuszczalne,
gdy nie ma mgliwosci stosowanigrodkéw ochrony zbiorowe;j.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysnkest obowazana posiadaosoba
wykonujca roboty w pobfiu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%.
Osoba wykonujca roboty na dachu o nachyleniu paey20%, jeeli nie stosuje rusztowia
ochronnych, jest obowzana stosowasrodki ochrony indywidualnej lub inne wdzenia
ochronne.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzdzen technicznych

Na terenie budowy natg przewidzi€ utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania
materiatdw i wyrobow.

Doty na wapno gaszone powinny fignocnioneciany i by zabezpieczone balustradami
ochronnymi, skiadagymi sk z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,1 m, umieszczonymi w odlegto nie mniejszej i 1 m od
krawedzi dotu. Wolry przestrzé pomkdzy desk kraweznikowa a pokcza wypetnia s¢ w
sposOb zabezpiecaay pracownikow przed upadkiem z wysé&p oswietla sk i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

W przypadku przechowywania w magazynach substapogparatéw niebezpiecznych nafe
informacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w vzdgeh
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowrjerzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach prathice
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W pomieszczeniach magazynowych aglamiesci¢ tablice okrélajace dopuszczalne
obciazenie regatdw magazynowych, azakdopuszczalne okgienie powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i uidzer technicznych naleg wykona w sposob
wykluczapcy mazliwo$¢ wywrdcenia, zsuRcia, rozsungcia sk lub spadnjcia sktadowanych
wyrobow i uradzen.

Materiaty naley sktadowa w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drolmvie
uktada st w stosy o wysok&i nie wigkszej ni 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzynsaio
tych materiatow.

Stosy materiatdw workowanych uktada s warstwach krzsowo do wysokéci nie
przekraczajcej 10 warstw. Odlegkg stoséw nie powinna lBymniejsza ni:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.

Zabrania sj opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow atytstupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcieeistrakcyjnej lubsciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu mbmego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne wgknie przy ayciu drabiny lub schodni.

Zabrania sj podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkearrakiiw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad kudi lub kabira, w ktorej znajduje sikierowca. Na czas
wykonywania tych czynnigi kierowca jest obowzany opyci¢ kabire.

Lokalizacja pomieszczé higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obogriany zapewrdi pracownikom pomieszczenia i gdzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, #6i wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéwgyraraz warunkow, w jakich ta praca
jest wykonywana. W szczegokw na terenie budowy wdza s¢ wydzielone pomieszczenia
szatni na odzierobocz i ochronn, umywalni, jadalni, suszarni i ggOw.

Wymagania dla pomieszazeurzadzer higieniczno-sanitarnych okila zahcznik nr 3 do
RozporzadzeniaMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiecaestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z poa.
zm.). Jadalnie urgdzane na budowie powinny spelfieymagania dla jadalni typu I,
okreslone w 8§ 30 zaicznika nr 3 do ww. rozpoggzenia.

W przypadku usytuowania pomieszadggieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszaga si
nizsza wysoka¢ tych pomieszczeniz okreslona w § 1 ust. 4 zat¢znika nr 3 do

rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad &rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieardwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniezno
sanitarnych mogby¢ stosowane tawki jako miejsca siade, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykemwiecej niz 20 pracujcych szatrg i
jadalnk nalezy urzadzi¢ w odrbnych pomieszczeniach.
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Szafki na odzig os6b wykonujcych roboty na terenie takiej budowy powinny by
dwudzielne, zapewniage maliwosé¢ przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wkasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istaggch na terenie budowy pomieszizeirzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestorazg przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu mze by¢ przewidziane wylcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpigstrea i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegolnych rodzajéw robét budowlanych élaje przepisy rozdziatow 5-19
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@z. U. Nr 47, poz. 40}, ktére
weszio wzycie w dniu 20 wrzénia 2003 r.

C. Ochrona przeciwpgarowa

Wymagania w zakresie:
+ przeciwpaarowego zaopatrzenia w wgd
« drog paarowych

okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych(Dz. U.
Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwgaowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenow okréla rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i teren6{Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

D. Nadzér nad bezpiearstwem i ochron zdrowia

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i ochroa zdrowia na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlasigsownie do zakresu obaakow.

Opracowat;
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