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1. Czesé rysunkowa
1.0. Wykaz rysunkow

1.1. Plan zagospodarowania terenu - wycinek (skala 1:500) - rys.1
2.0. Dane ogolne

Tematem opracowania jest projekt odwonienia projektowanego wejscia do istniejgcego budynku
szkoly oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w postaci przewodu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przy przejsciu przez $ciany fundamentowe projektowanej konstrukcji wejscia. Opracowanie zostato
wykonane dla potrzeb projektu wejscia do Szkoty Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy
Kosciuszki nr 19.

3.0. Opis techniczny rozwi gzania
3.1 Odwodnienie projektowanego wejscia do budynku

Z uwagi na to, iz projektowane wejscie do budynku prowadzi¢ ma na kondygnacje ponizej poziomu
terenu, zachodzi koniecznos$¢ jego odwodnienia i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej. Do potrzeb ww. odwodnienia nalezy wykorzysta¢ wpust zeliwny typu piwnicznego z
zabezpieczeniem przeciwzalewowym - z klapg samozamykajgca, o srednicy czesci odptywowej ©100mm.
Wopust powinien by¢ wyposazony w przykrycie w postaci kratki zeliwnej klasy 15kN. W koszu wpustu i na
czesci odptywowej nalezy zamontowac elektryczny kabel grzejny, z samoczynnym ograniczeniem mocy.
Zasilanie kabla nalezy wiaczy¢ w uklad elektryczny podgrzewania schodéw projektowanego zejscia. Czesé
odptywowa wpustu nalezy podtaczy¢ do istniejacego podejscia pod likwidowane odwodnienie kosza
podokiennego, w miejscu pokazanym na rysunku. Wpust nalezy zasyfonowac.

3.2. Likwidacja istniejgcych odcinkéw przytgczeniowych

Istniejace podejécie do wpustu odwadniajgcego kosz podokienny nalezy zlikwidowaé, a
pozostawiony trojnik wykorzysta¢ do podtaczenia projektowanego wpustu. Podejscie pod projektowany
wpust nalezy wykonac z rur i ksztaltek zeliwnych, kielichowych.

3.3. Zabezpieczenie istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych projektowanego
wejscia do budynku, na istniejgcy kanat sanitarny nalezy natozyé rure ochronng z PVC-U klasy "S" o
Srednicy DN250mm. Na rure przewodowg nalezy natozyé pierscienie centrujgce, a nastepnie metodq
dwupotéwkowg rure ochronng. Po nalozeniu dzielonej rury ochronnej nalezy jg spia¢é obejmami, a oba jej
konce zamkna¢ szczelnymi manszetami. Catos¢ tak wykonanego przepustu nalezy obetonowaé. W Scianie
konstrukcyjnej zej$cia wykonac¢ nalezy otwory technologiczne do prowadzenia przewodu kanalizacji.

Identycznie jak na kanat sanitarny nalezy natozy¢ rure ochronng na przewdd kanalizacji deszczowej
kd300. Na istniejacy kanat deszczowy nalezy natozy¢ rure ochronng z PVC-U klasy "S" o $rednicy
DN500mm. Na rure przewodowaq nalezy nalozy¢ pierscienie centrujgce, a nastepnie metoda dwupotéwkowg
rure ochronng. Po natozeniu dzielonej rury ochronnej nalezy jg spigé obejmami, a oba jej konce zamknaé
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szczelnymi manszetami. Catos$¢ tak wykonanego przepustu nalezy obetonowac¢. W $Scianie konstrukcyjnej
zejscia wykonaé nalezy otwory technologiczne do prowadzenia przewodu kanalizaciji.

6.0.

Organizacja ruchu i oznakowanie wykopow.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane na catym odcinku robét. Jest to szczegdinie

wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogdéinie dostepnych dla dzieci. Wykopy muszag by¢
zabezpieczone zar6wno zaporami ustawionymi na terenie wzdluz wykopu, jak i poprzez odpowiednie
oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

7.0.

Uwagi ko ncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z:

wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych,
warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002
r, poz. 690),

Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

Przebicia przez fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem,
Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z
Konstruktorem,

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i
prawnym, ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegl6lng uwage nalezy zwrdcié na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej.

W czasie budowy nalezy zachowaé¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: rob6t montazowych
instalacji wod - kan oraz przylaczy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepisbw oraz spetienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogoéw wiadz
administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatléw i urzadzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia,
majac na uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych
przy ich eksploatacji, funkcjonalno$é, energooszczednosc

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) musza
mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

0 wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

0 decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wod.- kan. wraz z
przebudowg instalacji istniejacych i przytaczem kanalizacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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