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Opis techniczny

0. Informacje ogolne
0.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
* Zlecenie i umowa z Inwestorem
»  Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz wytyczne dotyczace budynkéw
uzytecznosci publicznej , w tym przedszkoli

0.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie Decyzji o0 Pozwoleniu na budowe dla rozbudowy i przebudowy
przedszkola nr 5 potozonego na dziatce nr ewidencyjny 499/2 obreb 4 w zakresie :
» zagospodarowania terenu
» architektury
e konstrukcji
» instalacji wewnetrznej elektrycznej
» instalacji wewnetrznych wod-kan
» instalacji wewnetrznych c.o.
« wewnetrznych kanalizacji sanitarnej
* wentylacji

0.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowe istniejacej czesci jak réwniez rozbudowe przedszkola.

0.4. Materialy wej $ciowe do projektowania
* Mapa geodezyjna —do celéw projektowych w skali 1 : 500 .

* Informacja o0 przeznaczeniu nieruchomosci w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
» Istniejgca dokumentacja techniczna
» Dokumentacja fotograficzna
* Wizja lokalna w terenie
* Inwentaryzacja

0.5. Sprawy autorskie
Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej.

Zastosowanie materiatdbw wykonczeniowych i szczegélowe rozwigzania w $rodku budynku wedtug

projektu aranzacji wnetrz.

Zmiany o charakterze estetycznym, na zyczenie Inwestora, dopuszczalne sg, gdy nie powodujg zmian w

konstrukcji budynku i nie wymagajg wystapienia o zamiennego pozwolenia budowe.

Ewentualne zmiana materiatow, z ktorych wykonywany bedzie budynek tylko na produkty posiadajace

okreslone atesty i spetniajgce wymagane normy.

W pozostatych przypadkach autor zastrzega sobie prawo do wytgcznosci a wszelkie zmiany wymagajq

jego zgody na ich dokonanie w projekcie.



I.STAN ISTNIEJACY.
1.Dane ogéine

Przedszkole jest budynkiem parterowym czesciowo podpiwniczony, Obecnie przedszkole sklada sie z
trzech skrzydet, ktére w obrysie tworzg niedomkniete z patio
obiekt dzieli sie na trzy zespoly (segmenty):
- Segment wschodni o wym. 21,00 x 12 m, dwutraktowy (6,60 i 5,40) , poprzeczny, w ktérym
znajduje sie zespot wejsciowy z holem, pomieszczeniami administracyjnymi, szatnig i kuchnig
- Segment potudniowy o wym. 48,0 x 9,60 m dwutraktowy (7,20 i 2,40) ,podtuzny, jest najwiekszy
pod wzgledem gabarytowym, mieszczg sie tu cztery zespoly pomieszczen dla dzieci z
sanitariatami
- Segment zachodni, 12,00 x 9,60 m , przylegly, projektowany jako sala gier ruchowych,
zaadaptowano na potrzeby sali zaje¢ dla dzieci
W piwnicy oprécz wezia cieplnego zapewniajgcego ogrzewanie dla catlego kompleksu mieszczg sie
pomieszczenia magazynowe kuchni i pomieszczenia gospodarcze.
Cata naziemna czes¢ przedszkola jest wybudowana w technice tradycyjnej drewniane;j .

2. Konstrukcija :

Posadowienie

Fundamenty- konstrukcja fundamentéw i ,stan zero” w technologii tradycyjnej. tawy Zelbetowe. Sciany
fundamentowe wylewane.

Strop nad piwnica- prefabrykowany, typu DZ-3.

Sciany

Sciany wszystkich segmentéw zaprojektowano z elementéw drewnianych o wys. 3,00 m i diugosci
nieprzekraczajacej 2,40 m tj. z elementéw tzw. malej ptyty. Konstrukcje takiego elementu stanowig stupki
o przekroju 3,4 x 12,5 cm potaczone u dotu podwaling, a u géry oczepem. Zarbwno podwalina, oczep
i stupki na catej diugos$ci- i wysokosci sg wykonane sg jako jednolite elementy.

Sciany od strony pomieszczen obite sg ptyta g/k gr. 13 mm oddzielong od ocieplenia z wetny mineralnej
folig gr. 0,07 mm. Od strony zewnetrznej wykonczenie elewacji stanowig ptyty azbestowe.

Elementy $cian tgczone sg ze soba gwozdziami i wkretami za pomoca blach i katownikow.

W czeéci kuchennej cze$¢ Scian wypetniono cegtg ceramiczng na zaprawie cem. wapiennej gr. 12 cm
oraz dodatkowo wymurowano szyb windowy.

Stropodach.

Wszystkie segmenty budynku przykryte sg stropodachem jednospadowym z elementéw drewnianych
(tarczownice) o diugosci rownej szerokosci danego segmentu. Wszystkie elementy stropodachu zostaty
wykonane tak, ze bez wzgledu na ich dlugosé¢ jedna z wysokosci elementdw ma warto$¢ statg
zachowujgc staty i jednakowy spadek potaci dachowych na wszystkich segmentach budynku.

Elementy stropodachowe opierajg sie na scianach zewnetrznych, z ktérymi potgczone zostaty za pomoca
gwozdzi i blach. Stropodach- wykonany jest z drewnianych elementéw oddalonych od siebie 2,20 m
zgrupowany po 2 w rozstawie 1,10m . Kazdy element sktada sie z dzwigarow trapezowych o przekroju
dwuteowym. Gérny i dolny pas dzwigarow wykonano z fryzow o przekroju 38 mm, a srodnik wykonano ze
sklejki wodoodpornej gr. 8 mm. DZwigary sg elementami klejonymi.

Do gérnych paséw dzwigaréw zamocowano sklejke wodoodporng gr. 18 mm, a na niej pokrycie z papy
na lepiku. Do paséw dolnych zamocowano prostopadle listwy dystansowe, na ktérych umocowano folie, a
na niej izolacje termiczng z wetny mineralnej gr. 15 cm.. Od strony wewnetrznej do listew zamocowano
pityty G-K gr. 13 mm.

Wszystkie elementy wykonane zostaty z drewna i materiatdw drewnopochodnych wyprodukowanych
przez ZSB Ciechanéw.

Sztywnosé przestrzenna budynku zostala zapewniona poprzez $ciany poprzeczne i poziome skratowania
w poziomie pasa dolnego elementéw stropodachu. Skratowania mocowane sg do $cian poprzecznych
i poprzez sztywna tarcze stropodachu przenoszg obcigzenia od wiatru z zewnetrznych $cian podtuznych
na $ciany poprzeczne. W kierunku podtuznym budynek usztywniajg elementy scienne, petne.

Stupki, podwalina i oczep tych elementow zostaly potaczone ze sobg przy pomocy sklejki, ktora stanowi
sztywna tarcze pionowa,

Stolarka okienna i drzwiowa, zarébwno wewnetrzna jaki zewnetrzna- typowa, drewniana. Szklenie okien
dwuszybowe.

W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz CO z lokalnej kottowni
osiedlowe;j.



3. Ocena stanu technicznego budynku:

Po wykonaniu odkrywek $cian i stropodachu oraz ogledzinach budynku stwierdza sie, ze budynek
przedszkola ze wzgledu na czas eksploatacji oraz zuzycie niektorych elementéw konstrukcyjnych, a takze
z koniecznosci dostosowania go do obowigzujacych norm i przepiséw wymaga kapitalnego remontu.

Do demontazu, naprawy lub wymiany przewidziano elementy konstrukcji i wyposazenia jak nizej:

elementy zewnetrzne pokrycia $cian wykonane z ptyt azbestowo- cementowych nalezy
zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna)- do wymiany

podwalina $cian ze wzgledu na niewlasciwe wykonanie opaski wokoét budynku, brak izolacji
poziomej oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych ulegta zniszczeniu na catym obwodzie
budynku- do likwidacji

opaska betonowa wokét budynku ze wzgledu na stan techniczny oraz wadliwe wykonanie- do
wymiany

stupki nosne $cian zewnetrznych z przyczyn jak wyzej ulegly zniszczeniu na wysokosci srednio
ok. 25 cm od podwaliny. Fragmenty zniszczone zostang usuniete, a stupki od dotu zostang
wzmocnione przy pomocy elementdw z blachy stalowej ocynkowanej. Nie przewiduje sie
odtwarzania podwaliny.

wetna mineralna w $cianach do wymiany

elementy wykonczenia $cian zewnetrznych od strony wewnetrznej budynku (ptyta g/k oraz piyta
pazdzierzowa)- do usuniecia

tarczownice drewniane konstrukcji stropodachu oraz pokrycie sklejkg wodoodporng w stanie
dobrym- nie wymaga wymiany

pokrycie dachu papa, wszystkie wywietrzaki, kominki, instalacja odgromowa oraz obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe- do wymiany

Scianki dzialowe wewnetrzne, sufity oraz warstwy podtogowe- do wymiany

UWAGA: z wyjgtkiem $cian wewnetrznych bedgcych $cianami  konstrukcyjnymi, ktére
bezwzglednie nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym, z wyjatkiem zmian przewidzianych
projektem!

instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz CO do demontazu i wymiany. Istnieje
mozliwosé ponownego wykorzystania czesci grzejnikéw CO.

Wezet CO- pozostaje w obecnym miejscu- adaptacja do nowych potrzeb i projektowanej
rozbudowy.

wyposazenie kuchni wraz z instalacjami, okladzinami $cian i warstwami podiogowymi- do
wymiany

schody do piwnicy zostang dostosowane do wymiaréw wymaganych przepisami na bazie
istniejacej konstrukciji

winda towarowa z piwnicy do kuchni- do wymiany

Powierzchnia zabudowy tgczna( tarasy ,ramy i schody zewnetrzne) -1208,81 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw - 964,22 m?
Kubatura calego budynku - 29082 m*



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANY
1. WYMAGANIA PROGRAMOWO-TECHNICZNE

Obstuga terenu nastepowac¢ bedzie jak obecnie — miejsca parkingowe zapewnione w zakresie
okalajacych ulic. Poniewaz przedszkole ulokowane jest w cze$¢ potudniowej dziatki, dlatego
proponowana rozbudowa moze nastgpi¢ wylgcznie od poéinocy. Przewiduje sie zasypanie skarpy wokot
adaptowanej piwnicy, odgrodzenie jedynie murem oporowym od strony pojazdu gospodarczego. Dzieki
temu nowy budynek bedzie mogt by¢é wznoszony na tym samy poziomie co istniejacy. W przypadku
rozbudowy nalezato jednak uwzgledni¢ odpowiednie odlegtosci od budynkéw wielorodzinnych od strony
wschodniej i zachodniej .Ogromne znaczenie ma tu strefa zacieniania tych budynkow, gdyz funkcja
przedszkola ma bardzo duze wymagania odnosnie oswietlenia swiattem dziennym.

2. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt zajmuje potudniowa czesé dziatki nr 499/2, dobudowana czes¢ zostat bezposrednio do
istniejacego budynku .Projektowana inwestycja traktowana jest jako dwuetapowa. W pierwszym etapie
przewiduje sie przebudowe istniejacej czedci a w dalszej kolejnosci wzniesienie nowoprojektowane;j.

Przedszkole zaprojektowano zgodnie z warunkach zabudowy wydanym na tg dziatke tzn.: od
wszystkich stron obiekt zachowuje nalezyta odlegto$¢ w stosunku do linii zabudowy, granic dziatki i od
dziatek sagsiadow Budynek zaprojektowano jako parterowy, wysoko$¢ kondygnacji nie wieksza niz 1,5
kondygnaciji. Spadek dachu w cze$ci nowoprojektowanej do 35%. Od strony ulicy Solidarnosci obiekt nie
zmienia obrysu i pozostaje odsuniety o ok.26 m (> niz wymagane 6m w warunkach ). Obiekt jest
odpowiednio odsuniety od istniejacych budynkéw i nie obejmuje go strefa zacieniania sasiadujgcych
wysokich budynkéw wielorodzinnych.

a) obstuga posesji

W azurowym ogrodzeniu od strony zachodniej miesci sie furtka wejsciowa. Przed budynkiem, od
strefy wejsciowej utozono sciezke z kostki betonowej. Od strony wschodniej jest wjazd na dziatke z brama
uchylng do wewnatrz na dwie strony .Tam miesci sie podjazd z nawierzchni utwardzonej dla samochodéw
dostawczych wraz z placem manewrowym oraz rampg roztadowczg .Tutaj zlokalizowano 5 miejsc
parkingowych samochodéw osobowych w tym jedno stanowisko dla osoby niepetnosprawnej. Dodatkowo
9 miejsc parkingowych w obrebie drogi osiedlowej prostopadtej do drogi publicznej- ul .Solidanosci.
taczna liczba parkingdéw dla samochodow osobowych wystarczajaca (na kazde 100m2 obiektu)
a)media
Dziatka jest w peMni uzbrojona. W czesci nowoprojektowanej przewidziano instalacje wod- kan,
elektryczng i CO w oparciu o istniejace przytacza. Przebudowa obejmuje réwniez wymiane wszystkich
istniejacych instalacji wewnetrznych. Dzieki zastosowaniu nowych energooszczednych technologii i
ociepleniu budynku dobudowa nie powoduje zasadniczo zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegéline
moce u gestordéw istniejgcych sieci .
Zapotrzebowanie na ciepto - ciepto zostanie dostarczone z cieptociggu miejskiego zgodnie z warunkami
technicznymi
Przylgcza wodociggowe - zgodnie z warunkami technicznymi przylacza do istniejgcej sieci wodociggowej
Przylgcza kanalizacyjne - zgodnie z warunkami technicznymi przytacza do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej. , odprowadzenie wody deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Przytacza elektryczne - z zachowaniem wszystkich narzuconych warunkéw technicznych.

b) bilans terenu

Powierzchnia dziatki -7127,22 m?
Powierzchnia projektowanych utwardze n -472,21'm°
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw - 607,30 m®
Powierzchnia zabudowy istniej acych budynkoéw - 964,22 m*
Powierzchnia istniej acych taraséw schodéw zewn etrznych i ramp - 282,34 m?

Powierzchnia biologicznie czynna ( 7127,22 -472,21 — 607,30 — 964,22 — 282,34) | 7127,22 = 67%
>60% wymagane w warunkach zabudowy
2. KONCEPCJA BRYLOWA

Rozbudowe budynku projektuje sie od strony pétnocnej. Bedzie ona polegata na przedtuzeniu skrzydta
wschodniego oraz dobudowie segmentdéw od strony potudniowej i zachodniej. Projektowane trzy skrzydta
tworzg forme litery ,U” skierowanej na pétnoc, powielajac tym samym dotychczasowy uktad.

Takie usytuowanie projektowanej rozbudowy pozwoli na zamkniecie istniejagcego w czesci wejsciowej
patio, a w dobudowanych segmentach zapewni wymagane doswietlenie.

Przedszkole ksztalttowa¢ sie bedzie w catosci jako dwa poprzeczne korpusy dobudowany do skrzydta
wejsciowego.



Projektowane budynki sg budynkami parterowymi o wysokosci nawigzujacej do budynku istniejgcego,
wykonane w technologii tradycyjnej Nowy, ,nie podpiwniczony obiekt przekryty zostanie jedno- badz
dwuspadowym dachem w zaleznosci od szerokosé rozpietosci segmentu Projektowany dach ptaski o
spadku podobnym jak w budynku przebudowywanym i podobnie uktad kalenicy dachu do wewnatrz
dziedzincow .

Glowne wejscie podkreslone zostanie zadaszeniem i wysunigeciem z obrysu budynku. Nowe sale zaje¢ z
zapleczem starano sie ksztaltowaC jako 3 powtarzalne zespoly. Dla rozrzezbienia bryly sale
wielofunkcyjng wyodrebniono i podobnie jak cze$¢ administracyjng , przekryto kopertowym dachem.
Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

.Przed budynkiem, od strefy wejsciowej utozono sciezke z kostki betonowej o spadku 2 % Zlikwidowano
dzieki temu wszelkie schody zewnetrzne i umozliwiono bezkolizyjny dostep oséb niepetnosprawnych
bezposredni na gtéwny poziom budynku. Cze$¢ nowoprojektowana bedzie dobudowywana w ten sposéb,
by poziom jej posadzki byt réwny poziomowi posadzki w czesci przebudowywanej. W budynku nie bedg
wystepowac zadne przeszkody poziome. Zaprojektowano sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

2.1.UKEAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Funkcja piwnicy taka jak dotychczas- pomieszczenie wezta CO oraz pomieszczenia zaplecza kuchni.
Projekt przewiduje pozostawienie pomieszczen w budynku istniejagcym w takim samym ukfadzie jak
obecnie. Zmiane funkcji przewiduje sie jedynie w skrzydle wschodnim w obrebie wejscia i kuchni.
Polegata ona bedzie na zaprojektowaniu przedsionka wejsciowego na zewnatrz budynku, zmiane uktadu
i wyposazenia kuchni przeniesienie pomieszczen administracyjnych do budynku nowoprojektowanego,
powiekszenie i zaprojektowanie nowej szatni.

Sale zaje¢ dla dzieci ulokowano od najbardziej uprzywilejowanych stron $wiata — potudniowej,
zachodniej i wschodniej. W czesci wschodniej znajdzie sie sala zajeciowa oraz czes¢ administracyjna. W
czesci potudniowej zaprojektowano dwie sale zajeciowe a w czesci zachodniej sale wielofunkcyjng ,ktéra
ma by¢ przeznaczona do zaje¢ ruchowych np. rytmiki i gimnastyki korekcyjnej a takze okazjonalnie
nadebrania rodzicéw czy wystepy wychowankéw .

Wewnetrzny uktad budynku pozwala na bezposredni dostep do pomieszczen z korytarzy.

Calkowita powierzchnia zabudowy — 1571,52 m?
Kubatura catego budynku — 7266,24 m®

2.1.1..Program i powierzchnie

Szczego6towe opisy wykonczenia pomieszczen oraz ich powierzchnie podano w tabeli .

Nazwa Rodzaj Powierzchnia Wysoko $é
Pomieszczenia Posadzki uzytkowa pomieszczenia
PIWNICA

Zabudowa w technologii tradycyjnej | 153,02m2

CZESC MAGAZYNOWA - PRZEBUDOWANA

Wezet C.O. Gres 20,38 m2 2,20 m
Magazyn warzyw i owocow Gres 14,32 m2 2,20 m
Przygotowalnia warzyw i jaj Gres 15,16 m2 2,20 m
Magazyn opakowan Gres 5,30 m2 2,20 m
Szatnia personelu kuchennego | Terakota 8,99 m2 2,20 m
Sanitariaty personelu Terakota 6,07 m2 2,20 m
Magazyn produktéw suchych Gres 20,27 m2 2,20 m
Szafy chiodnicze Gres 14,15 m2 2,20 m
Komunikacja Gres 19,43 m2 2,20 m
RAZEM 124,07 m2

KUBATURA 272,95 m3

PRZYZIEMIE

Przebudowa- technologia drewniana | 964,22 m*

CZESC OGOLNA - PRZEBUDOWANA

Wiatrotap Terakota 6,20 m2 2,20 m
Hall Gres 22,56 m2 2,80 m
Szatnia Terakota 79,92 m2 2,80 m
Komunikacja Terakota 32,65 m2 2,80 m
RAZEM 141,33 m2




KUBATURA [395,72 m3
CZESC KUCHENNA — PRZEBUDOWANA
Kuchnia whasciwa Terakota 67,51 m2 3,00 m
Wydawanie positkbw Terakota 19,98 m2 2,55 m
Zmywalnia Terakota 14,54 m2 2,55 m
Zwrot naczyn Terakota 13,93 m2 2,55 m
Pomieszczenie wozkdw Terakota 8,47 m2 2,30 m
Wc personelu Terakota 2,73 m2 2,55 m
Pomieszczenie woznych Terakota 9,10 m2 2,80 m
Pomieszczenie gospodarcze Terakota 9,37 m2 2,80 m
Wiatrotap Terakota 2,55 m2 2,80 m
Komunikacja Terakota 35,88 m2 2,55 m
RAZEM 184,06 m2
KUBATURA 502,87 m3
CZESC DYDAKTYCZNA - PRZEBUDOWANA
Sala zaje¢ nr. 1 Wykfadzina PCV 66,89 m2 |3,00 m
Wc dzieci Terakota 6,64 m2 3,00 m
Schowek Terakota 1,00 m2 2,55 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,98 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 2 Wyktadzina PCV 60,12 m2 3,00 m
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 3,00 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,99 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 3 Wyktadzina PCV 60,12 m2 3,00 m
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 2,55 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,99 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 4 Wyktadzina PCV 60,12 m2 3,00 m
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 3,00 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,99 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 5 Wyktadzina PCV 60,12 m2 3,00 m
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 3,00 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,99 m2 2,55 m
Szatnia sprzataczek Terakota 5,80 m2 2,55 m
Magazyn bielizny brudnej Terakota 2,20 m2 2,55 m
Komunikacja Terakota 92,78 m2 2,55 m
Wec dla niepetnosprawnych Terakota 5,13 m2 3,00 m
RAZEM 513,14 m2
KUBATURA 1446,82 m3
Rozbudowa- technologia tradycyjna 607,30 m*
CZESC DYDAKTYCZNA - NOWOPROJEKTOWANA
Sala zaje¢ ruchowych Wykladzina 114,79 m2 3,90 m
kauczukowa
Magazyn sprzetu sportowego Wyktadzina 11,47 m2 3,30 m
kauczukowa
Sala zaje¢ nr. 6 Wyktadzina PCV 63,22 m2 3,30 m
Wc dzieci Terakota 12,42 m2 2,55 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,75 m2 2,55 m
Schowek Terakota 0,99 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 7 Wyktadzina PCV 63,22 m2 3,30 m
Wc dzieci Terakota 12,42 m2 2,55 m
Magazyn lezakéw Terakota 5,75 m2 2,55 m
Sala zaje¢ nr. 8 Wyktadzina PCV 61,22 m2 3,30 m
Wc dzieci Terakota 12,91 m2 2,55 m
Magazyn lezakéw Terakota 6,21 m2 2,55 m
RAZEM 370,37 m2
KUBATURA 1248,75 m3
CZESC SOCJALNA - NOWOPROJEKTOWANA
Pokgj $niadan | Terakota 115,22 m2 [255 m




Wc pracownikéw biura Terakota 3,00 m2 2,55 m
Wc personelu pedagogicznego | Terakota 3,00 m2 2,55 m
Schowek porzadkowy Terakota 2,62 m2 2,55 m
Wc ogolny Terakota 2,60 m2 2,55 m
Magazyn bielizny czystej Terakota 3,63 m2 3,30 m
Komunikacja Wyktadzina PCV 61,01 m2 2,55 m
RAZEM 91,08 m2

KUBATURA 3187,04 m3

CZESC BIUROWA - NOWOPROJEKTOWANA

Pokdj lekarski Wykladzina PCV 13,01 m2 3,30 m
Pokoj personelu | Wyktadzina PCV 15,48 m2 3,30 m
pedagogicznego

Pokoj dyrektora Wykiadzina PCV 9,69 m2 3,30 m
Kancelaria Wykiadzina PCV 9,69 m2 3,30 m
Komunikacja Terakota 16,40 m2 3,30 m
RAZEM 64,27 m2

KUBATURA 212,09 m3

KUBATURA CALO SCI 7266,24 m3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA

CALOSCI 1488,32 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1571,52 m2

CALOSCI

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

Proponuje sie przebudowe wszystkich istniejagcych $cian zewnetrznych .Obrys budynku tworzyé bedzie
istniejacy szkielet drewniany posadowiony odrébce stalowej i sciany z blachy z wypetnieniem wetna
mineralng przekryte konstrukcjg obecnego dachu z dzwigaréw drewnianych ocieplonych wetna
mineralna. Wysokos¢ pomieszczen tej adaptowanej czesci wynosi¢ bedzie 3,00m do spodu sufitu
podwieszanego. Dodatkowo wykonana tu bedzie wymiana wszystkich wewnetrznych $cian na zabudowe
kartonowo-gipsowa na stelazu stalowym , zachowaniem po czesci dotychczasowego uktadu A w
segmencie kuchennym i szatniowym , zachowanie $ciany nosnej

Nowa cze$¢ wzniesiona bedzie metodg tradycyjng i przekryta dachem o konstrukcji drewnianej W
wysokos¢ pomieszczen liczona bedzie do sufitbw podwieszanych (pokoje biurowe - 3,30 m a
pomieszczenia dydaktycznych - 3,30m. Sale gimnastyczna proponuje sie przekry¢ w czesci konstrukcjg
stalowa ,aby w Swietle miata az do 3,9 m wysokosci.

CZESC PRZEBUDOWANA

Sciany zewnetrzne.

Po zdemontowaniu warstw zewnetrznych i wewnetrznych $cian nalezy usunaé zbutwiatg podwaline oraz

odcig¢ zbutwiatg, dolng czes¢ stupka nosnego. Oczyszczong sSciane fundamentowg pokry¢ warstwg

abizolu R, a nastepnie utozy¢ izolacje poziomg z 2 warstw papy na lepiku lub wykonaé alternatywng

izolacje pozioma. Stupek oczysci¢ i zaimpregnowac preparatami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi, a

nastepnie wzmocnic¢ konstrukcjg stalowg w ksztalcie litery ,U” mocowang do stupka wkretami stalowymi,

ocynkowanymi.

W ten sam sposéb nalezy oczyscié i zaimpregnowac pozostate, elementy Scian zewnetrznych.

UWAGA. Prace nale zy wykonywa ¢ w obrebie jednego stupka no $nego. Dopiero po jego
wzmochieniu i prawidlowym oparciu na $cianie fundamentowej mo zna przyst gpi¢ do
prac przy kolejnym.

Bezposrednio na miejscu wypetnieniu po usunietej podwalinie umiejscowiono pustak ceramiczny Mini-

MAX gr. 18,8 cm, w ten sposoéb, ze cegta od strony zewnetrznej budynku bedzie stanowita podparcie dla

konstrukcji utrzymujacej weine mineralng. Pozostata przestrzen pomiedzy stupkami wypeti¢ do

wysokosci parapetu pustak ceramiczny Mini- MAX gr. 12cm

Gérny pas okien przewidziano do likwidacji w ten sposOb, ze od strony zewnetrznej zostanie

przymocowany do stupkéw konstrukcyjnych ruszt stalowy, ocynkowany gr 10 cm od zewnatrz

przytwierdzone zostang do niego ptyty cementowo widknowe gr 1,5cm typ FERMACELL a $rodek
zostanie wytozony weilny mineralng gr. 10 cm. Warstwa na takiej wiasnie konstrukcji bedzie stanowita
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ocieplenie budynku dla catej przebudowywanej czesci .Pomiedzy drewnianymi stupkami konstrukcyjnymi
réwniez zostanie wytozona wetna mineralna gr 12 cm.

Od strony wewnetrznej projektuje sie wykohczenie scian w systemie G-K na konstrukcji stalowej
ocynkowanej mocowanej do konstrukcji $cian do wypetnienia wetna mineralna.

Stropodach.

Stropodach po oczyszczeniu z warstw papy i ewentualnej naprawie lub wymianie uszkodzonych
elementdw nalezy zaimpregnowa¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej preparatami grzybo
i ogniochronnymi.

Istniejacy stropodach zostanie wzmocniony w ten sposob, ze do kazdego dzwigara drewnianego
dotozony zostanie w gornym i dolnym pasie kratownik i ze stali St3S o przekroju L=40x40x4 nie w catej
diugosci . Szczegdty wedtug Proj .Konstr.

Jako pokrycie przewiduje sie 2 warstwy papy termozgrzewalnej.

Od wewnatrz ocieplenie z wetny mineralnej grubosci 20 cm. Jako wykonczenie wewnetrzne projektuje sie
ptyty G-K na konstrukcji stalowej mocowanej za pomoca wieszakéw do pasa dolnego kratownic Projektuje
sie wydtuzenie potfaci dachowej od strony zewnetrznej budynki istniejagcego poprzez wytworzenie okapu,
ktéry bedzie ochraniat budynek przed dziataniami czynnikéw atmosferycznych.

Przedsionek projektuje sie z systemowych profili aluminiowych, malowanych proszkowo, przeszklony
dwuszybowo, szkiem bezpiecznym o termoizolacyjnosci. k = 1,2 W Im*K

Pozostawienie w czesci przebudowywanej podiuznej Sciany nosnej o gtéwnej konstrukcji drewnianej z
stupkéw o przekroju 3,5 na 12,5 cm, miedzy nimi proponuje sie zastosowa¢ dwa rzedy konstrukcji
stalowej o przekroju 5i 7,5 cm wypetni¢ ja wetna mineralna.

Wokot budynku projektuje sie wykonanie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej z
obramowaniem z ptyt betonowych. Opaske nalezy wykonaé w ten sposob, aby jej wierzch znajdowat sie
ponizej izolacji poziomej scian budynku ze spadkiem ok. 1% na zewnatrz budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna z PCV. Wymienione okna o dwuszybowe, o
wspotczynniku przenikania ciepta.1,2kW/m2- wg wykazu stolarki okiennej. Kolor biaty.

UWAGA: przed przystgpieniem do wykonywania stolarki wykonawca powinien zdjgé wymiary z natury.
Okna muszg by¢ wysuniete poza obreb stupkéw konstrukcyjnych i posiada¢ specjalne wyztobienia dzieki
czemu zakotwiony w nich bedzie miedzy dwoma sasiednimi oknami profil PCV samozatrzaskowy

Podtoqi i posadzki.

W salach dla dzieci, jezeli jest to mozliwe nalezy usung¢ istniejace warstwy w celu wykonania ocieplenia
ptytami styropianowymi. Na ociepleniu nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. min. 4 cm lub utozyé
styropian pomiedzy krawedziakami drewnianymi na ktérych warstwe pod wykladzine stanowi¢ bedzie
sklejka wiorowa wodoodporna NRO gr. 18 mm.

Nalezy przy tym zwréocic uwage, ze wysoko$¢ pomieszczenia po wykonaniu tych robot oraz
zamontowaniu sufitdw podwieszonych nie moze by¢ mniejsza niz 3,00 m.

W przeciwnym razie nalezy zrezygnowac¢ z wykonania w/wym. rob6t j.w. lub wystgpi¢ o zgode na
odstepstwo od obowigzujacych przepisow.

CZESC PROJEKTOWANA

tawy i Sciany fundamentowe.

Projektuje sie tawy fundamentowe Zzelbetowe szerokie na 55cm a Na fawach $Sciany fundamentowe
wylewane lub z bloczkéw fundamentowych, betonowych 25 cm

Na tawach izolacja pozioma 2 x papa na lepiku. Na scianach izolacja pionowa Abizol S, izolacja pozioma
2 X papa na lepiku. Dodatkowo od zewnatrz hydrofobizowana weilna skalna 10cm Szczegétowe
opracowanie na rysunkach przekrojéw i w czesci konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne zostaly zaprojektowane z pustakéw UNI- MAX 25cm,

Od strony zewnetrznej ocieplone ptytami styropianowymi gr. 10 cm z wykonczeniem tynkiem mineralnym
na siatce metoda lekka, mokra.

Dach i stropodachy

Stropodach zaprojektowano jako kratownice (tarczownice) w konstrukcji drewnianej. Pokrycie ptytami
sklejki wodoodpornej gr. 18 mm, na ktorym dwie warstwy papy termozgrzewalnej na lepiku. Ocieplenie
weilng mineralng gr. 20 cm. Jako wykonczenie wewnetrzne projektuje sie pltyty G-K na konstrukciji
stalowej mocowanej za pomocg wieszakow do pasa dolnego kratownic lub krokwi w przypadku dachow
kopertowych

Konstrukcja projektowanych dachéw drewniana, tradycyjna badz dzwigary dachowe klasy drewna K 27,
wzmocniona stata ST 3S .Szczegdbly rozwigzan wiezby dachowej w Proj. Konstrukcji

Sciany konstrukcyjne no$ne projektuje sie, murowane, z pustakéw UNI- MAX 25cm, na zaprawie
cementowo- wapiennej.
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CZESC PRZEBUDOWYWANA | ROZBUDOW YWANA

Wszystkie sciany wewnetrzne, dziatowe z ptyt G-K - zostaty zaprojektowane w systemowej konstrukciji
stalowej, ocynkowanej z wypetnieniem welng mineralng.,, do peilnej wysokosci pomieszczenia z
wypetnieniem wetng mineralng. Wyprawa- gtadz gipsowa.

W obrebie sanitariatow nalezy zastosowa¢ ptyte G-K wodoodporna.

Malowanie $cian farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach pastelowych.

Sufity z ptyt gipsowo- kartonowych na systemowym ruszcie stalowym.

W korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych projektuje sie obnizenie sufitow podwieszanych do wys.
2,55 m od podiogi. W uzyskanej przestrzeni sufitowej zostang poprowadzone instalacje elektryczne a
dostepnos¢ do nich zapewnig kasetonowe sufity systemowe typu Armstrong.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie systemowe $cianki dziatowe kabin ustepowych np. z pyt
wiérowych laminowanych zywica melaminowg osadzonymi w konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami
wahadlowymi na zawiasach sprezynowych do wysokosci 1,30 m

3.2.1.WYKONCZENIE WEWNETRZNE
« Sciany
O Sciany (w czesci nowoprojektowanej) murowane + tynk c.w i dodatkowo tynk gipsowy ( gtadz
szpachlowa) malowane farbg emulsyjng
O $cianki dziatowe - ptyty kartonowo - gipsowe; malowane farba emulsyjng
O w kuchni - ptytki ceramiczne (glazura) do wysokosci 210 cm klejone do $cian 0 wym. min. 15 x 20
cm
O wtazienkach i WC - ptytki ceramiczne (glazura) do wysokosci 240 m o wym. min. 15 x 20 cm,
e Sufity:
O pokoje socjalne i biurowe - ptyty kartonowo - gipsowe; malowane farba emulsyjng
O w fazienkach WC i w kuchni - piyty kartonowo - gipsowe o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢;
malowane farba emulsyjng
O w pom pomocniczych i korytarzach sufity obnizone, systemowe typu Armstrong.
e Posadzki : wykonanie posadzek pod ktorymi przewidziano warstwy jak na rys. przekrojéw
wiatrotapy - ptytki ceramiczne (gres mrozoodporny) klejone do poditoza
hol ptytki ceramiczne (gres) klejone do podioza
w kuchni - ptytki ceramiczne anty poslizgowe (terakota) klejone do poditoza
w tazienkach, WC - ptytki ceramiczne (terakota) klejone do podtoza
pokoje biurowe —wykladzina dywanowa lub PCV
w sali wielofunkcyjnej wyktadzina kauczukowa lub parkiet przemystowy
korytarze In fragmenty sal zaje¢ pod oknami

* Parapety wewnetrzne PCV lub z ptyt laminowanych, w kolorze okien.

Instalacje prowadzone jako ukryte lub wtynkowe.

Drzwi:
O ptytowe typowe fornirowane w kolorze jasnego drewna typu np. Porta wedtug zestawienia
O we wnetrzu sanitariatéw do umywalni i WC - ptytowe typowe biate z wywietrznikami

O w czesci kuchennej aluminiowe malowane na wybrany kolor RAL

Oooogogood

3.2.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
« Sciany :
O w czesci przebudowanej tynk barwiony na siatce przyklejonej do ptyty cementowo- wapiennej typu
Fermancell a cokoty do wysokosci poziomu 1 pustaka wykonczone nakrapianym tynkiem zywicznym
gruboziarnistym lub ptytkami klinkierowymi
O w czes$ci nowoprojektowanej tynk barwiony na siatce przyklejony do styropianu
Schody zewnetrzne i ramy - zacierane
» Balustrady prze schodach wejsciowych - konstrukcja stalowa malowane impregnatem ochronnym w
kolorze pokrycia dachu
* Drzwi zewnetrzne do wejScia gospodarczego bgdz ewakuacyjne aluminiowe bgdz stalowe
wzmocnione, w kolorze pokrycia dachu
« Drzwi zewnetrzne gtéwne w przedsionku aluminiowe badz z poliweglanu z szybg termoizolacyjng k =
1,2 W/m? K . w kolorze pokrycia dachu
+ Okna
O stolarka okienna PCV dwuszybowa , termoizolacyjnosé. k = 1,2 W /m°K Kolor biaty wg wykazu
stolarki
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O w przedsionku stolarka PCV lub aluminiowa, badz z poliweglanu lakierowana proszkowo na
wybrany kolor RAL lub w kolorze pokrycia dachu

» Parapety zewnetrzne- systemowe PCV lub blacha stalowa powlekana w kolorze okien.

» Dach budynku pokrycie blacha trapezowa gr 1,25 mm wys.5cm

e Obrébki blacharskie stal ocynowana. lub z blachy powlekanej : podwdjnie zabezpieczone

antykorozyjnie, malowane od strony zewnetrznej w kolorze pokrycia dachu w kolorze pokrycia dachu

e Rynny irury spustowe : PCV w kolorze pokrycia dachu

» Kominy wentylacyjne rurowe aluminiowe

3.3. PRZEGRODY WEWNETRZNEI ZEWNETRZNE- WARSTWY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Czes¢ przebudowywana

Sciana piwnicy w czesci przebudowywanej (warstwy od wewnatrz):
»  Tynk cementowo-wapienny

« Sciana istniejacg 38cm

* lzolacja pionowa 2x Abizol

/ Mur oporowy przy skarpie

/ponizej Lawa fundamentowa zelbetowa istniejgca

Schody zewnetrzne oraz rampy(warstwy poczawszy od gory):

» Tynk zywiczny gruboziarnisty lub gres mrozoodporny

*  Woylewka betonowa zbrojona stalg B15 — 30cm

A w czesci posadowione na gruncie

e Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm
ubity gruntdo | ¢ = 0,97

Podlogi w sanitariatach ,szatniach ,pom. kuchenych(warstwy poczawszy od gory):

* Gres/Terakota (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia)

*  Wylewka betonowa wyréwnawcza 4 cm

»  Warstwa styropianu 4 cm wydzielajgca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce
* lzolacja przeciwwilgociowa 1x papa

e Istniejgca wylewka betonowa 15cm

e Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm

Podlogi w salach dydaktycznych i korytarzach(warstwy poczawszy od gory):

* wyktadzina kauczukowa PCV typu Tarkett (pod oknami w dalszej czesci wyktadzina dywanowa)
e Sklejka wiérowa wodoodporna NRO gr. 18 mm.

» Krawedziaki drewniane utwierdzone w wylewce/pomiedzy styropian 2 cm

*  Warstwa betonowa wyréwnawcza 4 cm

» styropian 2 cm

* lzolacja przeciwwilgociowa 1x papa

» Istniejgca wylewka betonowa 15cm

Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm

Strop pomiedzy piwnicg a przyziemiem (warstwy poczawszy od gory):

* Gres/Terakota (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia) w miejscu usunietego Lastriko

Woylewka betonowa samopoziomujaca 2 cm

»  Warstwa styropianu 1,5 cm wydzielajaca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce
* lzolacja 1x papa

*  Woylewka betonowa 3 cm

e Konstrukcja stropu DZ-3 (pustaki + belki) 20cm

»  Tynk cementowo-wapienny

Sciany zewnetrzne stawiane na fundamencie o gr. 30,25 cm stawiane do wysoko$ci posadowienia okien
(warstwy od wewnatrz):

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

*  Profil scienny poziomy CW 50(mm) co 60 cm

/ pomiedzy - Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 5¢cm
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« Drewniany stupek konstrukcyjny istniejacy zabezpieczony $rodkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm
utwierdzony w stalowej stopie przytwierdzonej do fundamentu

/pomiedzy Pustak ceramiczny typu mini-MAX bezpos$rednio na fundamencie w miejscu podwaliny 18,8cm
powyzej juz Pustak ceramiczne typu mini - MAX 12cm

*  Profil Scienny poziomy CW 100(mm) co 60 cm

/ pomiedzy - Niepalnha wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 10cm

* Niepalne ptyty cementowo -wtéknowe typu FERMACELL HD 1,5cm

Tynk zywiczny gruboziarnisty poziom cokotu(ok. 18,8 cm) mozliwe okrycie ptytkami klinkierowymi

Sciany zewnetrzne stawiane na istniejgcym fundamencie o gr. 30,25 cm bez okien lub powyzej 2,10 m
wysokosci (warstwy od wewnatrz):

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

*  Profil scienny poziomy CW 50(mm) co 60 cm

/ pomiedzy - Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 5¢cm

« Drewniany stupek konstrukcyjny istniejacy zabezpieczony srodkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm
/pomiedzy Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 12 cm

»  Profil scienny poziomy CW 100(mm) co 30 cm

/ pomiedzy - Niepalnha wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 10cm

* Niepalne ptyty cementowo -wtéknowe typu FERMACELL HD 1,5cm

e Tynk strukturalny barwiony na siatce

Filarek miedzy okienny (réwny wysokosci danego okna) (warstwy od wewnatrz):

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

e Profil scienny poziomy CW 50(mm) co 60 cm

/ pomiedzy - Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 5¢cm

« Drewniany stupek konstrukcyjny istniejacy zabezpieczony srodkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm
» Profil PCV samozatrzaskowy (Zakotwiony w specjalnych wyztobieniach w oknach PCV)

Sciany zewnetrzne ostonowe stawiane na istniejacym fundamencie o gr. 38cm szczytowe lub do
wysokosci 2,40 m (warstwy od wewnatrz):
» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)
* Profil $cienny poziomy CW 50(mm) co 60 cm (W szczytach budynku ta warstwa pominieta)
/ pomiedzy - Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 5¢cm
» Drewniany stupek konstrukcyjny istniejacy zabezpieczony srodkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm
/pomiedzy Niepalna wetna mineralna nienasiakliwa lub w folii 12 cm
* lzolacja paro i wiatroszczelna - folia
» Istniejgca sklejka wodoodporna 18 mm + dylatacja = 2,9 cm
» Cegta silikatowa 11,5 cm
e Styropian - 10 cm
e Tynk strukturalny barwiony na siatce

Filarek miedzyokienny o wysokosci 60 cm w pasie gérnym ponad $cianami ostonowymi powyzej 2,40 m
warstwy od wewnatrz):

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

e Profil scienny poziomy CW 50(mm) co 60 cm

/ pomiedzy - Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 5cm

» Drewniany stupek konstrukcyjny istniejgcy zabezpieczony srodkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm
/pomiedzy Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 12 cm

* lzolacja paro i wiatroszczelna - folia

» Istniejgca sklejka wodoodporna 18 mm + dylatacja = 2.9 cm

» Profil PCV samozatrzaskowy (Zakotwiony w specjalnych wyztobieniach w oknach PCV)

Sciany wewnetrzne o funkcjach nos$nych i sprzegajacych w czesci przebudowywanej o gr 15 cm
(odpornosci ogniowej El 15) stawiane na posadzce :

e Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm)

« Drewniany stupek konstrukcyjny istniejacy 12,5 (x3,5cm)

/ pomiedzy - Profil Scienny pionowy CW 50(mm) co 60 cm i Profil $cienny pionowy CW 75(mm) co 60 cm
Ptyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm)
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Dach ptaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami pomocniczymi (warstwy poczawszy od gory):

» 2 xpapa NRO(nierozprzestrzeniajgca) ognia -12 mm

* Istniejgca sklejka wodoodporna 18 mm

* 4 x Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii (w tym 3 warstwy istniejgce)

* lzolacja paro i wiatroszczelna - folia

e Dzwigar drewniany z odwréconym spadkiem wedlug Proj Konstr. zabezpieczony  srodkami
bio- i ogniochronny do drewna oparty bezposrednio na $cianie

* Wieszak sufitowy co 6 cm

e Profil sufitowy poziomy UD 27(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie izolacjq)

e Plyta sufitowe typu ARMSTRONG (w szatniach pityta GKF1,25 cm)

Dach plaski oraz sufit podwieszany nad kuchnig i pomieszczeniami dydaktycznymi (warstwy poczawszy
od gory):

« 2 xpapa NRO nierozprzestrzeniajgca ognia-12 mm

* Istniejgca sklejka wodoodporna 18 mm

* 4 x Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii (w tym 3 warstwy istniejgce)

* lzolacja paro i wiatroszczelna - folia

e Dzwigar drewniany istniejgcy zabezpieczony srodkami bio- i ogniochronny do drewna

/ pomiedzy - Profil sufitowy poziomy UD 27(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie izolacjq)

+ Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm (w kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm)

oparty na oczepie w Scianie 6x12,5 cm

Czes¢ rozbudowana

Sciana fundamentowa (warstwy od wewnatrz):

* lzolacja pionowa 2x Abizol

» Bloczek fundamentowy lub Rdzeh Zzelbetowy 25cm

* lzolacja pionowa 2x Abizol

» Hydrofobizowana wetna skalna 10cm

* Tylko powyzej poziomu grunt Tynk zywiczny gruboziarnisty lub ptytki klinkierowe

/ponizej tawa fundamentowa zelbetowa 55 cm( w miejscu fundamentow punktowych 65cm)gteb.40cm

Podlogi na gruncie (warstwy poczawszy od gory):

* Gres/Terakota / wyktadzina kauczukowa PCV typu Tarkett (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia)
*  Woylewka betonowa 4 cm

»  Warstwa styropianu 4 cm wydzielajgca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce

* lzolacja przeciwwilgociowa 2x papa

Woylewka betonowa B15 — 15cm

e podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm

Dach ptaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami pomocniczymi | (warstwy poczawszy od gory):
» 2 xpapa NRO(nierozprzestrzeniajgca) ognia -12 mm

e Sklejka wodoodporna 18 mm

* lzolacja paro i wiatroszczelna - folia

» Dzwigar drewniany wedtug Proj Konstr. zabezpieczony s$rodkami bio- i ogniochronny do drewna

* Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 20cm

» Wieszak sufitowy co 60 cm

»  Profil sufitowy poziomy UD 27(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie izolacjq)

» Plyta sufitowe typu ARMSTRONG ( w sanitariatach ptyta impregnowana GKBI 1,25 cm)

Dach ptaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami dydaktycznymi (warstwy poczgwszy od gory):
» 2 xpapa NRO nierozprzestrzeniajgca ognia-12 mm

» Istniejgca sklejka wodoodporna 18 mm

* lzolacja wiatro szczelna - folia

* Niepalna wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 20 cm

* lzolacja paro szczelna - folia

» Dzwigar drewniany wedtug Proj Kontr. zabezpieczony s$rodkami bio- i ogniochronny do drewna

»  Profil sufitowy poziomy UD 27(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie izolacja)

e Plyta sufitowe typu ARMSTRONG
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Dach spadzisty wraz z sufitem podwieszanym (warstwy poczgwszy od goéry):

e Blacha trapezowa

e taty3,5cm

* Kontrtaty 3,5 cm

* lzolacja wiatroszczelna — folia paroprzepuszczalna

» Krokiew dzwigara drewnianego wedtug Proj Kontr.

/ pomiedzy - Niepalnha wetna mineralna nienasigkliwa lub w folii 20 cm

* |zolacja paroszczelna - folia

* Podsufitka drewniana 3,5 cm

» Wieszak sufitowy co 60 cm

»  Profil sufitowy no$ny tzw. krzyzak UD 27(mm) co 60 cm

»  Profil sufitowy poziomy UD 27(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie izolacja)
e Plyta sufitowe typu ARMSTRONG (w sanitariatach ptyta impregnowana GKBI 1,25 cm)

Czes¢ przebudowywana i przebudowywana

Sciany zewnetrzne stawiane na fundamentach (lub na $cianach piwnicy)(warstwy od wewnatrz):
* Tynk cementowo wapienny + gipsowa gtadz szpachlowa

e Pustak ceramiczny typu UNI- MAX 25cm

e  Styropian - 10 cm

»  Tynk strukturalny barwiony na siatce

Sciany wewnetrzne nosne stawiane na fundamentach (lub na $cianach piwnicy)(warstwy od wewnatrz):
e Tynk c.w + gipsowa gtadz szpachlowa

e Pustak ceramiczny typu UNI- MAX 25cm

» Tynk c.w + gipsowa gtadz szpachlowa

Scianki dziatowe o gr.12,5 cm stawiane na posadzce:

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w pokoju lekarskim impregnowana GKBI 1,25 cm)

e Profil scienny pionowy CW 100(mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie wypetnieniem wetng mineralna)
» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm

Scianki dzialowe o gr. 10 cm stawiane na posadzce

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach i kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm)

e Profil scienny pionowy CW 75 (mm) co 60 cm ( mozliwe wyciszenie wypetnieniem wetlng mineralng)
Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach i kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm)

Scianki dziatowe o gr. 7,5cm stawiane na posadzce :

» Plyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

e Profil scienny pionowy CW 50(mm) co 60 cm (mozliwe wyciszenie wypetnieniem wetng mineralng)
Piyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)

4. KONSTRUKCJA opinia zastosowanych rozwi gzan w projekcie bran zowym konstrukcji

5. INSTALACJE - dokfadne opisy i rozprowadzenia wew  natrz obiektu w projektach bran  zowych

W budynku znajdg sie nastepujgce instalacje wewnetrzne: instalacje elektryczne :oswietlenia, gniazd
wtyczkowych jednofazowych, i tréjfazowych (instalacja telefoniczna, instalacja odgromowa, przepieciowa,
przeciwporazeniowa, potaczen wyréwnawczych ; instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna;

6. WENTYLACJA — grawitacyjna, mechaniczna i wyci  ggowa okre slono przy projekcie bran zowym
instalacji ogrzewania
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ll. PLAN BEZPIECZE NSTWA, HIGIENY | PROCESOW PRACY W PRZEDSZKOLU
1 CHARAKTERYSTYKA

1.1. Ukiad funkcjonalny

Do przedszkola przewidziano dwa wejscia z zewnatrz:

- gtéwne do holu ,z niego do szatni, pomieszczen biurowych i sal dydaktycznych

- z rampy rozladowczej do do czesci kuchennej , w tym do magazynu produktéw spozywczych
znajdujacych sie w piwnicy

- pozostate drzwi zewnetrzne stanowig wyjscia ewakuacyjne,

Z projektowanego przedsionka przewidziano wejscia do dwoch zespotdow szatni, dalej do sal

dydaktycznych, pokoi biurowych oraz do kuchni.

1.2.Transport wewn etrzny

Do transportowania produktow z piwnicy na parter przewidziano winde towarowa. Transport w obrebie
kuchni reczny. Transport positkbw wdézkami bemarowymi, ktdére zapewniajg positkom odpowiednia
temperature. Wozki bemarowe z podzialem w gornej czesci na naczynia czyste w dolnej, na naczynia
brudne.

1.3.0dpady

Na terenie dzialki, od strony wschodniej usytuowany jest smietnik, ktérego lokalizacja pozostaje bez
zmian i jest pokazana na planie zagospodarowania terenu (czes¢ architektoniczna).

Gromadzone w nim odpady wynikajg z proceséw funkcjonalnych przedszkola i bedg to odpady
komunalne ( odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie) i powstawaé¢ bedg w wyniku
niezbednej eksploatacji przedszkola wynikajacej z zastosowanych technologii. wytwarzajgcych odpady.
Opady ze zmywalni gromadzone w szczelnych workach wyprowadzane komunikacja ,brudna” kuchni
bezposrednio przez pobliskie drzwi ewakuacyjne do zewnetrznego $Smietnika.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz U .Nr 62, poz .628) wytwarzajacy
odpady jest zobowigzany do zapobiegania powstawania odpadéw lub ograniczenia ich ilosci.

Ustawa ta okresla zasady postepowania z odpadami.

Uzytkownik przedszkola zobowigzany jest do :

-zawarcia umowy na usuwanie zwiekszonej ilosci odpadéw komunalnych z firma posiadajaca zezwolenie
Prezydenta miast na $wiadczenie ustug komunalnych.

2.0s8wietlenie pomieszcze n swiattem dziennym

Wszystkie pomieszczenie ze statymi miejscami pracy oraz sale dla dzieci sg os$wietlone sSwiattem
dziennym. Stosunek powierzchni okien liczonej w Swietle o$cieznic do powierzchni podtogi w tych
pomieszczen wynosi minimum1:6> 1:8 wymagany .Pomieszczenia dydaktyczne maja zapewniony dostep
Swiatla dziennego przez okna czesSciowo state . Wszystkie pozostate pomieszczenia sg oswietlone
oknami uchylnymi.

Nowoprojektowany zesp6t szatni ma bezposredniego dostepu $wiatta dziennego tylko za pomoca 4
okien. Dodatkowo jest on od goéry doswietlony sSwietlikami dachowymi oraz poprzez przeszklone
potaczenie z wiatrotapem. Jedynie pomieszczeni socjalne dla pracownikéw takie jak szatnia personelu
kuchni, umywalnia i WC, pomieszczenie porzadkowe oraz czes¢ magazynu nie posiadajg dostepu do
Swiatta dziennego. Nie sg to pomieszczenia ze stanowiskami stalej pracy . Nie zostang nawet
przeznaczone na statego pobytu gdyz taczny czas przebywania tego samego pracownika w tych
pomieszczenia w ciggu doby trwa maksymalnie do 2 do 4 godzin.

W zmywalni mimo, ze nie jest pomieszczeniem statej pracy dla poprawy komfortu pracy, zastosowano
okna posrednie zapewniajgce dostep Swiatta dziennego.

3.Utrzymanie obiektu w czysto  $ci

W pomieszczeniach wymagajgcych zmywania posadzek przewidziano wypusty ze zigczka do weza
(polewaczki) np. weztach sanitarnych, kuchni i magazynach. Pozostate posadzki (sale dla dzieci, pokoje
biurowe itp.) bedg sprzatane przy pomocy recznego sprzetu porzadkowego Nie bedzie mycia wodnego
(polewaczkami) w tych pomieszczeniach wymagajacego zainstalowania kratek sciekowych.
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4.\Wyposa zenie technologiczne

llos¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego opracowano w oparciu 0 wytyczne zagospodarowania
powierzchni dane uzytkownika .Przewiduje sie podawanie w przedszkolu 3 positkbw o réznych porach:
$niadanie ,obiad i podwieczorek. Przedszkole bedzie dziata¢ w systemie 2 —zmianowym tzn, ze czesé
dzieci bedzie przychodzi¢ na pore popotudniowa i bedzie otrzymywaé wytacznie podwieczorek .Zatem
nie o kazdej porze wymagane bedzie przygotowanie positkow dla wszystkich wychowankow (tj. max 192
dzieci)

Wiekszosci dan wytwarzana bedzie z potproduktéw dlatego nie jest konieczne magazynowanie
kazdego z surowcOw. Jedynie potrawy rybne przewiduje sie przygotowywac catkowicie z gotowych
produktéw (np.filetéw) dlatego w projekcie nie znajdzie sie odrebne pomieszczenie przeznaczone do
obrébki ryb. W pomieszczeniach stuzacych do przygotowania mies, jaj, obrobka warzyw wymagany
pojedynczy punkt wodny. W kuchni powinny znalez¢ sie: podwojny punkt wodny i 5 rodzajow stotéw
przygotowawczych: namaczny, narybny, miesny, do warzyw i owocéw, do jaj. W przygotowalni jaj
konieczna lampa z promieniami ultrafioletowymi do wyparzania jaj i lodéwka.

a) doktadne opisy urz adzen kuchennych iich rozplanowania w cz
okre $lono w odr ebnym opracowaniu - TECHNOLOGIA KUCHNI

esci kuchennej i magazynowej

Wszystkie zainstalowane urzadzenia w przedszkolu a w szczegoélnosci kuchenne powinny
posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowanie na terenie Polski, wykonanych z tworzyw
tatwych do utrzymania w czystosci. Rozplanowano rozmieszczenie wyspecyfikowanych urzadzen réwniez
w kuchni tak aby utatwiaty prace ale przede wszystkim by zapewnialy bezpieczenstwo i zaprezentowano
w szczeg6towym opracowaniu i na rzucie przyziemia.

Wyposazenie istniejgce zostanie wymienione na nowe, zgodnie z projektem. Zakup
dodatkowego wyposazenia kuchni w maszyny , urzadzenia oraz meble i sprzet uzytkownik dokona we
wilasnym zakresie
Meble musza spetnia¢ europejskie wymogi bezpieczenstwa oraz przepisy parnstwowe oraz posiadac
wymagane w przedszkolach certyfikaty. Materialy zastosowane do ich wykonania powinny by¢ tatwe do
utrzymania w czystosci, bezpieczne i trwale .Kazde przyrzad powinien by¢ dostosowany do
indywidualnych preferencji przysztych uzytkownikow .Dla kadry opiekunéw i wychowawcow mozliwe jest
zastosowanie  mebli o standardowych wymiarach dla dorostego czlowieka .Ze wzgledu na
funkcjonalnosc¢ i ergonomie wymagane staje sie zastosowanie mebli o wymiarach odpowiednich dla wieku
i wzrostu dzieci przedszkolnych .

Polska norma wymiaréw mebli szklonych

Rozmiar krzesta /stoliki Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2

Wzrost uzytkownika 112-127 127-142 142-157 157-172 Powl72
Wysokos¢ siedziska +/-10mm | 320mm 340mm 380mm 420mm 460mm
Wysokos¢ blatu +/-10mm 520Mm 580mm 640mm 700mm 760mm

1. Przyktadowe wyposazenie podstawowych pomieszczen:

-pokoje biurowe  (w tym personelu pedagogicznego): wieszak lub szafa ubraniowa, szafy biurowe

,krzesto ,krzesto obrotowe, biurko ,zestaw komputerowy (moc 0,5 kW 230V+ gniazdo

wtykowe), stot konferencyjny. stolik pod komputer, dodatkowo kserograf (moc 2,5 kW

230V+ gniazdo wtykowe), a w pokoju dyrektora siedzisko tapicerowane i stolik

: szafy zgrupowane po 4 (kazdy z dwoma wieszakami na odziez wierzchnia i robocza)

z siedziskiem ,ktére w dolnej czesci spetnia réwniez funkcje szafki na obuwie

wierzchnie tacznie dla 192 osob.

-sale zaje¢ : dopuszczalna liczba dzieci w salach do 25 ,w projekcie zaprojektowano 8 sal w kazdej po 24
osoby na ich potrzeby 6 stotéw i 24 krzesta przedszkolne, stoliki przedszkolne i meble
na wyposazenie kacikéw zabaw, szafy na pomoce dydaktyczne, tablica ,biurko i krzesto
dla wychowawcy

-szatnie dzieci

5.Zagadnienia socjalno-sanitarne pracownikow

Pracownicy biurowi

W czesci przeznaczonej na biura ,oprocz typowych pokoi biurowych takich jak kancelaria ,pokdj dyrektora
i pokéj pracownikéw pedagogicznych ,zlokalizowano pokoj pielegniarki z wezet sanitarnym. W przewiduje
sie zatrudnienie tacznie z 8-mioma pedagogami 11 oséb. W poblizu tego bloku zaprojektowana dwa
wezly sanitarny z przedsionkiem przeznaczone osobno dla personelu biurowego i pedagogicznego.
Pracownicy biurowi odziez bedg przechowywaé¢ w szafach biurowych w pokojach biurowych.
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Pokdj $niadan .

Dla wszystkich pracownikéw zaprojektowano jadalnie , przeznaczong do spozywania positkéw wiasnych
a takze przygotowywanych w kuchni.( bo istnieje mozliwosci wykupienia) (Typ I)

W jadalni przewidziano ok. 8 miejsc konsumpcyjnych — spozywanie $niadan - rotacyjne.

W jadalni zainstalowano umywalke do ragk , zlewozmywak jednokomorowy, szafki kuchenne oraz
ewentualnie mozna umiesci¢ lodéwke do przechowywania wiasnych positkéw.

Dzieci bedg spozywaty positki w salach dydaktycznych.

Pomieszczenie sprzataczki

Zlokalizowano przy sanitariatach przy jednej z sal dydaktycznej Dla sprzataczki przeznaczona bedzie w
nim w bedzie szafka 2 —wu dzialowa(na odziez robocza i wierzchnia).Znajdowac sie w nim bedzie réwniez
basen stacjonarny do pobierania wody na cele porzadkowe oraz umywalka. Identyczne sprzety
umieszczone zostang w drugim pomieszczeniu porzadkowym zlokalizowanym w czesci dobudowanej.
Dodatkowo przy kazdym z sanitariatdw dzieci wygospodarowano schowek porzadkowy na srodki
czystosci.

Mag. bielizny brudnej i czystej.

Po obiedzie w porze popotudniowej przewiduje sie lezakowanie dla dzieci .Dlatego opr6cz magazynéw
lezakéw przy kazdej z sal, w przedszkolu znajdzie sie jeden magazyn bielizny czystej z poscielg sypialna
oraz jeden magazyn bielizny brudnej .Sklad brudnej bielizny oprézniany bedzie systematycznie przez
drzwi ewakuacyjne transportowany do pralni zewnetrznej.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne
Zaplecze higieniczno sanitarne zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U
Nr 129, poz 844) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr
91/,poz 811)

Zestawienie pracownikéw przedszkola:

Lp. |Pracownicy

1. Pracownicy pedagogiczny
Pracownicy biurowi +pielegniarka
Pracownicy kuchni

Pracownicy pomocniczy(wozne)
OGOLEM:

N
w|N|o|w|| X

Dodatkowo w przedszkolu zatrudniony bedzie konserwator jako zewnetrzny personel dochodzacy oraz
sprzgtaczka. Pielegniarka bedzie petni¢ jedynie dyzury ale jej taczny czas pracy w ciggu dnia przekroczy
4 godziny dziennie, wiec jej pokdj musi spetnia¢ wymagania dla pomieszczen stalej pracy oraz  musi
znajdowac sie wezet sanitarny z umywalkg a ponadto lezanka dla pacjenta oraz zestaw szafek na leki
i sterylizacje przyrzadéw.
Pracownicy korzystajacy z natryskow (praca w kuchni itp.)
-kobiety -5 0s6b
llos¢ przyboréw sanitarnych (przyjeto 1 zmiane) 5 oséb -kobiety
a) niezbedna ilos¢ umywalek(dla 20 oséb) :1 szt.
- w projekcie przyjeto 1 szt.
b) niezbedna ilos¢ kabin natryskowych (dla 8 oséb ): 1szt.
- w projekcie przyjeto 1 natryski.
c) niezbedna ilos¢ WC(dla 20 oséb) : 1 szt
- projekcie przyjeto 1 WC damski
Dla pracownikéw biurowych+ pielegniarka ( 3 osoby ) przyjeto 1 WC + umywalka
Dla pracownikéw pedagogicznych( 8 oséb ) przyjeto 1 WC + umywalka
Dla pracownikéw kuchennych( 12 oséb ) przyjeto 1 WC + umywalka
Sanitariaty dzieci
Przy kazdej z sal dydaktycznych zlokalizowany jest WC dla dzieci. Nie posiada on przedsionka ani
wydzielenia poszczegdlnych kabin ustepowych ,gdyz przedszkola i Ztobki sg zwolnione z tego obowigzku
(8 85 ptk5 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.) Jednakze w czesci
dobudowanej zaprojektowano kabiny ustepowe z myslg o przedszkolnych ,starszakach” Sanitariaty
wyposazone sg po 3 umywalki( koniecznie nizej powieszone na wysokosci do 65 cm od poziomu
posadzki ) i 3 miski ustepowe( o siedzisku do 35 cm)-ilos¢ > niz min wymagane. Powinny by¢
zastosowana specjalna ceramika sanitarna dostosowana do wzrostu jej uzytkownikéw.
Szatnie
Dla pracownikéw kuchni:
Niezbedna ilos¢ szafek w zaleznosci od wykonywanej pracy : (min wymagane)
- dla pracownikéw pracujgcych bezposrednio w kuchni: 5 oséb (2 kucharki+ 3 pomoce kuchenne)
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5 szt szafek 4 —ro dziatlowych( kazdy dziat z podziatem wewnetrznym) o wym. 800x490 x1800

- dla pracownikéw pracujgacych jako obstuga kuchni: wozne do rozwozenia positkéw

- 7 szt szafek 2 —wu dziatowa(na odziez robocza i wierzchnig. o wym. 40x490 x1800

Aranzacja pomieszczen szatni uwzglednia niezbedna ilos¢ szafek (oraz ilos¢ miejsc siedzacych w
szatniach pracownikbw min 2/3 jednej zmiany, szeroko$¢ przejs¢ itd. Co potwierdza wystarczajgca
powierzchnie szatni.

6.Wytyczne projektowe bran z

Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75 po0z.690) oraz w kolejnym Rozporzadzeniu Ministra z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajace te przepisy (Dz . U. Nr 109/2004 p0z.1156).

6.1. Wytyczne projektu budowlanego

Budowlanka (posadzki) wykonane z materiatdw gtadkich ,odpornych na uderzenia i nienasigkliwych.
posadzki dodatkowo musza byé twarde, niescieralne i antyposlizgowe. Urzadzenia kuchenne nie
wymagaja specjalnych fundamentéw i moga by¢é ustawiane na wypoziomowanych posadzkach,
ewentualnie na sprezystych podktadkach (zgodnie z DTR).. Nalezy stosowac listwy podtogowe i cokoliki
zabezpieczajgce $ciany przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku, np. wejscia przylaczy wody itp. Zabezpieczyé siatka
metalowg przed przedostaniem sie gryzoni. Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych zabezpieczyé
przed uszkodzeniem mechanicznymi. Do przewoddw i innych elementéw metalowych nalezy uzywac farb,
ktére sie nie tuszcza.

Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca wietrzenie pomieszczen. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie
skraplajacej sie pary z parapetéw okiennych.

Ewentualne kratowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych iterendw (Dz. U Nr 121/2003 ,poz. 1138).

W projekcie architektury nalezy uwzgledni¢ wtasciwe szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nad zewnetrznymi drzwiami przewidzie¢ daszki ochronne.

6.1.1. Dodatkowe wytyczne dotyczace przedszkoli

Narozniki $cian i wszystkich elementoéw ostoniete.

Okna powinny wykonane ze szkta bezpiecznego nie powodujgcego rozproszenia po rozbiciu.

Okna w salach dydaktycznych z podziatem w dolnej czesci state( ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci)
w gornej czesci uchylne otwieralne za pomocag specjalnej dzwigni, dostepnej z poziomu posadzki
wytgcznie dla wychowawcéw i personelu.

Okna posadowione ponizej 0,85 m od poziomu posadzki zabezpieczone balustradg na tej wysokos$ci
Podobnie drzwi ewakuacyjne przeszklone.

Na grzejnikach konieczne ostony.

6.1.2.Dodatkowe wytyczne dotyczace kuchni

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych (piwnica) maja spadek w kierunku kratek s$ciekowych.
Otwory drzwiowe stluzace do transportu maja szeroko$¢ umozliwiajgcg wprowadzenie urzadzen
technologicznych oraz transportu surowcow i wyrobéw gotowych na wézkach recznych.

W pomieszczeniach kuchennych obte potaczenia scian i podtogi .(listwy pétokragtym wklestym przekroju)
Okna muszg posiada¢ wewnatrz siatki przeciwko owadom.

6.2. Wytyczne projektu sanitarno- wentylacyjnego.

6.2.1. Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach powinna by¢ zapewniona odpowiednia wentylacja. Z piwnicy
poprowadzona bedzie w postaci ceramicznych kanatéw samonosnych, stawianych bezposrednio na
posadce czy stropie. Dlugos$¢ zwyktych kanatéw wentylacyjnych nad parterem nawet po wyprowadzeniu
ponad ptaszczyzne dachu nie przekroczyta by minimalnie wymaganych 2m. Dlatego koniecznie stato
sie zastosowanie kanatow typu ,Z” s aby predkos¢ przeptywajgcego powietrza nie powodowata
ucigzliwych przecia%éw w strefie przebywania ludzie . Przyjeto przewody rurowe o przekroju nie
mniejszym. 0,096m © . We wszystkich sanitariatach przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechaniczng. Powinny by¢ zapewnione minimalne krotnosci wymian powietrza :

- sale zaje¢ 2 wym. /godz.

- szatnie dzieci 2-3 wym./ godz.
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- pokoje biurowe 3-4 wym. /godz

- magazyny podreczne sal 4 wym. / godz

- magazyny gospodarcze 5 wym. / godz
Nad urzadzeniami kuchennymi proponuje sie przewidzie¢ lokalizacje kratek wentylacji mechanicznej
wyciggowej ( ze wzgledu na znaczna emisje ciepta ) lub zastosowa¢ zespdl okapéw z odciggiem
powietrza. Proponuje sie ,aby zastosowac¢ okapy o wydajnosci wydajnosé 200m°h z powierzchni 1 m?
okapu. Przyjeta wydajnos¢ okapéw bedzie wystarczajgca dla wykonach prac. Nalezy przy tym pamietaé
ze okapy powinny posiadac¢ oprawy oswietlenia ,doswietlajgce miejsce pracy. Dodatkowo przewiduje sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej w sali zaje¢ ruchowych dzieci. Sprawy zwigzanie z wentylacja
mechanicznej beda rozwigzane w projekcie branzowym. Projektowana jg dla uzyskania krotnosci wymian
powietrza na poziomie :

- kuchnia 1,0-wym. /godz..

- zmywalnia 1,5-2 wym. / godz.
- komunikacja ,czysta” kuchni 2-3 wym. / godz.

- komunikacja ,brudna” kuchni 4 wym. / godz.

- pomieszczenie woOzkow 3-4 wym. / godz

Pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych nie nalezy przylacza¢ do
wspolnych uktadéw wentylacyjnych. Natezenie hatasu wytwarzanego przez instalacje wentylacyjna nie
moze przekracza¢ 50dB W pomieszczeniach nie beda wystepowaly strefy zagrozenia wybuchem
i substancji szkodliwych dla zdrowia .

6.2.2. Instalacja czynnikdw energetycznych (woda, scieki)
Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje technologiczne:

- kanalizacja sanitarna- sie¢ miejska

- instalacja wody zimnej — sie¢ zewnetrzna

- instalacja wody cieptej i CO z wezta cieplnego w budynku
W/w instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Woda musi odpowiada¢ cechom
wody pitnej. Scieki stanowig ok. 95% ogolnej ilosci zapotrzebowanej wody. Kratki $ciekowe
zasyfonowane , a piony odpowietrzone. Na rysunkach projektu pokazano rozmieszczenie kratek
$ciekowych w pomieszczeniach magazynowych. Ostateczne rozmieszczenie przyboréw sanitarnych- w
projekcie branzowym zgodnie ze wskazaniami ujetymi w technologii.
Woda na cele socjalne pracownikow i wychowankow:
Dzieci ogoétem 192 osob:
192 x 15 l/osobe/dobe = 2880 I/dobe
Pracownicy ogétem 23 0s6b , w tym:

Pracownicy kuchni korzystajacy z natryskow: 5 osoby(K)
5 x 60 l/osobe/dobe = 300 |/dobe
Pracownicy biurowi i personel pedagogiczny i wozne tacznie 18 o0s6b:

18 x 15 l/osobe/dobe = 270 l/dobe.
Ponadto nalezy przyja¢ wode do celéw porzadkowych w ilosci 1,5 I/dobe na 1 m? powierzchni zmywalne;.

6.2.3.Ciepta woda

Do umywalek w weztach sanitarnych ,do umywalek , natrysku i zlewozmywakéw w czesci socjalnej
jest doprowadzona zimna i ciepta woda. Przy sanitariatach dzieci konieczne jest zamontowanie po
jednym mieszalniku, zapewniajgcego dostarczenie wody o bezpiecznej dla dzieci temperaturze. Do
brodzikbw w pomieszczeniach porzadkowych , z ktérych pobierana woda stuzy wytgcznie do celéw
porzadkowych wystarczy instalacja zimnej wody. Przygotowanie cieptej wody — z wezta CO

6.3.Wytyczne projektu instalacji ogrzewania

Pomieszczenie przedszkola powinny byé ogrzewane w celu zapewnienia temperatur zgodnie z norma
PN-82/B-02402

Grzejniki powinny mie¢ powierzchnie fatwg do utrzymania czysto$ci dodatkowo powinny by¢ obudowana
dla bezpieczenstwa dzieci.

Temperatury w pomieszczeniach:

- sale dydaktyczne +20°C
- pom. biurowe +20°C
- szatnie personelu +20 °C
-WC +16 °C
- szatnie dzieci +16 °C
- sala zaje¢ ruchowych +12 °C

W ogrzewanie w piwnicy tylko w pomieszczeniach socjalnych personelu kuchni.
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Ogrzewanie
Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowej bedzie istniejacy wezet CO zlokalizowany w

pomieszczeniu, w piwnicy budynku.
Parametry pracy 75 /55 °C

6.4.Wytyczne projektu elektrycznego.

Oswietlenie pomieszczen przedszkola wykona¢ nalezy ze szczelnych opraw oswietleniowych
( np. halogenowych, jarzeniowych).W pom. sanitarnych instalacje powinny by¢ zaprojektowane i
wykonanie jak dla pomieszczen wilgotnych.

Natezenie oswietlenia — zgodnie z norma PN-EN 12464 -1

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ minimalne natezenia oswietlenia:

- pom. gospodarcze w piwnicy 750 Ix
- pom. kuchni 600 Ix
- wsalach dla dzieci 600 Ix
- w pokojach biurowych 300 Ix
- wezly sanitarne(WC, umywalnie) szatnie, jadalnie, magazyny 200 Ix.

Instalacja wewnetrzna — sitowa i sterujgca — musi by¢ szczelna , a wytaczniki ( takze awaryjne ) powinny
znajdowac sie w poblizu wejs¢ i wyjsé z poszczegolnych stref roboczych. Instalacja elektryczna musi byé
uziemiona i zerowana.

Zaleca sie stosowania dodatkowego oswietlenia przy lustrach ( przedsionkach WC, umywalkach ew. w
szatniach).

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-86/E —05003/01/02 —,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ”.

Instalacja dla podtaczen urzadzen technologicznych

Wg informacji uzytkownika , pobdr mocy poszczegdéinych odbiornikdéw ( urzadzen technologicznych )
podano przy wyposazeniu technologicznych (pkt 5)

Ponadto w pomieszczeniach przewidzie¢ gniazda wtykowe do celéw porzadkowych. Zasilenie
komputeréw : w miejscach rozmieszczenia komputeréw (pokoje biurowe, pokéj dyrektora ) nalezy
przewidzie¢ gniazda zasilania komputeréw .Gniazda powinny mie¢ budowe uniemozliwiajagcg potaczenie
innych niz komputery urzadzen i by¢ na wydzielonych obwodach zabezpieczajacych przed zakidceniem.

7.0chrona przed korozja

Urzadzenia i wyposazenie ,0 ile nie zostalo przez wytwOrce fabrycznie zabezpieczone, nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg pokry¢ malarskich zgodnie z Instrukcjg Nr 191 zabezpieczenia przed korozja
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w 1976 r.

8.Wytyczne BHP

Pomieszczenia przedszkola zaprojektowano zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uwzgledniajgc : odpowiednie rozmieszczenie urzgdzeh technologicznych i wyposazenia zapewniajgc -
mozliwos¢ tatwego poruszania sie personelu i wychowankow przedszkola.

- dobrg wentylacje

- dobre oswietlenie

Niezaleznie od tego :

- wszystkie zatrudnione osoby (kuchnia, wozne,sprzataczki) powinny posiada¢ odziez roboczg

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczace miejsc pracy z urzadzeniami technicznymi

- pracownicy powinni przechodzi¢ okresowe badania lekarskie- zgonie z przepisami okreslonymi
przez stuzbe zdrowia

Przyjeto poziom dzwieku w pomieszczeniach dydaktycznych nie powinien przekraczaé¢ 80-85 db/A
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IV. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

a)Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajace potrzeby zagospodarowania placu budowy:

- wygrodzenie terenu pod budowe, wykonanie wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracownikow w istniejagcym budynku na dzialce

- urzadzenia skladowisk materiatéw, narzedzi i odpadow w istniejgcym budynku

- urzadzenia miejsc postojowych dla pojazdéw przywozacych materialy na plac budowe a takze
uzywanych w trakcie wykonywania robot.

b)uzycie sprzetu ciezkiego:

- wykonanie wykopow pod fundamenty nalezy wykonaé recznie z odrzutem urobku na odkiad ,

- wykonanie rob6t ziemnych bez uzycia sprzetu ciezkiego ewentualnie pogtebienia wykopu wykonaé
koparka

- zasypke wykopu na sciany fundamentowe takze wykonaé recznie.

c)wykopy i roboty ziemne:

- wykonanie wykopow pod roboty fundamentowe stop rdzeni wzmacniajgcych $ciany konstrukcyjne
wewnetrzne i zewnetrzne —1,50 m ppt,

- wykonanie wykopow pod fundament schodéw zewnetrznych oraz pod fundament tarasu —0,50 m ppt,

- wykonanie wykopow pod przylacze energetyczne oraz wg projektu branzowego,,

- wykonanie wykopo6w pod instalacje doprowadzajgce wode do budynku wg projektu branzowego,

- wykonanie wykopoéw pod zamkniety zelbetowy zbiornik i sie¢ kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgace
nieczystosci z budynku oraz wg projektu branzowego,

- zakonczeniu prac ziemnych przywrécic¢ do pierwotnego stanu z zachowaniem zageszczenia gruntow

Uwaga:
Prowadzenie rob6t ziemnych w miejscu prowadzenia instalacji podziemnych powinno odbywa¢ sie z
szczegolna ostroznoscia, w bezpiecznej odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami.

d)roboty murarskie i tynkarskie w wykopach:

- roboty murarskie zwigzane z wykonaniem $cianek fundamentowych wokét budynku,
- roboty murarskie zwigzane z wykonaniem stop fundamentowej pod stupy,

- roboty murarskie zwigzane z wykonaniem ptyt posadzek na gruncie

e)roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni:

- roboty murarskie przy wznoszeniu scian zewnetrznych i nosnych

- roboty tynkarskie metoda tradycyjng na elewacjach w czesci projektowanej

- roboty tynkarskie metoda mokrg na $cianach nosnych w czesci projektowanej

- wszelkie prace wykonczeniowe na zewnatrz budynku.- tj. oblozenie ptytkami mrozoodpornymi schodéw
zewnetrznych oraz wykonanie tynkow zacieranych ramp

- wszelkie prace wykohczeniowe wewnatrz budynku.

f) roboty na wysokosci :

- wykonanie pokrycia dachu, montaz swietlikéw dachowych

- wymurowanie sciany wewnatrz rozdzielajgcej poszczegodline czesci

- wykonanie obrdbek blacharskich , montaz rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej,
- wykonanie tynkéw barwionych na siatce zewnetrznych elewaciji,

- przy wykonczeniu sufitow ,

g)roboty ciesielskie:

- przy szalowaniu elementow betonowych taw i stép fundamentowych rdzeni $cian konstrukcyjnych,
- przy szalowaniu ptyt schodéw zewnetrznych i ramp

- przy szalowaniu nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi

- przy szalowaniu podciggéw,

h) roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe:
- roboty zwigzane z izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowa wszelkich elementéw betonowych i
zelbetowych budynku stép fundamentowych, stép fundamentowych pod stupy ,wszelkich schodéw
zewnetrznych.
- Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ognioochronnym i przeciwgrzybicznym elementéw drewnianych

w cze$ci istniejgcej i projektowanej
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i) roboty zbrojarskie i betoniarskie:

- przy wykonanie stép fundamentowych, rdzeni wzmacniajgcych $ciany konstrukcyjne i fawy
fundamentowej,

- przy wykonaniu zewnetrznych schodéw wejsciowych i ramp

- przy wykonaniu posadzek betonowych.

- przy wykonaniu podciggéw i nadprozy nietypowych

j) roboty montazowe:

- przy wykonywaniu scian dziatlowych gipsowo - kartonowych, obudowy $wietlika dachowego,

- przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych gipsowo-kartonowych na stelazu

- przy montowaniu rusztéw typu Geberit dla zawieszenia sedesow,

- przy montowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetéw

- przy montowaniu wyposazenia sanitariatéw

- przy montowaniu rur elastycznych wentylacji grawitacyjnej,

- przy wykonaniu instalacji wody, instalacji elektrycznej z osprzetem, opraw oswietleniowych,
telefonicznej, oswietleniowej, instalacji CO wraz z grzejnikami, rozdzielaczami oraz orynnowaniu.

k)roboty spawalnicze:
- przy wykonywaniu robo6t zbrojarskich i innych zwigzanych z montowaniem elementow stalowych
- roboty spawalnicze przy wykonaniu instalacji wody i CO, kanalizacji,

[) roboty dekarskie i izolacje:

- przy wykonaniu pokrycia dachu,

- przy wykonaniu obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, desek maskujacych rynny
- przy montazu rynien i rur spustowych,

- przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych $cianek fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych taw
fundamentowych, schodéw zewnetrznych, podtég na gruncie,

- przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych w pom. sanitarnych,

- przy wykonaniu paroizolacji $wietlika dachowego

- przy wykonaniu wiatroizolacji dachu,

- przy wykonaniu izolacji cieplnych $cian fundamentowych i $cian zewnetrznych,

- przy wykonaniu ocieplenia welng mineralng dachu ,

m) roboty rozhiérkowe:
UWAGA: przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie odiaczy¢ od rozbieranego
budynku sie¢ elektryczna, wodng i CO.

n) kolejnosc¢ robot:

- zdemontowac¢ instalacje elektryczng, wodng i CO

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg

- rozebra¢ warstwy dachowe (papa), rynny i rury spustowe, kominy oraz pozostate obrébki blacharskie

- zdemontowac wigzary krokwiowe i kratownice drewniane w istniejacej czesci przeprojektowywane;j

budynku

- zdemontowac¢ ostonowe plyty azbestowe oraz warstwy wypetniajace sciany

UWAGA: elementy azbestowe, pape oraz wetne mineralng nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko
i zutylizowac

- odcina¢ zbutwiale elementy stupkéw konstrukcyjnych oraz usuna¢ zbutwiate elementy podwaliny

UWAGA: prace powyzsze prowadzi¢ w obrebie jednego stupka konstrukcyjnego zabezpieczajac dzwiga-
ry dachowe poprzez podparcie ich atestowanymi elementami podporowymi. Prace przy kolej-
nych elementach mozna rozpocza¢ po wzmocnieniu elementu konstrukcyjnego i wykonaniu
wszelkich zwigzanych z tym prac

- wymieni¢ (ewentualnie) zbutwiate elementy poszycia dachowego ze sklejki wodoodpornej

- sku¢ elementy betonowe zewnetrzne (opaski i schody) w zakresie przewidzianym projektem oraz wew-

netrzne posadzki

UWAGA: wszystkie elementy z rozbiérki (gruz i $mieci) nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktbre mog q stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehnstwa

i zdrowia ludzi. W trakcie wykonywania robét ziemnych wokét budynku nalezy zwréci¢ uwage na

odlegtosci od granicy dziatki wszystkich nowych lini od przytaczy, tak aby kazda z nich nie kolidowata ze

sobg i utatwia ponownych wykop w przypadku ewentualnej awarii.
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4, Przewidywane zagro zenia.

Podczas realizowania rob6t wystepowaé bedg niewielkie zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci,
wykonywaniem wykopdw i rob4t ziemnych oraz przytaczy, bowiem prace te moga odbywac sie z uzyciem
maszyn i urzgdzen mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy
wykonywaniu wymienionych prac nalezy stosowa¢ sie do przepisbw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez
nich robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj gcych niebezpiecze Astwom
Teren budowy nalezy wiasciwie oswietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i
odgrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych , montazowych, pracg maszyn i urzadzen przy
pomocy $rodkow technicznych opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.
401) oraz odrebnych przepiséw BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla
pojazdéw dowozacych materiaty badz uzywanych w trakcie budowy oraz  miejsca utwardzone
i odwodnione do sktadowania ewentualnych materiatéw i wyrobow. Zagospodarowanie terenu budowy
musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ewakuacji pracownikéw i pracownikéw zatrudnionych na budowie podczas
ewentualnego pozaru lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd
do pozostatych obiektow budowlanych poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie
nalezy organizowa¢ sktadowisk materiatéw i wyrobéw budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojscia do statych i
potstatych srodkéw p. poz. oraz hydrantdw wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach
istniejacych.

7. Uwagi ko Acowe.

Projektowane roboty rozbidrkowe i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t” i sztukg budowlana.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie wyszkolenie i
wymagane uprawnienia.

Wykonywana prace nie spowoduj 3@ zagrozen dla srodowiska oraz higieny, bezpiecze nAstwa i
zdrowia u zytkownikow.
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V.PROBLEMATYKA P.PO Z

1.0Opis ogOlny.

Budynek jednokondygnacyjny, w czesci podpiwniczony (pomieszczenia techniczne oraz zaplecze
kuchenne). Powierzchnia zabudowy ogétem 1571,52 m’, wysokos$¢ obiektu max 6,28 m (budynek niski).
Przeznaczenie budynku i funkcjonalnosé¢ budynku przedstawiono w punkcie 3. Cze$¢ biurowa jak i kuchenna
powigzana funkcjonalnie z pozostatg czescig przedszkola. Powierzchnia uzytkowa wynosi 1488,32 m’.

Kwalifikacja budynku:
*  Przedszkole ZL Il
Przewidywane jest zatrudnienie ok. 22 oséb w obiekcie w tym ok. 11 oséb w czesci biurowej, kuchnia 5 oséb. Sale
zaje¢ zaprojektowano na przebywanie dzieci w grupach do 24. Przewidywana ilo$¢ dzieci ogélem 192 .

2. Obliczenia g esto $ci obci azenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynkéw ZL — nie normuje sie. Czes$¢ piwniczna gestos¢ obcigzenia
ognhiowego do 500 MJ/m?

3. Klasa odporno $ci po zarowej budynku i podziat na strefy po  zarowe.

Biorac pod uwage 8 212 ust.3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych okre$la sie klase
odporno $ci po zarowej projektowanego budynku przedszkola na ,D", natomiast dla cz esci piwnicy

strop w klasie odporno $ci po zarowej REI 60.

Poszczegolne elementy budynku zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniaj gcych ogie h oraz
spelniajgce wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odpomosci T .
X . Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
POZArONEj po og | yn
budynku
gidwna K . - .
: onstrukcja Sciana - przekrycie
konst[ukqa dachu strop(l] zewnetrznall,[2] Sciana wewnetrznall] dachu[3]
nosna
.D" R 30 ) REI30 EI30 ) )
Oznaczenia w tabeli: .

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j w.,

| - izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okreslona j w.,

(+) - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R)

odpowiednio do wymagar\ zawartych w koi. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

[3] Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Caly budynek stanowi jedn a strefe pozarowa o powierzchni 1571,52 m? z wytaczeniem cz esci
piwnicznej wydzielonej stropami w klasie RElI 60 i z amknietej drzwiami El 30. Przez strop
przewidziano przepusty p.po z. w klasie El 60 i ewentualne klapy przeciwpo zarowe w wentylacji
mechanicznej piwnicy. Powierzchnia projektowanej cz es¢ przedszkola oraz remontowanej nie
przekracza dopuszczalnej wielko  $ci strefy po zarowej tj. 8000 m 2.

SzczegGlowe rozwigzania wykonania rozbudowy budynku oraz remontu czesci istniejacej opisano w punkcie 3.3
5. Ewakuacja

* Przewidywana ilo$¢ dzieci w grupach do 25.
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Nie projektowano w przedszkolu pomieszczen, w ktérych dzieci mogg przebywa¢ w grupach
powyzej 30 z wylgczeniem sali zaje¢ ruchowych, gdzie zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o ca 6 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szer. 170 cm
(jedno ze skrzydet o szer. min. 90 cm) i 180 cm. Jedno z wyj$¢ prowadzi bezposrednio na
zewnatrz.

Dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza — 20 m (dopuszczalna 40
m.).

Szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 os6b, lecz nie mnigj
niz 0,9 m w Swietle. Drzwi do sal zajeciowych otwierajq sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyj$cia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz nie przekracza
10 m dla jednego kierunku dojscia i 40 dla dwdéch kierunkéw dojscia.

Jako drzwi ewakuacyjne nie projektowano drzwi rozsuwanych, obrotowych i podnoszonych,

Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci co najmniej ca 200 cm, 250 cm i 350
cm, w czesci administracyjne 140 cm, natomiast w czesci istniejgcej kuchennej ca 130 cm.
Szerokosci te spelniajg przewidziane przepisami szerokosci przyjmujac 0,6 m na 100 oséb
mogacych przebywa¢ na danej kondygnacji budynku szerokos$é ta nie jest mniejsza niz 1,4 m.
Szerokos$é¢ drogi ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob.

Na drogach komunikacyjnych nie projektowano zastosowania materiatéw tatwo zapalnych, a
zastosowane wyktadziny w pomieszczeniach dla dzieci oraz korytarzach powinny posiada¢ atesty
lub aprobaty dla materiatéw co najmniej trudnozapalnych

4. Wyposa zenie w instalacje przeciwpo zarowe.

instalacja sygnalizacji alarmu poZzarowegdo - nie wymagana i zaprojektowano w projekcie branzowym
state urzadzenia gasnicze - nie wymagana i nie przewiduje sie

wewnetrzna instalacja hydrantowa 25 — jest wymagana i zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne z
wezem péisztywny o dt. 30m,

system oddymiania- nie wymagany,

instalacja elektryczna zaprojektowano przeciwpozarowy wylgcznik pragdu usytuowany w poblizu
wejscia gtdwnego do budynku,

w obiekcie przewidziano zataczang samoczynnie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego dziatajgca przez co
najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego (dot. drég ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie
Swiattem sztucznym - o$wietlenie to powinno spetnia wymadg min. | Ix na podtozem w osi przejscia),

5. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wwod €.
W ramach istniejgcego budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20 dm®¥s z hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanych do 75 od obiektu przedszkola..

6. Drogi po zarowe.

Do budynku nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy istniejgcg drogg publiczna. W odlegtosci ok 9 m od

budynku znajduje sie droga osiedlowa utwardzona o szer. 5 min ,ktora jest prostopadta do drogi
publicznej- ul .Solidarnosci i taczy sie jeszcze z druga droga publiczng

7. Pozostate warunki, ktére powinny by € uwzgl ednione przy powstawaniu projektowej obiektu.

przepusty instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) przez ewentualne
elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz tgczenia elementéw tych oddzielen powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej El 60 (np. masy ogniochronne Promat, klapy odcinajgce, kasety
zamykajgce Pyroplex na rury PCV) — dla stropu piwnicy,

obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet 9aéniczy do gaszenia pozaréw grupy ABC w ilosci min. 2
kg srodka gasniczego na kazde 100 m*“ powierzchni (z zachowaniem diugosci dojscia ponizej 30
m i szerokosci dostepu min. | m) ,w kuchni grupy F - doktadne okreslenie ilosci i usytuowanie
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sprzetu powinno by¢ wykonane po zagospodarowaniu (wyposazeniu) pomieszczen,

e obiekt powinien mie¢ opracowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz
oznakowanie lokalizacji gasnic, wylgcznika ppoz. pradu oraz drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie
z PN [6, 7, 8], a takze rozmieszczone w miejscach widocznych instrukcje postepowania z
wykazem tel. alarmowych.

Uwaga! Dokumentacje projektowg tacznie z projektami branzowymi wykonawczymi uzgodni¢ z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy i srodki muszg posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci), a wykonanie zabezpieczen ogniowych powinno odbywa¢ sie zgodnie z
ww. dokumentami (co powinno by¢ poswiadczone pisemnie przez wykonawce).
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