=l

B

%3
i

c)

i
e

]
e

|

|

|

B

o
W

o

@

e - 4 I

@

ol

ol

! 65 8%

@

== =

S01/IP55+FR103 il | 7

s Gl S
o ,,,,, N m %mxs\%

S01/IP56+FR101 7 7 7

_g

,” |

f
, | |
b q__‘,,‘_.;uﬁ _.MM\__,%, — ___;us, W __guw T __;!, e n e o _hﬁ S s P e rL»“L i“ — = S %
N %4ee 8 &8 —— — 5 5 T — 22— . - |
| il 0 — — | JE— — . | — — —
Eaan - o RN — — —
®%-% i = —
o8 i
i i
| o .
|@ OPIS INSTALACJI ODGROMOWEJ
®% Zwody poziome na dachu wykona¢ linkg stalowg Fd 50mm2 na podstawkach min 12,0cm w odlegto$ci co 1,3m
g E Wszystkiem metalowe elementy wystajace na dachu ( kominy, wentylatory, obrébki dachowe, wywietrzniki)
ﬂmiuu nalezy przytaczy¢ do instalacji zwodéw poziomych.
f I Przwdoy odprowadzajgce wykonac linkg j.w. w rvs n.u. lub w warstwie p.t.
— Zkgcza kontrolne - krzyZzakowe 4-$rubowe - wykona¢ w puszkach zamykanych ( np.Poh150x150 na wysoko$ci min0,4m.
— Instalacje uziemiajgca wykonaé w postaci otoku z bednarki ocynk FE/ZN 25x4, uktadajac ja w ziemi na gt.0,8m i w odlegtosci min. 1,0m od fundamentéw budynku.
Ztacza rozgatezne zabezpieczy¢ przed korozjg smarujac silikonem-pastg bezkwasowa,




