
OBWÓD/TABLICA Po

NH-25A 5x DY 10,0mm2  l= 2,0m "PE""CC" FR103+LP301/3 (kW ) 

TE1 6,7

NH-25A 5x DY 10,0mm2 / korytko w  rvkl28 l= 20m FR103+LP301/3

TE2 8,20    

NH-25A 5x DY 10,0mm2 / korytko w  rvkl28 l = 26m FR103+LP301/3

TE3 9,60    

NH-63A 5x LgY 25,0mm2 / korytko w  rvkl28 l = 2,0m FR103+LP301/3

TS 40,40  

NH-25A 5x DY 10,0mm2 / korytko w  rvkl28  l = 2,0m FR103+LP301/3

TW 5,10    

TGE NH-35A YDY5x16,0mm2

Po=70,0kW  istniejący dźw ig 

Ps= 56,0kW NH-63A/ 4 FLT25-400-4szt   LgY16 KO,KX,KW,CO,K,W,"PE","CC" LgY16,0mm2

S301B6A

P304-25-0,03A YDY3x2,5mm2 CSP

DPX125 +LP301/3 FR103+LP301/3 S301B6A

5x DY 6,0mm2, l=2.0m YDY3x2,5mm2 SWWN

S301B6A

YDY3x2,5mm2 ZSP135D

      YDY3x1,0mm2

 GW P.POś
Parter - wejście główne + portiernia

YKY5x25,0mm2, L = 31m/ zapasy/

Istniejący układ pomiarowy mocy czynnej, bezpośredni

Istniejące zasilanie jednostronne 

OCHRONA -  SZYBKIE WYŁĄCZENIE REALIZOWANE PRZEZ WYŁĄCZNIKI R-P

INSTALACJE WEWNĘTRZNE    "FINAL" S-KA Z O.O. OPRACOWAŁ PIOTR ANDRZEJCZAK UPR.114/94/WŁ DATA  06-02/2007R.

I W.L.Z.-TY W SYSTEMIE TN-S       Łódź ul. Tuwima 95

PROJEKT WYKONAWCZY SCHEMAT ZASADNICZY  TABLICY GŁÓWNEJ  TGE KONDYGNACJA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER

I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.5  W  RAWIE MAZOW IECKIEJ

UL.SOLIDARNOŚCI 5 NR.RYS. 1

S301B16A 2xPB300 przyciski miejscow e ILOŚĆ/szt kW  POMIESZCZENIE

L1       YDY 3x1,5mm2/750V

3xPB300 13 1,30 szatnie /lew i prawa strona/
"PE" L2       YDY 3x1,5mm2/750V

2xPB300 28 2,60 p.woŜnych,zmywalnia.kuchnia
L3       YDY 3x1,5mm2/750V

TE1 FR103+LP301/3 13 1,30 komunikacja,hall
Pi= 10,7kW  P304-40-0,03A YDY 3x1,5mm2/750V

Po=6,7kW L1 S301B16A PB300 przyciski w  hallu - parter, oraz miejscow e 15 1,30 piwnice
      YDY 4x2,5mm2/750V "N/E"

L2 19 1,90 parter+piwnice-korytarze, 
S303B16A SM300 czujnik zmierzchow y hall wejściowy

      YDY 5x2,5mm2/750V

ETITEC 280/2,5 S301B16A PB300 "Z" 34 0,37 ośw ietlenie zew nętrzne

4-szt L1 YDY 3x2,5mm2/750V 7 1,40 korytarz,szatnie,hal,p.woŜnych
P304-40-0,03A S301B16A

L2 YDY 3x2,5mm2/750V 3 0,60 piwnica
S301B16A

L3

WSZYSTKIE GNIAZDA WTYCZKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM "PE"

OCHRONA -  SZYBKIE WYŁĄCZENIE REALIZOWANE PRZEZ WYŁĄCZNIKI R-P

INSTALACJE WEWNĘTRZNE    "FINAL" S-KA Z O.O. OPRACOWAŁ PIOTR ANDRZEJCZAK UPR.114/94/WŁ DATA  06-02/2007R.

I W.L.Z.-TY W SYSTEMIE TN-S       Łódź ul. Tuwima 95

PROJEKT WYKONAWCZY SCHEMAT ZASADNICZY  TABLIC OBWODOWYCH KONDYGNACJA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TABLICA O ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I EWAKUACYJNEGO   TE-1   PARTER

I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.5  W  RAWIE MAZOW IECKIEJ

UL.SOLIDARNOŚCI 5 NR.RYS. 2


