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Opis techniczny dla czesci elektrycznej
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych budynku Przedszkola Miejskiego nr.5 w Rawie
Mazowieckiej.

|. Dane ogélne
1. Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia dotyczgce zwiekszenia mocy elektrycznej

- projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektow ,FINAL” w todzi
- uzgodnienia miedzybranzowe oraz obowigzujgce normy i przepisy

- inwestor: URZAD MIASTA RAWA MAZOWIECKA

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Na podstawie stanu istniejgcego projektuje sie wymianeg catej instalacji elektrycznej w czesci
istniejgcego budynku, z budowg nowych tablic elektrycznych, rozdzielnic gtéwnych. Nie
przewiduje sie wymiany instalacji i zasilania dla pomieszczenia wezta c.o. zlokalizowanego w
piwnicy wraz z pomierzen energii elektrycznej ( mocy czynnej — bezposredni 1-faz). Nowym
elementem budowlanym jest dobudowa czesci projektowanej. Budynek Przedszkola
Miejskiego zasilany jest linig kablowa wykonang przed 1985r. Linia ta jest wprowadzona jest
do zigcza kablowego ZK3., tam tez nalezy przeniesc ukiad pomiarowy dla catego budynku.

3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- wymiane rozdzielnic obwodowych.

- przebudowe tablicy gtownej istniejgcej z wymiang catego osprzetu elektrycznego.
- przebudowe rozdzielni gtdbwnej dla potrzeb czesci projektowanej .
- budowa tablic obwodowych dla czesci projektowanego budynku.
- instalacja oswietleniowa

- instalacja sitowa i zasilenie istniejgcego dzwigu

- instalacji teletechnicznych

- instalacji GW.P.POZ

- instalacji wentylacji

- instalacji ochronnych

4.Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania 230/400 V z istniejacego ztgcza kablowego

- moc zainstalowana Pi=89,7 kW

- moc zapotrzebowana Ps=39 kW

- prad obcigzenia szczytowego |b = 63A

- projektowana instalacja w uktadzie TN - S

- ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne odigczenie zasilania

5.Projekty zwigzane
- projekt instalacja SAP.

Il Opis projektowanych rozwigzan

1. Zasilanie budynku energig elektryczna

Istniejgce zasilanie kablowe wykonane jest kablem energetycznym typu YAKY 4x120 mm2. Na
potrzeby rozbudowy i remontu budynku przedszkola nie przewiduje sie wymiany linii zasilajace;j.
Zasilanie budynku nie posiada rezerwy. W trakcie montazu nowego ztgcza kablowego nalezy
istniejgcy kabel wycofac i przytaczy¢ do zestawu Zk.

2. Przebudowa wiz i tablicy gtéwnej

Dotychczasowy pomiar energii elektrycznej dla budynku nalezy wynie$¢ na zewnatrz do nowego
zestawu zlgczowo-pomiarowego zlokalizowanego przy wejsciu giéwnym do przedsionka hallu
budynku przedszkola. Zestaw nalezy wybudowac w oparciu o gotowe skrzynki z poliestru oraz o
istniejgcy kabel zasilajgcy typu YAKY 4x120 mm2.
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Nalezy wykona¢ podstawy bezpiecznikowe w ztgczu kablowym / przelicznikowe/ oraz
przygotowaé zabezpieczenie zalicznikowe typu SLP-63A — wynikajace z aktualnej mocy
szczytowej przyznanej przez ZE. Z odtworzonego ztgcza kablowego i uktadu pomiarowego,
wyprowadzi¢ w.lz.-et typu YKY 5x25,0mm2 prowadzac go przez pomieszczenie wezta c.o.
Wzdiuz kabla nalezy utozyé bednarke uziemiajaca FE/ZN25x4 / uziemienie p-ktu ,PE”

w tablicy TG.  Przebieg kabla ostoni¢ w rurze rvs47 n.u. w piwnicy oraz p.t. w czesci pionowej
korytarza i dalej w korytku kablowym XK111-150 w przestrzeni miedzystropowe.

W pomieszczeniu tablicy gtéwnej TG, beda zainstalowane tablice rozdzielcze TS, TW, TE1,
Oraz taczéwka krosowa dla instalacji telefonicznej, centrala SAP typu POLON ALFA 4000 z
zasilaczem dla elementéw wykonawczych ZSP-135D, centrala alarmowa SVWWN typu
PC4010A f-my AAT.

3. Rozdziat energii w budynku
Rysunek nr 1 pokazuje sposéb rozdziatu energii w budynku. Rozdzielnia gtowna —TG-tej czesci
instalowana jest na parterze. Z niej zasilane sg rozdzielnice obwodowe:
« TW - tablica wentylacyjna zasilajgca centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe,
TS - tablica zasilajgca urzadzenia sity i technologii w kuchni na parterze i w piwnicy,
TE1- tablica zasilajgca obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
TE2- tablica zasilajgca obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych — lewa strona,
TE3- tablica zasilajgca obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych — prawa strona.

Wydzielona czeéé tej rozdzielnicy TG, przeznaczona jest na potrzeby zasilania urzadzen
technologicznych i teletechnicznych stabopradowych.
Tablice wykonaé w oparciu o zestawy FAEL/LEGRAND:

e TG - NXL 6x24,
e TS - NXL 4x24,
o TW,TE1 - NXL 4x24,
o TE2 - WXL 3x18,
e TE3 - WXL 3x18,

4. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych
Zasilanie poszczegdinych obwodow bedzie realizowane z tablic obwodowych TE1, TE2, TE3.

e Obwody zasilajgce oprawy o$wietlenia podstawowego beda wykonane przewodami YDY
3x1,5mm2/750V.

o Obwody o$wietlenia nocnego oznaczone na rysunku jako ,N/E” bedg wykonane
przewodami typu YDY4x2,5mm2/750V-sterowane przyciskiem sterujgcym w hallu
wejsciowym.

e Obwody zasilajgce oprawy o$wietlenia zewnetrznego typu ,Z2” i ,Z/E” wykonac
przewodami typu YDY 4x2,5mm2/750V — sterowanie za pomocg czujnika
zmierzchowego zlokalizowanego na $cianie od strony zaplecza kuchennego.

e Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe, wykonaé¢ przewodami typu YDY
3x2,5mm2/750V.

Komunikacja i pomieszczenia sanitarne posiadajg sufity podwieszone. Przewody

instalacyjne oraz oprawy o$wietleniowe instalowane bedg w tej czesci. Wszystkie ciggi

komunikacyjne, objete projektem rozbudowy, wyposazyC w oprawy z symbolem ,N/E”, jako
oprawy dwufunkcyjne, pelniace funkcje oswietlenia podstawowego - nocnego |
ewakuacyjnego. Modut dwufunkcyjny posiadac bedzie czas pracy 2- godzin. Instalacja
wykonana przewodami miedzianymi. Gniazda instalowac na wysokosci :

W pomieszczeniach administracyjnych - 0,4m nad posadzka.
W sanitariatach gniazda o stopniu ochrony IP 44 instalowac na wysokosci 1,6 m nad
posadzka.

e W ciggach komunikacyjnych, hallu, korytarzach, magazynach pomieszczeniach
kuchennych i zmywalni - 1,5m nad posadzka.
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e Laczniki i przyciski oswietlenia instalowac na wysokosci 1,5 m nad posadzka.
Zastosowane oprawy o$wietleniowe zataczono odrgbnym wykazem w projekcie.
Przewody i ich przekréj w.g. schematow zasadniczych .
Rozprowadzenie instalacji:
e W korytarzu, hallu wejsciowym - korytko XK 111-150
o W pomieszczeniach - w przestrzeni miedzystropowej na
opaskach w rvkl 18.
e Podejscia do wytacznikow i gniazd wtyczkowych - p.t. w rvkl 18.

5. Instalacja sity i wentylaciji
Tablica TS, bedzie zasilata obwody sity i technologii kuchni i zapleczy:
e -wyposazenie kuchni i zaplecza kuchennego elektrycznego: szafy chtodnicze,
wyposazenie kuchni i zmywalni — osprzet szczelny p.t..
Tablica TW, bedzie zasilata obwody central wentylacyjnych i wentylatory dachowe.
e -wentylacje wyciggu ogdinego z pomieszczen czesci istniejgce] — kuchnia i zaplecza
kuchennego, sanitariatow i projektowanej Sali cwiczen.
e -wentylacje wyciggu z pomieszczen W.C. czesci istniejgcej i projektowane;j
Instalacja wykonywana przewodami miedzianymi opisanymi na rysunkach
roboczych. Nalezy przytaczy¢ istniejgcy dzwig do rozdzielni gtownej TG.
Istniejacy wezet c.o. — zasilanie wraz z ukiadem pomiarowym - nalezy pozostawic bez zmian.
Sterowanie dla wentylatoréw nalezy zlokalizowac ( przyciski sterownicze) w kuchni LP301 w
S2-1P40, szczegétowa lokalizacja — odrebny projekt wentylacji. Wszystkie urzadzenia
projektowane dla czeéci kuchni i zapleczy ( magazyny, chodnie, zmywalnia, kuchnia) nalezy
zasilié z tablicy TS /w zestawie z tablicg TG/. Wentylatory dachowe bedg zasilane poprzez
wytaczniki FR101,103 /serwisowe /, zlokalizowane na dachu przy wentylatorach w obudowach
szczelnych RN6-55.

6. Instalacia GW.P.POZ

Dla zapewnienia standardéw z dziedziny szybkiego wytgczenia instalacii i zasilania
energetycznego catego budynku zaprojektowano w hallu przy wejsciu gtbwnym do budynku,
gtéwnego wylacznika pozarowego GW.P.POZ. Wylacznik bedzie sterowat cewkag wytgcznika —
stycznika, zlokalizowanego w TG.

7.Instalacje ochronne

7.1.0chrona od porazen przewodem elektrycznym.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewodow w instalacji budynkowej — 750 V.
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej - przyjeto samoczynne

wytgczanie zasilania. W kazdej z rozdzielnic przewidziano wytgcznik

Réznicowo - pradowy o pradzie znamionowym 30 mA. Rozdziat przewodu PEN na PE i N
wykonany w ztgczu kablowym. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk ochronny.

7.2. Instalacja potgczer wyréwnawczych

W piwnicy budynku wykonac gtéwng szyng potgczen wyréwnawczych FE/ZN 40x5, z ktorg
nalezy faczyé wszystkie instalacje metalowe budynku. Szyne tg nalezy uziemic.

W pomieszczeniach natryskéw i fazienek wykonac potgczenia wyrobwnawcze miejscowe.
Szyne potgczen wyréwnawczych miejscowych, taczy¢ przewodem Y 4,0 plt w/k z przewodem
PE najblizej tablicy elektrycznej. Do tablic TE2, TE3 doprowadzi¢ przewod LgY 16,0mm2.

7.3.Instalacja ochronna przepieciowa
Pierwszy stopien przewidziano w rozdzielni gléwnej. Drugi stopier w kazdej z rozdzielnic
posiada sygnalizacje uszkodzenia.

7.4.Instalacja odgromowa

Instalacja obejmuje wykonanie:

- zwodow poziomych niskich na dachu,

- przewodow odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi,




- uziom fundamentowy wg projekiu konstrukcyjnego,

- uziomu otokowego dla czesci istniejacej i projektowanej.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce wykonane beda linkg stalowg LFe @ 50 mm.
Uziom otokowy wykonaé bednarkg ocynk. FE/ZN 25x4 / na gigbokosci 0,8m i minimalnej
odlegtosci od fundamentéw — 1,0m / dla czeéci istniejgcej prowadzony bedzie po trasie uziomu
demontowanego. Sposdb wykonywania instalacja odgromowej opisano na rysunkach.

[l Obliczenia techniczne

1. Zatozenia

- dobér kabli i przewodéw wg. PN-IEC 60364-5-523

- dopuszczalne spadki napie¢ wg. Rozporzadzenia M.G.iE. z dn. 08-09-1977r. Ochrona
przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 11 kV (Dz. U. Nr 81/90).
Warunek samoczynnego odtgczania zasilania spetniony jest w projektowanej instalaciji.

2. Dobér opraw o$wietleniowych
Dobér opraw o$wietleniowych wykonano metodg obliczen komputerowych uwzgledniajac
poziomy natezenia wg PN-EN 12464-1. Wyniki obliczen oraz wykaz opraw zatgczono w
projekcie na rzutach poziomych.
TECHNOLOGIA
1.kociot warzelny 15,0kW/3faz.
2.patelnia elektryczna 7,8kW/3faz.
3.kuchnia elektr.13,0kW/3faz.
4 kociot warzelny12,5kw/3faz.
5.miynek do odpaddw 0,7kW/1faz.
6.wozek bemarowy 2,4k\W/faz.
7.safa chiodnicza 0,35kW/1faz.
8.safa chtodnicza 0,45kW/1faz.
9.zmywarka 14,2kW/3faz.
10.obieraczka do ziemniakéw0,55kW/1faz.
11.waga 0,1kW/1faz.
12.safa chtodnicza 0,3kW/1 faz.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1.TBS418 — wstropowe - korytarze i hall wejsciowy,
2.TBS418 — wstropowe - korytarze i hall wejsciowy- ,N/E” z wktadem bateryjnym 2-godz./,
3.0F218 - korytarze, szatnia,
4.0F218 - korytarze, szatnia - ,N/E” z wktadem bateryjnym 2-godz./,
5.0F236 - sale zajec, korytarze, szatnie,
6.0F236 - korytarze, szatnie - ,N/E” z wkladem bateryjnym 2-godz./,
7.0PK218 — w.c.-sanitariaty
8.0PK136 - magazyny lezakow
90PK236 - kuchnia, zmywalnia, korytarz w piwnicy, magazyny, sanitariat,
10.0PK236 - N/E” z wktadem bateryjnym 2-godz./ korytarz — piwnica,
11.Plafoniera FORMAPOL z siatkg zewnetrzna 11W nr.070561
12.Plafoniera FORMAPOL z siatkg zewnetrzna 11W nr.070561
» ZIE” z wktadem bateryjnym 2-godz./,
13.Plafoniera FORMAPOL wewnetrzna 15W nr.070560 — w sanitariatach,
14 PF100-40W — wezet c.0,

OSPRZET
Gniazda wtyczkowe, przyciski sterujgce, dzwonkowe, wytgczniki 1-biegunowe, $wiecznikowe,
gniazda telefoniczne F-MY Hager Polo-Tychy.

IV INSTALACJE TELEFONICZNE

Krosownica 19” z panelami 1x 48 RJ48 — 2szt w szafie 40cm, zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
tablicy TG . Rozprowadzenie poszczegdinych obwodéw wykonaé w oparciu o przewody typu
UTP 5 do gniazda telefonicznego 2x RJ45. W hallu wejsciowym nalezy przewidzie¢ aparat
wrzutowy na wysokosci 1,4m.




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SAP
do projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pozaru w Panstwowego Przedszkola nr.5

I. Dane ogdine

1. Podstawa opracowania

- pismo Inwestora dotyczace objecia instalacjg alarmowg p.poz. istniejace;j i rozbudowywanej
czesci budynku Przedszkola;

- wytyczne Inwestora dotyczace lokalizacji sygnalizatorow alarmu pozarowego;

- projekty budowlane branzowe, opracowane przez pracownie projektowg SFINAL”

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie w budynku Przedszkola systemu sygnalizacji alarmu pozarowego
opartego na nowoczesnym systemie 4900 firmy POLON-ALFA.

3. Charakterystyka techniczna instalacji

- centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900;

- czujka adresowalna dymu DIO-4043;

- czujka termiczna adresowalna TUN-4043;

- gniazda adresowalne dla czujek z izolatorem zwarc szeregu G40:
- reczny sygnalizator pozaru z izoiatorem zwarc ROP-40G T,

- sygnalizator wewnetrzny SA-K5:

- element sterujacy EKS 4001:

- element zasilajgcyZSP135D.

4. Projekty zwigzane
- projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu;
- projekt instalaciji sieci telefonicznej.

5. Zakres wykonania

W budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Rawie Mazowieckiej bedzie wykonana instalacja
sygnalizacji alarmowej pozaru (SAP) w oparciu o analogowg adresowalng centrale typu
POLON ALFA 4900 firmy POLON i wspblpracujgce z nig urzgdzenia.

Obiekt objeto ochrong calkowitg instalacji SAP — tzn. wszystkie

pomieszczenia oraz__korytarze.

Dla catego obiektu jako automatyczne sygnalizatory pozaru zastosowano optyczne czujki
dymu o poszerzonej charakterystyce (zakres stosowania TF 1 do TF 5) typu
DIO 4043 , za wyjatkiem sygnalizatoréw w strefie kuchni /pomieszczenie zmywalni i kuchni/
gdzie zastosowano czujki termiczne TUN 4043. Na korytarzach zainstalowano reczne
ostrzegacze pozaru typu ROP 4001m. W celu akustycznego powiadamiania o pozarze na
korytarzach zamontowano sygnalizatory akustyczne SA-KS.
Wykonana instalacja sygnalizacji pozaru steruje klapami pozarowymi w kanatach
wentylacyjnych , wentylacjg oddymiajgcg obiektu , zamykaniem drzwi pozarowych
zlokalizowanych w piwnicy od strony dzwigu towarowego. Powyzsze zostanie zrealizowane
poprzez moduty sterujgco - monitorujgce EKS 4001 oraz zasilacz ZSP135D/5A.

Obiekt zostanie objety catkowitg ochrong instalacii sygnalizacji pozaru SAP oraz

wigczony bedzie do monitoringu Strazy PoZarnej.

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

6.1. Centrala sygnalizacji pozaru typu POLON 4900

POLON 4900 jest analogowg adresowalng centralg 4-petlowg (do 127 czujek na kazdej
petli) z mozliwoscig rozbudowy do 4 lub 8 petli. Komunikacja z czujnikami i ich zasilanie



odbywa sie przy pomocy linii 2 zylowej. Duzy , przejrzysty wyswietlacz LCD o 8 wierszach
po 40 znakow pozwala przedstawi¢ bogata informacje o stanie systemu.

Kazda czujka moze byc¢ opisana tekstem do 80 znakow , dodatkowo jest takze wyswietlana
informacja o petli , strefie , obszarze itp. Duzg zaletg jest mozliwosc¢ graficznego
przedstawienia danych przychodzacych z czujek. Dla kazdej czujki mozna wyswietlic w
formie wykresu stupkowego : biezace wskazanie , wartosc testowg , warto$¢ $rednig ,
naiwyzsza , nainizsza informacig o iakosci komunikacii z centrala_i stopien zanieczyszczenia
czujki. Wszystkie informacje moga by¢ rowniez drukowane.

Centrala generuje automatycznie sygnat ostrzezenia , gdy zanieczyszczenie jednej lub
wiecej czujek osiggneto niebezpieczny poziom. Diagnostyka w czasie rzeczywistym i
podawanie danych statystycznych dla poszczegdinych czujek pozwala na szybki i skuteczny
przeglad stanu technicznego systemu. Centrala zasilana jest napigciem 220V , 50 Hz. Jako
zasilanie z przed gtéwnego wylgcznika GW.P.POZ. w obudowie centrali znajduje si¢
bateria akumulatoréw 2 x 12V , 16 Ah.

\W obiekcie zainstalowano centrale posiadajacq 4 petle z wyswietleniem stanu wszystkich
stref i wewnetrzng, drukarka (mozliwosé rozbudowy do 8 petli). Centrala sygnalizacji pozaru
zostata zlokalizowana w pomieszczeniu tablicy gtownej na parterze budynku.

6 .2 Urzadzenia sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach
Dla pomieszczen objetych niniejszym wykonawstwem zamontowano nastepujgce rodzaje i
typy sygnalizatoréw :

a). Optyczna czujka dymu typu DIO4043
Czujka optyczna skiada sie z zespotu dwoch diod. Pierwsza z nich nadaje impulsowo
wigzki Swietine . Druga , odbiorcza , umieszczona jest w labiryntowym tunelu. Do tej
diody nie dociera w normalnych warunkach Swiatto widzialne z zewnatrz ani tez z
diody nadawczej. Gdy do czujki wnika dym , dioda odbiorcza zaczyna odbierac
Swiatto emitowane przez diode nadawczg rozproszone na czgstkach dymu. Odczyt z
diody jest przesytany do centrali pozarowej , gdzie nastepuje analiza w funkcji
warunkow srodowiskowych. Dzieki inteligentnym algorytmom zawartym w
oprogramowaniu centrali , pozwala to na bezbledne rozpoznanie prawdziwego
zagrozenia , przy eliminacji potencjalnych zakiocen.

Powierzchnia dozorowania czujek optycznych dymu dla pomieszczen o wysokosci do
3m wynosi 40m2. Temperatura pracy wynosi od —20 st.C do +60 st.C.

Czujka ma poszerzony zakres stosowania TF 1 do TF 5 dzieki czemu moze zastagpi¢
czujke jonizacyjng dymu.

b). Termiczna czujka TUN 4043 — zlokalizowana w kuchni zmywalni, reagujgca na
pojawienie sie¢ otwartego ognia. Parametry pracy i napiec¢ zasilajgcych jak dla czujnika
DIO.

c). Podstawy do czujek — gniazda typu G40
Czujki optyczne dymu zainstalowano w podstawach typu G-40. Podstawy

wyposazone sg w plastikowe wkiadki adresowe , ktére umozliwity jednoznaczne nadanie
adresow czujek. Podstawa czujki umozliwia mocowanie jej do stropu oraz podiaczenie
przewodow petli dozorowej. Podstawa zawiera izolator zwarc.

c¢). Reczny ostrzegacz pozaru typu ROP 4001m

Przeznaczony jest do przekazywania , przez reczne uruchomienie — zbicie szybki ,
informacji o zauwazonym pozarze. Zainstalowane zostaty na adresowalnych liniach
dozorowych centralki. Adresu ostrzegacza nadano tak jak w gniazdach G40.

d). Izolatory zwarc¢ posiada kazdy element zainstalowany w tym systemie.

Aby umozliwi¢ montaz duzej ilosci czujek na jednej petli i uniezaleznic ich prace od

ew. uszkodzen przewodu , niezbedne jest stosowanie izolatoréw zwar¢. Dzieki
umieszczeniu izolatoréw co okreslong iloS¢ czujek , w razie uszkodzenia czujki lub
przewodu , wytgczona zostanie tylko jedna sekcja. Zgodnie z wytycznymi

izolatory zwar¢ oddzielajg reczne ostrzegacze pozaru od czujek.

|1zolatory sg urzgdzeniami nie majgcymi wkasnego adresu — nie wymagajg zatem zadnej
konfiguraciji i nie zmniejszajg pojemnosci systemu. Jako izolatory zwar¢ zainstalowano
gniazda G40.




f). Modut sterujgco-monitorujgcy EKS4001
Modut EKS 4001 umozliwia przekazanie do centrali sygnaty dyskretne , w celu ich
dalszej interpretacji. Dzieki zastosowaniu opornikdw koricowych , wejécia sg
monitorowane , a ew. uszkodzenie potgczen (przerwa lub zwarcie) — sygnalizowane
przez centrale. Zakres zastosowan wej$¢ monitorowanych jest bardzo szeroki. Mogg
one stuzy¢ np. do monitorowania stanu (wytaczniki krancowe) urzadzen
wykonawczych , sygnalizacji otwarcia drzwi , itp.
Oprécz wejsé , modut posiada rowniez wyjscia przekaznikowe. Sg to
wyjscia przetgczalne (styk wspoiny : COM) , izolowane od siebie elektrycznie.
Funkcje spetniane przez przekazniki zalezg od oprogramowania wyj$¢ modutu w
centrali. W wykonanym systemie SAP moduty 10 2034 zostaty wykorzystane do
monitorowania i sterowania (impulsem pradowym) klap pozarowych , monitorowania
klap transferowych na klatkach schodowych oraz monitorowania urzadzen
tryskaczowych. Modut EKS jest zasilany z petli i nie wymaga dodatkowego zasilacza.

6.3 Instalacja przewodowa
Instalacje wykonano przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 (kolor izolaciji

czerwony) uktadanym w piwnicy p/t , na parterze w rurkach RK 13,5 , p.t.
W pionie instalacje prowadzono w rurze RVS 37 uktadanej p.t.
Linie do zasilania sygnalizatorow akustycznych wykonano przewodem HDGs 2x1,5.
Linie sterowania klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych wykonano przewodem
HDGs 2x1,5.
Linie do urzadzen monitorowanych wykonano przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.

6.4 Sterowanie i monitorowanie urzgdzen zewnetrznych
a). Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi SAK5
Zgodnie z przepisami na korytarzach budynku
zainstalowano sygnalizatory optyczno-akustycznych typu SAKS.
Sygnalizatory sterowane sg z centralki sygnalizacji pozaru sygnatem alarmu
pozarowego |l stopnia.
b). DZzwigi osobowe
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w przypadku wystgpienia pozaru w obiekcie ,
dzwigi towarowe powinny by€ odizolowane drzwiami pozarowymi w piwnicy.
W celu zrealizowania powyzszego dla dzwigu w piwnicy zostat zamontowany element
sterujgco- monitorujgcy EKS 4001 ktorego styki przekaznika wykonawczego wigczono
w zasilanie elektromagnesu powodujgcego unieruchomienie drzwi w pozycji otwartej.
W przypadku pozaru sygnat z adresowalnego elementu EKS 40001 spowoduje zanik
napiecia dla elektromagnesu i w konsekwencji nastapi zamknigcie drzwi poprzez sitownik
mechaniczny zainstalowany na drzwiach.
c). Sterowanie wentylacjg oddymiajgcg i bytowg
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji oddymiajgcej wymagane jest
sterowanie klap oddymiajgcych w obiekcie przez instalacje sygnalizacji pozaru — tzn. po
wykryciu przez czujki dymu zagrozenia pozarowego moduly sterujgce pracujgce w
petlach centrali sygnalizacji pozaru powinny zamkng¢ lub otworzy¢ odpowiednie klapy
nawiewne i wyciggowe wentylacji oddymiajgcej oraz zamkngac klapy pozarowe w
wentylacji bytowej na granicach stref pozarowych. W celu zrealizowania w/w zadan dla
sterowania kazdej klapy wentylacji oddymiajgcej i bytowej przewidziano moduty
sterujgco-monitorujgce EWS4001 (2 we/2wy). Przekazniki wyjsciowe modutu
wykorzystane zostaty do podania sygnatu typu ,impuls pragdowy” na cewke
elektromagnesu klapy w celu przestawienia jej z potozenia oczekiwania w potozenie
bezpieczenstwa. Styki dwoch przekaznikéw wejsciowych wykorzystano do
monitorowania potozenia klapy i podtgczono do nich jej wskazniki krancowe.
Magistrale zasilajgcg do elektromagnesow klap poprowadzono przewodem typu
HDGs 2x1,5 z zasilacza ZSP 135-D5A 24V zainstalowanego w pomieszczeniu centralki.
Klapy transferowe wentylacji oddymiajgcej , zgodnie z wytycznymi posiadajg
monitorowane potozenie — dla kazdych dwdch klap przewidziano modut EKS4001.




d). Przesytanie sygnatéw pozarowych do stacji monitoringu
Przesytanie sygnatu pozarowego centrali sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania
odbywaé sie moze drogg telefoniczng — poprzez zainstalowany dialer telefoniczny oraz
droga radiowg - przez specjalny nadajnik. Oba urzgdzenia instaluje Firma prowadzaca
monitoring.

7. Uwagi koncowe
1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacije
zapewniajgcg prawidtowos$¢ dziatania.
2. Nalezy wyznaczy¢ fachowa i przeszkolong obstuge urzadzen.
3. Nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowano
optyczne czujki dymu celem uniknigcia fatszywych alarmow.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SWWN
do projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji alarmu wiamania Panstwowego
Przedszkola nr.5.

I. Dane ogdine

1. Podstawa opracowania

- pismo Inwestora dotyczace objecia instalacjg sygnalizacji wiamania w czgséci istniejacej i
rozbudowywanej czesci budynku Przedszkola;

- projekty budowlane branzowe, opracowane przez pracownie projektowg ,FINAL’;

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie w budynku Przedszkola systemu sygnalizacji alarmu wiamania
opartego na nowoczesnym systemie PC4010.

3. Charakterystyka techniczna instalacji

- centrala sygnalizacji pozarowej PC4010A

- czujka PIR PRO PLUS - Paradox;

- kontaktron drzwiowy MC370:

- klawiatura LCD w obudowie metalowej z kluczykiem n.t.:

- sygnalizator zewnetrzny MOS-5 — 1 szt

- modut rozszerzenia PC4108 — 4szt

- obudowa dla centrali PC4010A i akumulatora 17Ah.

- obudowa dla modutdéw rozszerzajgcych / SWWN2, SWVWN3 / i akumulatora 17Ah. — 2szt

4. Projekty zwigzane
- projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu;
- projekt instalacji sieci telefonicznej.

5.Zakres wykonania

W budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Rawie Mazowieckiej bedzie wykonana instalacja
sygnalizacji alarmowej wiamania (SWWN) w oparciu o analogowg adresowalng centrale
typu PC4010A firmy AAT i wspdlpracujace z nig urzgdzenia.

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI WEAMANIA SWWN

6.1. Centrala sygnalizacii pozaru typu PC 4010A

PC4010A jest analogowg adresowalng centralg 64 liniowa. Komunikacja z czujnikami i ich
zasilanie odbywa sie przy pomocy linii 6 zytowej. Duzy , przejrzysty wyswietlacz LCD,
pozwala przedstawi¢ bogata informacje o stanie systemu.

Kazda czujka moze by¢ opisana tekstem do 10 znakéw , dodatkowo jest takze wySwietlana
informacja o petli , strefie , obszarze itp.

Centrala generuje automatycznie sygnat ostrzezenia , gdy nastgpito uszkodzenie jednej z
czujek, linii lub naruszenie tych funkcji oraz diagnostyka sabotazu wszystkich elementéw
systemu i podawanie stanéw dla poszczegoéinych czujek pozwala na szybki i skuteczny
przeglad stanu technicznego systemu. Centrala zasilana jest napigciem 220V , 50 Hz. Jako
zasilanie z przed gtéwnego wytgcznika GW.P.POZ. w obudowie centrali znajduje sie
bateria akumulatoréw 1 x 12V , 17 Ah. Centrala sygnalizacji pozaru zostafa zlokalizowana w
pomieszczeniu tablicy glownej na parterze budynku. Modul rozszerzenia SWWN2 13
zlokalizowano przy tablicy TE2 i TE3 w przestrzeni migdzystropowe;j.

6.2 Urzgdzenia sygnalizacji SWWN

10
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Dia pomieszczen objetych niniejszym wykonawstwem zamontowano nastepujgce rodzaje i
typy sygnalizatoréw :

a). Optyczna czujka PIR PRO PLUS
b). kontaktron drzwiowy MC370

6.3 Instalacja przewodowa
Instalacje wykonano przewodem typu YTKSY 3x2x0,8 uktadanym w piwnicy p/t, na
parterze w rurkach RK 13,5 , p.t. lub przestrzeni miedzystropowe;.
W pionie instalacje prowadzono w rurze RVS 22 ukfadanej p.t.
Linie do zasilania sygnalizatoréw akustycznych wykonano przewodem HDGs 2x1,5.

7.4 Sterowanie i monitorowanie urzadzen zewnetrznych

a). Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi - zainstalowany sygnalizator optyczno-
akustycznych typu MOSS5.
Sygnalizator sterowany jest z centralki sygnalizacji pozaru sygnatem alarmu
Wiamania w sytuacji naruszenia jednej ze stref kontrolowanych przez czujniki lub
kontaktrony.

b). Przesytanie sygnalbw wilamaniowych do stacji monitoringu
Przesytanie sygnatu wkamania centrali sygnalizacji SWWN do stacji monitorowania
odbywac sie moze droga telefoniczng — poprzez zainstalowany dialer telefoniczny oraz
drogg radiowg - przez specjalny nadajnik. Oba urzadzenia instaluje Firma prowadzaca
monitoring.

8. Uwagi koncowe
1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacje
zapewniajgcg prawidiowos¢ dziatania.
2.Nalezy wyznaczy¢ fachowa i przeszkolong obstuge urzadzen.

9.Zestawienie materiatéw

- centrala sygnalizacji pozaru PC4010A

- akumulator 12V;17Ah / dla centrali/ 3 szt.
- zasilacz z obudowg 12V 3 szt.
- czujki PIR 32szt
- kontaktron szt
- klawiatura LCD z obudowg metalowg + kiuczyk 1szt
- syrena MOS 5 1szt
- modut 8 liniowy PC4118 4szt
- syntezator mowy 1szt

Opracowat:
Piotr Andrzejczak
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CZESC RYSUNKOWA

Schemat zasadniczy tablicy TG + GW.P.POZ
Schemat zasadniczy tablicy TE1

Schemat zasadniczy tablicy TE2

Schemat zasadniczy tablicy TE3

Schemat zasadniczy tablicy TW

Schemat zasadniczy tablicy TS

Zestaw tablic

Schemat instalacji P.POZ

. Schemat instalacji SWWN

10. Schemat instalacji telefonicznej

11. Plan instalacji elektrycznej i stabopradowej — piwnica
12. Plan instalacji elektrycznej i stabopradowej — parter
13. Plan instalacji odgromowej — dach

CENOO A ON S
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