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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i zakres obiektu budowlanego: Budynek wolnostojacy Przedszkola Miejskiego nr.5

W Rawie Mazowieckiej ul.Solidarnosci 5

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego | URZAD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
adres: pl. J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta Piotr Andrzejczak
sporzadzajacego informacie: ul. Wyszynskiego 79 94-050 L6dz
OPIS

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeg6inych etapow.
Zakres robot obejmuje realizacje:
- instalacji elektrycznych,
- tablic obwodowych,
- montaz osprzetu ( gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw oswietlenia ) ,
- montaz opraw oswietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na posesji jest istniejgcy obiekt budowlany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy mogg znajdowac sie jedynie pracownicy firmy prowadzacej roboty

budowlane. Nie zachodzi wiec koniecznos¢ zabezpieczania drég, dojS¢ i ochrony stref

poruszania sie 0oséb trzecich na terenie prowadzonej inwestycji.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych - instalacyjnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty konstrukcyjne — wznoszenie stalowej konstrukcji budynku

Zagrozenia w tej fazie wykonywania obiektu zwigzane sg gtéwnie z pracg ludzi na wysokosci

(montaz okablowania dla instalacji wewnetrznych). Szczegoélne zagrozenia mogg za sobg

pocigga¢ bledy w prawidlowym montazu instalacji i osprzetu wraz z osprzetem puszek

rozgateznych.

Roboty murowe, instalacyjne i wykonczeniowe.
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Ta faza charakteryzuje sie zwigkszong liczbg pracownikéw na wykonywanym obiekcie oraz
iloscig uzywanego sprzetu elekirycznego oraz obecnoéci rusztowan wewnatrz i na zewnatrz
obiektu, ktore utrudniajg dostep do pomieszczen i drég ewakuacyjnych a takze powodujg
zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét instalacyjnych

Sposéb prowadzenia i tematyke instruktazu pracownikéw nalezy dostosowac do profilu

wykonywanych robét i przeprowadzac przed przystagpieniem do robét. Prace szczegoinie

niebezpieczne ( na wysokosci ) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy lub

osoby przez niego upowaznionej, w sposéb umozliwiajgcy udzielanie instrukcji dotyczacych

wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét instalacyjnych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonywania i
Odbioru Robé6t Budowlanych ze szczegdlinym uwzglednieniem nastepujacych elementow
w nich wystepujgcych:
instalacji wewnetrznych oraz przestrzeganie przepisow BHP zwigzanych z pracg na
wysokosci. Roboty instalacyjne i wykornczeniowe.
W tej fazie rob6t szczegdlina uwage nalezy poswiecic na zaprojektowanie takiego
harmonogramu wykonywania robét aby uniknac spigtrzenia wykonywania prac o réznym
profilu w celu obnizenia liczby pracownikéw przebywajgcych w tym samym czasie w jednej
czesci budynku oraz zapewnienie bezpiecznego wyjscia i wejscia do czesci budynku, gdzie
wykonywane sg prace budowlane. Przy pracach zwigzanych z zewnetrznym wykonczeniem
obiektu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ na zapewnienie mozliwosci bezpiecznej pracy
na wysokosci.
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