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Opis techniczny dla czesci elektrycznej

doprojektubudowlanegoinstalacjielektrycznychbudynkuPrzedszkolaMiejskiegonr.5wRawie

Mazowieckiej.

I. Dane oaólne

1. Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia dotyczace zwiekszenia mocy elektrycznej
- projekty branzowe opracowane przezBiuro Projektów "FINAL"w Lodzi

- uzgodnienia miedzybranzowe oraz obowiazujace normy i przepisy
- inwestor: URZAD MIASTA RAWAMAZOWIECKA

2. Charakterystyka stanu istnieiaceao

Napodstawiestanuistniejacegoprojektujesiewymianecalejinstalacjielektrycznejwczesci

istniejacego budynku, z budowa nowych tablic elektrycznych, rozdzielnic glównych. Nie
przewidujesiewymianyinstalacjiizasilaniadlapomieszczeniawezlac.o.zlokalizowanegow

piwnicy wraz z pomierzen energii elektrycznej (mocy czynnej - bezposredni1-faz).Nowym
elementem budowlanym jest dobudowa czesci projektowanej. Budynek Przedszkola

Miejskiego zasilany jest linia kablowa wykonana przed 1985 r. Linia ta jest wprowadzona jest
do zlacza kablowego ZK3., tam tez nalezy przeniesc uklad pomiarowy dla calego budynku.

3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

-wymiane rozdzielnic obwodowych.

- przebudowe tablicy glównej istniejacej z wymiana calego osprzetu elektrycznego.
- przebudowe rozdzielni glównej dla potrzeb czesci projektowanej.
- budowa tablic obwodowych dla czesci projektowanego budynku.
- instalacja oswietleniowa
- instalacja silowa i zasilenie istniejacego dzwigu

- instalacji teletechnicznych
- instalacji GW.P.POZ
- instalacji wentylacji
- instalacji ochronnych

4.Charakterystyka elektroeneraetvczna
-napieciezasilania230/400Vzistniejacegozlaczakablowego-moczainstalowanaPi=89,7kW-moczapotrzebowanaPs=39kW

- prad obciazenia szczytowego Ib =63A
- projektowanainstalacjawukladzieTN-S
- ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne odlaczenie zasilania

5.Projektv zwiazane
- projekt instalacja SAP.

II Opis projektowanych rozwiazan

1. Zasilanie budynku eneraia elektryczna
IstniejacezasilaniekablowewykonanejestkablemenergetycznymtypuYAKY4x120mm2.Na

potrzeby rozbudowy i remontu budynku przedszkola nie przewiduje sie wymiany linii zasilajacej.
Zasilaniebudynkunieposiadarezerwy.Wtrakciemontazunowegozlaczakablowegonalezy

istniejacy kabel wycofac i przylaczyc do zestawu Zk.

2. Przebudowa wiz i tablicy alównei

Dotychczasowy pomiar energii elektrycznej dla budynku nalezy wyniesc na zewnatrz do nowego

zestawu zlaczowo-pomiarowego zlokalizowanego przy wejsciu glównym do przedsionka hallu

budynkuprzedszkola.ZestawnalezywybudowacwoparciuogotoweskrzynkizpoliestruorazoistniejacykabelzasilajacytypuYAKY4x120mm2.")...
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NalezywykonacpodstawybezpiecznikowewzlaczukablowymIprzelicznikowejoraz

przygotowac zabezpieczenie zalicznikowe typu SLP-63A - wynikajace z aktualnej mocy
szczytowejprzyznanejprzezZE.Zodtworzonegozlaczakablowegoiukladupomiarowego,wyprowadzicw.lz.-ettypuYKY5x25,Omm2prowadzacgoprzezpomieszczeniewezlac.o.

Wzdluz kabla nalezy ulozyc bednarke uziemiajaca FE/ZN25x4 I uziemienie p-ktu "PE"

wtablicyTG.Przebiegkablaoslonicwrurzervs47n.u.wpiwnicyorazp.t.wczescipionowejkorytarzaidalejwkorytkukablowymXK111-150wprzestrzenimiedzystropowej.WpomieszczeniutablicyglównejTG,bedazainstalowanetablicerozdzielczeTS,TW,TE1,Orazlaczówkakrosowadlainstalacjitelefonicznej,centralaSAPtypuPOLON

ALFA 4000 z
zasilaczemdlaelementówwykonawczychZSP-135D,centralaalarmowaSWWNtypuPC4010Af-myAAT.

3.RozdzialenerQiiwbudynkuRysuneknr1pokazujesposóbrozdzialuenergiiwbudynku.Rozdzielniaglówna-TG-tejczesciinstalowanajestnaparterze.Zniejzasilanesarozdzielniceobwodowe:.TW-tablicawentylacyjnazasilajacacentralewentylacyjne,wentylatorydachowe,.TS-tablicazasilajacaurzadzeniasilyitechnologiiwkuchninaparterzeiwpiwnicy,

. TE1- tablica zasilajaca obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych,. TE2- tablica zasilajaca obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych - lewa strona,

. TE3- tablica zasilajaca obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych - prawa strona.~.WydzielonaczesctejrozdzielnicyTG,przeznaczonajestna

technologicznych i teletechnicznych slabopradowych.

TablicewykonacwoparciuozestawyFAEULEGRAND:.TG-NXL6x24,.TS-NXL4x24,.TW,TE1-NXL4x24,.TE2-WXL3x18,.TE3-WXL3x18,

potrzeby zasilania urzadzen

4. Instalacja oswietlenia i Qniazd wtykowych jednofazowYch

Zasilanie poszczególnych obwodów bedzie realizowane z tablic obwodowych TE1, TE2, TE3.

' /

. Obwody zasilajace oprawy oswietlenia podstawowego beda wykonane przewodami YDY
3x1,5mm21750V.

. Obwody oswietlenia nocnego oznaczone na rysunku jako "NIE"bedawykonaneprzewodamitypuYDY4x2,5mm2/750V-sterowaneprzyciskiemsterujacymwhalluwejsciowym.

. Obwodyzasilajaceoprawyoswietleniazewnetrznegotypu"Z"i"ZlE"wykonacprzewodamitypuYDY4x2,5mm21750V-sterowaniezapomocaczujnika

zmierzchowego zlokalizowanego na scianie od strony zaplecza kuchennego.. Obwodyzasilajacegniazdawtyczkowe,wykonacprzewodamitypuYDY3x2,5mm21750V.
Komunikacja i pomieszczenia sanitarne posiadaja sufity podwieszone. Przewody

instalacyjneorazoprawyoswietlenioweinstalowanebedawtejczesci.Wszystkieciagikomunikacyjne,objeteprojektemrozbudowy,wyposazycwoprawyzsymbolem"NIE",

jako
oprawy dwufunkcyjne, pelniace funkcje oswietlenia podstawowego - nocnego i
ewakuacyjnego. Modul dwufunkcyjny posiadac bedzie czas pracy 2- godzin. Instalacja
wykonana przewodami miedzianymi. Gniazda instalowac na wysokosci:

.
Wpomieszczeniachadministracyjnych-O,4mnadposadzka.WsanitariatachgniazdaostopniuochronyIP44instalowacnawysokosci1,6mnad

posadzka.

Wciagachkomunikacyjnych,hallu,korytarzach,magazynachpomieszczeniach

kuchennych i zmywalni - 1 ,5m nad posadzka.

.

.

,..,.J



4

.Lacznikiiprzyciskioswietleniainstalowacnawysokosci1,5mnadposadzka.Zastosowaneoprawyoswietleniowezalaczonoodrebnymwykazemwprojekcie.
Przewody i ich przekrój w.g. schematów zasadniczych.

Rozprowadzenie instalacji:

.Wkorytarzu,halluwejsciowym.Wpomieszczeniach

- korytko XK111-150 '-wprzestrzenimiedzystropowejnaopaskachwrvk118.
Podejscia do wylaczników i gniazd wtyczkowych -p.t.wrvk118..

5. Instalacja sily i wentylacjiTablicaTS,bedziezasilalaobwodysilyitechnologiikuchniizapleczy:
. - wyposazenie kuchni i zaplecza kuchennego elektrycznego: szafy chlodnicze,

wyposazenie kuchni i zmywalni - osprzet szczelny p.t..TablicaTW,bedziezasilalaobwodycentralwentylacyjnychiwentylatorydachowe.
. - wentylacje wyciagu ogólnego z pomieszczen czesci istniejacej - kuchnia i zaplecza

kuchennego, sanitariatów i projektowanej Sali cwiczen.

. -wentylacjewyciaguzpomieszczenW.C.czesciistniejacejiprojektowanej
Instalacja wykonywana przewodami miedzianymi opisanymi na rysunkachroboczych.NalezyprzylaczycistniejacydzwigdorozdzielniglównejTG.Istniejacywezelc.o.-zasilaniewrazzukladempomiarowym-nalezypozostawicbezzmian.
Sterowanie dla wentylatorów nalezy zlokalizowac (przyciskisterownicze)wkuchni LP301 w
S2-IP40, szczególowa lokalizacja - odrebny projekt wentylacji. Wszystkie urzadzenia
projektowane dla czesci kuchni i zapleczy ( magazyny, chlodnie, zmywalnia, kuchnia) nalezyzasilicztablicyTSIwzestawieztablicaTG/.WentylatorydachowebedazasilanepoprzezwylacznikiFR1O1,103IserwisoweI,zlokalizowanenadachuprzywentylatorachwobudowach
szczelnych RN6-55.

6. Instalacja GW.P.POZDlazapewnieniastandardówzdziedzinyszybkiegowylaczeniainstalacjiizasilaniaenergetycznegocalegobudynkuzaprojektowanowhalluprzywejsciuglównymdobudynku,
glównego wylacznika pozarowego GW.P.POZ.Wylacznik bedzie sterowal cewka wylacznika-stycznika,zlokalizowanegowTG.
7.lnstalacje ochronne

7.1.0chrona od porazen przewodem elektrycznym.Ochronepodstawowastanowiizolacjaprzewodówwinstalacjibudynkowej-750V.
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej - przyjeto samoczynnewylaczaniezasilania.WkazdejzrozdzielnicprzewidzianowylacznikRóznicowo-pradowyopradzieznamionowym30mA.RozdzialprzewoduPENnaPEiNwykonanywzlaczukablowym.Wszystkiegniazdabedaposiadalystykochronny.
7.2. Instalacja polaczen wYrównawczychWpiwnicybudynkuwykonacglównaszynapolaczenwyrównawczychFE/ZN40x5,zktóranalezylaczycwszystkieinstalacjemetalowebudynku.Szynetanalezyuziemic.Wpomieszczeniachnatryskówilazienekwykonacpolaczeniawyrównawczemiejscowe.Szynepolaczenwyrównawczychmiejscowych,laczycprzewodemY4,0pltw/kzprzewodemPEnajblizejtablicyelektrycznej.DotablicTE2,TE3doprowadzicprzewódLgY16,Omm2.
7.3.lnstalacia ochronna przepieciowaPierwszystopienprzewidzianowrozdzielniglównej.Drugistopienwkazdejzrozdzielnic
posiada sygnalizacje uszkodzenia.

7A.lnstalacja odQromowa

Instalacja obejmuje wykonanie:

- zwodów poziomych niskich na dachu,

- przewodów odprowadzajacych ze zlaczami kontrolnymi,

4
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- uziomfundamentowywgprojektukonstrukcyjnego,
- uziomu otokowego dla czesci istniejacej i projektowanej.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonane beda linka stalowa LFe 050mm.Uziomotokowywykonacbednarkaocynk.FE/ZN25x4Inaglebokosci0,8miminimalnej

odleglosci od fundamentów -1,OmIdlaczesciistniejacejprowadzonybedziepotrasieuziomu

demontowanego. Sposób wykonywania instalacja odgromowej opisano na rysunkach.

III Obliczenia techniczne
1. Zalozenia
- dobór kabli i przewodów wg. PN-IEC 60364-5-523
- dopuszczalne spadki napiec wg. Rozporzadzenia M.G.iE. z dn. 09-09-1977r. Ochrona

przeciwporazeniowawurzadzeniachelektroenergetycznychdo11kV(Dz.U.Nr81/90).Waruneksamoczynnegoodlaczaniazasilaniaspelnionyjestwprojektowanejinstalacji.

2. Dobór opraw oswietleniowych

Dobór opraw oswietleniowych wykonano metoda obliczen komputerowych uwzgledniajac

poziomy natezenia wg PN-EN 12464-1. Wyniki obliczen oraz wykaz opraw zalaczono w

projekcie na rzutach poziomych.TECHNOLOGIA
1.kociol warzelny 15,OkW/3faz.

2.patelnia elektryczna 7,8kW/3faz.
3.kuchnia elektr.13,OkW/3faz.

4. kociol warzelny12,5kw/3faz.

5.mlynek do odpadów O,7kW/1faz.

6.wózek bemarowy 2,4kW/faz.

7.safa chlodnicza O,35kW/1faz.
8.safa chlodnicza 0,45kW/1faz.
9.zmywarka 14,2kW/3faz.

10.obieraczka do ziemniakówO,55kW/1faz.

11.waga 0,1kW/1faz.

12.safa chlodnicza 0,3kW/1faz.OPRAWYOSWIETLENIOWE
1.T8S418 - wstropowe - korytarze i hall wejsciowy,

2.T8S418-wstropowe-korytarzeihallwejsciowy-"N/E"zwkladembateryjnym2-godz./,

3.0F218 - korytarze, szatnia,
4.0F218-korytarze,szatnia-"N/E"zwkladembateryjnym2-godz.l,

5. OF236 - sale zajec, korytarze, szatnie,

6.OF236-korytarze,szatnie-"NIE"zwkladembateryjnym2-godz./,

7.0PK218 - w.c.-sanitariaty

8.0PK136 - magazyny lezaków

90PK236 -kuchnia,zmywalnia,korytarzwpiwnicy,magazyny,sanitariat,10.0PK236-N/E"zwkladembateryjnym2-godz./korytarz-piwnica,11.PlafonieraFORMAPOLzsiatkazewnetrzna11Wnr.07056112.PlafonieraFORMAPOLzsiatkazewnetrzna11Wnr.070561"Z/E"zwkladembateryjnym2-godz./,13.PlafonieraFORMAPOLwewnetrzna15Wnr.070560-wsanitariatach,

14.PF100-40W - wezel C.o,

OSPRZET

Gniazda wtyczkowe, przyciski sterujace, dzwonkowe, wylaczniki 1-biegunowe, swiecznikowe,

gniazda telefoniczne F-MY Hager Polo-Tychy.

IV INSTALACJE TELEFONICZNE

Krosownica 19" z panelami 1x 48 RJ48 - 2szt w szafie 40cm, zlokalizowac w pomieszczeniu

tablicyTG.RozprowadzenieposzczególnychobwodówwykonacwoparciuoprzewodytypuUTP5dogniazdatelefonicznego2xRJ45.Whalluwejsciowymnalezyprzewidziecaparat

wrzutowy na wysokosci 1,4m.

5
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SAP
do projektu wykonawczego instalacjisygnalizacjipozaruwPanstwowegoPrzedszkolanr.5

I. Dane oQólne

1. Podstawa opracowania-pismoInwestoradotyczaceobjeciainstalacjaalarmowap.poz.istniejacejirozbudowywanej
czesci budynku Przedszkola;

- wytyczne Inwestora dotyczace lokalizacji sygnalizatorów alarmu pozarowego;

-projektybudowlanebranzowe,opracowaneprzezpracownieprojektowa"FINAL";
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowaniaProjektobejmujewykonaniewbudynkuPrzedszkolasystemusygnalizacjialarmupozarowego
opartego na nowoczesnym systemie 4900firmyPOLON-ALFA.

3. Charakterystyka techniczna instalacji
- centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900;-czujkaadresowalnadymu010-4043;
- czujka termiczna adresowalna TUN-4043;-gniazdaadresowalnedlaczujekzizolatoremzwarcszereguG40:

-recznysygnalizatorpozaruzIZolatoremzwarc ROP-4001m;

- sygnalizator wewnetrzny SA-K5:

-elementsterujacyEKS4001:
- element zasilajacyZSP1350.

4. Projekty zwiazane

- projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu;
- projekt instalacji sieci telefonicznej.

5. Zakres y!ykonaniaWbudynkuPrzedszkolaMiejskiegonr5wRawieMazowieckiejbedziewykonanainstalacja
sygnalizacji alarmowej pozaru (SAP) woparciuoanalogowaadresowalnacentraletypuPOLON

ALFA 4900firmyPOLONiwspólpracujacezniaurzadzenia.ObiektobietoochronacalkowitainstalacjiSAP-tzn.wszystkie

pomieszczenia oraz korytarze.

Dla calego obiektu jako automatyczne sygnalizatory pozaru zastosowano optyczne czujkidymuoposzerzonejcharakterystyce(zakresstosowaniaTF1doTF5)typu
010 4043 ,zawyjatkiemsygnalizatorówwstrefiekuchniIpomieszczeniezmywalni i kuchni!gdziezastosowanoczujkitermiczneTUN4043.NakorytarzachzainstalowanoreczneostrzegaczepozarutypuROP4001m.Wceluakustycznegopowiadamianiaopozarzena
korytarzach zamontowano sygnalizatory akustyczne SA-K5.Wykonanainstalacjasygnalizacjipozarusterujeklapamipozarowymiwkanalach
wentylacyjnych, wentylacja oddymiajaca obiektu, zamykaniem drzwi pozarowychzlokalizowanychwpiwnicyodstronydzwigutowarowego.Powyzszezostaniezrealizowane
poprzez moduly sterujaco - monitorujace EKS4001orazzasilaczZSP1350f5A.

Obiekt zostanie objety calkowita ochrona instalacji sYQnalizacji pozaru SAP oraz

wlaczony bedzie do monitorinQu Strazy Pozarne;'6.OPISTECHNICZNYINSTALACJISYGNALIZACJIALARMOWEJ6.1.CentralasYQnalizaciipozarutyPUPOLON4900

POLON4900jestanalogowa adresowalna centrala 4-petlowa (do 127 czujek na kazdej
petli) z mozliwoscia rozbudowy do 4 lub 8 petli. Komunikacja z czujnikami i ich zasilanie
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odbywa sie przy pomocy linii 2 zylowej. Duzy. przejrzystywyswietlaczLCDo8wierszach

po 40 znaków pozwala przedstawic bogata informacje o stanie systemu.

Kazda czujka mozebycopisanatekstemdo80znaków,dodatkowojesttakzewyswietlanainformacjaopetli,strefie,obszarzeitp.Duzazaletajestmozliwoscgraficznegoprzedstawieniadanychprzychodzacychzczujek.Dlakazdejczujkimoznawyswietlicwformiewykresuslupkowego:biezacewskazanie.wartosctestowa,wartoscsrednia.
M~'N'Jz.sza > o.a!,o.iz.sz.ainformac~e olakosci komunikacii z centrala i stopien zanieczyszczeniaczujki.Wszystkieinformacjemogabycrówniezdrukowane.
Centrala generuje automatycznie sygnal ostrzezenia. gdy zanieczyszczenie jednej lubwiecejczujekosiagneloniebezpiecznypoziom.Diagnostykawczasierzeczywistymi
podawanie danych statystycznych dla poszczególnych czujek pozwala na szybki i skuteczny
przeglad stanu technicznego systemu. Centrala zasilana jest napieciem 220V , 50 Hz. JakozasilaniezprzedglównegowylacznikaGW.P.POZ.wobudowiecentraliznajdujesiebateriaakumulatorów2x12V,16Ah.Wobiekciezainstalowanocentraleposiadajaca4petlezwyswietleniemstanuwszystkich
strefi wewnetrzna drukarka (mozliwosc rozbudowy do 8 petli). Centrala sygnalizacji pozaru

zostalazlokalizowanawpomieszczeniutablicyglównejnaparterzebudynku.

6 .2 Urzadzenia svanalizaciipozaruwpomieszczeniach

Dla pomieszczen objetych niniejszym wykonawstwem zamontowano nastepujace rodzaje i

typy sygnalizatorów:a).Optycznaczujkadymutypu0104043Czujkaoptycznaskladasiezzespoludwóchdiod.Pierwszaznichnadajeimpulsowowiazkiswietlne.Druga,odbiorcza,umieszczonajestwlabiryntowymtunelu.Dotejdiodyniedocierawnormalnychwarunkachswiatlowidzialnezzewnatrzanitezzdiodynadawczej.Gdydoczujkiwnikadym,diodaodbiorczazaczynaodbierac
swiatlo emitowane przez diode nadawcza rozproszone na czastkach dymu. Odczyt zdiodyjestprzesylanydocentralipozarowej,gdzienastepujeanalizawfunkcjiwarunkówsrodowiskowych.Dziekiinteligentnymalgorytmomzawartymwoprogramowaniucentrali,pozwalatonabezblednerozpoznanieprawdziwego

zagrozenia, przy eliminacji potencjalnych zaklócen.

Powierzchniadozorowaniaczujekoptycznychdymu dla pomieszczen o wysokosci do

3mwynosi 40m2. Temperatura pracy wynosi od -20 st.C do +60 st.C.CzujkamaposzerzonyzakresstosowaniaTF1doTF5dziekiczemumozezastapic
czujke jonizacyjna dymu.b).TermicznaczujkaTUN4043-zlokalizowanawkuchnizmywalni,reagujacana

pojawienie sie otwartego ognia. Parametry pracy i napiec zasilajacych jak dla czujnika
010.c).Podstawydoczujek-gniazdatypuG40

Czujki optyczne dymuzainstalowanowpodstawach typu G-40. Podstawywyposazonesawplastikowewkladkiadresowe,któreumozliwilyjednoznacznenadanie
adresów czujek. Podstawa czujki umozliwia mocowanie jej do stropu oraz podlaczenie
przewodów petli dozorowej. Podstawa zawiera izolator zwarc.

c).RecznyostrzegaczpozarutypuROP4001m

Przeznaczony jest do przekazywania, przez reczne uruchomienie - zbicie szybki,
informacji o zauwazonym pozarze. Zainstalowane zostaly na adresowalnych liniach

dozorowych centralki. Adresu ostrzegacza nadano tak jak w gniazdach G40.

d).Izolatoryzwarcposiadakazdyelementzainstalowanywtymsystemie.
Abyumozliwicmontazduzej ilosci czujek na jednej petli i uniezaleznic ich prace od

ew.uszkodzen przewodu, niezbedne jest stosowanie izolatorów zwarc. Dzieki

umieszczeniuizolatorówcookreslonailoscczujek,wrazieuszkodzeniaczujki lub
przewodu, wylaczonazostanie tylko jedna sekcja. Zgodnie z wytycznymiizolatoryzwarcoddzielajareczneostrzegaczepozaruodczujek.
Izolatory sa urzadzeniami nie majacymi wlasnego adresu - nie wymagaja zatem zadnej
konfiguracji i nie zmniejszaja pojemnosci systemu. Jako izolatory zwarc zainstalowano

gniazda G40.

7
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f). Modul sterujaco-monitorujacy EKS4001
ModulEKS4001umozliwiaprzekazaniedocentralisygnalydyskretne,wceluich

dalszej interpretacji. Dzieki zastosowaniu oporników koncowych, wejscia sa

monitorowane,aew.uszkodzeniepolaczen(przerwalubzwarcie)-sygnalizowane

przez centrale. Zakres zastosowan wejsc monitorowanych jest bardzo szeroki. Moga

one sluzyc np. do monitorowania stanu (wylaczniki krancowe) urzadzen
wykonawczych, sygnalizacji otwarcia drzwi, itp.

Oprócz wejsc, modul posiada równiez wyjscia przekaznikowe. Sa to

wyjsciaprzelaczalne(stykwspólny:COM),izolowaneodsiebieelektrycznie.Funkcjespelnianeprzezprzekaznikizalezaodoprogramowaniawyjscmoduluwcentrali.WwykonanymsystemieSAPmoduly102034zostalywykorzystanedo

monitorowania i sterowania (impulsem pradowym) klap pozarowych, monitorowania

klap transferowych na klatkach schodowych oraz monitorowania urzadzen

tryskaczowych.ModulEKSjestzasilanyzpetliiniewymagadodatkowegozasilacza.

6.3 Instalacja przewodowa

Instalacje wykonano przewodem typu YnTKSYekw 1x2xO,8 (kolor izolacji

czerwony)ukladanymwpiwnicyp/t,naparterzewrurkachRK13,S,p.t.WpionieinstalacjeprowadzonowrurzeRVS37ukladanejp.t.LiniedozasilaniasygnalizatorówakustycznychwykonanoprzewodemHDGs2x1,S.Liniesterowaniaklappozarowychwkanalachwentylacyjnychwykonanoprzewodem

HDGs 2xl,S.
Linie do urzadzen monitorowanych wykonano przewodem YnTKSYekw 1x2xO,8.

6.4 Sterowanie i monitorowanie urzadzen zewnetrznych

a).SterowaniesygnalizatoramiakustycznymiSAKS

Zgodnie z przepisami na korytarzach budynku
zainstalowano sygnalizatory optyczno-akustycznych typu SAKS.
Sygnalizatory sterowane sa z centralki sygnalizacji pozaru sygnalem alarmu
pozarowego II stopnia.

b). Dzwigi osobowe

Zgodniezobowiazujacymiprzepisamiwprzypadkuwystapieniapozaruwobiekcie,dzwigitowarowepowinnybycodizolowanedrzwiamipozarowymiwpiwnicy.Wceluzrealizowaniapowyzszegodladzwiguwpiwnicyzostalzamontowanyelementsterujaco-monitorujacyEKS4001któregostykiprzekaznikawykonawczegowlaczonowzasilanieelektromagnesupowodujacegounieruchomieniedrzwiwpozycjiotwartej.WprzypadkupozarusygnalzadresowalnegoelementuEKS40001spowodujezaniknapieciadlaelektromagnesuiwkonsekwencjinastapizamknieciedrzwipoprzezsilownik

mechaniczny zainstalowany na drzwiach.

c). Sterowanie wentylacja oddymiajaca i bytowa

Zgodniezwytycznymizawartymiwprojekciewentylacjioddymiajacejwymaganejeststerowanieklapoddymiajacychwobiekcieprzezinstalacjesygnalizacjipozaru-tzn.powykryciuprzezczujkidymuzagrozeniapozarowegomodulysterujacepracujacew

petlach centrali sygnalizacji pozaru powinny zamknac lub otworzyc odpowiednie klapy

nawiewneiwyciagowewentylacjioddymiajacejorazzamknacklapypozarowewwentylacjibytowejnagranicachstrefpozarowych.Wceluzrealizowaniaw/wzadandla

sterowania kazdej klapy wentylacji oddymiajacej i bytowej przewidziano moduly

sterujaco-monitorujace EWS4001 (2 we/2wy). Przekazniki wyjsciowe modulu

wykorzystanezostalydopodaniasygnalutypu"impulspradowy"nacewkeelektromagnesuklapywceluprzestawieniajejzpolozeniaoczekiwaniawpolozenie

bezpieczenstwa. Styki dwóch przekazników wejsciowych wykorzystano do

monitorowania polozenia klapy i podlaczono do nich jej wskazniki krancowe.

Magistrale zasilajaca do elektromagnesów klap poprowadzono przewodem typu
HDGs2x1,Szzasilacza ZSP 13S-DSA24Vzainstalowanegowpomieszczeniucentralki.

Klapy transferowe wentylacji oddymiajacej, zgodnie z wytycznymi posiadaja

monitorowane polozenie - dla kazdych dwóch klap przewidziano modul EKS4001.

8
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d). Przesylanie sygnalów pozarowych do stacji monitoringu

Przesylanie sygnalu pozarowego centrali sygnalizacji pozaru do stacji monitorowaniaodbywacsiemozedrogatelefoniczna-poprzezzainstalowanydialertelefonicznyoraz
droga radiowa - przez specjalny nadajnik. Oba urzadzenia instaluje Firma prowadzaca
monitoring.

7. Uwaqi koncowe1.Poprzekazaniuinstalacjidoeksploatacjinalezyzlecicjejstalakonserwacje
zapewniajaca prawidlowosc dzialania.

2. Nalezy wyznaczyc fachowa i przeszkolona obsluge urzadzen.3.Nalezyprzestrzegaczakazupaleniatytoniuwpomieszczeniachgdziezainstalowano
optyczne czujki dymu celem unikniecia falszywych alarmów.



10OPISTECHNICZNYINSTALACJISWWN
do projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji alarmu wlamania
Przedszkola nr.S.

Panstwowego

I. Dane oQólne

1. Podstawa opracowania-pismoInwestoradotyczaceobjeciainstalacjasygnalizacjiwlamaniawczesciistniejacejirozbudowywanejczescibudynkuPrzedszkola;
- projekty budowlane branzowe, opracowane przez pracownie projektowa "FINAL";
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowaniaProjektobejmujewykonaniewbudynkuPrzedszkolasystemusygnalizacjialarmuwlamania
opartego na nowoczesnym systemie PC4010.

~

3. Charakterystyka techniczna instalacji

- centrala sygnalizacji pozarowej PC4010A-czujkaPIRPROPLUS-Paradox;
- kontaktron drzwiowy MC370:

-klawiaturaLCDwobudowiemetalowejzkluczykiemn.t.:-sygnalizatorzewnetrznyMOS-S-1szt
- modul rozszerzenia PC4108 - 4szt-obudowadlacentraliPC4010Aiakumulatora17Ah.
- obudowa dla modulów rozszerzajacych ISWWN2,SWWN31 i akumulatora 17Ah. - 2szt

4. Projekty zwiazane
- projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu;
- projekt instalacji sieci telefonicznej.

S.zakres wykonaniaWbudynkuPrzedszkolaMiejskiegonrSwRawieMazowieckiejbedziewykonanainstalacja
sygnalizacji alarmowej wlamania (SWWN) woparciuoanalogowaadresowalnacentrale

typu PC4010A firmy AATi wspólpracujace z nia urzadzenia.6.OPISTECHNICZNYINSTALACJISYGNALIZACJIWLAMANIASWWN
'--./

6.1. Centrala sVQnalizacii pozaru tyPU PC401OAPC4010A

jest analogowa adresowalna centrala 64 liniowa. Komunikacja z czujnikami i ich

zasilanie odbywa sie przy pomocy linii 6 zylowej. Duzy, przejrzysty wyswietlacz LCD,pozwalaprzedstawicbogatainformacjeostaniesystemu.Kazdaczujkamozebycopisanatekstemdo10znaków,dodatkowojesttakzewyswietlana
informacja o petli, strefie, obszarze itp.
Centrala generuje automatycznie sygnal ostrzezenia, gdy nastapilo uszkodzenie jednej z
czujek, linii lub naruszenie tych funkcji oraz diagnostyka sabotazu wszystkich elementówsystemuipodawaniestanówdlaposzczególnychczujekpozwalanaszybkiiskuteczny
przeglad stanu technicznego systemu. Centrala zasilana jest napieciem220V,SOHz.Jako

zasilanie z przed glównego wylacznika GW.P.POZ.wobudowie centrali znajduje sie
bateriaakumulatorów1x12V,17Ah.Centralasygnalizacjipozaruzostalazlokalizowanawpomieszczeniutablicyglównejnaparterzebudynku.ModulrozszerzeniaSWWN2i3zlokalizowanoprzytablicyTE2iTE3wprzestrzenimiedzystropowej.

6.2 Urzadzenia svQnalizacii SWWN10
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Dla pomieszczen objetych niniejszym wykonawstwem zamontowano nastepujace rodzaje i

typy sygnalizatorów:

a). Optyczna czujka PIRPROPLUS
b). kontaktron drzwiowy MC370

6.3 Instalacja przewodowa

Instalacje wykonano przewodem typu YTKSY 3x2xO,8 ukladanym w piwnicy p/t, na

parterzewrurkachRK13,5,p.t.lubprzestrzenimiedzystropowej.WpionieinstalacjeprowadzonowrurzeRVS22ukladanejp.t.LiniedozasilaniasygnalizatorówakustycznychwykonanoprzewodemHDGs2x1,5.

7.4 Sterowanie i monitorowanie urzadzen zewnetrznych

a). Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi - zainstalowany sygnalizator optyczno-
akustycznych typu MaSS.
Sygnalizator sterowany jest z centralki sygnalizacji pozaru sygnalem alarmu

Wlamaniawsytuacjinaruszeniajednejzestrefkontrolowanychprzezczujnikilub

kontaktrony.

b). Przesylanie sygnalów wlamaniowych do stacji monitoringu

PrzesylaniesygnaluwlamaniacentralisygnalizacjiSWWNdostacjimonitorowania

odbywac sie moze droga telefoniczna - poprzez zainstalowany dialer telefoniczny oraz
droga radiowa - przez specjalny nadajnik. Oba urzadzenia instaluje Firma prowadzaca
monitoring.

8.UwaQikoncowe

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej stala konserwacje
zapewniajaca prawidlowosc dzialania.

2.Nalezy wyznaczyc fachowa i przeszkolona obsluge urzadzen.

9.Zestawienie materialów

- centrala sygnalizacji pozaru PC4010A
- akumulator12V;17Ah/dlacentrali/-zasilaczzobudowa12V-czujkiPIR

- kontaktron

-klawiaturaLCDzobudowametalowa+kluczyk-syrenaMOS5

- modul 8 liniowy PC4118

-syntezatormowy

3 szt.

3 szt.
32szt
7szt
1szt
1szt
4szt
1szt

Opracowal:
Piotr Andrzejczak
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12CZ~SCRYSUNKOVVA
1. Schemat zasadniczy tablicy TG+ GVV.P.POZ2.SchematzasadniczytablicyTE13.SchematzasadniczytablicyTE24.SchematzasadniczytablicyTE35.SchematzasadniczytablicyTVV6.SchematzasadniczytablicyTS
7. Zestaw tablic8.SchematinstalacjiP.POZ
9. Schemat instalacji SVVVVN

10. Schemat instalacji telefonicznej
11. Plan instalacji elektrycznej i slabopradowej - piwnica

12. Plan instalacji elektrycznej i slabopradowej - parter
13. Plan instalacji odgromowej - dach
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