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I. Czgs¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestycii

Inwestycja pn. ,, Modernizacja drég osiedlowych osiedla Osada Dolna” obejmuje réwniez
modernizacje przepustu. Tym projektem zajmujemy si¢ odprowadzeniem wod deszczowych z
osiedla Tatar i Osada Dolna do rowu odprowadzajacego wody deszczowe poprzez przepust pod ul.
Katowickg do rzeki Rawki.
Poprzez ujecie wod kolektorem i odprowadzenie jej do rowu , inwestycja pozwoli na unikniecie
zalewania budynku mieszkalnego przy ul. Kaczeficowej 17 jak réwniez podtopienie ulicy.
Przy ujeciu tych wod , przed wpuszezeniem dorowu nalezy wybudowa¢ oczyszczalnie wod
deszczowych.
Zakresem opracowania objgto nastgpujace obiekty budowlane:

e Kolektor deszczowy

¢ Oczyszczalni¢ wod deszezowych OWD

2. Opis istniejgcego terenu

Na rozpatrywanym terenie poza osiedlem istnieje system odprowadzania wod deszczowych rowami
przydroznymi. System ten zdaje egzamin doskonale, niemniej jednak rowy wymagaja prac
renowacyjno-oczyszezajacych poprzez odmulenie dna i usuniecie samosiewek olchy.

Przy deszczach nawalnych powstaje zastoisko wody na terenach przyleglych do rowu.

Z uzbrojenia komunalnego w terenie projektowanej inwestycji wystepuje:

e  Wodocigg 110 PVC

¢ Rurocigg kan san 200 mm PVC

e Linia napowietrzna elektryczna

e Linia napowietrzna telefoniczna

e Linia telewizji kablowe;j

3. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowane] inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

- kolektor deszczowy o ér. 0,8 m z rur zelbetowych typu WIPRO

- wylot zrury 800 mm.

- istniejgcy row

- Czyszezalnia $ciekow deszezowych ('separator cyrkulacyjno koalescensyjny typu AWAS 800 I/s
i osadnik szlamowy 20000 1. firmy AWAS.

4. warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego sa nastepujace: pod warstwa gleby wystepuja
piaski $rednie i drobne, luzne Id = 0,3 kat II-I1I. 7 przerostami gliniastymi . poziom wod gruntowych
waha si¢ 0,8- 1,5 m pod powierzchnia terenu.

5. Usytuowanie 1 uktad wysokosciowy .

Trasa projektowanego kolektora oraz usytuowanie obiektow przedstawiona zostala na sytuacji rys nr
1. Wysokosciowo rzedne kolektora dowiazano do istniejacego cicku otwartego ( rowu) (rys. nr2).

6. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si¢ na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze teren
na ktérym zaprojektowano kanat deszczowy nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.



I Czes¢ opisowa do projektu budowlanego

1. Nazwa i adres obiekty budowlanego .

Drogi osiedlowe osiedla Osada Dolna » oczyszczalnia wod deszezowych i kolektorem, deszczowym
800 mm w miejscowodci Rawa Mazowiecka.

2. Nazwa i adres inwestora.

Urzad Miasta Rawa Mazowiecka

1. Nazwa i adres biura projektow.

P.P.H.U ,, PONORM” £,6dz ul. Fomzynska 13/15,

2. Przeznaczenie i zakres projektu budowlanego

Z uwagi na to ze wody z osiedla Osada Dolna nie majg zorganizowanego odplywu i powoduja
podtopienie ulic i po spictrzeniu przelewajq sie poprzez zabudowane dziafk; 1 wplywajg do rowu ,
ktéry ma polaczenie w dalszej czedei z rzeka Rawka.

W zwigzku z wprowadzonym Rozporzadzeniem Ministra ochrony Srodowiska , Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5.1 1.1991 r. i koniecznosci redukcji substancji ropopochodnych
/oleje, thuszeze, benzyna/ i czastek mineralnych istnieje koniecznogé wybudowania oczyszezalni wod
deszczowych.

3. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcije obiektuy.

Funkejg proj cktowanej inwestycji Jest uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd deszczowych z
terenu osiedla i terendw przylegtych tj. osiedla Tatar. Projektowany kolektor jest obiektem liniowym
podziemnym , nie wymagajacym strefy ochronne;.

4. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich.

Projektowane obiekty s na dzialce nr :
* 512 stanowiacym wlasnosé Skarbu Panstwa

e 537 - -, - S
e 497/1 -, - - = m
e 487  .». -7~ prywatng
e 496 .-. -”-  prywatng
¢ 48912 - - -» - prywatng

5. Charakterystyka ekologiczna obiektuy.

Projektowana oczyszczalnia wod deszczowych i kolektor gwarantuje maksymalny efekt
oczyszczania przy minimalnym nakladzie inwestycyjnym i matej ilosci miejsca oraz poprzez
zapewnienie zorganizowanego odpltywu z terenow przynaleznej zlewni bedzie korzystnie
oddziatywa¢ na $rodowisko.



[l Czgs¢ opisowa do projektu podstawowego.

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Kolektor o $rednicy 800 mm z rur zelbetowych typu WIPRO

¢ Oczyszczalnia wod deszezowych ( separator cyrkulacyjno koalescensyjny AWAS SK 800
Z osadnikiem szlamowym 20000 1.

e Wylot do rowu z rur zelbetowy.
® Oczyszczenie TowOw

2. Podstawowe materialy i opis konstrukcii obiektdow.

2.1 separator cyrkulacyino koalescensyiny.

Dla oczyszczania wod deszezowych zaprojektowano separator cyrkulacyjno koalescensyjny .
System sklada sig z:
® separatora cyrkulacyjno koalescensyjnego AWAS SK 800 wykonanego z monolitycznych
zbiornika zelbetowego.
* osadnika szlamowego 20000 I firmy AWAS.

Wody deszczowe doplywaja kolektorem deszczowym do osadnika a nastepnie do separatora sa
wprowadzone stycznie do hydrocyklonu. Wprowadzenie wody w ruch wirowy gwarantuje szybkie
wytracanie zawiesiny mineralnej i cieczy oleistych . W centrum studni zamontowany jest
ptywakach teleskopowych lej do odprowadzenia olejow do separatora. Zbiornik zewnetrzny
wykonany jest w wersji zelbetowej. Separator i osadnik posadowiony jest na ptycie fundamentowej
betonu . Separatorowi temu zostata wydana APROBATA TECHNICZNA Instytutu Ochrony
Srodowiska nr AT/98-08-066-A1 dopuszczajaca stosowanie systemu na obszarze naszego kraju.
Oasadnik ma aprobate AT/97-08-0035

2.2 Rury.

W projekcie przyjeto rury zelbetowe typu WIPRO o srednicy 400 i 800 mm klasy I11. Rury betonowe
WIPRO o $rednicy 200, 250 mm klasy 300 N majace aprobate AT/2001-02-1167.

2.3 studnie.

Na rurociggach zastosowano studnie zelbetonowe z betonu klasy B-40 o érednicy 1500 mm przy
kinecie betonowej 800mm i 1200 mm przy kinetach mniejszych. Na rurociagu zastosowano studnie
zelbetowe prefabrykowane produkcji Ekol-Unikon L6dz lub Prefabetu Kluczbork dopuszcza sie
wymurowanie komér studni z kinetg z cegly klasy 350 mm z kregami zelbetowymi na zaprawie
cementowej 1:3 jako typowe wg KB-4.12.1 (6).

2.4 Wylot do rowu

Wylot z kolektora deszczowego wykona¢ zelbetowy wg rysunku.

3. Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym.

Projektowane kanaty krzyzuja sie 7 :
e Przewodem wodociggowym 110 mm PVC
® Przewodem kan san 200mm PVC .
® Przewodem telewizji kablowej.



4. Sposbdb posadowienia kanaldw

Kanaly nalezy uktadaé na 20 cm podsypce piaskowej. Obsypke nalezy wykonaé na wysokosé 20 cm
ponad wierzch rury , a nastepnie zasypac dalej pospotky piaszczysta z ubijaniem warstwami co 30
cm. Wymiana gruntu jest konieczna ze wzgledu na utwardzenie nawierzchni asfaltem. Wskaznik
zageszczenia o wartoscei 1,0. :

IV.  Ogo6lne zasady wykonania fobét.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykona¢
sposobem recznym wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Nalezy powiadomié¢ whascicieli uzbrojenia o rozpoczeciu prac. Na calej dlugosci
przewidziano wykonanie wykopow waskoprzestrzennych zabezpieczonych palami
szalunkowymi. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN-68/B06050”roboty ziemne i
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” oraz BN 83/8836-02.
Prace ziemne rozpoczaé od zebrania pasa roboczego warstwy humusu. Zasypka pospotka po
wykonaniu obsypki piaskiem a poza drogami gruntem rodzimym. Roboty montazowe wykonaé w
uprzednio wykonanym suchym i umocnionym wykopie. Catosé robot wykona¢ zgodnie z ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II —
instalacje sanitarne i przemystowe ”. Montaz rur 0 Srednicy 800 mm sprzetem mechanicznym.
Odwodnienie wykopu za pomaocy iglofiltréw o srednicy 52 mm z obsypka o $rednicy 120 mm
wptukiwanych po jednej stronie wykopu w odstepie co 1m mi¢dzy iglami i 1m od krawedzi
wykopu na giebokoéé 5 m. Odpompowanie wody za pomocg pomp APM z silnikami
elekirycznymi o mocy 4 kW napedzanymi agregatami pradotworczymi. W II fazie odwodnienie
sposobem powierzchniowym. W tym celu w dnie wykopu nalezy ukladaé 20 cm warstwe
filtracyjng z mieszaniny zwiru ( 65%) i piasku ( 35%). W odstgpach co 50 m zamontowaé
tymczasowe studzienki zbiorcze. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami
przeponowymi. Odprowadzenie wody tymczasowymi rurociggami do rzeki. Zaplata za
pompowanie winna by¢ wylaczona z ceny ryczattowej z uwagi na trudno$é w okreéleniu
niezbednej ilosci godzin pompowania.

V. Dobér urzadzen oczyszczalni deszczowej.

Podstawa doboru wielkosci oczyszczalni jest obszar jaki ma obstugiwaé oczyszczalnia przy deszezu
miarodajnym 150 I/s .Powierzchnia drég wynosi 35280 m? przy wspolez. sptywu 0,9. Powierzchnia
zabudowy willowej wynosi 170000 m* przy wspotez. sptywu 0,25

Przy takiej powierzchni i przy wspofczynniku op6znienia 0,58 dobrano separator AWAS SK 800
wraz z osadnikiem szlamowym 20 m’ .separator 1 osadnik montowaé na 20 cm podsypce piaskowej.




