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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drog osiedla ,,Osada Dolna” wraz odwodnieniem
w Rawie Mazowieckiej

Drogi osiedlowe ul. Kaczefcowa, Tulipanowa,

OBIEKT:
Rézana
/
w Rawie Mazowieckiej
INWESTOR: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
h
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Wolyfiski  uprawnienia 211/87/Wt ‘7,7
Sprawdzajaecy @  inZz Edward Wolynski 259358 =
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J7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o wutworzona 23 marea 2002 roku _

90-007 L.odi, Plac Komuny Paryskiej §A, pok. 502 Ctelfax (0.42) 63297 39
e-mbdl lodie p“h urg. pl ' ’ NIP: 725:18:49.050
www lod.piib.org.pl Regan: 473043690

Lodz, 15 czerwen 2003 1,

ZASWIADCZENTE nr 3d2be oo 008
(Druk geistego zarnchowania)

Na podstawie art.19 ust.l pkt 8 wustawy z 15 grudnia 2000 r.

o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U, nr 5, poz. 42 z pbdin, zm.) oraz § e rozporzadzenia Rady
Ministrdw 2 15 kwietnia 1998 1, (Dz. U. nr 74, poz. 474 7 pdin. zm.)
zaswiadeza sig, ze: 7

Pan Marek WOLYNSKI

mgr inz budowunictwa

zamieszhaty: 94-047 L.6d2, ul. Wyszyhiskiego 63 m. 12

PESEL: 53062200577
zostal wpisany na listg czionkow Lédzkiej Oqugw.-'ej Izby Inzynierow
Budowmictwa pod numerems EOD/BO/3421/03 oraz  uidcil skl adke

za 2003 rok z ytulu obowiaczkowego ubezpieczenia od U(momcdzm!:mm

cywilnej inzynierdw budownictwa za szkodv  wyvrzadzone w  zwiazku

z wykonywaniem samodzielnych funkeji techni czuych w budownictwie,

Ninic¢jsze zaswiadezenie jost wazne od dnia | lipea do 31 grudnia 2003 ¢

PRZEWODNICZACY
Rady bédrkie) Okigpowe)
Izby In?\mur;(hﬂmfn-.nmw::

T
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SPIS TRESCI %220 ¥ Masowieck

1. Czgsé opisowa
opis techniczny

elementy tras w planié
tabele robét ziemnych

2. Cze¢sé rysunkowa

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 -01
przekroje normalne -02
profile podtuzne ulic -03
przekroje poprzeczne -04

szczegot konstrukcyjny pochylni dla pieszych -05



OPIS TECHNICZNY -\, . . .
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‘ 1. Podstawa opracowania. : s

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
a. podklad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora, o )

b. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania teret; “**" Mt S
8¢ dac v/

@z ‘33/ 2 "
2. Lokalizacja. dnin FO°%7 -2 g7
Modernizowane ulice Kaczeficowa, Tulipanowa oraz Rézana znajdujg sig¢

Mazowieckiej w osiedlu ,,Dolna”. Zup. STA]

3. Stan istniejacy. RO i,

Powyzsze ulice posiadaja zmienna szeroko$é oraz nieutwardzong nawierzchfie
gruntowo-szlakowa. Odwodnienie powierzchniowe zapewniajg istniejace spadki
podtuzne niwelet ulicy w kierunku ul. Tomaszowskiej.

4. Uklad komunikacvjny.

Wszystkie ulice zmodernizowano do klasy D 1/2. Ulice zaprojektowano o -szerokosé
55 m. Po jednej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o szerokodci 1.5 m.
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2.0 m. Natomiast po przeciwnej
stronie zaprojektowano chodnik przyjezdniowy o szerokosci o 2.0 m.

5. Odwodnienie.

Na zmodernizowanych ulicach zaprojektowano przekr6j jezdni z jednostronnym 2%
spadkiem poprzecznym. Wody opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo do
zaprojektowanych kratek $ciekowych typu ulicznego podtaczonych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

6. Nawierzchnie.

Dla ulicy przyjeto konstrukcje nawierzchni na podstawie Rozporzadzenia Ministra
transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999 r (Dz. U. Nr 43, poz. 430) jako typ
KR1 na podiozu G-2 o nastepujacej konstrukeji:

a. 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

b. 4 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

¢. 20 cm podbudowa z ttucznia kamiennego,

d. 17 cm warstwa odcinajaca z piasku.

12



Dla zjazdéw drogowych na poszczegdlne dziatki przyjeto konstrukcje o nastepujacych
warstwach:
a. 8 cm kostka betonowa szara,
b. 3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej,
¢. 15 cm z thucznia kamiennego,
d. 15 cm warstwa odcinajgca z piasku.

Dla chodnikéw zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:
a. plyty betonowe 50x50x7 cm,
b. 5 cm podsypka z piasku.

Jezdnie obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm ulozonym na lawie
betonowej z oporem, natomiast chodnik obrzezem betonowym 6x20 cm.

Na zjazdach drogowych kraweznik obnizono do 5 cm nad nawierzchnie ulicy.

Na przejsciach dla pieszych na druga strong ulicy wyksztalcono pochylnie pokazang na
rysunku nr 05. '

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.

Z tabel rob6t ziemnych wynika, ze nalezy wykona¢ lacznie 1775 m3 wykopu i 427 m3
nasypu.

Grunt uzyty na nasypy pod konstrukcje jezdni lub chodnikéw musi byé sypki dajacy sie
prawidlowo zagesci¢. Nalezy pamigta¢ aby grunt na ktérym zostana ulozone
nawierzchnie posiadal wskaznik zageszczenia réwny 1.0.

UWAGA:

Przy wykonywaniu robét ziemnych (korytowanie) szczegdlnie nalezy uwazaé na
miejsca przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu. (reczne roboty ziemne).

9. Roboty towarzyszace.

Realizacja modermnizacji ulic spowoduje koniecznos¢é wykonania regulacji
wysoko$ciowej uzbrojenia armatury uzbrojenia podziemnego.

Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w pasie drogowym pod zjazdami drogowymi tj. kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne zostana zabezpieczone przepustami z rur
dwudzielnych typu AROT-a o dlugoéci o 1.0 m szersze od szerokosci utwardzenia
nawierzchni.

Prace przy zakladaniu przepustéw nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli kabli.
O robotach nalezy powiadomi¢ odpowiednie shuzby na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
prac.




PROJEKT: RAWA_MAZ/
IBIOR: AF/
ELEMENTY TRASY W PLANIE

..............................................................

POCZATEK TRASY pt 8894.57
WIERI: w1 PL 8944.39
LUK -100.00R 0.045 5.62 3°20' 4'S 2.1 8947.27
KL 8950.17
WIERZ: ¢ 9013.49
LUK 0.00R 0.00S 0.00 B89°44'14"S 0.00
WIERZ: 4™ ’ £999.68
LUK 0.00R 0.005 0.00 90°49'29°S 0.00
WIERZ: w2 PL §933.76
LUK 100.00R 0.00S 2.77 1°35'22'S 1.39 §932.38
KL 8931.00
KOXIEC TRASY kt  8825.77

PROJEKT: RAWA_MAZ/
IBIUR:BES ™
ELEMENTY TRASY ¥ PLANIE

POCIATEK TRASY b 8947.66

¥IERZ: bé 8940.82
LUK 0.00R 0.005 0.00 0°¢'0'S 0.00

KONIEC TRASY e 8333.98

1/14:06/14-06-03

2501.41 0.00
2494.56 50.29
2494.16

2493.93 . 56.11

UBB.95  119.69
230250 30658

2308.34  372.76
2308.46
2308.62  375.54

2320.89  481.49

1/14:09/14-06-03

2494.16 0.00

2401.24 §3.17

2308.31  186.33



PROJEKT: RAWA_MAZ/

IBIOR: RAWA/ w Rawie raziom

0BJETOSCT ROBOT ZIEMNYCH o Flal /16058 /14
YO0 kaanw AA A7

ittt T U s Sl 81 L LTI SHLGEUWICCTKSE
POWIERZCHNIA 0BJET0SC ZUIYCIE
PIKIETAZ ~ WYKOP  NASYP ¥YKOP NASYP  NA MIEJSCU NADNIAR BILANS
0.00 12.23 0.00 0.00
91.08 .17 0.17 90.91
11.50 3.61 0.03 90.91 90.91
91.03 13.25  13.25 77.78
38.00 3.26 0.97 168.68 168.68
116.16 38.56  58.56 57.69
86.00 1.58 1.47 226.28 226.28
26.34 28.18  26.34 -1.84
103.50 1.43 1.75 -1.84 224.45
107.25 40.27  40.27 66.97
148.00 3.39 0.08 66.97 291.42
76.45 0.88 0.88 75.57
170,00 3.56 0.02 142.54 366.99
122.76 13.97  13.97 108.79
213.00 2.15 0.63 251,33 475.78
55.09 11,39 11.39 43.70
236.00 2.64 0.36 295.03 519.48
124.20 49.50  49.50 4.7 :
296.00 1.50 1.29 369,73 594.18
123.86 28.60  28.80 95.26
340.00 4,13 0.01 464.99 689.44
87.00 1.38 2.38 B4.62
365.00 2.43 0.18 549.62 T74.07
103.60 5.2% 5.25 98.35
400,88 - 3.09.. . 0.12.. . coe e MLALL 872.42
108.41 10.18  10.18 98.24
437.00 .71 0.43 746.20 970.65
36.70 28.00  28.00 28.70
465.00 1,28 1,87 174.90 999.33
111,14 1294 12,94 98.20
481,49 12.20 0.00 873.10 1097.55
RAZEN 1401.06 33.51  301.68
PROJEKT: RAWA_MAZ/
IBIOR: RAWA1/ -
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH 1/14:02/14-06-03
POWIERZCHNIA 0BJETOSC IUIYCIE
PIKIETAZ ~ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP  NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
8.83 0.69 2.50 0.00
.19 12.20 4.19 -8.01
14,10 0.90 2.13 -§.01 -8.01
40.79 43.26  40.79 =247
45.00 1.74 0.67 -10.48 10.48
70.76 174 11.14 29.02
74,00 .14 0.14 59.02 48.53
. 178.99 22.90  22.90 156.09
138.50 .41 0.57 215.11 204.62
19.36 310 3310 46.26
177,21 1.69 1.14 261,36 250.88

-----------------------------------------
---------------------------------------------



Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka dn.2003-07-08
Wydziat Geodezji, Katastru

1 Gospodarki Nieruchomosciami

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

OPINIA NR: 13-252/2003
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

przedmiot uzgodnienia: budowa drogi osiedlowej.
Data wplywu: 2003-07-07 Data zlecenia: 2003-07-07

Inwestor : Urzad Miasta
Rawa Mazowiecka
96-200 RAWA MAZOWIECKA
Plac Pilsudskiego 5

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka ul.Kaczencowa,Tulipanowa,Rézana.

Nr Zlecenia : 3180/2003
Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespot nie jest rownoznaczne z branzowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, Jesli przepisy branzowe ustalajg spec-
jalne branzowe zasady uzgadniania pro jektow w zakresie rozwiazan technicznych,
technologicznych, czy sposobow zapewnienia bezpieczefistwa funckjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne Dz.U.nr.100 z 2000r. poz.1086-tekst jednolity) inwestor jest zobowigzany do
zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwetaryzacji powykonawczej obiektéw budo-
wlanych wymagajacych pozwolenia na budowg przez uprawnione jednostki wyko-
nawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich

zakryciem.

3.Przed przystapieniem do prac wykonawca zglosi sic do PW MARTON w Rawie Mazowieckiej
ul.Niepodlegtosci 7 celem uzgodnienia szczeglow prac w miejscach skrzyzowan i zblizen wzdtiznych
projektowanej drogi z istniejacym doziemnym kablem TVK.W miejscach tych prace wykonywaé pod
nadzorem pracownika PW MARTON.

4.Istniejacq armature naziemna uzbrojenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wynie$é na koszt
inwestora do rzednych projektowanych nawierzchni drogi i chodnikéw.

5.Przed przystapieniem do prac wykonawca zglosi si¢ do TP SA Rawa Mazowiecka ul Kosciuszki 6
celem uzgodnienia szczeg6tow prac wykonywanych pod nadzorem w miejscach skrzyzowan i zblizen
wzdluznych projektowanej drogi wraz z chodnikami z istniejgcq kanalizacjq telefoniczng oraz kablami
telefonicznymi.

Istniejace wlazy studni kanalizacji telefonicznej nalezy wyniesé¢ do projektowanych rzednych chodnikow
na koszt inwestora wedhig warunkéw uzyskanych w TP SA Rawa Mazowiecka ul.Kosciuszki 6 i pod ict
nadzorem.
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wOJ)T GMINY
AWA MAZOWIECKA

Znak sprawy : P.P.7331/44/2003 data 2003, 07..£0.

Wl

DECYZJA Nr 44/2003

o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

Na podstawie art.39, 40, 41 1 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o.
zagospodarowariu przestrzennym /Dz. U. nr 15z 1999 r Poz.139 z pozn. zm./, oraz art, 104
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, po rozpatrieniu wniosku
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka | 7
z dnia: 7.05.2003r znak: In. 2212/4/2003
w sprawie budowy drog z kanalizach deszczows w ulicach : Rézana, Kaczencowa,
Tulipanowa
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej nr XX1/159/2000 z dnia 30 marca
2000
1/ ustala si¢ dla Gminy Miasto Rawa Mazowiecka
warunki zabudowy i zagospedarowania terenu dia inwestycji polegajycej na budowie
drog z kanalizacjg deszczows w ulicach : Tomaszowska, Rézana, Kaczeiicowa,
Tulipanowa, kanalizacji deszczowej od ulicy Kaczeficowej do ul. Katowickiej.

z przebudowq przepustu drogowego na terenie drogi krajowej nr 8 Warszawa —
Wroclaw, nr ew. dziatek: 497/1, 512, 496, 487, 537/1, 285, 145, 400, 489/2, 480 — obreb 7,
1 - obrgb 6 okreslone w zalqdzniku nr 1 - graficznym i zataczniku nr 2 - opisowym.

2/Ustala sig termin waznosci decyzji na okres 3 lat od daty jej uprawomocnienia.
POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie rodzi praw do

terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief 0s6b trzecich.

2. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz 414 z pozn. zmianami/ roboty budowlane na wskazanym

terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu naﬂbugdowq,h_ _
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WO)T GMINY

Zalatczmkﬁrzl ‘s,

do decyzji nr 44/2003
z dnia : /2-GZ.. 2003r.

CZESC OPISOWA

przepisow szczegdlnych

Lp. Zagadnienie Tresé¢ warunkow
1 2 3
-Budowa drog z kanalizacja deszczowg w ulicach :
1 Inwestycja: . ) .
Tomaszowska, R6zana, Kaczencowa, Tulipanowa,
-rodzaj kanalizacji deszczowej od ulicy Kaczencowej do
ul. Katowickiej z przebudows, przepustu drogowego na
“Poloizenie terenie drogi krajowej nr 8 Warszawa — Wroclaw.
_ o 1/ przeznaczenie terenu — teren oznaczony jest
2. Warunki  wynikajace z symbolem:
ustalei miejscowego planu -7.92.I§D, 7 .35.@, 7._36.KD, 7.37KD, 7.42 KD- tereny
) komunikacji - ulica dojazdowa.
zagospodarowania -7.34 KL~ tereny komunikacji — ulica lokalna.
przestrzennego miasta Rawy |-7-33.KZ- tereny komunikacji — ulica zbiorcza. _
.o ~7.101.MNp- tereny zabudowy mieszkaniowo-ushugowej
Mazowieckiej -7.109.08 - tereny kultu religijnego.
zatwierdzonego uchwatg | -7.114 MNp,RT.- funkcja podstawowa-tereny zabudowy
e mieszkaniowo- ustugowej,
Rady Micgskie} L -funkcja uzupetniajaca - tereny upraw pod ostonami -
XX1/159/2000 z dnia 30| i w szklarniach.
-7.121 KS,PU- funkcja podstawowa - tereny obshigi
marea 2000 r. (Dz. Urz. komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego
Woj. t6dzkiege Nr 64 poz. motoryzacji.
354 z dnia 16 maja 2000 1) |- funkcja uzupetniajaca - te_ren)'r'produkcyjno-uslugowe.
-6.01. KSE - tereny komunikacji - droga ekspresowa.
2/ wielko$é terenu - teren inwestycji oznaczono kolorem
czerwonym , przebudowe przepustu drogowego
oznaczono literami ABa przebieg kanalizacji deszczowej
oznaczono literami CDEFGHIJKLY., EK, HMNO, na
mapie stanowigcej zal. nr 1 do decyzji.
3/ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3. |Warunki  wynikajace  z
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