ZAKRES PRAC.

przy remoncie elewacji budynku Szkotly Podstawowej Nr 1

W ramach remontu przewidziano nastepujqce prace.

1. Reczne odbicie skorodowanych i zasolonych tynkéw ze $cian powyzej
cokotu.

2. Na zasolonych i zwietrzalych fragmentach elewacji /na wys.ca 2,0m od
cokohu/ nalezy:

-oczysci¢ powierzchnie murdéw szezotkami stalowymi,

-oczyscié spoiny z grzybni i zmurszalej zaprawy za pomoca klamer
budowlanych,

- odgrzybi¢ powierzchnig scian preparatem ,,Jzomur” dwukrotnie metoda
smarowania.

3. Rozebranie:
-zniszczonych, nieszczelnych dachowek z gzymsow posrednich
miedzypietrowych,
- nieszczelnych parapetow blaszanych,

4. Wykonanie:

- na odgrzybionej powierzchni tynku renowacyjnego szerokoporowego
z wapna trasowego i piasku dolomitowego z certyfikatem WTA,

-powyzej na $cianach tynku kat.Ill z zaprawy cementowo-wapiennej,
-na o$ciezach i pilastrach tynku cementowo-wapiennego kat.III,
-tynkéw profili ciagnionych parapetéw podokiennych z zaprawy
cementowo-wapiennej,
-tynkow profili ciggnionych gzymsow.

5. Reczne natozenie na tynku renowacyjnym paroprzepuszczalnej szpachli
mineralnej.

6. Z uwagi na wystepujace peknigcia Scian 1 nadprozy, przewidziano
wzmocnienie tych elementéw belkami stalowymi.



7. ‘W robotach stolarskich:
- Wykonanie z bali struganych malowanych lakierami koloryzu-
jacymi konstrukcji zadaszenia nad drzwiami bocznymi elewacji potu-
dniowej , wymiary konstrukcji 300x160x110cm.
-Jw. lecz nad drzwiami skrzydta prawego w atrium, wymiary konstrukcji
400x230x120cm.
- Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia nad drzwiami tylnymi budyn-
ku gltéwnego, wymiary konstrukeji 650x500x90cm.
-Wykonanie od spodu daszkéw rusztu z listew drewnianych. Przybi-
cie do rusztu deski sosnowej szalunkowej gr.2,2cm szerokosci 14cm
taczonej na pioro i wpust
-Malowanie lakierem koloryzujacym desek szalunkowych.

8. W robotach dekarskich:
- Ulozenie na potaciach wykonanych daszkéw folii paroprzepuszczalnej,
kontriat oraz tat.
— Pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczng karpidwka podwajnie w
koronke.
— Wylozenie gzymséw dachowka ceramiczng karpiowka w koronke
podwdjnie na zaprawie.

9. W robotach blacharskich:
-Wykonanie wokot daszkéw obrobek blacharskich z blachy miedziane

gr.0,6mm:

A-pasa nadrynnowego szerokosci 15¢m,
B-deski czotowej daszkéw szerokosci 25cm,
C-obrébki na styku daszka ze $ciang szerokosci 32cm.

~Wykonanie na gzymsie dolnym tréjkatnego tympanonu obrdbki z blachy
miedzianej szerokosci 20cm.

~Wykonanie i montaz parapetéw podokiennych zewnetrznych z blachy
powlekanej szeroko$ci 36cm.

—Wykonanie wokét daszkéw rynien dachowych PCV $rednicy 10 cm oraz
rur spustowych srednicy 9cm.

10. W robotach konserwatorskich:
A Plyta kamienna z piaskowca
- zmycie woda z dodatkiem detergentu,
- oczyszczenie po wyschnieciu szczotkami stalowymi,
- zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem,
- wysuszenie do wilgotnosci 3-5%,
- hydrofobizacja plyty preparatem silikonowym trzykrotnie metoda
smarowania.

11. W robotach malarskich:
- Malowanie tynkow zewnetrznych $cian dwukrotnie z zagruntowaniem



powierzchni farba dyspersyjna silikatowg o oporze dyfuzyjnym SD=0,01
i wspétezynniku hydrofobowosci W=0,1kg/m2 x godz0,5.

- Malowanie profili ciagnionych gzymsow, parapetow farba jw..

- Dodatkowa hydrofobizacje tynkéw cokoldéw, gzymséw, parapetow
srodkami odrzucajgcymi wode.

12. W pracach towarzyszacych:

- Montaz i demontaz niezbednych rusztowan do wykonanie robot
remontowych.

-Doptate za czas pracy rusztowan.

-Wygrodzenie terenu budowy.

-Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami.

-Wywdz gruzu z odbitych tynkow na wysypisko na odlegtos¢ 3km.
Uporzadkowanie placu budowy.

- Demontaz instalacji odgromowej ze $cian budynku tacznie z hakami.
Wykonanie nowe;j instalacji z drutu ocynkowanego fi 8mm w rurze
ostonowej fi 18mm z PCV w bruzdach tynku. Wymiana zlaczy
kontrolnych z umocowaniem w tynku w puszkach. Wykucie bruzd i
umocowanie przewodow z bednarki pod tynkiem w murze.

Podczas prac remontowych przestrzega¢ zasad Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy. Podczas remontu stosowac tylko te materialy, na ktore wydano
Aktualne Certyfikaty.
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