Przetarg nieograniczony pn.:” Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”
Sygnatura akt: RG - 1/341/6/2009

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-19

Do wiadomosci:

443 23 - WSZysey uczestnicy postepowania

WYJASNIENIA (Nr 48) ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci SIWZ
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa krytej
plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia
na uiytkowanie, informujemy, ze pytania i odpowiedzi numerowane zostaly w zadawanej
przez Wykonawcg kolejnosci:

1. Prosimy o odpowied? i rysunek — jakiego typu majq byc¢ trzy wycieraczki

zewnetrzne?

Odpowiedz nr 1: Wycieraczki zastosowane w "budynku krytej ptywalni...":

W pomieszczeniu:

L 001:

- zewnetrzna o wymiarach 120x90 cm ( I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z
pojemnikiem odprowadzajacym wodg i zanieczysczenia f. EMCO)

- wewnetrzna o wymiarach 120x90 cm ( I strefa: np. wycieraczka typu RCB z
wklademrypsowym i kaseta szczotkowa na ramie EMCO 500 f. EMCO)

- wewnetrzna o wymiarach 120x90 c¢m ( III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE
INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

L 012:

- zewnetrzna o wymiarach 120x90 cm ( I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z
pojemnikiem odprowadzajacym wodg i zanieczysczenia f. EMCO)

- wewngtrzna o wymiarach 140x60 cm ( LI strefa: np. wycieraczka typu RCB z
wklademrypsowym i kaseta szczotkowa na ramie EMCO 500 f. EMCO)

- wewnetrzna o wymiarach 140x60 c¢m ( III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE
INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

B 004:

- zewnetrzna o wymiarach 120x90 cm ( I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z
pojemnikiem odprowadzajacym wodg i zanieczysczenia f. EMCO)

- wewngtrzna o wymiarach 120x60 cm ( II strefa: np. wycieraczka typu RCB z
wklademrypsowym i kaseta szczotkowa na ramie EMCO 500 f. EMCO)

- wewnetrzna o wymiarach 120x60 cm ( III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE
INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

B 001:

- zewnetrzna o wymiarach 200x100 cm ( I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z
pojemnikiem odprowadzajacym wodg i zanieczysczenia f. EMCO)

- wewnetrzna o wymiarach 200x100 cm ( II strefa: np. wycieraczka typu RCB z
wklademrypsowym i kaseta szczotkowa na ramie EMCO 500 f. EMCO)



- wewnetrzna o wymiarach 200x100 cm ( III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE

INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

2. W nawiqzaniu do pkt. XI ‘Warunkow ochrony przeciwpoiarowej’ - prosimy o

przestanie projektu oznakowania PPOZ i BHP oraz wyposazenia obiektu w

podreczny sprzet gasniczy.

Odpowiedz nr 2: Wyceni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

3. Prosimy o okreslenie parametréw: rzutnikow, monitorow, telewizorow, laptopow,

nagrywarek itp. oraz powierzchni ekranow.

Odpowiedz nr 3:

W tabeli: TABELA: VIIL.1.1.3. sa wyspecyfikowane elementy systemu
Multimedialnego. Jak zostato to opisane zasadniczo jest to sprzet
mobilny, a wiec w rozumieniu Projektanta taki, ktory moze stuzy¢
Inwestorowi w r6znych pomieszczeniach, (basen, lodowisko, sale
konferencyjne). Podobnie nalezy rozumie¢ pytanie 5. dotyczace
dhugo$ci okablowania, sprzet mobilny - przenosny zwykle ma
okablowanie standardowe 2 do 5 metré6w i nic ponad to nie jest
wymagane.

Telewizory powinny by¢ dostarczone z wyposazeniem fabrycznym.
Kable HDMI 25 mb, TV HD BRAVIA w technologii HD SONY.
Nalezy wybra¢ model aktualnie najnowszy w danej klasie na dzien
dzisiejszy moze to by¢:

BLYE RAY HD: BDP-S5000ES SONY

LAP TOP: VGN — FW 21 E SONY (HDMI + BLUE RAY) VAIO.
MONITORY: GXD-L52H1 - 52”

RZUTNIK HD: VPL-FH300L

RZUTNIK XGA: VPL-CX21

TELEWIZOR HD: 70X3500

TELEWIZOR HD: KDL-4082530

Ekran dla rzutnika HD: przekatna okoto 10 mb

Rzutnik HD przeznaczony do projekcji na lodowisku i na hali basenowej powinien by¢ klasy

réwnej lub lepszej niz podany odpowiednik.

Wyciag z dokumentacji:

TABELA: VIII.1.1.3. Wykaz mobilnego sprzetu i urzadzen i Instalacji MULTIMEDIALNYCH,

wtgczanych do sieci strukturalnej. Obiekt: BASEN w RAWIE MAZOWIECKIEJ.

L.P.

oPIS P/N Producenta Producent llosc

1.

Rzutnik Multimedialny (XVGA) SONY Szt. 1




2. Rzutnik Multimedialny HD SONY Szt. 1

3. Telewizor BRAVIA HD 72" SONY Szt.4

4, Telewizor BRAVIA HD 40" SONY Szt. 1

5. | Ekran rozwijany elektrycznie 4:3 ROZNY Szt. 1

6. | Ekran rozwijany elektrycznie 14:9 ROZNY Szt. 1

7. Monitory BRAVIA HD SONY Szt. 6

8. Blue RAY HD SONY Szt. 2

9. TP VAIO HD 17" SONY Szt. 1
10. | Rozgateziacz HDMI SONY Szt. 2
11. | Okablowanie ROZNY Komplet
12. | Sprzet montazowy ROZNY komplet

4. Prosimy o rozmieszczenie w obiekcie: rzutnikow , ekranow, telewizorow - celem
okreslenia dlugosci i rodzaju okablowania.

Odpowiedz nr 4: Catly sprzet MM jest traktowany mobilnie, zatem nie wymaga sig statych
instalacji, jedynie kompletne wyposazenie fabryczne pozwalajace np. postawi¢ TV na
podstawce. Wyjatek stanowi winda pod rzutnik HD, ktora nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalnosci
podczas imprez sportowych. Sprzet zostat tak dobrany, ze wiodacym jest interfejs Ethernet
RJ-45 dla sieci oraz HDMI dla multimediéw. Inwestor bedzie go podtaczal przy pomocy
administratora lub osoby przeszkolonej jako instalacje dla imprezy. Przewidziana jest jedynie
winda pod rzutnik HD do zainstalowania w hali basenowej. Nalezy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem ja zainstalowaé i doprowadzi¢ odpowiednie przewody instalacji zasilajacej, ETh

oraz HDML. To jest zadanie Wykonawcy.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawce pytania dotyczace dokumentacji projektowej uzgodnione
zostaly z Projektantem — tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 73979 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com
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