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Wieloletnie doswiadczenie

Wavin jest najwiekszym w Europie producentem systemow insta-
lacyjnych z tworzyw sztucznych. Nazwa WAVIN powstata z potg-
czenia pierwszych sylab dwoch wyrazéw: WAter (woda) i VINyI
chloride (chlorek winylu). Siedzibg koncernu jest holenderskie
miasteczko Zwolle, gdzie w 1955 roku powstat zaktad produkcyj-
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ny wytwarzajgcy pierwsze na swiecie rury cisnieniowe z PVC

o duzej $rednicy do przesytania wody. W Polsce Wavin obecny
jest od 1991 roku, czyli od momentu, w ktorym stat sie udziatow-
cem spotki Metalplast z siedzibg w Buku pod Poznaniem.

Bezkonkurencyjny dostawca i ekspert w swojej dziedzinie

Wavin to bezkonkurencyjny dostawca systemow instalacyjnych
z tworzyw sztucznych, lider rynku pod wzgledem oferty, innowa-
cyjnosci oraz geograficznego zasiegu dziatania. Firma dziata na
dwadch rynkach: instalacyjno-budowlanym oraz infrastruktural-
nym. Na rynku instalacyjno-budowlanym Wavin jest dostawcag
kompletnych systemdéw instalacyjnych do doprowadzania wody
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do budynku, jej transportu wewnatrz domu, ogrzewania oraz od-
prowadzania $ciekow i wod deszczowych. Na rynku infrastruktu-
ralnym Wavin jest ekspertem w dziedzinie systemow kanalizacji
zewnetrznej, drenazu, odwodnien drég i mostow, zagospodaro-
wania wody deszczowej, a takze systemdw cisnieniowych do
przesytania wodly.
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Systemy drenarskie
Wstep

Niezawodne produkty, kompletna oferta

Naszym celem jest dostarczenie klientom najwyzszej jakosci roz-
wigzan. Wieloletnie do$wiadczenie, dostep do najnowoczesniej-
szych technologii, innowacyjnos¢ oraz catkowite uwzglednienie po-
trzeb Kklientow pozwalajg nam zaoferowac niezawodne produkty.

Systemy instalacyjne i budowlane

M kanalizacja wewnetrzna PVC

M kanalizacja niskoszumowa Wavin AS

M systemy instalacji sanitarnych i grzewczych: Tigris Alupex,
BOR™, Hep,O

M system instalacji do podcignieniowego odwadniania dachéw
Wavin QuickStream

M systemy rynnowe Kanion

M drenaz opaskowy

Systemy infrastrukturalne

M kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna PVC-u

Najwyzsza jakosé giéwnym priorytetem

Z myslg o Klientach ustalilismy priorytet naszej dziatalnosci: jakosc¢,
poniewaz implikuje ona niezawodno$¢ oferowanych produktdw.
Wszystkie wyroby Wavin spetniajg wymagane normy i standardy,
posiadajg konieczne aprobaty techniczne i atesty. Kazdy wyréb
posiada peing dokumentacije katalogowa, a nasi doradcy tech-
niczni utatwiajg dokonanie najlepszego wyboru.

Wyrazem troski o najwyzszg jakos¢ wyrobow jest fakt, iz Wavin
jako pierwszy w branzy wdrozyt i certyfikowat system zarzgdzania
jakoscig zgodny z miedzynarodowag norma ISO 9001, obejmujacy
caly cykl projektowania, konstruowania, produkowania, sprzeda-
zy i ekspedycji naszych wyrobow oraz obstugi posprzedazowe;.

Wavin dysponuije takze wiasnym laboratorium, wyposazonym
w najnowoczesniejszy sprzet badawczy i pomiarowy, ktére dziata

Liczne nagrody i wyroéznienia

Potwierdzeniem wysokiej jakosci wyrobow firmy Wavin sg liczne
nagrody i wyr6znienia. Oto niektére z nich.

Wyréznienie dla systemu zagospodarowania wody deszczo-
wej Wavin Q-Bic jako nowatorskiego rozwigzania stuzacego
ochronie zasobow wodnych. Wyrdznienie to zostato przyznane
przez Polskg Fundacje Ochrony Zasobdéw Wodnych podczas
Miedzynarodowych Targow Maszyn i Urzgdzen dla Wodociggow
i Kanalizacji WOD-KAN (2007 r.).

Dwukrotne wyréznienie dla systemu rynnowego Kanion

w Rankingu Marek Budowlanych w kategorii ,Systemy rynnowe”,
przyznane podczas Migedzynarodowych Targdéw Budownictwa
BUDMA. Wyrdznienie przyznane zostato na podstawie ogdlnopol-
skich badan przeprowadzonych wsrdd dystrybutorow materiatow
budowlanych i wykonawcéw (2007 r. i 2008 r.).
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M kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna z rur dwusciennych z PP
Wavin X-Stream

kanalizacja zewnetrzna cisnieniowa PE

studzienki kanalizacyjne

pompownie sciekdéw i wod zanieczyszczonych

system cisnieniowy do przesytania wody z PE 100 lub TS
system cisnieniowy do przesytania wody z PVC

systemy drenarskie

systemy zagospodarowania wody deszczowej Azura oraz
Wavin Q-Bic

systemy do renowaciji rurociggéw: Compact Pipe, Compact
SlimLiner, Shortlining-WIR, Neofit, TS

M system odwadniania wiaduktéw i mostéw HD-PE

M systemy saparatorow ropopochodnych i ttuszczu

W niniejszym katalogu prezentujemy Panstwu systemy
drenarskie.

w oparciu 0 najnowsze metody badawcze i kontrolne. Laborato-
rium Wavin Metalplast-Buk posiada $wiadectwo uznania stop-
nia Il Urzedu Dozoru Technicznego, obejmujgce 16 metod ba-
dawczych, dzieki czemu wyniki bedgce rezultatem badan labora-
torium zaktadowego (dotyczgce zarbwno wyrobow wiasnych, jak
i badan zleconych przez klientow) sg uznawane przez Urzad Do-
zoru Technicznego.

Myslimy takze o srodowisku naturalnym. Wavin wdrozyt system
zarzadzania $rodowiskiem zgodny z miedzynarodowg norma
ISO 14001, ktéry zostat certyfikowany przez Urzad Dozoru Tech-
nicznego, potwierdzajgc tym samym, ze Wavin Metalplast-Buk
dziata zgodnie z wymaganiami prawa $rodowiskowego, oraz ze
stale dgzy do podniesienia poziomu ochrony srodowiska.

Nagroda czytelnikbw magazynu ,,Systemy Instalacyjne”
w kategorii ,Kanalizacja” za system kanalizacji niskoszumowej
WAVIN AS (2007 r.).

Nagroda za rury PE 100 Wavin TS w konkursie ,,Klucz Sukcesu”
na najlepszy produkt branzy WOD-KAN, przyznana podczas VI
Sympozjum Naukowo-Technicznego WOD-KAN-EKO 2005 (2005 r.).

Nagroda ,, Tytan 2005” dla firmy roku w technologiach bezwyko-
powych, przyznana przez kwartalnik techniczny ,Inzynieria Bez-
wykopowa” we wspotpracy z Polskim Stowarzyszeniem Techno-
logii Bezwykopowych i Polskg Fundacjg Technik Bezwykopowych
(2005 r.).

Zioty Medal Migdzynarodowych Targéw Budownictwa BUDMA
2005 za system zagospodarowania wody deszczowej Azura (2005 ).

Ztoty Medal Miedzynarodowych Targéw Instalacyjnych
INSTALACJE 2002 za studzienke inspekcyjng Tegra 600 (2002 r.).

Systemy drenarskie



Systemy drenarskie

1. Systemy drenarskie - informacje podstawowe

1. Systemy drenarskie -
informacje podstawowe

Systemy drenarskie produkcji Wavin przeznaczone sg do budowy réznego rodzaju melioracii
wodnych, zarowno rolniczych, jak i budowlanych, w tym rowniez drenazy drogowych.

Rury i ksztaftki produkowane sg z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-u). Z tego two-
rzywa wytwarzane sg jednoscienne karbowane rury drenarskie o $rednicach DN/ID od 44
do 180 mm, tgczone na ztgczki. Rury sg fabrycznie perforowane na calym obwodzie. Na
specjalne zamdwienie istnieje mozliwos¢ perforowania czesci obwodu, np. 1/2 obwodu.
Rury moga by¢ dostarczane jako gote lub z nawinietym filtrem z widkna syntetycznego lub
kokosowego.

1.1. Drenaz rolniczy

Niemal kazdy z nas spotyka sie z problemami nadmiaru wody korzeniowa roslin moze rozciggac sie na wigkszej powierzchni,
deszczowej na polu uprawnym lub w przydomowym ogrodku. co powieksza zdolnos¢ pobierania wody przez rosliny, znacznie
Pomimo réznic w skali problemu, przyczyna jest zawsze taka sa- wspomagajac ich wzrost.

ma — problem z szybkim odprowadzeniem nadmiaru wody desz-
czowej:

M wiosng, jezeli gleba wolno schnie, moze to opdzni€ zasiewy,
M obfitos¢ deszczdw w okresie wzrostu upraw moze prowadzi¢
do niedoboru tlenu w strefie korzeniowej (zotkniecie roslin,

zahamowanie wzrostu),
M obfite opady w okresie dojrzewania i zniw obnizajg i utrudnia-
ja zbiory,
M stabo odwadniane grunty wymagajg zazwyczaj intensywniej-
szego odchwaszczania.
Dzieki zastosowaniu rur drenarskich Wavin mozna szybko
znalez¢ rozwigzanie powyzszych problemdw - utrzymywanie wéd
gruntowych na odpowiednio niskim poziomie. Dzieki temu strefa

1.2. Drenaz budowilany

Z drenazem budowlanym mamy do czynienia w czasie:

M budowy obiektow tzw. kubaturowych, np. hale, domy,
zbiorniki; jest to tzw. drenaz opaskowy,

M budowy infrastruktury technicznej np. odwadnianie wykopow
pod wodociggi, kanalizacje; jest to tzw. drenaz liniowy,

gdy napotykamy na wysoki poziom wod gruntowych lub grunty

stabo przepuszczalne dla wod opadowych.

Dzieki zastosowaniu rur drenarskich Wavin mozemy skutecznie
obnizy¢ poziom wody gruntowej lub odprowadzi¢ jej nadmiar
Z miejsc, gdzie przesigkanie jest utrudnione.
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Systemy drenarskie
1. Systemy drenarskie.../2. Normy i aprobaty/3. Wytyczne do projektowania

1.3. Drenaz drogowy

Dzigki spetnieniu rygorystycznych wymagan wytrzymatosciowych
Instytutu Badawczego Drég i Mostéw rury drenarskie Wavin mozna
stosowac roéwniez w budownictwie drogowym do odwadniania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, jak rowniez obsza-
row nie umocnionych (np. pasy rozgraniczajace jezdnie, pobocza).

2. Normy i aprobaty

Oferta systemu drenarskiego Wavin zgodna jest z wymaganiami:

M PN-C-89221: 1998 ,Rury drenarskie i karbowane z PVC-u”, M AT/2003-04-0499, AT/2003-04-0317 wydane przez Instytut
A AT/98-02-0501-1, AT/98-01-0468-1 wydane przez Centralny Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”

w Warszawie,

3. Wytyczne do projektowania

3.1. Obliczenia hydrogeologiczne drenazy wgiebnych

Przedstawione w tym rozdziale metody obliczen sg metodami prowadzimy metodg kolejnych przyblizeh — ze wzgledu na uwi-
analitycznymi i obejmuijg proste uktady hydrogeologiczne, co klang posta¢ wzoréw.

ogranicza zakres ich stosowania. Przy wystepowaniu bardziej
zlozonych warunkdw (grunty niejednorodne i anizotropowe) lub
przy wymaganiach duzej dokladnosci obliczen nalezy postuzy¢
sie doktadniejszymi metodami, opisanymi w specjalistycznej lite-

Sposoby obliczen i ich wyniki uzaleznione sg od poziomu zatoze-
nia rurociggdw w stosunku do warstwy nieprzepuszczalnej (dre-
naze zupetne lub niezupeine) oraz od uktadu cisnien w warstwie
wodonos$nej (zwierciadio wody swobodne lub napiete).

raturze poswieconej hydrogeologii.

Obliczenia hydrogeologiczne drenazy podtuznych majg na celu

okreslenie rozstawy i wydatkow drendw, tj. ilosci wody doptywa-

jacej z warstw wodonosnych do drendw. Zazwyczaj obliczenia

SYSTEMY DRENARSKIE Katalog produktow — marzec 2009
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Systemy drenarskie

3. Wytyczne do projektowania

3.1.1 Symbole i oznaczenia

Tabela nr 4 - Symbole i oznaczenia hydrogeologiczne

Symbol Jednostki Wielkosé

A m rozstawa drenow

dy mm Srednica czgstek gruntu chronionego, ktorych wraz z mniejszymi jest k%

dgg mm umowny wymiar poréw geowtdkniny odpowiadajacy Srednicy czagstek gruntu, ktére wraz

z mniejszymi stanowig 90% masy

Dy mm Srednica czastek gruntu filtra, ktére wraz z mniejszymi stanowig k% masy
h m napetnienie drenu

H m migzszos¢ warstwy wodonosnej

ki m/d wspoiczynnik filtracji (wodoprzepuszczalnosci) i-tej warstwy gruntu

K m/d wspoiczynnik filtracji (wodoprzepuszczalnosci) obsypki

Ky m/d wspotczynnik przepuszczalnosci geowtdkniny

q m%/(d*m) doptyw jednostkowy do drenu

Qo m3(d*m) maksymalna chtonnos¢ jednostkowa

S m wymagane obnizenie zwierciadta wody miedzy drenami

S, m obnizenie zwierciadta wody przy drenie
, mm szerokos¢ szczelin w rurze

Vg m/s predko$¢ dopuszczalna

w m/d infiltracja, wsigkanie

3.1.2 Parametry hydrogeologiczne

Podstawg do wiasciwego zwymiarowania drenazu i zwigzanych
z nim urzgadzen jest okreslenie wspoétczynnika filtracji gruntu oraz
przyjecie schematu obliczeniowego. O ile nie dysponujemy war-
toscig wspotczynnika filtracji z rozpoznania geologicznego na
podstawie probnych wiercen lub badan laboratoryjnych, mozemy
postuzy¢ sie wzorami empirycznymi, np. wg normy [21] (wzorem
Krigera lub z tablic Beyera), a w ostatecznosci danymi
literaturowymi.

Wielkos¢ infiltracji mozna w przyblizeniu przyjmowac:

M na terenach niezabudowanych:

* w gruntach nieprzepuszczalnych 0,0021 + 0,0043 m/d,
* w gruntach érednio przepuszczalnych 0,0043 + 0,006 m/d,
* w gruntach przepuszczalnych 0,006 + 0,018 m/d,

na obszarze gesto zabudowanych miast i osiedli
skanalizowanych 0,001 m/d,

na obszarze luzno zabudowanych miast i osiedli
skanalizowanych 0,003 m/d,

na obszarze osiedli i miast nieskanalizowanych, zielehcow,
parkéw, ogrodéw 0,007 m/d.

3.1.3 Drenaz zupeiny

Dla drenazu zupetnego, utozonego na stropie warstwy nieprze-

puszczalnej, w warstwie wodonos$nej o swobodnym zwierciadle
wody postugujemy sie zwykle wzorem Rotha
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A=2*\/k*[(H—S)2- ] mo
w

— przy czym za napetnienie drenu h mozna przyja¢ potowe $red-
nicy drenu ID.

Wydatek jednostkowy drendw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzor:
g=A*w [m/(d* m)] (2),

a wydatek z catego ukladu odwadniajgcego bedzie iloczynem
wydatku jednostkowego i sumarycznej diugosci drendw.

Drenaz zupetny

3.1.4 Drenaz niezupeiny

Drenaz niezupetny w warstwie o swobodnym zwierciadle wody
obliczamy zwykle wzorem Awerianowa:

A=4B2+(T*B)*-T*B

. *
gdzie: 2%(5,-9) * k*[1+ 2 T]
w So,-S

Bo =
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3. Wytyczne do projektowania

1
B=29%— <0 5p ©)
Sini
=

Wydatek jednostkowy drendw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzor:

Drenaz niezupetny

g=A"w [m*/(d * m)] (6),

a wydatek z catego uktadu odwadniajgcego bedzie iloczynem

wydatku jednostkowego i sumarycznej diugosci drendw.

3.1.5 Drenaz w warstwie o napietym
zwierciadle wody

Przy doptywie wody do instalacji drenazowej z warstwy wodo-
no$nej pod cisnieniem rozstawe drendw okreslamy ze wzoru
Kostiakowa:

(S, - S) *(H- h, )* 2% *k,
(hOJrs)*[mI

A
-

Wydatek jednostkowy drendw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzor:

A=

2tk (S, - )
q= A

[m*/(d*m)](8),

a wydatek z catego uktadu odwadniajgcego bedzie iloczynem
wydatku jednostkowego i sumarycznej diugosci drendw.

3.2. Dobor filtra

Filtry stosujemy wtedy, gdy jezeli srednica d50 otaczajgcego dren
gruntu jest mniejsza niz szerokos$¢ szczelin lub wodochtonno$e
drenazu jest zbyt mata, czy tez drenaz wymaga ochrony z powo-
du duzej zawartosci zwigzkow zelaza w gruncie. Dla ochrony
drenazu uktadanego pod nawierzchniami drogowymi lub w ich
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Drenaz niezupetny
przy napietym zwierciadle

3.1.6 Wodochtonnos¢ drenazu

Maksymalng chtonnos¢ drenazu zasilanego z obu stron z filtrem
na catej dtugosci obliczamy z warunku maksymalnej predkosci na
styku gruntu i obsypki, postugujac sie wzorem:

Qo= (2" +D0) " vy [m*/(d*m)] (9)

We wzorze tym wystepujg oznaczenia wymiardw pokazane na
rysunku obok, przy czym szeroko$¢ b nalezy przyjmowac jako
rzeczywistg szerokos¢ w dnie obsypki w gruncie przepuszczal-
nym, a przy posadowieniu w gruncie nieprzepuszczalnym jako O.

Odcinek swobodnego wysgczania obliczymy ze wzoru:

Ah=022*q/k (10)

Predko$¢ dopuszczalna moze by¢ okreslona ze wzoru Abramowa:
V, =65* 3k (1)
lub 76 wzoru Sichardta Vg = 0.0002268*/k (12),

Aby nie doprowadzi¢ do wyptukania i rozluznienia przylegtego
gruntu, musi by¢ spetniony warunek g, > g. Wskazane jest tez,
majgc na uwadze okres pracy drenazu liczony w dziesigtkach lat,
aby dla drenazy podtuznych, uktadanych w pasie drogowym, po-
stugiwac sie bezpieczniejszym wzorem na predko$¢ dopuszczal-
ng — wzorem Sichardta.

NAN ANAN
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\ A
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\\ s &
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k
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sgsiedztwie, np. w poboczu lub w pasie rozdziatu, nie zaleca sie
stosowania filtrow z widkien kokosowych. Materiat ten jest godny
polecenia przy stosowaniu w gruntach gliniastych i torfowych na
terenach rolniczych lub miejskich terenach zielonych.

Systemy drenarskie
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Filtry gruntowe

Filtr gruntowy wydtuza powierzchnie styku z gruntem i poprawia
warunki doptywu do drenu poprzez zmniejszenie predkosci do-
plywu. Jako materiat powinny by¢ uzywane piaski i zwiry kwarco-
we 0 ziarnach kulistych i gtadkich. Zawarto$¢ frakgji drobniej-
szych niz 0,02 mm nie powinna przekracza¢ 5%, a substanciji
organicznych 0,5%.

Grubos¢ jednowarstwowej obsypki filtracyjnej powinna wynosic:

M min. 15 cm w gruntach piaszczystych (dobrze przepusz-
czalnych),

M 15 + 20 cm w gruntach piaszczysto-gliniastych ($rednio
przepuszczalnych),

M min. 20 cm w gruntach gliniastych i ilastych.

W filtracyjnych obsypkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej

z warstw nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.

Wspodtczynnik filtracji obsypki filtracyjnej lub gruntu bezposrednio
otaczajgcego rure nie powinien by¢ wiekszy od 8 m/d.

Uziarnienie obsypki powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

Day = 4 + 5 dyg
Deo / D1 <5

4% dgg= D524 7 dis
Dis>12*8S,
Czasem, aby spetni¢ powyzsze warunki, istnieje potrzeba sto-

sowania obsypek wielowarstwowych lub, aby tego unikng¢,
stosujemy filtry z geowtdkniny.

3.3. Drenaze plytkie

Znaczne ilosci wody powstajgcej z topniejgcych przerostéw lodo-
wych w gruntach wysadzinowych zalegajgcych pod konstrukcja,
nie mogac odsaczy¢ sie przez zamarzniete pobocza, prowadzg
do obnizenia no$nosci nawierzchni i powstania przetomow. Dre-
naz plytki ma za zadanie wczesne przejecie i odprowadzenie tych
wod. Powinien wigc by¢ utozony w poziomie lub nieco ponizej
koryta drogi z duzym spadkiem w kierunku odbiornika. Drenaz
ten ma roéwniez za zadanie odwodnienie pobocza. Z petnionych
funkcji wynika konieczno$¢ utozenia go z duzym spadkiem w kie-
runku odbiornika. Odbiornikiem wéd moze by¢ réw przydrozny,
podtuzny drenaz gteboki lub kanalizacja deszczowa.

Dreny oraz zwigzane z nimi obsypki filtracyjne nalezy lokalizowac¢
ponizej koryta drogi, co wynika z technologii uktadania warstw
mrozochronnych i konstrukcyjnych podbudowy jezdni.

llosci wod odprowadzanych z warstw mrozochronnych okreslane
sg na drodze laboratoryjnej lub z opracowanych dla tego celu ta-
bel publikowanych w specjalistycznej literaturze, np. ,Odwadnia-
nie dr6g”, R. Edel, 2000 r.

3.3.1. Drenaz poprzeczny

Dreny tego rodzaju, o minimalnej srednicy ID 80, ukiada sie pod
katem 75° + 90° w stosunku do osi drogi z minimalnym spad-
kiem 1,5%. Wiot do drenéw nalezy zabezpieczy¢ obsypkg filtra-
cyjng dostosowang do uziarnienia odwadnianej warstwy zgodnie
z p. 3.2. (,Dob?r filtra”).
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Filtry z geowldknin

Pierwszg warstwe geowtokniny, potozong na styku z gruntem
rodzimym, dobieramy w oparciu o nastepujgce kryteria:

M w gruntach gliniastych i pylastych
dgo < 10 * dgo ky > 100 * K,
M w gruntach piaszczystych
dgp < 6 * dgg k, > 10 * k.
Druga warstwa geowtdkniny, otaczajgca bezposrednio dren,
powinna spetnia¢ nastgpujgce warunki:

M w gruntach drobnoziarnistych (piaski drobne i pylaste)

dgo < 2 * dgg ky > 10 * K,
M w gruntach grubszych
dgo < dgs Ky > K,

Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przepuszczalnos¢ geowtok-
niny zmienia sie w zaleznosci od nacisku spoczywajgcego na niej
gruntu: im wiekszy nacisk, tym mniejsza przepuszczalnosc.

Ponadto nalezy dobra¢ mase powierzchniowg geowtdkniny pod

wzgledem odpornosci na przebicie zrzucang na nig zasypka we-
dtug zalecen producenta.

Obszar filtra przed wlotem nie powinien by¢ mniejszy niz

R =10 cm. Przy promieniu R < 25 cm nalezy stosowac obsypke
jednowarstwowa, a przy wiekszych — dwuwarstwowg. W kazdym
wypadku nalezy sprawdzi¢, czy predkos$¢ przeptywu na wlocie
do drenu nie spowoduje wymywania filtra.

3.3.2. Drenaz podtuzny

Drenaz ten jest podobny do wgtebnego drenazu podtuznego, ale
jego zadaniem jest osuszenie warstw mrozochronnych, a nie ob-
nizenie zwierciadta wody w otaczajgcym terenie. Z tego powodu
drenaz ten jest plytko utozony w poboczu, albo tez wzdtuz jednej
lub dwdch krawedzi nawierzchni z rurek o ID 80 lub 113 mm, ze
spadkiem podtuznym od 0,3% + 2%. Rowek pod dren, miesz-
czacy réwniez catg obsypke filtracyjng, powinien by¢ umieszczo-
ny ponizej warstwy mrozochronnej.

Wyloty nalezy lokalizowa¢ co 250 + 300 m.

3.3.3. Drenaz ukosny

Przy spadkach niwelety wiekszych od 2%, a szczegdlnie przy
niestarannym wykonaniu koryta drogi, gdy pozostajg w nim po-

dtuzne koleiny, nastepuje podtuzny ruch wody, a nie w kierunku
ciggow drenarskich lub sgczkéw zlokalizowanych przy krawe-
dziach. Prowadzi to do rozmigkczania gruntu podtoza, szczegol-
nie na tukach wklestych. Zapobiegajg takiemu zjawisku dreny
ukosne o $rednicy ID 80 + 113 mm utozone pod kgtem 45°

w stosunku do osi drogi.
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4. Wytyczne dotyczgce montazu

4.1. Ukiadanie rur drenarskich

Wskazowki dotyczgce
uktadania karbowanych
rur drenarskich z PVC-u

Karbowane rury Wavin moga by¢ ukta-
dane na wszystkich typowych gteboko-
Sciach.

W budownictwie
(drenaz opaskowy)

Rury drenarskie uktadamy:

M na glebokosci zaleznej od uwarunko-
wan gruntowo-wodnych oraz budow-
lanych, najczesciej nie glebiej niz fawy
fundamentowe,

M ze spadkiem min. 3%,

M w zaleznosci od rodzaju gruntu — z fil-
trem lub w obsypce zwirowe;.

Zalecamy stosowanie:

M rur z filtrem z widkna syntetycznego,
gdy istnieje niebezpieczenstwo zatka-
nia rur przez drobne ziarna otaczajg-
cego gruntu,

M rur z filtrem kokosowym — w gruntach
gliniastych i torfowych, aby zapobiec
zatykaniu rur i zwigkszy¢ pobdér wody.

W rolnictwie
Spadek winien wynosi¢ co najmnigj 3%o.

Rury drenarskie powinny by¢ uktadane
na wyroéwnanej warstwie bez kamieni

0 grubosci okoto 50 mm. Rura winna
by¢ obsypana materialern 0 maksymalne;j
Srednicy zastepczej @32 mm.

Dla unikniecia przenikania otaczajgcej gle-
by do obsypki moze okaza¢ sie konieczne
zastosowanie filtru pomiedzy rurg a ota-
czajacy ja gleba.
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Wypetnienie materiatem
przepuszczajgcym wode

Piasek, zwir, zwir gruby
0 maksymalnej srednicy
zastepczej @32 mm

200-300 mm

50 mm

Wyréwnana warstwa bez kamieni
Rura drenarska

grunt rodzimy

) o grunt rodzimy
4ciana piwniczna

izolacja przeciwwilgociowa

obsypka zwirowa - " "
rura drenarska | [ ¢
T '_ e '.:.' AT
u ¥ O 5, =

tawa fundamentowa /
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W drogownictwie

Zazwyczaj drenaz uktadany jest w obsypce filtracyjnej, ktora sta-
nowi bardzo dobrg podsypke, obsypke i zasypke wstepng wyko-
pu w strefie utozenia przewodu. W przypadku budowy drenazu
bez obsypki filtracyjnej nalezy stosowac podtoza, obsypki i za-
sypki wg zalecen podanych w tym rozdziale.

Wykonanie obsypki filtracyjnej oprocz wymagan dotyczacych do-
boru uziarnienia podanych w p. 3.2. ,Dobdr filtra”, powinno réw-
niez spetnia¢ warunki stawiane zasypce opisanych w p. 4.1.3.
LZasypka gtéwna”. Dla drenazu wgtebnego uktadanego w pasie
drogowym poza konstrukcjg nawierzchni nalezy stosowac ob-
sypke filtracyjng jako zasypke wykopu, na catej jego wysokosci.

Wskazane jest, aby do rozdziatu roznych warstw gruntu, takich
jak: obsypka filtracyjna, zasypka wykopu, warstwy odsgczajgce
stosowa¢ odpowiednio dobrane geowtokniny.

4.1.1. Materiaty

Wymagania dla materiatdéw gruntowych wypetnienia wykopow
okresla norma PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka
i zasypka wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym grun-
tem sypkim zapewniajgcym stalg stabilizacje i nosno$¢ przewodu
zasypanego w gruncie oraz spefniajgcym nastepujgce warunki:

Systemy drenarskie

4. Wytyczne dotyczgce montazu

M musi by¢ zgodny z projektem,

M nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd,

jego materiat lub wode gruntowa,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy I (patrz tabela

nr 1),

M nie moze zawiera¢ materiatdbw organicznych, $mieci, korzeni
drzew itp.,

M nie moze zawiera¢ materialdw moggcych uszkodzi¢ przewdd,
np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

M maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekracza¢ 22 mm
dla srednic przewodu DN<200 mm lub 40 mm dla $rednic
wigkszych,

M powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy

zadbag, aby:

AR byt on zgodny z projektem,

M mozliwe byto dobre jego zageszczenie,

M nie zawierat materiatdbw organicznych, smieci, korzeni drzew
itp.,

whbudowywany materiat nie byt zamarzniety Iub zbrylony,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie byta wieksza od 32 mm, ale
nie moze rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej

oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Tabela nr 1 - Grubos¢ dolnej podsypki piaskowej

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
Lp_ Rodzaj pod{oia utozenia przewodu
<1m 1+2m >2m
| Grunty niewysadzinowe
1 e rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10cm
e Zwiry i pospdiki (z ziarnami powyzej 22/40 mm)"
2 PWiry | Pospolk { powyzel ) 10cm 10cm 10cm
e zuzle nierozpadowe
e Zwiry i pospotki (z ziarnami do 22/40 mm)? , . . .
3 o ) o o bezposrednio na gruncie, bez podsypki
e piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste
Il Grunty watpliwe
4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospotki gliniaste
5 . y » 9 RALE 15¢cm 15 cm 10 cm
(z ziarnami powyzej 22/40 mm)"
6 e Zwiry i pospdtki gliniaste (z ziarnami do 20/40 mm)" 15cm 15 cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe?
e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte
7 g ,y ,e 9 y.p y by ¢ 20cm 15¢cm 15¢cm
e ily, ity piaszczyste, ity pylaste
® piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30 cm 20 cm 15¢cm
e ity warwowe
Uwagi:
) Zaleznie od $rednicy uktadanego przewodu zgodnie z warunkami okreslonymi w p. 4.1.1.14.1.3.
2 W stanie zwartym, péizwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25);
grunty te w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym wymagajg indywidualnej oceny.
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4.1.2. Strefa utozenia przewodu

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody grunto-
wej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie
bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg
nr 1. Okreslone w nigj grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢
mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach
grupy Il (grunty wysadzinowe) — 1/2 Srednicy.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski
grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste moga by¢
wykorzystane do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie
co najmniej 1,0 m ponizej spodu podsypki.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwiocznie po wbudowaniu w taki spo-
sob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zardbwno w planie,
jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw
oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300 mm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz jego $rednicy, powinno przebiegac
warstwami recznie lub lekkim sprzetem — niedopuszczalne jest
stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma bo-
wiem najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu, i dlatego
nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szcze-
gdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniej-
sze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm ukladana bezposred-
nio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz
do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w stre-
fie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod
zlgczami nalezy wykona¢, tam gdzie jest to konieczne, zaglebie-
nia pod kielichy, aby przewody nie opieraly sie na zigczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami
do wysokoéci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu ukiadania
i zageszczania podsypki gorne;.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne
podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie
utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia
E2 wynikajgce z: gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukgiji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu
(patrz rysunek w pkt. 4.1.3.). Grubo$¢ warstw i procedure za-
geszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubos-
ci i posiadanego sprzetu. Grubos$¢ warstw nie powinna byc¢ jed-
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nak wieksza od 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki
nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntoéw w stanie uptynnionym,

a w przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budo-
wy niezbedne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowa-
dzenie tych robdt w taki sposob, aby nie dopusci¢ do pogorsze-
nia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do
strefy utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie
warstwy geowtokniny separacyjnej lub filtru odwrotnego — szcze-
golnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

4.1.3. Zasypka gtéwna

W strefie zasypki gtéwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu ro-
dzimego, o ile spefnia on wymagania okreslone w p. 4.1.1. Ta
czes$¢ zasypki powinna wyrownac niedostatki podtoza wynikajgce
z ewentualnej wymiany gruntu w strefie utozenia przewodu.

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej
(patrz rysunek na nastepnej stronie) nalezy uzy¢ gruntow sypkich
niewysadzinowych, takich jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zagesz-
cza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami o gruboéci dosto-
sowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do opty-
malnej w granicach +2%. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ jed-
nak wieksza od 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezg-
cych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego od-
ksztalcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy
mozna przystgpi¢ do ukiadania kolejnej warstwy. Oceny zagesz-
czenia dokonywac¢ nalezy na podstawie wskaznika zageszczenia
Is. Wymagane wartosci tych parametréw w zaleznosci od pozio-
mu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop)
oraz kategorii ruchu pokazano na rysunkach zamieszczonych na
stronie 12.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami norm badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na
biezgco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu

i montazu studzienek oraz wykonywania wokdt nich podsypek, ob-
sypek, zasypek i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedos-
tepnos¢ niektoérych elementow. Po zakonczeniu budowy nalezy
dokona¢ odbioru koncowego catej budowli.
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Nasypy Drogi o ruchu
| |
lekkim i ciezkim I Autostrady i drogi
$rednim I b.ciezkim | ekspresowe
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100 wtérny modut odksztatcenia E, [MPa] na powierzchni warstwy

Nsp — grunt niespoisty Sp — grunt spoisty
4.2. Badania odbiorcze
Przed badaniem oraz sprawdzeniem przewodu i studzienek na- 4.2.2. Badania przewodu i studzienek

lezy przeprowadzic: Badania te powinny obejmowac:

M sprawdzenie odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych M ulozenie drenu na podiozu lub w obsypce filtracyjne,

A odchylenie w planie osi drenu, zmiany kierunku w planie
i w profilu,

M réznice rzednych w profilu podtuznym,

M prawidiowosci potgczen elementow i uzytych materiatow.

urzgdzen,
M sprawdzenie robdt pomiarowych,
M sprawdzenie robét przygotowawczych,
i uzupetni¢ je badaniami podioza oraz robot ziemnych zwigza-

nych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.
4.2.3. Badania robét ziemnych

4.2.1. Badania podioza Badania robét ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek,

Program badan podtoza powinien obejmowac: obsypek i zasypek wykonywanych wokot rury i zasypki wykopu

A badanie gruntéw podioza naturalnego i/lub gruntéw do lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigza¢ z innymi

wykonania podsypki, badaniami robot ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

badanie zageszczenia podioza i/lub obsypki filtracyjne;j, Zakres tych badan i sprawdzen powinien obejmowac co najmniej:
badanie zageszczenia podtoza,

kontrole rzednych,

kontrole gtebokosci i przykrycia przewodu,

odlegtoéci od sgsiadujgcych budowli i ewentualnego ich
zabezpieczenia.

M sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia,

A badanie gruntéw do wykonania podsypek, zasypki i/lub
obsypek filtracyjnych,

M badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych.
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Montaz poigczenia rur drenarskich Montaz zaslepki
przy uzyciu zigczki

Aby potaczy¢ rury, uzyj fabryczny podwaj- Weciénij wolny koniec rury tak, zeby wcho- Zamocuj zaslepke w ten sam prosty spo-
ny kielich, ktory znajduje sie na kohcu dzit do kielicha, tworzac trwate potgcznie. sob, tworzac trwate potgczenie.
ZWOjU.

Docinanie rur drenarskich z filtrem

Z uwagi na mocowanie filtrow syntetycz- W tym celu oplot ze sznurka nalezy za- Przecig¢ rure nozem w miejscu owinietym
nych i kokosowych do rury drenarskiej bezpieczy¢ jednostronng tasma klejgca. tasmg zabezpieczajgca.

oplotem ze sznurka, przed cigciem rury

nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed

niekontrolowanym poluzowaniem.

Dokona¢ potgczenia z wybrang ksztattkg
drenarska.
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Perforowana
studzienka zbiorcza

Wytnij otwor w rurze, uzywajac wyrzynar- Umocuj pierscien gumowy, posmaruj Studzienka drenarska funkcjonujaca jako

ki tngcej 127 mm umocowanej na wier- $rodkiem poslizgowym i wcisnij kielich. Do dodatkowy dren. Zwykle umieszcza sie jg
tarce elektryczne;. tak przygotowanego podejécia mozemy na granicy meliorowanego obszaru.

podtgczy¢ poprzez dotgcznik drenarski ru-
re karbowang drenarska.

Centralna studzienka Montaz odgatezienia rury drenarskiej
zbiorcza przy uzyciu tréjnika siodlowego

Przy drenowaniu w gospodarstwach do- Aby zamontowa¢ odgatezienie do istniejg- Po usunieciu wycigtego materiatu umies¢
mowych (dookota budynkéw) uzywa sie cej rury drenarskiej, zdejmij wierzchnig tréjnik siodtowy na rurze.
dwaéch potaczen rur drenarskich (poprzez warstwe gruntu i zwyklym nozem wytnij

dotgczniki drenarskie) w centralnej stu- w rurze otwor.
dzience zbiorczej.

: R o ' H : e
Dopasuj siodto do rury tak, aby umiescic¢ Umocuj rure w odgatezieniu, wkiadajgc jg
je doktadnie nad otworem. tak glgboko, aby wchodzita do kielicha.

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

INFOLINIA
0800 161 555

E-MAIL

14 kontakt_pl@wavin.pl
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5. Wytyczne dotyczace
transportu i magazynowania

Przechowywanie i transport

Rury drenarskie Wavin dostarczane sg
w zwojach.

Zasady przechowywania rur
drenarskich

M Rury powinny leze¢ na poziome;j
i plaskiej podstawie.

Nie nalezy ktas¢ wiecej niz cztery
zwoje, jeden na drugim.

Jesli rury majg by¢ przechowywane
dtuzej niz 12 miesiecy, nie powinny
by¢ narazone na bezposredni wplyw
Swiatta stonecznego.

Rury z filtrem z widkna syntetycznego
nie powinny by¢ przechowywane

bez zadaszenia diuzej niz 12 miesiecy.
Rury z filtrem z widkna kokosowego
nie powinny by¢ przechowywane

bez zadaszenia dtuzej niz 6 miesiecy.

SYSTEMY DRENARSKIE Katalog produktow — marzec 2009

Zasady transportu
rur drenarskich

Nalezy szczegolnie uwaza¢ podczas
transportowania rur w temperaturze
ponizej 0°C, poniewaz zmniejsza sie
wtedy odporno$¢ rur na udarnose.

Srodek transportu nalezy wybraé ze
szczegolng starannoscia.

Nie powinno sie ciagng¢ rur po ziemi
lub jakiejkolwiek innej powierzchni,
ktora mogtaby powodowac ich
uszkodzenie (dotyczy to szczegdlnie
rur z filtrami).

Przy podnoszeniu rur dzwigiem nalezy
stosowac zawiesie z materiatu wié-
kienniczego.

Nie nalezy poddawa¢ rur drenarskich
miejscowym, skoncentrowanym
obcigzeniom.

Rury nie powinny stykac¢ sie z ostrymi
krawedziami.

Podczas odwijania wigzek nalezy
uwazac, aby rury nie zwijaly sie

w spirale.

Systemy drenarskie
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6. Katalog produktow

Rura drenarska karbowana PVC-u

z otworami 1,5 x 5,0

* Moze by¢ uzyta we wszystkich miejscach, gdzie nie ma ryzyka,
ze do rury dostanie sig piasek, mut lub ochra lub tam, gdzie
utozono warstwe filtracyjng dookota rury.

— = Dz o1 Dw @2 INDEKS dlugos¢ wielko$¢  powierz. sztywnosc¢
o1l o2 (mm)  (mm) (m) otworu  wlotu*  obwodowa
| (mm) SN (KN/m?)

2 50 44 3168101244 | 50 1,5x5,0 30,0 4

em’/mb rury 80 71 3168101971 | 50  1,5%5,0 24,0 4

92 80 3068011940 | 50 1,6x5,0 24,0 8

100 91 3168102391 | 50 1,5x5,0 24,0 4

126** 113 3068012540 | 50 1,5x5,0 245 5

126** 113 3068012550 | 100 1,6x5,0 245 5

160** 145 3068013040 | 50 1,5x5,0 24,0 4

200** 180 3068013638 | 40 1,5x5,0 29,1 4

** |stnieje mozliwo$¢ wykonania otworu na 1/2 i 1/4 obwodu.

Rura drenarska karbowana PVC-u

z otworami 2,5 x 5,0
 Takie same zastosowanie jak pozycja 1, ale gdzie wymagana jest
wyzsza wydajnos¢ poboru wody.

o Dz o1 Dw @2 INDEKS diugo$¢ wielko$¢ powierz. sztywnosé

T (mm)  (mm) (m) otworu  wlotu*  obwodowa

o1 ezl (mm) SN (KN/m2)
o 92 80 3068131960 | 150 2,5x5,0 40,0 8
*cm?/mb rury 126** 113 3068132550 | 100 2,5x5,0 41,0 5

160 145 3068133040 | 50 2,5x5,0 39,9 4

** |stnieje mozliwo$¢ wykonania otworu na 1/2 i 1/4 obwodu.

Rura drenarska z filtrem z wtdkna syntetycznego

e Stosuije sie ja, gdy istnieje niebezpieczenstwo zatkania, np. przez
drobny piasek. W drenazu budowlanym (opaskowym) moze by¢
stosowana zamiast dodatkowego filtra zwirowego wokot rury

drenarskiej.
1 Dz o1 Dw @2 INDEKS dlugo$¢ wielko$¢ powierz. sztywnosé
ol| o2 (mm)  (mm) (m) otworu  wiotu*  obwodowa
ot (mm) SN (KN/m2)
*cm?/mb rury 60 50 3068151240 | 50 2,5x5,0 50,0 14

75 65 3068151540 | 50 2,5x5,0 50,0 11
92 80 3068151940 | 50 2,5x5,0 40,0 8

92 80 3068151960 | 150  2,5x5,0 40,0
126 113 3068152540 | 50 2,5x5,0 41,0
126 113 3068152550 | 100  2,5x5,0 41,0
160 145 3068153040 | 50 2,5x5,0 39,9
200 180 3068153638 | 40 1,5x5,0 29,1

S Do

Rura drenarska z filtrem z wtékna kokosowego
* Rura ta stosowana jest w glebach gliniastych i torfowych.
Obszerny filtr zapobiega zatykaniu otwordw i zwigksza pobdr wodly.

Dz o1 Dw 92 INDEKS diugos¢  sztywnos¢ obwodowa

(mm)  (mm) (m) SN (kN/m?)
92 80 3068161940 50 8
126 113 3068162540 50

5
160 145 3068163040 | 50 4
200 180 3068163638 | 40 4

Q
-

Uwaga! Tolerancja dtugosci dla rur wynosi +/- 1%

TELEFON FAX INFOLINIA
16 061 891 10 00 061 891 10 11 0800 161 555

E-MAIL
kontakt pl@wavin.pl
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Pływające pole tekstowe
Uwaga! Tolerancja długości dla rur wynosi +/- 1%
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Dotlgcznik
WYMIAR  INDEKS Wymiar o1 02 11 l2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T 110/75 3262447020 110/75 110 80 100 225
0{ gl o o1 110/92 3262447040 110/90 110 97 100 225
s 110/126 3262447060 110/126 110 132 100 225
| h 160/160 3262447180 160/160 160 165 100 225
B
Dotgcznik uniwersalny 80-100
L
WYMIAR  INDEKS L
(mm) ‘ (mm)
80-100 3107480100 ‘ 262
Zigczka
WYMIAR  INDEKS Dy Du L1 z
z (mm) (mm) (mm)  (mm)  (mm)
-t 60 3068051210 60 64 120 20
Du|Dy| il 75 3068051510 75 80 120 25
v 92 3068051900 92 97 120 14
L1 ‘ 126 3268550400 126 132 170 14
160 3268550500 160 168 170 14
200 3268550600 200 210 170 14
L Ztgczka uniwersalna 80-100
WYMIAR  INDEKS L
“‘—“—I (mm) ‘ (mm)
80-100 3107180100 ‘ 15
i)
ZasSlepka
Zaslepka
WYMIAR  INDEKS Dy Du W]
(mm) (mm) (mm) (mm)
60 3258555100 60 64 95
75 3258555200 75 80 100
92 3268555300 92 98 115
126 3268555400 126 132 134
160 3268555500 160 168 160
200 3264511040* 200 210 65

* Zaslepka kanalizacyjna.
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Zaslepka uniwersalna 80-100

WYMIAR  INDEKS L
(mm) (mm)
80-100 3107380100 ‘ 160

Systemy drenarskie
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Redukcja
Redukcja
WYMIAR INDEKS Dy Dyt Du Dut L1 L2 z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Mmm) (mm)
75/60 3258560210 |75 60 80 64 210 90 30
92/60 3268560310 |92 60 97 64 165 65 35
92/75 3268560320 (92 75 97 80 165 65 35
126/92 3268560430 (126 92 132 97 185 75 35
160/126 3268560540 |160 126 168 132 195 65 65
200/160 3268560650 1200 160 210 168 255 125 37
Tréjnik 90°
WYMIAR INDEKS Dy Dyt Du Dul H L1 z Z1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)(mm)
L1 60x60 3268575110 |60 60 64 64 123 170 62 37
7‘ le—Z 5 75x60 3268575210 |75 60 80 64 99 170 62 85
b T 75x75 3268575220 |75 75 80 80 99 185 77 85
I = J 92x60 3268575310 |92 60 97 64 108 170 62 102
v — = 21y 92x75 3268575320 (92 75 97 80 108 185 77 102
| 92x92 3268575330 |92 92 99 99 108 200 87 52
‘Dy‘] ‘ 126x60 3268575410 | 126 60 132 64 125 170 62 137
Dut 126x75 3268575420 | 126 75 132 80 125 185 77 137
126x92 3268575430 | 126 92 132 97 128 200 92 140
126x126 3268575440 | 126 126 132 132 128 235 127 140
160x60 3268575510 | 160 60 168 64 143 170 62 173
160x75 3268575520 | 160 75 168 80 143 185 77 173
160x92 3268575530 | 160 92 169 97 146 200 92 176
160x126 3268575540 | 160 126 168 132 146 233 126 176
160x160 3268575550 | 160 160 168 168 146 265 162 176
200x60 3268575610 | 200 60 210 64 164 170 62 215
200x75 3268575620 | 200 75 210 80 164 185 77 215
200x92 3268575630 | 200 92 210 97 167 200 92 218
200x126 3268575640 | 200 126 210 132 167 235 127 218
200x160 3268575650 | 200 160 210 168 167 270 162 218
200x200 3268575660 | 200 200 210 210 167 315 207 218

WYMIAR
(mm)

0.

Trojnik uniwersalny 80-100

INDEKS L H
(mm) (mm)

80-10

==

TELEFON
061 891 10 00

FAX
061 891 10 11

18

INFOLINIA
0800 161 555

199

3107380100 ‘ 268

E-MAIL

kontakt pl@wavin.pl
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Rura karbowana
(trzon studzienki kanalizacyjnej) bez uszczelki

WYMIAR INDEKS Dy Du H1
(mm) (mm) (mm) (mm)
315x1250 3064114610 315 354 1250
H1 315x2000 3064114620 315 354 2000
315x3000 3064114630 315 354 3000
315x6000 3064114660 315 354 6000

Centralna studzienka zbiorcza

Centralna studzienka zbiorcza

* Karbowana rura 2315 mm, 3 potgczenia wlotowe do rury kana-
lizacyjnej, 1 potaczenie wylotowe do kielicha rury kanalizacyjnej
z syfonem $ciekowym.

WYMIAR INDEKS osadnik A B cC D E Dy F F

piaskowy

(mm) (dm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110* 3264641500 ‘ 35 1750160 285 420 580110 225 161
110** 326464170070 2000 160 300 830 990110 225 161

* z 35-litrowym osadnikiem piaskowym, wbudowane dno
** z 70-litrowym osadnikiem piaskowym, wbudowane dno

-

TN

Studzienka odwadniajgca

Studzienka odwadniajgca
karbowana rura @315 mm

* Z potgczeniem drenarskim 292/80.
** Z potgczeniem drenarskim ©126/113.

i} WYMIAR INDEKS osadnk A B

= A piaskowy

] — (mm) (dm3) (mm) (mm)
3 HIR 92" 3264644320 ‘ 38 1350 605
—‘ f?; 126** 3264644420 | 38 1350 620

3
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6.1. Akcesoria

Pila wyrzynarka

Pita wyrzynarka do wycinania
otworéw dla wkiadki ,,in situ”

WYMIAR INDEKS Dy F1

(mm) ‘ (mm) (mm)

110 3264945050 110 127
PR E— 160 3264945080 160 177

Wkiadka ,,in situ”

Wkiadka ,,in situ” do polgczen
wykonywanych na miejscu

* Do bezposredniego podtaczenia rury kanalizacyjnej
lub za pomocg dolgcznika drenarskiego rury drenarskie;.

WYMIAR  INDEKS ‘

(mm)
° 110* 3064822401 ‘

160* 3064823401

* Skiada sie z uszczelki i kielicha @110 mm.
** Skiada sig z uszczelki i kielicha @160 mm.

Stozek zelbetowy do karbowanej rury

trzonowej

* Masa: 60 kg. Umieszczany bezposrednio na zewnatrz rury
trzonowe;j.

WYMIAR  INDEKS
(mm)

315 3164931820 ‘

Pokrywa zelbetowa

Pokrywa zelbetowa
* Uzywana tgcznie ze stozkiem zelbetowym. Masa: 43 kg.

WYMIAR  INDEKS
- 510 | (mm) ‘

////////////// IOT5 315 3164931840 ‘

&

™

Stozek odcigzajgcy z tworzywa (TAR)

D2
D ‘

WYMIAR  INDEKS D1 D2 D3 H masa
(mm) ‘ (mm) (mm)  (mm) (mm)  (kg)
/-| |—\ H 315 3164584113 ‘ 570 500 370 200 49

TELEFON INFOLINIA
20 061 891 10 00 0800 161 555

E-MAIL
kontakt pl@wavin.pl
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. WYMIAR  INDEKS D1 D2 H1 H2 masa
- — e (mm) ‘(mm) (mm)  (mm)  (mm) (ko)

‘ (Y- " 315 3164584114 | 370 510 50 60 11

Wiaz zZeliwny B125 na stozek zelbetowy

Wiaz zeliwny B125 na stozek zelbetowy

WYMIAR  INDEKS F1 F2 H1
(mm) ‘ mm)  (mm)  (mm)
315 3264144652 | 450 390 80

Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej

WYMIAR  INDEKS D1 H1
(mm) (mm) (mm)
315 3164144725 ‘ 373 38

Pokrywa PP klasy A15*
do rury karbowanej 0315

WYMIAR  INDEKS F1 H1 H2
(mm) ‘ (mm) — (mm)  (mm)
315 3264127842 ‘ 390 46 30

* Mocowana $rubami do rury trzonowej.

Pokrywa PP z uchwytem (z uszczelkqg)
* Moze by¢ uzyta jako dennica do rury trzonowej karbowanej

2315 mm.
1 H1
+ WYMIAR  INDEKS Dy H1
Dy (mm) (mm)  (mm)
315 3064764600 | 315 90

Inne rozwigzania zwienczen studzienek mozna
dobraé, wybierajac je z katalogu ,,Kanalizacja
zewngtrzna - zestawienie wyrobow”.

SYSTEMY DRENARSKIE Katalog produktow — marzec 2009
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Systemy drenarskie produktéw

Produkty dla systemoéw infrastrukturalnych
Istota naszej dziatalnosci tkwi w wysokiej jakosci naszych produktow.
Systemy doskonate, a wiec doskonata jako$¢. Przeznaczone dla duzych
odbiorcéw produkty Wavin powstaty na podstawie doktadnej analizy potrzeb
wykonawcow i uzytkownikéw. Sa to:

M kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna PVC,

M system rur dwusciennych i ksztattek Wavin X-Stream,

M kanalizacja zewnetrzna cisnieniowa PE,

M studzienki kanalizacyjne,

M pompownie Sciekdw i wod zanieczyszczonych,

M system ciSnieniowy do przesytania wody z PE,

M system ciSnieniowy do przesytania wody z PVC,

M systemy drenarskie,

M system zagospodarowania wody deszczowej Azura/Wavin Q-Bic,

M system instalacji do podcisnieniowego odwadniania
dachéw Wavin QuickStream,

M systemy do renowagji rurociggéw: Compact Pipe,
Compact SlimLiner, Shortlining WIR, Neofit, Wavin TS,

M system odwodnien wiaduktéw i mostéw HD-PE,

M separatory.

\\mmcm,g,
\
§
a
§
J"’?//:mwv u\\\“\

[-§g.?m1ﬂg91]

Sprawdz takze naszg oferte z zakresu

systemow instalacyjnych dla ) ) ) ! -
Wavin Metalplast-Buk ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub
bUdOWniCtWa. zmiany specyfikacji swoich wyrobéw bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane
zostaly w dobrej wierze i w przedwiadczeniu, ze na dzien przekazania materialéw do druku sg one aktualne i nie
budzg zastrzezen. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego, lecz informacje
o produktach Wavin Metalplast-Buk.

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.0. =
Jl. Dobiezyficka 43 www.wavin.pl

64-320 Buk

tel.: 061 891 10 00
fax: 061 891 10 11
infolinia: 0800 161 555

e-mail: kontakt_pl@wavin.pl
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