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Przed rozpoczeciem montazu === T
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O-TERRACE

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie z niniejsza instrukcja. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub uszkodzenia bedace wynikiem wadliwego
montazu. Zastosowanie lub montaz niezgodne z przeznaczeniem powoduja utrate
gwarangji na produkt.

Instrukcja montazu
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Pielegnacja i czyszczenie |
9552 Profile Twinson nie wymagaja zadnych skomplikowanych zabiegéw konserwujacych. |
Do czyszczenia wystarczy woda i tagodne $rodki chemiczne. Zalecamy uzycie wody }
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pod cisnieniem.
9556 Wszelkie plamy nalezy usuwa¢ mozliwie jak najszybciej. Do tego celu najlepiej nadaje
sie woda, tagodne $rodki czyszczace i gabka. Plamy spozywcze (ketchup, wino, cola,

kawa, herbata itp.) najlepiej czysci¢ roztworem chloru, a nastepnie sptuka¢ duzg iloscia
wody.
O-TERRACE Ptyn czyszczacy O-Clean jest przeznaczony do usuwania plam z oleju, masta, silikonu - =
i kleju. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat konserwacji, prosimy o kontakt
§ %ﬂ z dystrybutorem lub odwiedzenie strony: www.twinson.net.
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Montaz o= = 2
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B W przypadku probleméw z odprowadzaniem wody,
profil montazowy nalezy podzieli¢

PROFILE UNIWERSALNE

Sktadowa¢ w magazynie Zalecane wyposazenie ochronne

9592 9590
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Aklimatyzowa¢ w miejscu
montazu przez 24 h
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Przed rozpoczeciem montazu Rozpoczecie ukiadania z profilem P2761-P9543 i P9544/P9554 : o ? v
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1 i r P9544 - zastosowanie standardowe P9554 - zastosowanie nad woda
S i stal nierdzewna wysokojakosciowa stal nierdzewna A4
max ﬁ) H
50mm
s00eam Wariant 1: z P2761 Wariant 1: z P2761 i
- F Mozna montowac¢ z obydwu stron, :
|»Zawsze stosowat min. 3 sztuki 9552 | ale ze znakiem zawsze po jednej stronie
_ 2.45kg/Im 1400kg/m? max. 100kg
Wariant 2: alternatywna konstrukcja Wariant 2: z P9543 Wariant 2: z P9543 Potaczenie poprzeczne
dodac drugi P9552 i dodatkowy facznik
- We wszystkich przypadkach, kiedy profil 9552 nie bedzie mogt by¢ podparty na = = == =
-calej dtugosci, nalezy uzyc¢ konstrukcji z innego materiatu np. z drewna lub stali. ~ *
10mm
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