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WiEd
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Przedmiot opracowania:

- budowa sceny widowiskowej zewnetrznej
- budowa murku oporowego
- budowa przewodéw odwadniajacych wycinek powierzchni terenu

lokalizacja: Rawa Mazowiecka, Miejskie Przedszkole nr 5 ul. Solidarnosci5, dz nr 499/2
inwestor: Urzgd Miasta Rawa Maz

Opracowanie dokumentagii
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Zakres opracowania:

Dokumenty formalno-prawne
Opis techniczny z BIOZ

Lokalizacja inwestycji projektowanych - wycinek mapy - skala 1:200

el A

Dokumentacja rysunkowa:

- zewnetrzna scena widowiskowa rys. A1 do A6
- murek oporowy rys 1

- przewody odwadniajgce — rys 2



Podstawa opracowania

® program inwestycyjny:

- inwestycja polega na budowie Zzewnetrznej sceny widowiskowej dla dzieci, murku
Oporowego zaplecza przedszkola oraz lokalizacji przewodéw odwadniajgcych
wycinék terenu obecnie zawilgoconego splywem wéd Oopadowych oraz
spowodowane zréznicowaniem wysokosciowym terenu

® podstawa opracowania

- Zlecenie wykonawcy gidwnego projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 499/2

w  Rawie Mazowieckiej: Pracowni Architektury  Krajobrazu =S TARECK]”,

ul. Mszczonowska 33/35, lok 130

Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt arch-bud inwestycji polegajgcej na budowie
zewnetrznej sceny widowiskowej, murku Oporowego oraz instalacji odwodnienia
fragmentu terenu zostat Opracowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé tego typu obiekty i ich usytuowanie oraz w zgodzie z zapisami P

Skierniewice 10.02.2010 ., Opracowanie:

2



Za zgodnosé
z Or}rghm}”}

s v
LT

LOD?Z. dnia 12.01.2003 1.
L.dz. L OIA-OKE/60/Q:2003

LODZKAOKREGOWA RADA

- DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podsiavie art. 24 ust. 1)§ 2) w zwiazku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekadw, inzynierow
budovwnictwa omz urbanistow Dz U.z2001r.or 3, poz 42 z poZn zm) orez art 13 psel pii 1), art 14 ust] pki 1) Usiawey 7 dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (tj. Dz U. Z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péin 2m) i §9 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownicrwa z doia 30 grudnia 1954 1., w sprawie samodzielnych funkeii 1echnicznych w budownicrwie Pz U.Z 1995 1.
Nr 8. poz.38 7 poin. zm.) oraz art. 104 § 2 Kodeksu posterowania administracyjnego (L. Dz. U. Z 2000 . Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.)

. OKREGOWA KOMISIA EWALIF IKACYINA
LODZKIET CKREGOWE] IZBY ARCHITEETCW

orzeka, ze
“Pan % (%M@Mé&
magister inzvnier architekt

urodzony dmia 13 czerwiec 1969 r. w Shemiewiicach
uzyskuje

“prawnienia budowlane nr ewidencyjny .. 18/R8/Z.74/02..

4o projeldowania bex ograniczeri w specjalnesel architeltonicinej

Uzasadnienis:

Zespel Egraminacyjoy powclany przez Okregowa Komisie Kwalifikacyira icodzkis} Okregowej Izby Architskrow
stwierdzil .2e Pan mer inz. arch. Robert Skortutowsks posiada wymagane prawern wyksztalcemie i praknie
zawolowa konieczre do nzyskania uprawniet budowismych w specjalnoscl architskionicomej i uzyskal pozytyway wymik
SEZAmImU na wpravwimenia budowlane, W rwiazin z DPOWYZSZVIn orzeczomo jak w sentencii.

Cd nmiejszej decyzji prevshiguje odwelanie do Krajowe] Xomisji Kwalifikncying Izbv Architekiow za posrednictwerm
Ckregowe) Komisji Kowalifikacvine Lodzkiei Ckrggowe Izby Architektéw, W terminie 14 dni od daty otrzvmania wimiejszej
decyzji ;

Lodzka Okregowa Komisja Kalifikacina
Podpisy clonkow skladn orzekajacego
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1ZBA ARCHITEKTOW

SKIE)
LODZKA OKREGOWA RAD A ApLT0)

L.odz, 8 stycznia 2010r.
L.dz. LO OIA/0107/10w

ZASWIADCZENIE

t.odzka Okregowa Rada Izby Architektow, dziatajac zgodnie z par. 10 ust. 4

Statutu Izby Architektow, zaSwiadcza, iz :

mgr inz. arch. Robert Skortutowski

posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr 18/R8/LTA/02 jest wpisany na listg cztonkéw Eodzkiej Okregowe;j

Izby Architektow pod numerem L) 0409

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIFE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW:

Ubezpieczenie Grupowe PZU Certyfikat nr KIA/294/2009— data waznosci 14.04.2010r.

Przynaleznosc do Lodzkiej Okregowej lzby Architektdw nieprzerwanie od dnia: 04.02.03r.

Zaswiadczenie wazne do dnia 3] marca 2010r.

Léodzka Okregowa Izba

Architektéow - Rada Okregowa
90-447 Lo6dz ul. Piotrkowska 165/169. tel. (48 42) 632 17 37, tel./fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl e-mail: iodzlca.hiuro@jarp.pl reom! @poczta.onet.pl
REGON:017466395-00153 Konto bankowe:

PRQ BP SA. T0/Lodz Nr 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831



URZAD WOIEWODZK]
w Skierniewicach
Skierniewice, data: 195810 A%

Znak sprawy: GP.[11.7342/77/98.
DECY ZJA Nr 22/98 Sk-ce,

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 1980r Nt 9,
p0z.20 z péZn. zm.), art. 13 ust ] Pkt1i2, art 13 ust 314, art. 14 ust 1 pkt4 i art 14 ust 3
pkt 11 3 ustawy z dnja 7 lipea 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpo,
zm.) oraz § 9 ust, | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 19941, w sprawie samodzielnych funkeji i‘echnicinych w budownictwie
(Dz.U.z 19951, Nr 8, poz. 38)

D adaiyje
Panu Krzysztofowi Broniarkowi
magistrowi inZynierowi

urodzonemu dnia 5 maja 1970r. w Skierniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACY JNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACH
I URZADZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJINYCH, CIEPLN YCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH,

kiére  stanowig podstawe do wykonywania samodzielnych  funkeji techniczaych

w budownictwie, obejmujacych:

I. projektowanie, sprawdzanie projektow arcMtelcioujezno~budmvlanychi sprawowanie
nadzoru autorskiego, w PowyZszym zakresie specjalnosci instalacyjne;;

2. kierowanie budowa Iub robotami budowlanymi w zakresic j w.-

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanie
1 kontrola techniczna wytwarzania tych elementow, w zakresie zwiazanym ze specjalnoscia
niniejszych uprawnien budowlanych;

4. wykonywanie nadzoru imwestorskiego w zakresie Jak wyze;;

5. sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania ebiektow budowlanych w wyzej wymienio-
nym zakresie specjalnosci instalacyjnej; '

7o airdninds
: " 43 zgodnose
6. wykonywanie panstwowego nadzoru budowlanego. Y Q
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- nstalacy 1 urzadzed techn cznych shuzgeyeh do wtrzymaniz ruchy bansperty kolejowego.

- slatych 1 tymcezasowych  budynkow uzgeych do celow techmicznych w komunikacis
kolejowe), z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w cajosc Wb w ezgel do waytky
publicznego,

- urzgdzess fransportowych linowych 1 linows -erencwych, stuzgevch do publiczmego

przewozi 0sob w celach turystyczno- sportowych.

'Uzssadniﬁnie:
Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyinepo, ktére wykazalo,

Ze mgr ind K;:r}sziof Broniarek  spelni wymog do  uzyskania zawnioskowanych

uprawnien budowlanych | 1. -

1. posiada wyzsze odpowiednis wykszizicenie do specialnogei inst lacyine] w zakresie
siecl, instalacji | urzadzes wodociagowych, Kanalizacyjnych, cicplnych, werityla-
cyinych i garowych (odbyie studiz na kierunky Inzynieria Srodowiska, w zakresie
urzadzes sanitarnych),

2. odbyl wymagang dwuletniz praktyke zawodowy przy sporzadzaniu projekitw,

L

odbyt wymagang dwul ety prakivke zawodows na budowie,
4. w dniu 6 patdziemika 1998; zozyl egzamin na przedmiotowe uprawnienia budowlane

zpodnic z zasadami ~ozczegdlowege programy egzaminy na uprawmenis budowlane”™,

decyzig Wojewody Skierniewickiepo orzeczono jak na wstepie.
Qd niniejszej decyzji przysiugne odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Skierni ewickiego w terminie 14 dniod daty je) olrzymania

-

//

- ) g 7P 0y
Otrzymuia; %&“? 3 %/z!)o__s——
orola ’dﬁ;’_/néj-}"a {zy

(3D Pan mgrinz. Krzyszrof Broniarek Byretior ¥yldfaru Sospodart
. i i ) . Priestizeant] | Radzon Buvewlansgo
zam. 96-100 Skiemiewice, ul. Budowians 1 m. 40, ATChiteki Wojewodz ki

2. Gtowny Inspekior Nadzory Budovlanego.
3. ala



L.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

P utworzona 23 marce 2002 roka 1
Jjako jednosf_k{m?gmimqfi#a;P&&kiq’ {z&y{gﬁym’e;éw Budownictwa

Lédz, 24 listopada 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 1705 "' Zazgednodé

i

3. Grzegorz Cieslinski

91-425 Lodz, ul. B " 1ok (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 30
e-mail: lod@pitb.orgpl . - i : NIP; 725-18-49-050
www.lodpiborgpl . . Regon: 473043690



OPIS TECHNICZNY
DANE GOLNE

lokalizacja : Przedszkole nr 5 W Rawie Maz. ul. Solidarnosci 5, dz. nr 499/2
inweéfbr: Urzad Miasta Rawa Mazowiecka

projektant : ,Studio Architektury Dawnej i Wspotczesnej — Pracownia
Autorska - mgr inz. arch. Robert Skorlutowski ‘

program inwestycyjny:

inwestycja polega na budowie Zewnetrznej sceny widowiskowej dla dzieci, murku
oporowego' zaplecza przedszkola oraz lokalizacji przewodow odwadniajgcych
wycinek terenu obecnie zawilgoconego splywem wéd opadowych oraz
spowodowane zréznicowaniem wysokoSciowym terenu

Il. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

Poziom zwierciadta wody  gruntowe;j: ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu hy=1,0m,

Do obliczen i przeliczer fundamentéw w trakcie Projektowania inwestycji przyjeto
parametry geotechniczne dla $rednio spoistych glin piaszczystych w stanie
plastycznym: - | kategoria geotechniczna

Dla ptyty sceny widowiskowej przyjeto obcigzenie $niegiem — dla |l strefy
obcigzenie wiatrem — dla | strefy

lIl .DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

Scena zewnetrzna

Roboty ziemne

- nalezy wykonaé mechanicznie i fragmentami recznie z uwagi na mate gabaryty

elementéw. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjaé kostke



chodnikowg i obrzeza z powierzchni pod projektowang sceng, zdjg¢ warstwe
humusu z powierzchni Zielonej i pogtebi¢ wykop. W dalszej czesci nalezy rozscielic
i zagescié 15¢cm warstwe piasku, nastepnie przystgpié¢ do wykonania podbudowy
z chudego betonu a nastepnie do ustawienia szalunkéw pod fundamenty , zazbroi¢

i wyla¢ mieszanke betonowa. Prety denne ustawi¢ na podktadkach dystansowych

Fundament

— Z betonu towarowego C16/20 posadowione na posred niej warstwie chudego
betonu o grubosci warstwy 10cm na warstwie piasku zageszczonego mechanicznie
0 grubosci warstwy — 15cm. Fundament zasadniczy dotem zbrojony pretami 3 x #10,
z otuling spodnig min 3cm.

Konstrukcja podstawowa sceny - podiogi

- z drewna sosnowego o przekroju 8x16, polgczone z fundamentem blachami
ciesielskimi typowymi 600x600x30 — przez belke $rubami zamkowymi @10-12,
blachy katowe do betonu potgczone kotkami rozporowymi @10

- przemiennie na przestach w ich osiach nalezy zastosowaé kantdwki spinajace o
przekroju jiw potgczone z legarami gitéwnymi od czota oraz za pomocg blach
ciesielskich.

- stopien z tatami 4x5cm sosnowymi przykreconymi co 50cm do fundamentu

Warstwa wierzchnia — podtoga

Elementy systemowe TERRACE

- wykonana z elementow systemowych TERRACE lub zamiennie z desek o tych
samych gabarytach.

- podstawowy element systemowy TERRACE — nr kat. P9555

- blachy tacznikowe TERRACE - nr kat. P9544/P9554

- listwy czotowe TERRACE - nr kat.P9557; P9556; P9590

- katowniki zewnetrzne noskéw stopni TERRACE - nr kat. P9543

Podtoga tradycyina

- deski sosnowe grub. 27-30mm; szerokosé — 14cm; dlugos$é elementu — 2mb
Przy czym powinna by¢ profilowana antyposlizgowo, oraz nasaczona preparatami
impregnacyjnymi



3

Dla obydwu podtsg nalezy wzdtuz $cian — w obrysie podestow wyjsciowych
zastosowaé przerwe dylatacyjng szerokosci 0,5cm. Dotyczy to takze dystansu
czotowego i bocznego elementéw podtogi — deski zaréwno w technologii tradycyjnej
jak i w systemie TERRACE.

Laczniki desek podiogi

- W podtodze TERRACE — zastosowac¢ taczniki systemowe

- W podiodze tradycyjnej deski przykrecane wkretami do drewna ocynkowanymi,
minimum 4 szt na jedng deske ( po 2 z krancow, + 2 srodkowe na legarze $rodkowo
wspierajagcym )

Izolacje poziome

- pod legary nalezy zastosowaé przekiadki izolacyjne przeciwwilgociowe petno
elastyczne grubosci do 0,5cm, np. :z przemystowej gumy trudnotopliwej lub
wielowarstwowe ostony tekiurowo-asfaltowe.. Dodatkowo na dtugosci oparcia
legaréw na fundamencie nalezy je pomalowaé 2 warstwami emulscji
zabezpieczajgcej przeciwwodnej. Emulsja do zastosowania kazda niepalna.

Srodki impregnujace

- do impregnacji elementéw drewnianych nalezy zastosowaé FOBOS 4M, Iub
PYROPLAST HW- lakier, lub inny o podobnych wiasciwosciach, szczegolnie pod
wzgledem P-POZ

Kolor elementéw

- przyjmuje sie bejcowanie drewna w kolorze ciemnej "zgnitej” zieleni, uzyé nalezy
bejce wodo rozpuszczalne co najmniej w 3 warstwach malarskich. Bejcowanie
nalezy wykonac¢ technikg ‘mokre na mokre”

Wylaz
- projektuje sie ruchowy wytaz dia studzienki rewizyjnej usytuowanej pod
projektowang sceng z uwagi na koniecznoisé przeprowadzania okresowych robét

konserwatorskich udrazniajgecych przewody kanalizacji sanitarnej



Instalacje

- nie projektuje sie elementow instalacji wewnetrznych spodnich czy podziemnych w
obrebie elementu projektowanego. W zadnym wypadku fundamentowanie nie
wpltynie na stan elementow podziemnych instalacji sanitarnych. Réznica pomiedzy

rzedng dna usytuowania przewodow oraz dna pod chudy beton wynosi min 100cm

Murek oporowy

Roboty ziemne

- nalezy wykonaé recznie z uwagi na zblizenie do instalacji podziemnych. Przed
przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu z powierzchni
zielonej i pogtebié wykop. W dalszej czesci nalezy rozscielié i zages$ci¢ 15cm
warstwe piasku, nastepnie przystapi€¢ do wykonania podbudowy z chudego betonu
a nastepnie do ustawienia szalunkéw pod fundamenty , zazbroié wyla¢ mieszanke
betonowa. Prety &cienne, denne i siatki stalowe ustawi¢ na podktadkach
dystansowych.

Betonowanie, materialy podstawowe

- betonowanie nalezy wykona¢ w szalunkach systemowych |ub deskowych.
Zastosowaé szalunki mokre. Do wykonania elementuy nalezy uzyé betonu
towarowego C16/20, oraz stali @10-12 # - A-lll ( 34GS) | siatki @ 4-6-A-0 (StOS) o
oczkach 15x15. Beton zawibrowaé wibratorem wgtebnym.

Element nawierzchniowy —deski siedziskowe

- na bazie elementéw wykonanych z drewna Sosnowego o przekroju poprzecznym
4x6-7cm. Deski przykrecane $rubami zamkowymi do kgtownikéw z markami
kotwigcymi w murku oporowym. Zastosowaé kagtowniki 45x45x4, jako kotwy —
ptaskownik stalowy zwykly 40x4

Ao



Przewody odwadniajace

- roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z uwagi na zblizenie do instalaciji
podziemnych. Woymianie podlega grunt w obrebie usytuowania przewodow
odwadnié]'acych. Z uwagi na grunt proponuje si¢ wymiane pokladéw bezposrednio
otulajgcych przewody odsgczajgce co najmniej na 30-50cm od przewodu na boki.
Oraz w catosci do poziomu terenu Uwarstwienie przedstéwiono na rysunkach
w dalszej czesci dokumentacji. Odwodnienie projektuje sie w oparciu o istniejgce
elementy instalacji kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to przede wszystkim studzienek
rewizyjnych ‘zbiorczych usytuowanych w obrebie projektowanej instalacji
odwadniajgce;j. Podstawa odwodnienia $§ 2 przewody zbierajgce odsagczajgce
wycinek terenu do studzienek rewizyjnych istniejgcych. Jeden ma diugos¢ catkowitg
= 11,6mb, drugi 9,0mb. Zastosowano elementy drenarskie systemowe firmy MAVIN
W zakresie przewodow — rur drenazowych, ztgczek. Studzienka rewizyjna zbierajgca
- istniejgca

Uwaga!

Weszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz Zasadami wiedzy technicznej
I przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu j powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawcey zobowigzani sg do
opracowania dokfadnych dokumentacji wykonawczych dla poszczegdinych robot
w tym dfa instalacji | Zaakceptowanych przez projektanta gtéwnego opracowujgcego
projekt architektoniczno — budowlany, oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Niniejsza dokumentacja opracowana jest w celach proceduralnych formalno-prawnych
okres$lonych Prawem Budowian ym.

s
£ =

Skierniewice 10.02.2010 r. ijracowanie:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.)

® Dane ogélne:

1. Funkeja i charakter obiekty / zakres robot:

- budowa Zewnetrznej sceny widowiskowej

- budowa murku oporowego

- budowa instalacji odwodnienia fragmentu terenu

Lokalizacja inwestycji: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 3, dz nr 499/2

2. Inwestor:
Urzad Miasta Rawa Mazowiecka

3. Projektant sporzadzajgey informacje o BIQZ: mgr inz. arch. Robert Skorhutowski

® Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Roboty podstawowe

- prace geodezyjne — lokalizacja i wyznaczenie obiekty w terenie
- roboty rozbiérkowe powierzchni chodnikéw

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty instalatorskie

- roboty ciesielskie ,

Roboty wykonczeniowe

- Toboty stolarskie i posadzkarskie
- przywrocenie terenu do stany pierwotnego

2. Obiekty pozostale do wykonania na przedmiotowej dzialce budowlanej - brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzj

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujace / mozliwe do wystgpie-
nia podczas procesu budowlanego:

4.1. Wykonywanie wykopow

- 0 Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,0 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci do 3m: - wykonywanie prac ziemnych
w zakresie odwodnienia: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

A2
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4.2. Inne prace budowlane stwarzajgce zagrozenia:

- prace spawalnicze,

- prace montazowe

- wykonywanie i montowanie konstrukcji drewnianej przy uzyciu elektronarzedzi
- wykonywanie szalowania i roboty zbrojarskie

- wykonywanie elementéw wykoticzeniowych siedzisk na murku Oporowym

S) Sposébiprowadzenia instruktazu pracownikéw, przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Przy wykonywanin fundamentéw, schodéw, belek, nadprozy. Stropédw: wszyscy
pracownicy powinni byé Zapoznam z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych: Dz.U.nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 —

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.2. Przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych: WSZyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U.nr 47, poz. 401
rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdzial 17 —
Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.3. Roboty budowlane przy zastosowaniu _dzwigu, ciezkiego sprzetu budowlanego.,
elektronarzedzi stacjonarnych  lub przemieszezajacych  sie  oraz elektronarzedzi
stanowiskowych i przenognych: WSZyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U.nr 47, poz. 401 rozdziat 7 — maszyny
1 inne urzadzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia,

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy kierownik
budowy zobowigzany jest umiescié tablice informacyjng i inne znaki ostrzegawcze
W migjscach wystepowania zagrozen oraz informacyjno—ostrzegawcze informujace
o charakterze wykonywanych robét.

6.2. W pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy nalezy umiegci¢ punkty
pierwszej pomocy, haki, liny i szelki zabezpieczajace oraz kaski ochronne.

6.3. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé¢ o wysokoéci 1,5m oraz oznakowaé
( Przykiadowe tablice i oznaczenia )-

6.4. Na terenie budowy nalezy zainstalowaé oswietlenie emitujace czerwone $wiatlo

6.4. Na terenie budowy nalezy za pomocg tablic informacyjnych, oznaczy¢ droge
ewakuacyjng, zejscia do wykopow wykonaé co 20cm, zabezpieczyé skarpy wykopow
przed usunigciem oraz przed zaleganiem wod opadowych, przy czym skarpy wykopow
stosowac o odpowiednim nachyleniu.

6.5. Wyznaczyé¢ strefy dla robét na wysokosci w zakresie ujetym w rozporzadzeniu MI.

/ ) Opracowat:
C S /
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Pracowni¢ Architektury Krajobrazu ,,STARECKI”, ul. Mszczonowska 33/35 lok 130,
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Zewnetrzna scena widowiskowa
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dylatacja od scian

. ) . dylatacja od cian
legar weigty utozony na stopniu

data opracowania:
10.02.2010 r.

*-/

;,/

L

7

7

seiany budynku przedszkola |

2-2

opracowat:

projektant uprawniony: mer inz. arch. Robert Skortutowski
upr. nr: 18/RE/ELIA/0Z;

nr wpisu do 1zby branz. EOIA: LO 0409

dz or 49972, teren przedszkola

lokalizacja inwestycji: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosei 5
przekroje 1-1

przedmiot opracowania : projekt arch-bud sceny zewnetrzngj przedszkola

. b ;
8 C;?f :)‘;DI:ZIG na przekladce bitumicznej deska systemowa TERRACE ( nr kat. P9555 ) g (;)1 g\ggne
S trwaleelastycznsj lub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm i
- - tacznik poprzeczny
% % 3 ﬁ)_ skrgcany do czola legar podtuzny
5 / +000 16 8x16 8x16
[4¢]
3 O o N —
" N \ i A i Z
gy = e ev— I
——- A _shoyazaswo A 1] )= 2 j 22| schody 2x15x30
= z podestem i i 30 i i z podestem
. istnigjace Istnigjace
g
3 |28 189 L 189 | 189 ] 189 | 189 28| |
B 7l a 7 A
- deska systemowa TERRACE ( nr Kat. P9555 ) ub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm
- legary z drewna sosnowego impregnowans FOBOS 4M lub PYROPLAST HW-lakier
- podidadki przeciwwilgociowe grubosci 0,3cm pod legary - rwalcclastyczne
- pustka powietrzna 11cm pomigdzy spodeni legara a gruntem
- fundamentowanie - fundament liniowy betonowy z betonu C16/20, dofem zbrojony 3 x #10
- chudy beton grub I0cm na podkiadzie z piasku grubogci 15cm ZageszZczZonego mechanicznie
- grunt zastany - Zmiana na przepuszezalng warstwe 30cm piasku [ub posp6lki, zageszozona mech.
dylatacja od $cian dylatacja od $cian
po obwodzie po obwodzie
0,5-1,0cm deska systemowa TERRACE ( nr kat. P9555) 0,5-1,0cm
lub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm
- == tacznik poprzeczny
= % 30 skreonity desachn legar podtuzny
= +000 16 8x16 8x16
o0
30 3 A— .
N g_ /IAW'/-_'.ﬁ 53 ﬁ 27N ﬁ 2%\ ﬂ
__7 O‘ - N é f GAGSGNEIGNTGNTNTNTN: m: NEAZA g? INGATZNGNTNGNGRENENTN g'//, NESTGATNONTRTNENENEN
710 " N . ,/
O e 272} 30 23723 re 7o
E 10 L 95 | o
%‘a 7 7
3 ‘ L 28 189 L 189 [, 189 ] 189 L 189 28
# A A 7 7

- deska systemowa TERRACE ( nr kat. P9555 ) Iub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm
- legary z drewna sosnowego impregnowane FOBOS 4M lub PYROPLAST HW-lakior

- podkladki przeciwwilgociowe grubosci 0,5cm pod legary - rwalcclastyczne

-'pustka powieirzna T1cm pomigdzy spedem legara a gruntem

- fundamentowanie - Tundament linfowy betonowy z betonu C16/20, dokem zbrojony 3 x #10

- chudy beton grub 10cm na podkfadzie z riasku grubosci 150m zaggszczonego mechanicznie

- grunt Zastany - zmiana na przepuszczalng warstwe 30cm piasku Tub pospdlki, Zageszezona medh.

legary przykrecane do fundamentu za pomocq katownikéw typowych 600x600x30 perforowanych
Srodkiem skrecane Srubami zamkowymi 910 przeziegar, , kgtowniki mocowane w fundamencie za

pomocq kotkéw rozporowych 310

budynku przedszkola |

50

’

Sciany
skala rysunku:

1

-PRACOWNIA AUTORSKA -
Z h. Robert Skortutowski
96-100 Skierniewice, ul. Kasprowicza 3, tel: 509 373 323
NIP: 836-104-01-37; REGON: 750184730; e-mail: rakorhutowski@wp.pl
numer rysunku:

mgr inz. arc

STUDIO ARCHITEKTURY DAWNEJ | WSPOLCZESNEJ
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legary przykrecane do fundamentu za pomocq kgtownikéw typowych 600x600x30 perforowanych Srodkiem skrecane Srubami zamkowymi (910

przezlegar, , kqiowniki mocowane w fundamencie za pomocq kolkéw rozporowych @10

data opracowania
10.02.2010 r.

o %
596 -
9
25
|50 , 50 , 50 , 50 , 50 ,50 ,50 ,50 ,50 ,50 ,50 )\ K\

A Fal , Cal A Cal
deska’systemowa TERRACE ( nr kat. P9555) dylatacja 0(31 écian
lub deskd\irewniana profilowana grub. 27-30mm legar podhuzny po obwodzie
8x16 0,5-1,0cm
e /N6 +000
e ! ! ! | ! e ! ! | Il x
= e T T T e e e e §
7 1 1 \ poziom zasadniczy fimdamentu
poziom podkladu pod{ﬁmdsmam'
589 £
v a-
- deska systemowa TERRACE ( nr kat. P9555 ) Iub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm
gru

- legary z drewna sosnowego impregnowane FOBOS 4M Tub PYROPLAST HW-lakier

- podkiadki przeciwwilgociowe grubosei 0,5cm pod legary - trwaleelastyczne

- pusika powieirzna 1lcm pomigdzy spodem legara a gruntem

- lundamentowanic - fundament liniowy betonowy z betonu C16/20, dolem zbrojony 3 x #10
- chudy beton grub 10cm na podkiadzie z piasku gruboscl 15cm zageszozonego mechanicznie
- grunt zastany

4-4

dz nr 499/2, teren przedszkola
opracowal:
projektant uprawniony: mgr inz. arch. Robert Skortutowski

przekroje 3-3
upr. or; 18/R8/LIA/02;
nr wpisu do izby branz. EOIA: LO 0409

596

przedmiot opracowania : projekt arch-bud sceny zewngirznej przedszkola
lokalizacja inwestycji: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 5

- —_
L — [
logar podliZny g sty 2515x30 = X
8x16 n 7]
3 iOOO z podesiem H 2 g- _g o
1 s )
6 i [ ismisjace g 8 = é E D
. : . . : 8. £ 8t El
g g ;-
- 70 =5 x 4
; - = o
x i SE O 5§
T — = — T — — — == - - N E;E-gg‘____
—\ poziom zasadniczy fundamentu g : -g %g
= M2
dictacu pod fimdament ‘&
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- deska systemowa TERRACE ( nr Kat. P9555 ) lub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm x < g E | E D
- legary z drewna sosnowego impregnowane FOBOS 4M lub PYROPLAST HW-lakier E [ ﬂl 2 5 <
- podkiadki przeciwwilgociowe grubodei 0,5cm pod legary - irwaleelastyczne o' N @ 5 5
- pustka powietrzna 11cm pomigdzy spodem legara a gruntem “é £ = 3
- fundamentowanie - fundament liniowy betonowy z betonu C16/20, dofem zbrojony 3 x #10 o] '5, & B
- chudy beton grub 10cm na podkfadzie z piasku grubosci 15¢m zaggszczonego mechanicznie g £ e
- gruni zastany - Zmiana na przepuszczalng warstwg 30cm piasku Tub pospdlki, zapeszczona mech. r’-, E
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deska systemowa TERRACE ( nr kat. P9555 )
lub deska drewniana profilowana grub. 27-30mm

legar podtuzny
8x16

fata 5x4 z drewna sosnowego

dokrecone do legara gtéwnego 3
tatay 4x5 z drewna sosnowego dokrgcone do fundamentu w osiowym rozstawie | : O O O

co 50cm, ze sobg skrgcane co element wkretami do drewna lc=8em,&33-4,5

detal "a"

N

~
deski czolowe systemowe TERRACE
1ub drewniane grub 27-30mm
z katownikami zewngtrznymi
wykoficzeniowymi j/w systemowymi
lub typowymi alzminiowymi

1:20

- PRACOWNIA AUTORSKA -
mgr inz. arch. Robert Skoriutowski

96-100 Skierniewice, ul. Kasprowicza 3, tel: 509 373 323
NIP: 836-104-01-37; REGON: 750184730, e-mail; r.skorlutowski@wp.pl
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3. Pomiedzy deska a listwa wykoficzeniowg

10

nosE
e

rofili

o tarasu z uzyclen P9556

10mm

rasu: P2761 - PO543,
PaSSE o :

krety P2754 max
co 300 mm

0 S

9542

P3555 montaz
prastopadly

Producent Deceuninck N.V., Bruggesteenweg 164

8- 8830 HoogledaGits, Belgia
fizzwa wyrcbu Zestaw wyrobéw do wykonywania

podtén TWINSON® TERRACE
Wymiary Dlugost 4,5 lub € m

SzerakosSE 140 mm

WysckoSC 27,8 mm
Tye/data produkejl Wa etykiety produkeyjne] na apakowaniu
Jeklaracia zgodnodct o B/TT/2/2007 zdn 15.9.2007 .
4pecyfikacia techniczna  Aprobam Technicana ITR AT 15-7226/2007

Ze wzglgdu na ciagly postep techniczny dane zawarte w te) ulolce moga uled 2mianie. Kelory profill moga réznie sig
w 2aleznoscl od partil produkcyjned,

2/08 82016 - 3000 - 8108 Zawartobt tego dokumenty, material fotograficany | specyfikacle techniczna sy wylaczng wiasnoscly
Deceuninck NY, wsrystkle prawa zastrzezone. Nie mogs by powlalane w calobdl lub w czescl, beZ wyrazonego przez nas pozwaienta,

Stosuje slg usilone terminy | warunkl sprzedaly, kopla dostepna na fycranle.

K
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Przed rozpoczgciem montazu

) - TERRACE Wariant nr I profil 9552

O-TERRACE i
Przed przystapieniem de montazu nalezy zapoznat sie z niniejsza instrukcjs. Producent m o — E
nie ponosi odpowiedzialnoscl za szkody lub uszkodzenia bedace wynikiem wadliwego % f/‘ ¥ Az _"jl
montazu. Zastosowanie lub montaZ niezgodne z przeznaczeniem powoduja utrate e

gwarancjl na produkt.

_=,415

Pielegnacija i czyszczenie
Profile Twinson nie wymagaja zadnych skomplikowanych zabiegbw konserwuiacych.
Do czyszczenia wystarczy woda i fagodne Srodki chemiczne. Zalecamy uzycie wody
pod ciénieniem.
|| 9556 Wszelkie plamy nalezy usuwad mozliwie jak najszybciej. Do tego celu najlepiej nadaje
sie woda, tagodne srodki czyszczace i gabka. Plamy spozywcze (ketchup, wino, cola,
kawa, herbata itp.) najlepiej czyici¢ roztworem chloru, a nastepnie splukat duza iloscia
wody.

Plyn czyszczacy O-Clean jest przeznaczony do;usuwania plam z oleju, masta, silikonu
O-TERRACE . TR & & 4 .
| kleju. Aby uzyskac wiecej informacji na temat konserwacji, prosimy o kontakt
z dystrybutorem lub odwiedzenie strony: www.twinson.net.
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B W przypadku probleméw z odprowadzaniem wody,
profil montazowy nalezy podziellé

Skiadowal w magazynie Zalecane wyposaZenie ochronne

Aklimatyzowad w miejscu
montazu przez 24 h

Wariant 2: alternatywna konstrukcja Wariant 2: 7 P9543 Polaczenie poprzeczne

doda¢ drugl P9552 | dodatkowy acznlk

We wszystkich przypadkach, kiedy profil 9552 nie bedzie mégt byé podparty na
@calej dtugosci, nalezy uzy konstrukcji z innego materialu np. z drewna lub staii.
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
FILTROWA 1

PL 00-611 WARSZAWA, ul.
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax; (48 22) 825-52-86

Czlonek Europejskiej Unii Akceptac]i Techniczne] w Budowniciwie-UEAtc
Czionek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITE
AT-15-7226/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r .
poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanege w Instytucie Techniki

Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:
Deceuninck NV 8pdtka Akcyjna, Oddzial w Polsce
62-020 Swarzedz, Jasin, ul. Poznaniska 34

stwierdza sig przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Zestaw wyrobow do wykonywania
podiog systemu
TWINSON O-TERRACE

w zakresie | na zasadach okreélonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescia ninigjszej

4

Aprobaty Technicznej ITB.

. . 2 ;
waznosel -
Ifrﬂ“f‘ o ;%1" DYREKTOR
e BIRE = BAY e Instytutu '}"ec}ﬁj{:ﬁiki Budowlang;
et [/
S 7.
T

doc. drinz. Stgnistaw M. Wierzbicki

,
{

}
i
¢
i
i

Zatgcznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.

Dokument Aprobaty Techniczrej ITB AT-13-7226/2007 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad tylko
w caloscl, Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej inngj formie fragmentow tekstu Agrobaty Techniczne wymaga

pisemnego uzgednienia z Instyiutem Techniki Budowlanej.
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DWMIOT APRGEATY

i

DIE

)
i
Y

Frzedimiotem ninigjsze] Aciopaty Techniczne] iest zesiaw wyrobow do wykonywania podid
syslemu f\ft\QO?\ O-TERRACE. Kompletatorem zesiawy wyrohow objetego Aprooala jest firma
Jeceuninck j\N Spotka Akcvine, COddziat w Polsce. Produceniem elemenidw podiogowyc

wykonanych z kompozytu drewno-PY t firma DECEUNINGK NV, Brugoesteenweg 164, B-

& &)

8830 Hooglede-Gits, Beigia
Zestaw wyrobow, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, obejmuje nastepujgce
WYToDy:

1) elementy podiogowe z kompozytu drewno-PVC, produkowane metoda wyliaczania z

granulatu maczki drzewnej | polichlorku winylu, z dodatkami, pokazang narys. 1
— P 8555 — deska podiogowa,

— P 0556 — listwa wykecnczeniowa,

- P 9552 - legar,

tgczniki stalowe P 9544 | P 9554, pokazane na rys. 2,

R

(98]

) ksztattowniki aluminiowe P 2761 P 9543, pokazane na rys. 3,

) whkrety stalowe 35 mm - P 2754.

B

Elementy podiogowe systemu TWINSON O-TERRACE, wykonane z kampozytu drewno-
PVC, zmieriaja barwe pod wplywem promieniowania ultraficletowego. Zmiane barwy elementow
po badaniu edpomosci na przyspieszone starzenie pokazano na rys. 4.

Wymagane wiasciwoscl techniczne zestawu wyrobdw do wykonywania podidég sysiemu

WINSON O-TERRACE podano w p. 3.

2. PREEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOBOWANIA
Zestaw wyrobow objety niniejsza Aprobatg Techniczna jest przeznaczony dc

wykonywania podidg systemu TWINSON O-TERRACE, kidre ﬂor‘* 2 byc stosowane na zewnairz
pomieszczen (tarasy., werandy. bpalkeny itp) oraz wswnatrz pomigszozen  szozegdlnis
pomieszczen narazonych na zawilgocenie.

Elementy podiogowe systemu TWINSON O-TERRACE wykonane z Xompozytu drewno-
VO zostaly sklasyiikowane w klasies £ reakeji na ogien wg PN-EN 13510-1:2004.

Podtogi systemu TWINSON O-TERRACE oowinny by wykonywane zgodnie z instrukeja
Producenta, kidra powinna by¢ delaczana do kazde] pertii wyrobow przekazywanych odbiorcy,

Do instrukg)i powinien byc dolgczony wezornik zmiany barwy slemenidw.

X



owaniem slementow sysler TWINSON O-TERRACE,

warinkow technicznych. jakim powinny odpowiadad budynki

75, poz, bﬂﬂ)mazwv. agania ninigjsze] Aprobaty Techniczne).

3.WLASCIVDSO! TECHNICZNE, WYMAGANIA

3.1, Elementy z kompozviv drewno-PVC

Wymagane wiasciwosci techniczne kompozyiu drewno-FVC podanc w tablicy 1, a
wiasciwosci techniczno-uzytkowe elementow podiogowych wykonanych z kompozyiu drewno-
PVC — w tablicy 2.

Tabilica 1

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badas
1 2 3 4
1 Gestose, kgim® PN-EN 1SO
! 1,40 + 10% 1183-1:2006
Metoda A
2 | Zawartosc wilgoci, % 0,3 SO 16979
Udarnc$é metoda Charpy'ego, kJim? PN-EN ISC 179~
=50 1:2004
Probka typuifu
4 Wytrzymalosé na rozciggania, MPa >300 FPN-EN ISC 527-
5 ’ Modut sprazystosal przy rozciaganiv, MPa 1:1988
. PN-EN ISO 527-
2:12968 |
Probka typu 18 :
(§] Twardos¢ oxreslona metoda Brinella, N/ mm S 1060.0 PN-EN
' 1534:2002
I | Spe zmenie na gruoosst po moczeniu w wodzie w . = Bk PN-EM 317:1889
* | czasie 24 h, % - T | /Ap1:2002
& EWJJ rzymatost na zainanie (w u,mr" wytlaczania), o !
| MPa =oue PN-EN 1SO
g Modut sprezystosci przy zginanid (w kisrunku s 178:200€
= &5D0d

wytlaczania), MPa

Inosci i t"‘\A’EJ 1/° L i
- w kierunku wytiaczania

- w Klerunku prostopadiym do kigrunku wyttaczania
- w Kierunku grubosci

107 ! '\f'\fqmr'wcwmik wydiuza

" wiasciviost okreslona w proced arrobdqf 1, nig objeta wstepnym badaniem typu { badaniami wg p. 5.4



] _ 3
wgrys 1
I Temperatura misknienia wg Visata, "C
‘ =85
2 | Odpormesc na uderzenis, J
- temp, +23 °C 280 ' PN-EN 1597
- wtemp. -20 °C S B 240 |
4 | Dynamiczny wspdiczynnik tarcla suchych - f PN-EN
= 0.2 !
powierzchni 13893:2004
5 | Wytrzymatosc na zginanig, MPa > 35,0 PN-EN
6 | Modut sprezystosei pizy zginaniu, MPa . 310:1994/
; £ > 5006 e e
Ap1:2002
7 | Absorpeja wody, %: . —
A i ; : . 55 PN-EN 317:1999
- o0 24 <42, . T,
- , ' - {Ap1:2002
— po 28 dniach <35
8 | Zmiany wymiarow wywolane zmianami wilgotnosdi,
mm/m: & A4
o ) PN-EN 318:2004
-7z 65% na 85% <01
—z268% na 30% <02
9 | Zdoino$¢ utrzymania fgcznikow, Nimm 2500 PN-EN
22 iy -y
13446:2004
10" | Odpornosé na przyspieszone starzenie po p N Pr-ER 513:2002
e . 2 opuszZczalng |[ecnoina
napromieniowaniu 8000 MJ/m~ (4000 h) P ) : Cykl z deszczem
! zmlana barwy, :
N - o 18102
nie wigksza niz 2 stopiea )
; ; PH-EN 20105-A
skali szargj -
02:1986
11 | Klasa reakcjl nz ogien PN-EN IS0 6238-
. 1:2004
ask oy
PN-ENISO
i ; 11925-2:2004
whaschwose okrediona w procedurze aprobacyjnel. nie objeta wstepnym badaniem tyou i badaniaml wg o 5.4

3.2, Laczniki stalows

Do mocowania listew podiogowych do iegarow powinny bye stosowane stalowe slemanty

igczace, pokazane na rys. 2
-~ P 9544 — wykonane zg stali nierdzewne] AZ wg PN-EN 180 3506-1:2000 {(X5CiNi18-1C
wg PN-EN 10088-1:1899),
P 9554 — wykonane ze stall nierdzewnej A4 wg PN-EN 180 35806-1:2000 (XsCrNiMo17-

Loriibe S Wit 1}

12-2 wg PN-EM 10088-1:1859).

28



3.3, Kseialiownild alum

Jako elementy wykonczaniows powinny byé stosowane ksziattowniki aluminiowe P 2761
43, wykanane ze stoou alursinium EN AW-8060 wg PN-EN 573-3:2005, stan 786 wyg

& HE o

niz 15 um, pokazane na rys.

4. PAKGWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

&1, Pakowsanle

Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania podifog systemu TWINSON OC-
TERRACE powinny by¢ dostarczans w oryginalnych opakowaniach producenia. Na kazdym
opakowaniu powinna byc¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej, nastepujgce dane:

—  nazwe i adres producenta,
—-  nazwe handlowsg,
- wymiary,

nr Aprobatly Techniczne] ITB (AT-15-7226/2007),

- numeridate wystawienia krajowej deklaracii zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb  oznakowania wyrobu  znakiem budowlanym  powinien byc  zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrasirukiury z dnia 11 siergnia 2004 1. w sprawie sposobiw
deklarowania zgodnoscl wyrobow budowlanych oraz sposcbu znakowania ich  znakiem
budowlanym {Dz. U, Nr188/2004, pcz. 2041).

4.2. Przechowywanie | transport

Wyroby wchodzgee w skizd zestawu do wykonywania podidg systemu TWINSON O-

TERRACE nalezy przechowywad i przewozié w sposob zabezpieczajgey je przed zniszczeniem,

zabrudzeniem | uszkadzeniem mechanicznyim.

1%

5.1. Zasady ogdln

1 ki 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dria 16 kwietnia 2004 1. ©

4

Zgodnie z arl. 4, ar ust.
P

t. 5 u
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobéw, kidrego dotyczy niniejsza

29



rewadzany do corolu i stosowany pray wykonywaniu robdt

=
J\;w—/

nroducent dokonai cceny zgodnoscl, wydal krajowa deklaracie zgodnosci Z Aprobata Techniczng
T8 AT-15-7228/2007 1 oznakowal zestaw wyrchéw  znzkiens budowlanym. zgodrie z

DhoWIZUgeY M przanisami

Zgodnie z rozperzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnoscl wyrobdw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem

(R

budowianym (Dz. 4. Nr 188/2004. poz. 2041) oceny zgodnosci zestawu wyrcbow do
wykonywania poditog systemu TWINSON O-TERRACE z Aprobatg '.'Irer:.hnéczr\_;:«L iTB AT-15-
7226/2007 dokonuje Producent, stosujac system 3. '
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic¢ krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-7226/2007 na podstawie:
2) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane lzboratorium,

b) zakiadowe] Kontroli produkgji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstegpne badanie typu jest badaniern potwierdzajgcym wymagane wlasciwosc
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu zestawu wyrobdw do wykonywania podtdg systemu TWINSON O-
TERRACE obejmuje:
1) w przypadku tworzywa drewno-PVC:
a) gestose,

b) zawartosc wilgodi,

) udamosc metoda Charpy'ego.

O

Q.

) wytrzymeatoss na rozcigganie,

)

1 modut sprazystosct przy rozcigganiu,

—t

) twardosc,

g} specznienis na grubodd po moczeniu w wodzie w czasie 24 h,

ny wytrzyimaiose na zginanie (w kierunku wytiaczania),

i} modut sprezystosci przy zginaniu {(w kierunku prostopadivim de Kierunku wytiaczania),

2} w przypadku elementow z tworzvwa drewno-PVC:

a) temperatura migknienia wg Vicat'a,
b) odpornosc na uderzenis,

[}

4

)
)
b odynamiczny wspbiczynnik tarcia suchych powierzchni,
) wytrzymatoss na zginanie,

)

m

modut sprezystosc przy zginaniy,

—

) absorpoie wody,



4) zdohosc utizymania tgozn kow,

viy podstewa do ustalenla wiaSciwoscl

do wykonywania podiog systemu TWINSON O-

5.3. Zakiadowa konifrola produkeji

Zakladowa kontrola produkcji abejmuie:
i) specyfikacie wyrobow wchodzacych w skiad zestawu.
Z) Kkontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania zestawu wyrobow (p. 5.4,
prowadzohe przez Producerta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedhug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkceji, dostosowanych do
technologli produkgji i zmiarzajacych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiadciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnial, ze zestaw wyrobdw jest zgodny z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-7226/2007. Wyniki kontroli produkeji powinny byC sysiematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Kazda partia wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4, Badania zestawu wyrabow

5.4.1. Program badatn. Program badan obejmuje:
a} badania biezace,

B) badaniz okresowse.

5.4.2. Badania biezgcse. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie elementow z kompozyiu

drewno-PVC w zakresie ksztattu | wymiarow.

5.4.2. Badania okresowe, Badania okresowe obejmuja sprawdzenie kompozytu drewno-
PVC w zakresie gestoscl | udarnesci metoda Charpy'sgo oraz elementow z kempozytu drewno-
PYVC w zakresie:

a) temperatury migknienia wg Vicat'a,

‘

p) odpornosci na uderzenie,

(@]

) wyirzymatosci na zginanie,
d) moduiu sprezystescl przy zginaniu,

e) kiasy reakgji na ogien.



l
a,

55 Lrzestothwedd badand

Badania biezace powinny oyc prowadzone zgodnie z usialonym planem badan 2le mi2

powinna pyl ckresiona w dokumentacii

zadze] niz da kazds] partil wy

zakiadowe) Kontroli produke
Badania okresowe powinny byt wykonywane nie rzadzie) niz raz na 3 lata

Badania wiasciwoscl technicznyeh, ckreslone programem podawi’ﬂ w p. 5.3 1 54 nalezy
11 2 {(kol. 4). Kseziat slementdw nalezy sprawdzic

wykonywac metodami podanymi w tabl
wych o

wizualnie, a wymiary przy uzyciu powszechnie stosowanych przyrzadéw pomiaro
odpowisdnigj dokladnosci

Whyniki badan nalezy nordwnac z wymaganiami podanymiw p. 3,11 3.2

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normag PN-83/N-03010.

(=1

5.8. Ocena wynikdw badan

Zestaw wyrobéw do wykonywania podiog systemu TWINSON O-TERRACE nalezy uznac
za zgodny z wymaganiami niniejsze] Aprobaty Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan sg

pozZyiywne.

8. UBTALENIA FORMALNG-PRAWNE

8.4, Aprobata Techniczna ITB AT-15-7226/2007 jest dokumentem stwierdzajacym

przvdatnosé zestawu wyrobow do wykonywania podiég systemu TWINSON O-TERRACE ¢

stosowania w budownictwie w zakraesie wynikajgoym z pestanowieh Aprobaty.

Zgodnie z arl. 4, art. § ust. 1 pkt 3 oraz art, 8 ust. 7 ustawy z ania 16 kwietnia 2004 r. ¢

wyrobach budowlanyeh (Dz. U, Nr 92/2004, poz. 881) zesiaw wyrobow, ktdrego dotyczy ninigjsza
Y } |

Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do cbrotu i
ciom uzytkowym i przeznaczeniu. jazeli

stosowany przy wykonywaniu robot

budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwo

producent dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-7228/2007 | oznakowai =zestaw wyrobow znskiem budowlanym. zgodnie z
7 P

obowigzujgeymi przepisami.
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6.2, Aprolzata Techriczna niz narusza uprawnied wyrikajacych 7 przensow o ochronis
WIBSTIOSE DIZEMySione 12 cEerwea
2003 r. w sprawia o T — Prawo wiasnoscl

orzemysiowe] (Dz ¥ do obowigzkow

B Suideat ok e s e e e W §
kKorzystajacycon z niniejszel Aprol

echniczng nie bierze odpowiedziainosci za eweniualne

8.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg
igkose poszezegdinych wyrobéw oraz wykonawcdow robét budowlanych od odpowiedzialnoécl za

wiasciwe ich zasiosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z
wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie zestawu wyrobdw do wykonywania
podtdg systemu TWINSON O-TERRACE nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu

zestawowi Aprobacie Techniczrneg] ITB AT-15-7226/2007.

7. TERMIN WAZNQSCI

Aprobata Techniczna [TB AT-15-7226/2007 jest wazna do 25 kwieinia 2012 1.

Waznos¢ Aprobaty Techniczne; ITB moze byé przediuzona na kolejne ckresy. jezell jg
Whnioskodawea lub formalny nastepca wystapi w te] sprawie de Instytutu Techniki Budowlang] z
odpowiednim wnioskiem nie poéznig) niz 3 miesigee przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KOMEC
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INFORMACJE DODATKOWE

HIN R

Naormy | dokumenty swiszans

i<

i

PN-EN 310:1894/ Ap1:2002  Phiy drewnopochodne, Oznaczanie modulu sprezystodci przy

zginaniu i wylrzymaloscl na zginanie

PN-EN 317:1989/Ap1:2002  Piviy widrowe | plyty pilsniowe. Ounatzanie specznienia na
grubosc po moczeniu w wodzie
PN-EN 318:2004 Pivty  pilsniowe. Oznaczanie zmian wymiarow wywofanych

7 zmianami wzglednej wilgotnosci powielrza

PN-EN 477:1897 Ksztaftowniki z nieplastyfixkowanege polichlorku winylu (PVC-U} do
produkcii okien | drzwi. Okreslenie odpomosci  ksztaftownikow
glownych na uderzenie spadajacego cigzarka

PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli{chlorku winylu) (PVC-U) do
produkgji okien | drzwi. Qznaczanie odpornosSci na srtuczne
starzenje klimatyczne

PN-EMN 5151886 Aluminium | stopy aluminium. Wyroby przerobione plastveznie.
Oznaczenia standow.

PN-EN 573-3,2005 Aluminiurn | stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobicnyeh plastycziie, Czesé 3. Skiad chemiczny

PN-EN 1534:200

(B}

Podfoga z drewna | parkietu. Oznaczanie odpornosci na
wgniecenie (metodg Brinella). Metoda badania
PN-EN 10088-2: 1989 Stale odporne na korozje, Warunki techiniczne dostawy blach

grubych, cienkich oraz tasim ogoinego przeznaczenia

PMN-EN 13446:2004 Plivty  drewnopochodne, Cznaczanie zdolosci  ulrzyimarnia
igeznikow
PN-EMN 13501-1:2004 Kilasyfikacfa ognicwa  wyrobdw  budowlanych | elementow

budynkow. Czesc 1. Klasyfikacja na podstawie hadalt reakcfi na

PN-EN 13893:2004 Elaslyczne, laminowane | wiokiennicze pokrycia psdiogove.

Wyznaczanie  dynamicznego wspdéiczynntka  tarcia  suchych

powierzchni podfogowych

PN-EN 1SO 105-A01:1598 Tekstylia. Badania odpornasci wybawiarn. Ogdine zasady badar
PN-EN IS0 178:2008 Twerzvwa sziuczne. Oznaczanie whasciwodel przy zginaniu

2
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PN-EN 150 1183-1:2008

PN-EN ISO 3506-1:2000

PN-EN IS0 9239-1:2004

PN-EN 150 11825-2:2004

PN-83/N-03010

TWOrZywa  8ZIUczne, [WOrzywa

temps-rafury misknisniz wediug Vicats

Tworzywa sztuczne, Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznyim rozcigganiu. Zasady ogolne

Tworzywa sziuczne, Oznaczanie wiasciwoscl mechaniczinyeh przy
statveznym  rozciaganiu, Warunki  Gadan iworzyw  sziucznych
przeznaczonych do prasowania, Wirveku | 1»-5;/1?;‘8325:7:’5

Tworzywa sziucine.  Metody oznaczania gestosci  tworzyw
sztucznych nieporowatych. Czesc 1: Msiode zanurzeniowa, metods
piknometru cleczewego | metoda miareczkowa

Wiasnodci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje

Badanie reakeji na ogien posadzek. Czesc 1: Okreslanie wlasciwosci
ogniowych metodg phty promieniujgcel

Badania reakcii na oglen. Zapalnosé materialow poddawanych
bezpodredniemu dziefaniu plomienfa. Czes$c 2: Badania prz
dziafaniu pojedynczego pfomienia

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produkiu do
probki

Flasiics, Thermomechanical analysis (TMA). Fart 2: Determination
of coefficient of linear thermal expansion and glass fransition
temperature

Wood based panels. Datermination of mofsture content

Raporty, sprawozdania z badadh, oceny, klasyfikacje

1. Badania | opinia techniczna dotyczaca elementow tarasowych TWINSON produkgji firmy

Deceuninck — Zakiad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen {18, NL-3888/A/LL-184/M/Z20CE

Etap |

]

2. Raport klasviikacyiny NP-904/08/BF w zakresie reakci na ogien. Element podfogow
} & Yy g ¥

TWINSON-C-TERRACE - Zakiad Badan Ogniowych ITB. NP-904/P/06/BP

45
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Rys. 4. Zmiana barwy slementéw z kompozytu drewno-PVC po badaniu

odpornodci na przyspieszone starzenie
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przedmiot opracowania : projekt arch-bud sceny zewnetrznej przedszkola
lokalizacja inwestycji: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 5, dz nr 499/2, teren przedszkola
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Odwodnienie fragmentu powierzchni terenu
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Rozwarstwienie wykopu
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Warstwa humusu 20cm

Warstwa uzupeiniajgca grub 30cm z pospdiki niefrakcjonowanej
wymieszanej z ziemig z wykopu 1:1

Warstwa filtrujgca grub 30-50cm ze 2zwiru &r. 30mm

Podsypka piaskowa 15cm
wyrownana zaggszczona w dnie wykopu

\ Rura drenarska systemowa MAVIN &r. 160

Dla gtebokosci przemarzania gruntu h=100cm

158,92

Dren 1c=9,00m - schemat

160.18

é 158.53

................

1%
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Dren Ic=11,60m - schemat

<At
RO bl ooy

Zaslepka systemowa 160

LT s S e s T .
" Rura drenarska 160, 1:=9,00mb E
z filtrem z widkna kokosowegn

160.18

é 158.53

Odwodnienie

Iragmentu dziatki nr 499/2,
ul. Solidamosci 5, Rawa Mazowiecka

- schematy -

hurmer rysunlas:
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nazwa fysunias:

158,94

wpust w studzienke, uszczelniony masg
trwaleplastyczng

\Z&aczka systemowa 160 przez wykonany

Zadlepka systemowa 160

158,92 158,94 1%
158,83 Rura drenarska @ 16? o

z filtrem z widkna kokosowego

k=1160 : E

\

Zigczka systemowa 160 przez wykonany
wpust w studzienke, uszczelniony masg

trwaleplastyczng

158,83

STUDIO ARCHITEKTURY DAWNE. | WSPOSCZESNE
- PRACOWNIA AUTORSKA, -
mgr inZ. arch. Robert Skoriutowski

©8-100 Skiemiewice, ul. Keaprowicza 3, tsl: 508 373 323
NIP; 536-104-01-37; REGON: TBIHBATS0; o-mak: rahosiviowski@w.of

projektant uprawniony: mgr inZ. arch. Robert Skorutowski
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Systemy drenarskie
6. Katalog produktow

Rura drenarska karbowana PVC-u

z otworami 1,5 x 5,0
Moze by¢ uzyta we wszystkich miejscach, gdzie nie ma ryzyka,
Ze do rury dostanie sig piasek, mut lub ochra lub tam, gdzie
utozono warstwe filtracyjna dookola rury.

' — Dz @1 Dw 82 INDEKS dlugost wielkosé  powierz. szywnosé
o1l 2 {mm)  {mm) {m) otwort  wiotu*  obwodowa
‘ . =Ly ooy 50 44 3168101244 | 50  1,5x50 30,0 4
- 80 71 3168101971 | 50  1,5x5,0 240 4
92 80 3068011940 | 50  1,5x5,0 240 8
100 91 3168102391 | 50  1,5x50 24,0 4
126" 113 3068012540 | 50  1,5%5,0 245 5
| 126" 113 3068012550 | 100 1,5x5,0 24,5 5
160" 145 3068013040 | 50  1,5x5,0 240 4
200" 180 3068013638 | 40  1,5%5,0 29,1 4

** Istnieje moZliwosc wykonania otworu na 1/2 i 1/4 obwodu.
Rura drenarska karbowana PVC-u
z otworami 2,5 x 5,0

Takie same zastosowanie jak pozycja 1, ale gdzie wymagana jest

i wyzsza wydajnosé poboru wody.
_ Dz e1 Dw 82 INDEKS diugosé wielkosé powierz. szlywnosd
(mm)  (mm) {m) otworu  wlotu*  obwodowa
" 2:[ () SN (o
T 92 80 3068131960 | 150 2,5x5,0 40,0 8
*em®/mb rury 126" 113 3068132550 | 100 2,5x50 41,0 5

160~ 145 3068133040 | 50  2,5x50 39,9 4

{ ** |stnieje mozliwosé wykonania otworu na 1/2 i 1/4 obwodu.

i Rura drenarska z filirem z widkna syntetycznego

i Stosuje sig fa, gdy istnieje niebezpieczerstwo zatkania, np. przez
drobny piasek. W drenazu budowlanym (opaskowym) moze byé
stosowana zamiast dodatkowego filtra Zwirowego wokol rury

| drenarskisj.
i - Dz 81 Dw 2 INDEKS dlugosé wielkosé  powierz. sztywnosé
ol ﬂZl_ (mm)  {mm) (m) otworu  wilotu* obwodowa
_ (mm) SN (kN/m?)
‘ *cm*/mb rury 60 50 3068151240 | 50 2,5x5,0 50,0 14

75 65 3068151540 | 50 2,5x5,0 50,0 11

- 92 80 3068151940 | 50 2,5x5,0 40,0 8
92 80 3068151960 | 150 2,5x5,0 40,0
126 113 3068152640 | 50 2,6x5,0 41,0
‘ 126 113 3068152550 | 100 2,5x5,0 41,0
‘ 160 145 3068153040 | 50 2,5x5,0 39,9
200 180 3068153638 | 40 1,5x5,0 29,1

ESE- S B e

Rura drenarska z filirem z wiékna kokosowego

Rura ta stosowana jest w glebach gliniastych i torfowych.
Obszermy filtr zapobisga zatykaniu otwordw i zwigksza pobdr wody.

| Dz o1 Dw 22 |INDEKS dlugosé  sztywnosé obwodowa

(mm)  (mm) (m) SN (kN/m?)
92 80 3068161940 | 50 8
126 113 3068162540 | 50

5
/ 160 145 3068163040 | 50 4
/ 200 180 3068163638 | 40 4

! Uwaga! Tolerancja diugosci dla rur wynosi +/- 1%

TELEFON FAX - INFOLINIA E-MAIL crL
16 061 891 10 00 ; 06189110 1 0800 161 555 kontakt pl@wavin.p
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Dolgcznik

WYMIAR  INDEKS Wymiar o1 @2 h 2
{mm} (mm) (mm) (mm)  (mm) ()
110/75 3262447020 110/75 110 80 100 225
110/92 3262447040 110/90 110 97 100 225
110/126 3262447060 110/126 110 132 100 225
160/160 3262447180 160/160 160 165 100 225
Dolgcznik uniwersalny 80-100

WYMIAR  INDEKS b

(mmy) ' (mm)

80-100 3107480100 | 262

Zigczka

WYMIAR  INDEKS Dy Du 5] Z
(mm) {mm) (mm)  (mm)  (mm)
60 3068051210 60 64 120 20
75 3068051510 75 80 120 25
92 3068051900 92 97 120 14
126 3268550400 126 132 170 14
160 3268550500 160 168 170 14
200 3268550600 200 210 170 14

Zigczka uniwersaina 80-100

WYMIAR  INDEKS ]L
(mm) (mm)

80-100 3107180100 J 15

Zaslepka

WYMIAR  INDEKS Dy Du L1
fmm) (mm) (mm) (mm)
60 3258555100 60 64 95
75 3258555200 75 80 100
92 3268555300 92 98 115
126 3268555400 126 132 134
160 3268555500 160 168 160
200 3264511040* 200 210 65

* Zaslepka kanalizacyjna,

Zaslepka uniwersalna 80-100

WYMIAR  INDEKS L
(mm) {mm)
80-100 3107380100 | 160



