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Lp | Nazwa strony Skala Nr Nr strony
rys. rysunku
1 Strona tytutowa 1
2 Zawartos$¢ opracowania 5
3 Opis techniczny 3_9
RYSUNKI
4 |Projekt zagospodarowania dziafki 1:500 01 10
5 |Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500 02 11
6 |Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:25/50 03 12
- Widok przesta oraz szczegdt mocowania 1:20 04 13
stupka w fundamencie o wysokosci 4m '
8 Widok przesta oraz szczegdt mocowania 120 05 14
stupka w fundamencie o wysokosci 2,5m '
9 | Podmurdwka systemowa 06 15
10 | Widok bramy przesuwnej z furtkg (A) 1:20 07 16
11 | Widok bramy dwuskrzydtowej (B) 1:20 08 17
12 | Widok bramy dwuskrzydtowej (C) 1:20 09 18
13 Widok furtki (D) 1:20 10 19
14 | Widok furtki (E) 1:20 11 20
15 |Rzut przyziemia toalety 1:20 12 21
16 | Przekrdj pionowy A-A toalety 1:20 13 22
ZALACZNIKI
10 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa bez 23
naniesien
11 Wypis z miejscowego planu 24 - 18

zagospodarowania przestrzennego
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Remont ogrodzenia, utwardzenie terenu wokét boiska,

oraz projekt toalet przenosnych.

1.2 Inwestor : Urzad Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Pitsudskiego 5
96 — 200 Rawa Mazowiecka

1.3 Obiekt : Boisko OSIR
1.4 Adres inwestyciji: Pl. Zamkowy

96 — 200 Rawa Mazowiecka
nr ewid. dziatki 4/2

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Mapa do celéw opiniodawczych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje
Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowigzujace normy, przepisy i literatura



strona nr 4

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE, SPOSOB
UZYTKOWANIA, USYTUOWANIE

Przedmiotem opracowania jest projekt toalet, utwardzenia terenu oraz remontu
ogrodzenia okalajacego teren Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej przy
Placu Zamkowym. W chwili obecnej teren jest czeSciowo ogrodzony. Istniejace stare
ogrodzenie od strony rzeki Rawki jest poniszczone a na wielu fragmentach jest jego
catkowity brak. Nowe ogrodzenie okalato bedzie boisko sportowe wraz z nowymi
trybunami, ktére zostang wykonane wg oddzielnego pozwolenia na budowe. Istniejace
ogrodzenie zostanie catkowicie rozebrane. Na odcinku rzeki Rawki nowe ogrodzenie
projektuje sie jako przylegajace do nowych utwardzen terenu z uwagi na planowany w
przysztosci przebieg Sciezki rowerowej. Od strony zachodniej (rzeki Rawki), wschodniej
(ruin zamku) oraz poétnocnej projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 4,0 m a na
pozostatych fragmentach o wysokosci 2,5m. Dodatkowo z uwagi na przepisy PZPN od
strony trybun projektuje sie dodatkowe wewnetrzne ogrodzenie wysokosci 2,5 m.

Na krawedzi biezni zaprojektowano opaske szerokosci 1,0 m z kostki betonowej.

Z kostki betonowej zaprojektowano réwniez nowe utwardzenie za gtdwng bramg
wjazdowg oraz dojscia do trybun.

Tam gdzie projektowane ogrodzenie przebiega w osi opaski betonowej nie planuje sie
podmurowki. Podmuréwke zaprojektowano tylko i wytacznie na tych fragmentach
ogrodzenia, ktére usytuowane sg w pasie zieleni. Ogrodzenie wykonane ma by¢ jako
ogrodzenie systemowe panelowe. Dodatkowo projektuje sie 1 brame przesuwng
sterowang recznie szerokosci 6,0 m z furtkg szerokosci 1,1 m, 2 bramy dwuskrzydiowe

szerokosci 4,0 i 5,0 m oraz 6 furtek szerokosci 2,0 m.
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4. OPIS OGRODZENIA

4.1. Ogrodzenie wokdt obiektu sportowego - wys. 4m

Wykonac¢ ogrodzenie panelowe przettaczane, z paneli stalowych o wymiarach 2x 1920 x
2500 mm zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych g5 mm w formie kraty o oczkach
50 x 200 mm. Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika kwadratowego 70 x 70 x 3
mm, zamknietego od gory systemowa zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokosc¢
stupkéw wynosi 5000 mm, rozstaw osiowy stupkdw wynosi 2515 mm. Stupki
ogrodzeniowe osadzi¢ w otworach wykonanych w gruncie na gtebokosci 110 cm ponizej
terenu. Wypoziomowac stupki i zala¢ otwory betonem klasy B-15. Na czesci ogrodzenia
wykona¢ podmuréwke z betonowych elementéw prefabrykowanych, o wymiarach

230 x 25 x 8 cm, posadowionych na podsypce cem.- piaskowej gr. 10 cm.

4.2. Ogrodzenie wokdt obiektu sportowego - wys. 2,5m

Wykonac¢ ogrodzenie panelowe przettaczane, z paneli stalowych o wymiarach 2430 x
2500 mm zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych g5 mm w formie kraty o oczkach
50 x 200 mm. Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika prostokatnego 60 x 40 x 2
mm, zamknietego od gory systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokosé
stupkéw wynosi 3400 mm, rozstaw osiowy stupkdw wynosi 2515 mm. Stupki
ogrodzeniowe osadzi¢ w otworach wykonanych w gruncie na gtebokosci 80 cm ponizej
terenu. Wypoziomowac stupki i zala¢ otwory betonem klasy B-15. Na czesci ogrodzenia
wykona¢ podmurdwke z betonowych elementdéw prefabrykowanych, o wymiarach

240 x 25 x 8 cm, posadowionych na podsypce cem.- piaskowej gr. 10 cm.

Elementy ogrodzenia systemowego zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe + powleczenie poliestrowe w kolorze RAL 7040 — popielaty.
Ogrodzenie powinno spemi¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa

uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych.



strona nr 6

Uwaga: Przekroj stupkdw oraz sposdb ich osadzenia nalezy przyja¢ zgodnie z
wytycznymi producenta ogrodzenia. Uktad ogrodzenia przedstawiono w

czesci rysunkowej .

4.3. Bramy wjazdowe i wejsciowe na teren obiektu sportowego.

W ogrodzeniu, projektuje sie brame przesuwng, o szerokosci 6 m z furtkq szerokosci
1,1m, dwie bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 4m i 5m oraz szes$¢ furtek o szerokosci
2 m. Stupy bramy i furtek wykonane z profili stalowych 100x100 mm, zaslepiane z gory
systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego(wg wskazan producenta). Brama
przesuwna w konstrukcji samonosnej(skrzydto bramy umieszczone nad ziemig) z profili
stalowych 60x40 mm (profil jezdny z ksztattownika pétzamknietego 200x155 mm),
wypetnienie ramy skrzydta stalowym panelem przettaczanym, zgrzewanym z drutéw @5
mm w formie kraty o oczkach 50 x 200 mm. Stupy bram i furtek osadzi¢ w otworach
wykonanych w gruncie o $rednicy 60 cm i gtebokosci 100 cm ponizej terenu.
Wypoziomowac stupki i zala¢ otwory betonem klasy B-15.

Furtka przy trybunach spetiajace kryteria bramy bezpieczenstwa, musi wyrdzniac sie
kolorem, odpowiednio oznakowane (cyfra, napis). Zamek musi sie swobodnie otwiera¢
od strony boiska

Bramy i furtki zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe + powleczenie

poliestrowe w kolorze RAL 7040 — popielaty.

Wszelkie elementy stalowe ogrodzenia nie beda zakonczone na ostro.

5. OPIS UTWARDZENIA TERENU

5.1. Opaska
Istniejace obrzeze biezni pozostawi¢ bez zmian. W odlegtosci 20 cm od istniejacego
obrzeza ustawi¢ nowe na tym samym poziomie. Opaske wykonac z kostki betonowej

NOSTALIT Zz6ttej o szerokosci 1m. Kostke utozy¢ ze spadkiem 2 % w kierunku od biezni.
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Nawierzchnia ujeta jest w obrzeza betonowe 8x30cm, posadowione na podsypce
piaskowej.

W osi opaski usytuowane bedzie ogrodzenie.

5.2. Utwardzenie

Utwardzenie terenu z kostki betonowej HOLLAND wykona¢ wokét obiektu sportowego
bezposrednio przylegajace do opaski. Projektuje sie je szerokosci 3m z poszerzeniem w
miejscu projektowanych trybun do szerokosci 7,1m. Przed wykonaniem utwardzenia pod
trybunami nalezy rozebra¢ betonowe trybuny i usungg¢ istniejgcy nasyp ziemny.
Utwardzenie zawigza¢ poziomem do opaski. Pod przysztymi trybunami kostke utozyc¢ ze
spadkiem 1% a pozostate utwardzenie ze spadkiem 2%.

Istniejacq nawierzchnie asfaltowg znajdujacq sie przy budynku klubowym do
projektowanego ogrodzenia frontowego rozebrac i wykonac nowgq z kostki betonowej
BEHATON. Kostke utozy¢ w nawigzaniu do istniejacego wejscia do budynku i
pozostajacego utwardzenia asfaltowego.

Nawierzchnie ujete sq w krawezniki betonowe 15x30cm, posadowione na tawach z
betonu klasy C8/10. Zastosowano krawezniki wystajace (+12 cm) i wtopione.

Zakres wykonania poszczegdlnych rodzajow nawierzchni pokazano na rysunku 02.

Przekroje konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na rysunku 03

5.3. Konstrukcja poszczegoinych nawierzchni

Konstrukcja opaski:
- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm.

Konstrukcja utwardzenia terenu:
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
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- podbudowa z chudego betonu kl. B6/9 gr. 15 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm.

6. OPIS ZADASZEN DLA KIEROWNICTW I ZAWODNIKOW
REZERWOWYCH

Zaprojektowano 3 zadaszenia o dtugosci 5m na 10 os6b kazde.

Konstrukcja z profili stalowych, stalowych ocynkowanych 60x40x2 i 50x30x2 malowana
na wybrany przez inwestora kolor z palety RAL.

Pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego 6 mm w kolorze bezbarwnym

z wykoniczeniami aluminiowymi.

tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych.

Na dwdch skrajnych wiatach umiesci¢ napisy (Goscie, Gospodarze).

Wiaty kotwiczy¢ do podtoza przy pomocy prefabrykowanych fundamentéw

punktowych, ktére z regdty nalezg do standardowego wyposazenia wiaty.

7. OPIS TOALET

Zaprojektowano 2 toalety wolnostojace okragte o $rednicy zewnetrznej 2,22 m firmy
Intercessor lub réwnowaznej o nie gorszej jakosci i wyposazeniu.

Obudowa toalet ze stali i poliweglanu.

Toalety zostang podtaczone do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte wykonanego
wg oddzielnego pozwolenia na budowe.

Woda oraz prad podigczone zostang z budynku klubowego.

Wyposazenie toalety:

- sufit, $ciany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
- muszla klozetowa ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, sptuk sterowany na

podczerwien (bezdotykowy, samo-sptukujacy, ukryty w Scianie, niemarznacy),
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- umywalka ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, bateria dozujaca wode na podczerwien,
- pisuar ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, sptuk czasowy na dotyk lub podczerwien,
- przeptywowy podgrzewacz wody (ciepta woda),

- podtoga z blachy nierdzewnej, aluminiowej, ryflowanej, antyposlizgowej,

- podajnik do papieru ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- podajnik do recznikéw ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- dozownik mydta w ptynie ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- obudowy syfondw (umywalkowy, pisuarowy) ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- 2 porecze dla niepetnosprawnych — ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- kosz ze stali, wieszak podwdijny ze stali, lusterko

- nagrzewnica ukryta w $cianie uruchamiana samoczynnie z termostatem,

- dodatkowo przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem,

- dzwonek alarmowy uruchamiany od wewnatrz,

- zawor wodno-techniczny dla celéw porzadkowych (ukryty),

- o$wietlenie wnetrza na czujnik ruchu obudowany stalg kwasoodporng,

- wigcznik zmierzchowy o$wietlenia pdl reklamowych(3 pola 1,5m x 2m)
oszklone poliweglanem hartowanym (niettukacy, niepalacy sie),

- okno dzienne podwdjnie oszklone poliweglanem hartowanym,

- dodatkowa wentylacja w dachu uruchamiana na czujnik,

- czerwona kontrolka informujgca o zajeciu pomieszczenia,

- automat wrzutowy — monetowy

Opracowala :

mgr inz. Wioletta Krawczyk






