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LEGENDA :

- projektowane ogrodzenie  panelowe na podmurówce  wysokości 2,5 m

- teren utwardzony z kostki betonowej szarej HOLLAND grub. 8cm

 Projektował: mgr inż.  Wioletta Krawczyk

- projektowane ogrodzenie  panelowe bez podmurówki  wysokości 2,5 m

- projektowane ogrodzenie  panelowe na podmurówce wysokości 4,0 m

- projektowane ogrodzenie  panelowe bez podmurówki wysokości 4,0 m

- teren utwardzony z kostki betonowej szarej BEHATON grub. 8cm

- teren utwardzony z kostki betonowej żółtej NOSTALIT grub. 6cm

- projektowany szalet stalowyWC

WC

- projektowane zadaszenia dla kierownictw i zawodników rezerwowych

WC

- projektowane wejścia i wjazdy
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BRAMA "B"

BRAMA "C"

FURTKA "D"

FURTKA "E"

FURTKA "D"

FURTKA "D"

FURTKA "D"

FURTKA "E"

- wymiarowanie dotyczące wymiarów ogrodzenia

- wymiarowanie dotyczące utwardzenia

1

1 - istniejący budynek administracyjno - socjalno - gospodarczy klubu "MAZOWIA"

- granica działki

- elementy do rozbiórki

Istniejące trybuny i nasyp do rozbiórki

i niwelacji teren pod nowe trybuny
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2 - obrys szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, do realizacji wg oddzielnego oparcowania

utwardzenie do wykonania równocześnie z

montażem trybun i zadaszenia

utwardzenie do wykonania równocześnie z

montażem trybun i zadaszenia
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