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1.3.

D-M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.Dane ogdine

Dane ewidencyjne opracowania

Inwestor — Miasto Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka PI. Pitsudskiego5

Obiekt — Remont ogrodzenia, utwardzenie terenu okalajacego teren OSiR przy Pl. Zamkowym
Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Podstawy opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne inwestorskie
Polskie Normy i przepisy budowlane

Przedmiot zadania.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z wykonaniem utwardzenia i ogrodzenia terenu OSIR przy Pl. Zamkowym w Rawie
Mazowieckiej.

1.4.

Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.5. Zakres robét objetych STWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspodlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét i kosztorysem inwestorskim opisanym ponadto poprzez:

45000000-7 Roboty budowlane
45233124-4 Drogi dojazdowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45111291-4 Prace dotyczace zagospodarowania terenu

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Wymagania ogélne.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, przedmiarami rob6t oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamdwienia, przekaze Wykonawcy w terminie ustalonym w Umowie plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw i opuszczen w przedmiarze robét i specyfikacii technicznej wykonania i
odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢é wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ inwestycje z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) i
spetniajacych wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) po uzyskaniu
akceptacji zamawiajgcego.

Wykonane robét beda podlegaty nastepujacym odbiorom:

a) odbiorom czesciowym:
. dla robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu,
. dla zakresu robét stanowigcych zamknietg cato$¢ pewnego etapu;
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b) odbiorowi koAcowemu

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. O
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu
zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

2.7 Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byty prowadzone,
b) dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczna,
c) ewentualne wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych,
d) ewentualne instrukcje.
2.8 Przy wykonywaniu robét budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania do
przepisow BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.
- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne na podstawie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen na czas budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia.
2.9 Podstawa ptatnosci:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ prac objetych zamoéwieniem. Kwota
ryczattowa bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkoéw i transportu,
c) wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
d) koszty pos$rednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,
e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
2.10 Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wtasnymi sitami i na wtasny koszt.
2.1 Wykonawca doprowadzi teren inwestycji do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac.
3  Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robaét.

Wykonawca robot zobowigzany jest znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa pracy z stosowaniem obowigzujacego
instruktazu stanowiskowego, a w trakcie robét stosowac sie do polecen i wskazoéwek przetozonych oraz uzywac
przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia zgodnie z ich przeznaczeniem.

4 . Materiaty.

a)

b)

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla wyrobow
wymienionych w Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041.

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby
te muszg posiada¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

oraz Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej na 3 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagato badan przeprowadzonych przez nadzér inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze po6zniej by¢ zmieniony.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko naturalne i jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych w terminie
przewidzianym w Umowie.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, kiére nie wptyng negatywnie na
Srodowisko naturalne, jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt. Zaleca sig, aby w miejscu
wykonywania prac nie uzywac srodkoéw transportu o fadownosci przekraczajacej 5t.

7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodnosc¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét. Sprawdzenie
wytyczenia robét Ilub wyznaczenia wysokosci przez przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajagcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg
elementéw utwardzenia terenu, w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej przy PI.
Zamkowym.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych i obejmuja nastepujace asortymenty roboét:
. Rozebranie kraweznikéw betonowych,

Rozebranie faw podkraweznikowych,

Rozebranie obrzezy betonowych,

Rozebranie nawierzchni asfaltowych,

Rozebranie nawierzchni betonowych,

Rozebranie nawierzchni z trylinki,

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,

Frezowanie nawierzchni asfaltowych,

Ciecie nawierzchni asfaltobetonowych i betonowych,

Wywoéz gruzu.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.0go6Ine warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
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3.2.Dobor sprzetu

Przewiduje sie uzycie:

- frezarek mechanicznych,

- sprezarek z mtotami pneumatycznymi,

- mtotéw elektrycznych,

- pity do ciecia nawierzchni asfaltobetonowych z tarcza,

- drobnego sprzetu recznego,

lub innego sprzetu i maszyn zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czes$¢ rob6t mozna prowadzié¢ recznie.

4. Transport
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogélne warunki transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

4.2. Dobér srodkéw transportu
Materiaty pochodzgce z rozbiérki powinny byé sukcesywnie usuwane poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogédlne warunki wykonania robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rozebranie kostki betonowej, nawierzchni betonowych, przepustéw, murkéw czotowych

Kostke betonowa i krawezniki nalezy rozbierac¢ z duzg starannoscig, tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie rozbieranych.
Roboty polegajg na mechanicznym i recznym demontazu lub wytamaniu poszczegdélnych elementéw. Roboty mozna
wykonywaé recznie. Rozbidrka nieprzydatnych materiatéw powinna by¢é prowadzona w ilo$ci i wyznaczonym rozmiarze zgodnie
ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Wszystkie pozostate nieprzydatne materiaty powinny byé usuniete poza Teren Budowy.
Kiedy w trakcie wykonywania robét pojawia sie oznaki wystepowania nieprzewidzianych nieprzydatnych materiatow, to o takich
faktach powinien by¢ niezwtocznie powiadomiony Inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i koniecznego usuniecia nieprzydatnego materiatu.

5.2.2. Rozbiérka konstrukcji jezdni

Nawierzchnie asfaltobetonowe sfrezowaé lub rozebra¢. Podbudowe z kruszywa kamiennego nalezy rozbi¢ badz rozkruszyé na
kawatki lub wytamac¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3. Rozbiérka nieprzydatnych materiatéw, frezowanie
nawierzchni, powinna by¢ prowadzona w ilosci i wyznaczonym rozmiarze zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami
Inspektora nadzoru. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie
wykonywania robét pojawig sie oznaki wystepowania nieprzewidzianych nieprzydatnych materiatéw, to o takich faktach
powinien by¢ niezwiocznie powiadomiony Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru

i koniecznego usuniecia nieprzydatnego materiatu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé w taki sposoéb, aby nie uszkodzi¢
istniejacej podbudowy paséw ruchu i pozostawianej konstrukcji nawierzchni na odcinkach poza granicami Robét. Krawedz
powinna by¢ w miare mozliwosci pionowa i osiowo prosta. Nie moze natomiast by¢ postrzepiona. Materiaty takie jak: kruszywo,
o ile zostanie stwierdzona jego przydatnos¢ stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i ewentualny nadmiar nalezy po wykorzystaniu
w Robotach - przewiez¢ na wskazane przez Zamawiajacego miejsce. Materiaty nieprzydatne z rozbidrki stanowig wtasnosé
Wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie, w miare postepu robét usuwane z Terenu Budowy.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjq Projektowg i wskazaniami Inspektora nadzoru w zakresie kompletnosci wykonanych roboét,

- wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszej STWiOR.

Kontrola pozostatych robét polega na kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu posegregowania i oczyszczenia
elementéw stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Ogédlne zasady obmiaru podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2
Jednostkg obmiarowag robot zwigzanych z rozbiérka i frezowaniem jest dla nawierzchni jezdni, podbudowy -1 m (metr
kwadratowy). Dla taw, przepustéw, murkéw — 1 m3. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i powinien dotyczy¢ catkowitej grubosci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. Odbiér robét

Ogédlne zasady odbioru podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ powinna nastagpi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. na podstawie jednostek obmiarowych,
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
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Cena obejmuje: ciecie, rozebranie elementéw ulic i utwardzenia terenu, przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materiatow
rozbiérkowych, optaty wysypiskowe.

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.00. DOLNE WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem,
profilowaniem i zageszczaniem koryta, w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej przy PI.
Zamkowym.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem, profilowaniem
i zageszczeniem koryta pod:
- utwardzenia i chodniki
- krawezniki i fawy kraweznikowe, obrzeza,
z odwozem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd
Is = -mmeee-
Pds
gdzie: s
Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m ]
Pds” maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

3
Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych [Mg/m ].

Pozostate okres$lenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja STWIOR DM.00.00.00.
~Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet
3.1.0go6Ine warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2.Dobor sprzetu

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta, (moga by¢ tez koparki),

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania
w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1.0go6lne warunki transportu
Ogélne warunki transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania koryta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do tej czynnosci podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto

i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podioze do spadkéw poprzecznych i podtuznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzetem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru.
W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Ewentualne zanizenie poziomu w podifozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podtoza na
gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, uzupetnienie gruntem spetniajacym wymagania dla gérnej strefy korpusu
w ilosci niezbednej i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej STWiOR.

5.2.2. Zageszczanie podtoza

Zageszczanie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ walcami, ubijakami
mechanicznymi lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zachowujac optymalng wilgotnos¢
zageszczanego gruntu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia podtoza >1,03 dla jezdni, pobocza, oraz >1,00 dla
chodnika i zjazdéw (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu”). Ukfadnie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych

z profilowaniem i zageszczaniem koryta. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli Wykonawca dopusci do naruszenia ukonczonego koryta lub przenikniecia nadmiernej ilosci wilgoci do
poditoza gruntowego, to przywréci koryto do stanu spetniajgcego warunki niniejszej specyfikaciji bez dodatkowych kosztéw dla
Zamawiajacego.

Zageszczenie gruntu pod korytkami odwadniajacymi i fundamentami murkéw nie jest wymagane.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczaniu koryta podlegaja;

- uksztattowanie pionowe koryta z tolerancjg +0 cm i -2 cm;

- gtebokos¢ koryta z tolerancja +0 cm i —2 cm (nalezy wykonaé 1 pomiar co 50 m),

- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % ,

- zageszczenie dna koryta jak w pkt.5,

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania z tolerancjg + 2 % w stosunku do wilgotnosci optymalne;j,

- réownos¢ podtuzna mierzona tatg 4-metrowg co 20 m na kazdym pasie ruchu z tolerancjg 2 cm,

- rownos¢ poprzeczna z tolerancja jw.

- szerokos¢ koryta +10 i —5 cm,

- uksztattowanie osi w planie.

Poziom jakosci wykonanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy PN-S-
02205:1997 oraz wymienionymi w pkt. 10, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej.

W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. Obmiar robét.

2
Jednostka obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) wykonanego, wyprofilowanego i zageszczonego koryta i 1 mb (metr
biezacy) wykonanych rowkow; z odwozem gruntu; zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obmiar nie moze obejmowaé zadnych powierzchni i diugosci niezaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét opisanych w STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” na podstawie jednostek obmiarowych,

zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci.

Cena wykonanych wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesiji, roboty przygotowawcze, sprowadzenie
sprzetu,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza Teren Budowy badZ przemieszczenie w nasyp,

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- wykonanie wykopow poprzecznych i podtuznych — wykop, przerzut lub przemieszczenie w obrebie budowy, wbudowanie
gruntu, zageszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych badan,

- wykonanie zabezpieczenh skrzyzowan wykopdéw z urzadzeniami podziemnymi,

- uporzadkowanie terenu robot, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Przepisy zwigzane
OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. G.D.D.P. Warszawa 1998.

D.04.02.01.WARSTWY ODCINAJACE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych, w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej
przy Pl. Zamkowym.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
° Warstwy odcinajgce z piasku srednioziarnistego, gr. 15 cm pod opaske, utwardzenia terenu i chodniki,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja STWIiOR DM. 00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2.Wymagania dla materiatéw na warstwe odcinajaca
Przewiduje sie zastosowanie piasku spetniajacego nastepujace wymagania:
a) warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D]S

<5
dss

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

3. Sprzet
3.1.0g6lne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. "Wymagania ogéine".

3.2.Dobor sprzetu

Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy stosowac:

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4. Transport
4.1.0go6lne warunki transportu
Ogédlne warunki transportu podano w STWiOR D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

4.2.Wyboér srodkéw transportu

Kruszywo nalezy dostarcza¢ na Teren Budowy w sposoéb przeciwdziatajacy jego segregacii, zanieczyszczeniem i chronione
przed wptywami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem

i rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne warunki wykonywania roboét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych roboét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe powinno byé przygotowane zgodnie ze specyfikacjg D.04.01.01.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy odcinajgcej powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Ich rozmieszczenie powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub recznie, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa odsagczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie, a nastgepnie powtdrnie zageszczony zgodnie ze STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie az do utozenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych napraw obcigza
Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnos$ci podiuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie

i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej,
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1. Poziom jakos$ci wykonanej warstw nalezy uznaé za zgodny

z wymaganiami niniejszej STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku
stwierdzenia uchybieh w wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m?2 (metr kwadratowy) prawidlowo wykonanej warstwy odcinajacej o grubosci jak w Dokumentacji
Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac¢ jakichkolwiek powierzchni niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior

Odbiér wykonanej warstwy odcinajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor
nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ogolne ptatnosci podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Ptatnos¢ zgodnie z jednostkami obmiaru, na podstawie pomiaru i po sprawdzeniu jakosci robét.
W cene wykonanej czynnosci wchodza;

- prace pomiarowe,

- dostarczenie kruszywa i wody, dostarczenie sprzetu,

- roz$cielenie kruszywa, wyréwnanie do wymaganego profilu,

-10-
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- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy, odwiezienie sprzetu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-2 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

D.04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z chudego betonu, , w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét boiska OSIiR w Rawie Mazowieckiej przy

Pl. Zamkowym.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z chudego betonu:
- gr. 15 cm pod utwardzenia terenu, z wykonaniem dylatacji pionowych gt. 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z chudego betonu - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie
nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej, stuzacy do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z STWIOR, dokumentacja projektowa

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogélne
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1:2002. Przewiduje sig¢ zastosowanie cementu powszechnego uzytku:
portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5.

Cement powinien by¢ sypki i nie powinien zawiera¢ grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3
miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposéb zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci. Kazda partia (dostawa)
cementu powinna posiadac¢ certyfikat zgodnosci.

Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposéb zapewniajacy
odizolowanie od dostepu wilgoci. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci.

Wymagania dla cementu:

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz 16

2 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, min., nie wczesniej niz 60

4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

2.2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki z betonu nalezy stosowac:
— 2wiry i mieszanka wg PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112,
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.
oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu wody i cementu, a wiec ich krzywe
uziarnienia powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w tablicy nr 2 i na rysunkach nr 1 i nr 2; wg normy PN-S-96013.
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| Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug S
f PN-S-96013 [22
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31:5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 0d 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 0d 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do 13
0,125 od0do 5 od0do 5
I
I 4
100 ] 7 m 8]
s 80 a2 80 o Z 17

)
&5 ! é
60 1 ’.60 45

i 45 e . 4
40 3
£ 0 E . “
2
N 20 G 30
A= - R A
& 20 12 2 5 (2 P .
g 74
ol Dot N ] 025 02505 10 20 40 80 160 3,5 63,0
Q25 025 05 1,0 20 40 80 16,0 35 Bok oczka sfa, mm
BOK. oczka sita, mm . Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno byé catkowicie odporne na rozpad krzemianow;
wedlug PN-B-06714-37 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39 [13].

[T —
2.2.3. Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

2.2.4. Chudy beton

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiqgniecie wiasciwosci okreslonych ponizej:

- zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 130 kg/m”,

- sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p.222,

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie po 7 dniach i po 28 dniach odpowiednio — 3,5-5,5 MPa i 6,0-9,0 Mpa.

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7%,

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z normg PN-S-96014:1997 nie powinna by¢
wieksza niz 30% wartosci $redniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

Do wykonania podbudowy Wykonawca moze uzy¢ gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej
w wytworni i posiadajacej aprobate techniczna. Wtedy wykonanie w/w badan nie jest konieczne.

2.2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu
Do pielegnacji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

— folie z tworzyw sztucznych,

— woknina wg PN-P-01715,

— asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:
— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
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— walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania
— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé sie mechanicznymi srodkami transportu, ktére nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnosci mieszanki,

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowe;j

o konsystencji zgodnej z niniejszg STWIOR i opracowang recepta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze
jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.

Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza
Rzedne podtoza nie powinny mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen wiekszych niz +2 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wykonawca ustali sktad mieszanki zgodnie z PN-B-06250:1988. Mieszanke betonu o $cisle okreslonej recepturze nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem.

Do wykonania podbudowy Wykonawca moze uzy¢ gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej

w wytworni i posiadajacej aprobate techniczna.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie nalezy wykonywaé¢ ukfadarkami mechanicznymi zapewniajacymi réwnomierne jej roztozenie. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Uktadanie bez prowadnic moze odbywac sie
w wyjatkowych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru. Po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice
w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic
powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym.

Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy podbudowy. Od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed przyczepnoscia betonu.
Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. Przy stosowaniu uktadarek mechanicznych

z szalunkiem $lizgowym nie jest wymagane stosowanie prowadnic. Podbudowe z betonu wykona¢ grubosci zgodnie

z dokumentacja projektowa. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad, teksture i potysk, a grube
ziarna kruszywa winny by¢ widoczne lub znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnia. Zageszczenie powinno byé
zakonhczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Zageszczenie jest wykonane zgodnie z normg woéwczas, jesli
powierzchnia warstwy ma jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa sg widoczne lub znajduja sie bezposrednio pod
powierzchnig. Zageszczenie kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wg
normalnej metody Proctora (PN-B-04481). Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ rownoczesnie. W przeciwnym razie, przy
podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ woda.

Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonac poprzeczna spoine
roboczg na potgczeniu dziatek roboczych.

W podbudowie gr. 15 cm, w poczatkowej fazie twardnienia nalezy wykonac¢-nacia¢ szczeliny (dylatacje pozorne) o szeroko$ci 3-
5 mm, gtebokosci 6 cm, poprzecznie co 2,5 m i podtuznie, co 2,5 m.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢é natychmiast po zageszczeniu (przed uptywem 90 minut) poddana pielegnacji za pomocag
Srodkéw okreslonych w pkt. 2 niniejszej STWIOR.
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Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru.Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacii, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru.

5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany
po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot, a takze projekt mieszanki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania podbudowy Wykonawca moze uzy¢ gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej

w wytworni i posiadajacej aprobate techniczna. Wtedy wykonanie w/w badan nie jest konieczne.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu:

Lp.  Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalne ilosci badan Maksymalna powierzchnia podbudowy
na jednej dziatce roboczej na jedno badanie
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej 2 600 m2
Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2
Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m2
Grubo$¢ podbudowy 2 600 m2
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach 3 probki 400 m2
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach 3 probki 400 m2
Badanie cementu dla kazdej partii
Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektora Nadzoru
Mrozoodporno$¢ w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektora Nadzoru

Do wykonania podbudowy Wykonawca moze uzy¢ gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej
w wytworni i posiadajacej aprobate techniczna. Wtedy wykonanie w/w badan, za zgoda Inspektora nadzoru, nie jest konieczne.

6.3.2. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy 16 cm wykonanych z badanego betonu. Nalezy
pobra¢ losowo 6 prébek zgodnie z PN-S-96013. Badania wykona¢ zgodnie z PN-S-96013.

6.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.3.6. Ré6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekracza¢ 9 mm.

6.3.7. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5 %.

6.3.8. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.9. Uksztattowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. Odbiér robét

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmlarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzagdzen pomocniczych,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki,
— nacinanie dylatacji pozornych szczelin,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

D. 05.03.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | Z PLYT BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej , w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét boiska OSIiR w Rawie Mazowieckiej przy

Pl. Zamkowym.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowe;j:
- gr. 8 cm wzoru HOLLAND i BEHATON szare;j,
- gr. 6 cm wzoru NOSTALIT koloru ,zéltego”;
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i 5 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek z betonu, kamienia lub innego
materiatu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z STWIOR, czgscig rysunkowg Dokumentaciji
Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2.2. Stosowane materialy
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2.2.1. Kostka brukowa betonowa

Przewiduje sie zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm i 8 cm w kolorze i wzorze zgodnym

z dokumentacjg projektowa. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest przedtozenie aprobaty
technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor
jednolity dla catej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne
wodg — niedopuszczalne. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne

i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlgosci -+3 mm,

- na szerokosci - +3 mm,

- na grubosci - +5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z 6 kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3% roztworze NaCl lub
po 150 cyklach w wodzie:
a) pekniecia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiecej niz, % 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4,0
5 Szorstkos$é — wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim nie mniejszy niz 50

Badanie kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. Ksztatt, kolor sposéb uktadania
i pochodzenie kostki musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.2.3. Cement
Cement powinien odpowiadaé ustaleniom ST D.04.05.01.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-32250, nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiOR DM. 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j (lub jej zakup w specjalistycznej
wytwaorni),

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakami recznymi lub mechanicznymi
z czescig roboczg uniemozliwiajgca uszkodzenie kostki.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow
Wysokos$¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m.
Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne wymagania wykonywania rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres robot

Odcien i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej STWIOR. Dopuszcza sie zmiane koloru w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane ustawi¢ krawezniki betonowe zgodnie ze STWIOR D.08.01.01. Po wykonaniu tych
czynnosci nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grubosci odpowiednio 3 cm i 5 cm.

Podsypke zagesci¢ i wyprofilowaé. Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi. Szczeliny miedzy
kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (w
chodnikach) lub mieszankg cementowo-piaskowa (w utwardzonym poboczu i zjazdach) , a nastepnie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
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nawierzchni z kostek brukowych zastosowaé¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

Kontrola powinna dotyczyé¢ prawidtowosci wykonywania poszczegodlnych elementéw, zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i po ich
zakonhczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw w zakresie zgodnosci z niniejszg STWiOR
i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Niezaleznie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie..

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2. i wyniki badan
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola robot - czestotliwos¢ i zakres

Nalezy sprawdzi¢:

a) podsypke - sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg STWIOR,

b) prawidtowo$¢ uktadania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualne;j.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjety desen jest zachowany i czy prawidiowos$é desenia
jest wystarczajaca.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

—  nieréwnos$ci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm; pomiar 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04,

—  spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%,

—  rzedne wysokosciowe nawierzchni — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cm,

—  uksztattowanie osi — przesuniecie osi w planie w stosunku do projektowanej nie moze przekraczaé +5 cm,

—  szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 5 cm,

—  grubos¢ podsypki - tolerancja +1,0 cm.

Ponadto nalezy skontrolowac:

— pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno byé¢ dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka
o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegolne kostki,

7. Obmiar robét
Ogédlne zasady podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i ustaleniami
Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilo$ci niezaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robét
Odbidr roboét powinien odbywac sie zgodnie z STWIOR DM.00.00.00. Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw,
pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jako$ciowych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- uzgodnienie koloru i ksztattu kostki,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin w nawierzchni, wypetnienie szczeliny miedzy kostkg a jezdnig asfaltobetonowa,
- pielegnacje nawierzchni,

- wykonanie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
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PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

D.08.00.00. ELEMENTY ULICY
D.08.01.00. KRAWEZNIKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw, w zwigzku z
utwardzeniem terenu wokét boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Zamkowym

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia kraweznikéw nad przepustami na zjazdach.

. tawa pod krawezniki z betonu kl. B10 z oporem i zwykta,
. Krawezniki betonowe, $ciete, szare, wystajace i zatopione, o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace nawierzchnie

drogowe.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Krawezniki

Krawezniki uliczne betonowe prostokatne $ciete rodzaj ,a” jednowarstwowe gatunku | o wymiarach 100x15x30 cm, ktére winny
byé wykonane z betonu klasy B-30 i posiada¢ swiadectwo zgodnos$ci z aprobata techniczna (kazda dostarczona na budowe

partia).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dtugosé - +8 mm,

- szerokos¢ i wysokosé - +3 mm.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobdw powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych ponizej:

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen

Wklestos$¢ lub wypuktos¢é powierzchni kraweznikéw w mm

2

Szczerby i uszkodzenia

ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), mm

niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max. 2
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwos$cia <4% oraz mrozoodpornoscia
zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Ponadto $cieralnos¢ betonu na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ max. 3 mm.

Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
- pekniecia i zarysowania powierzchni licowych - brak

- strata masy, %, nie wiecej niz 5

- obnizenie wytrzymatos$ci na sciskanie nie wiecej niz 20 %
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Krawezniki nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.
Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ zorganizowane w sposoéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Beton na tawe betonowa

Skfad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osia%niecie wiasciwosci okreslonych ponizej:

- zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 130 kg/m”,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach — 10,0 Mpa.

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7%,

- $rednia wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z normg PN-S-96014:1997 nie powinna by¢
wieksza niz 30% wartosci $redniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250:1988.

2.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna by¢ zgodna z normg PN-B-14501:1990.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.2.Dobdr sprzetu.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdélne podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Dobor srodkow transportu

Prefabrykaty powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy
je transportowac w sposob chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Transport betonu powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby uniknaé segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki
betonowej oraz jej zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wykonywania robét podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty nalezy rozpocza¢ od ich wytyczenia.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, przy
uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 0,97.

5.2.2. Lawa z betonu

W gruntach spoistych tawy wykonuje sie bez szalowania. W gruntach niespoistych nalezy stosowa¢ szalowanie.

Nalezy przygotowaé i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajacy sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu. Pokryc¢ je srodkiem
adhezyjnym.

tawe nalezy recznie rozscieli¢ warstwami, wyréwnac i zagesci¢ mieszanke betonowa,, po czym pielegnowac beton woda.
Betonowanie taw wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.2.3. Ustawianie kraweznikow

Odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Krawezniki na tawie
betonowej ustawi¢ na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4).

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szerokos¢ spoin przy ustawianiu kraweznikéw nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny te po wykonaniu musza by¢
pielegnowane woda. Zalewanie spoin zaprawg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Co 50 m
spoiny zalewa¢ masq zalewowgq - nad szczeling dylatacyjng tawy. Pozostate spoiny wypetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne wymagania podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatow

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowe
partii materiatu. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWIOR. Pomiary
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dtugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattéw i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przyrzadu stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt.2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci wymienione w przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola robot

6.2.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow polega na skontrolowaniu:

— odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazdy odcinek nie dtuzszy niz 100 m),

— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej - max. +1 cm (na kazde 100 m badanego
niwelacja ciagu kraweznika),

—  réownos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw - tolerancja przeswitu pod fatg +1 cm (2 pomiary na kazde 100 m), - sprawdza
sie przez przytozenie 3-metrowej taty,

— doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (co 10 m),

—  szeroko$c¢ spoin nie moze przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uzna¢ za wykonany prawidtowo.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego kraweznika (tacznie z tawa).
Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior

Odbidr robét na zasadach podanych w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogolne”. zgodnie z tolerancjami.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedtozone certyfikaty zgodnosci.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona
je nakoszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIOR DM.00.00. ,Wymagania ogoélne”. tatno$¢ zgodnie z jednostka obmiaru nalezy
przyjac¢ zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robét.

W cene wykonanej czynnosci wchodza;

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—wykonanie wykopow, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi wtasno$¢ Wykonawcy),
— ustawienie szalunkow,

— wykonanie tawy, zdylatowanie,

— pielegnacja betonu i rozbiérka szalunkow,

— przygotowanie podsypki, rozécielenie, zageszczenie, ustawienie kraweznikéw,

— zaspoinowanie kraweznikéw i pielegnacja woda spoin,

— zasypanie wykopow gruntem i ubicie,

- zalanie spoin masa zalewowa,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

— odwiezienie zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych STWiOR

10.2. Przepisy zwigzane

OST D.08.01.01. Krawezniki betonowe. GDDP Warszawa 1998.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrzezy betonowych w zwigzku z
utwardzeniem terenu wokét boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Zamkowym

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia obrzezy 30x8, betonowych, szarych jako opornik nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

2. Materialy
2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Obrzeza

Obrzeza betonowe gatunku 1 o wymiarach On — 1/8/30/100 BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-04/04, ktére winny by¢ wykonane
z betonu klasy B-30 i posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z aprobatg techniczng (kazda dostarczona na budowe partia). Moga by¢
réwniez stosowane obrzeza dtugosci 75 cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dtugosé¢ - +8 mm,

- szerokos¢ i wysokosé - +3 mm.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych ponizej:

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielko$¢ wad
i uszkodzen
Wklesto$¢ lub wypuktos¢é powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), mm Niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
2
- liczba max.
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig
zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Ponadto $cieralnos¢ betonu na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ max. 3 mm.
Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w sposéb chroniacy
materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.2.Dobdr sprzetu.
Roboty mozna prowadzi¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport

4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
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4.2.Dobor srodkow transportu
Prefabrykaty powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy
je transportowac w sposob chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wykonywania robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Roboty nalezy rozpocza¢ od ich wytyczenia.

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie,
przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podsypka
Podsypke wykona¢ przez zasypanie koryta piaskiem na grub. 5 cm i zageszczenie z polewaniem wodg. Stopa ludzka nie
powinna pozostawia¢ wyraznego $ladu.

5.2.3. Ustawianie obrzezy

Obrzeza ustawi¢ na warstwie podsypki w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé

1 cm. Nalezy je wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny te po wykonaniu musza by¢ pielegnowane woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé¢.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatow

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowe
partii materiatu. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWIOR.
Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattéw i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przyrzadu stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci wymienione w
przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola robét
W czasie robét nalezy kontrolowac:

- wykonanie koryta — zgodnie z pkt. 5,

- ustawienie obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ +2 cm na kazdy odcinek nie dtuzszy niz 100 m),

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza - max. +1 cm na kazde 100 m badane niwelacjq dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite na petng gtebokos¢ (co 10 m),

- ocena wizualna zageszczenia podsypki.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza. Obmiar nie moze obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior

Odbidr robét na zasadach podanych w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. zgodnie z tolerancjami podanymi w pkt.6.
Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przediozone certyfikaty zgodnosci. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym
terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ptatno$¢ zgodnie z jednostka obmiaru nalezy
przyjac¢ zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robét.

W cene wykonanej czynnosci wchodza;

— prace pomiarowe, dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie koryta, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi wtasno$é Wykonawcy),

— ustawienie szalunkow,

— wykonanie tawy,

— przygotowanie podsypki, rozscielenie, zageszczenie,

- ustawienie obrzezy,
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— zaspoinowanie i pielegnacja woda spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— odwiezienie zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Normy i przepisy zwiazane wymienione w przywotanych STWiOR.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Przepisy zwigzane

OST D.08.03.01. Obrzeza betonowe. GDDP Warszawa 1998.

D.09.00.00. ZIELEN
D.09.01.01. ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
trawnikow, w zwiazku z utwardzeniem terenu wokot boiska OSiR w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Zamkowym

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z odtworzeniem trawnikéw i obejmuja;
e  Obsianie trawnikéw trawa.

Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”

2. Materialy

2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
— recznych ubijakéw.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWiOR DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zielen

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— skarpy i miejsca na trawniki muszg by¢ oczyszczone z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyprofilowany,

— zZiemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?, chyba ze STWIOR przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ ostatecznie wyréwnana i stworzone dobre warunki dla podsigkania wody,
— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWIOR.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidiowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIOR DM.00.00.00 ,Wymagania ogéline”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania skarp i trawnikéw, obsianych trawa.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIOR DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptatnos¢ zgodnie z jednostkg obmiaru okreslong w p. 7 nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robét.

Cena wykonania 1m2 powierzchni trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zebranie nadmiaru gruntu z wywiezieniem, dow6z ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, wyprofilowanie, ubicie,

— zaktadanie trawnikow.

10. Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy
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D.1. KONSTRUKCJE STALOWE

4.

apoo

1 Ogodlne wytyczne dotyczace materiatu przeznaczonego na konstrukcje stalowe.

a. konstrukcje stalowe powinny by¢é wykonane z powszechnie produkowanych materiatéw stalowych o
potwierdzonych wtasciwosciach wg Polskich Norm lub aprobat technicznych.

b.  wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204.
c. jakos¢ wyrobow hutniczych powinna byé potwierdzona wg PN- EN- 10204 — zaswiadczenie o jakosci 2.1.

d. wyroby walcowane ze stali z importu mozna stosowa¢ wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce.

2. Laczniki mechaniczne.
a. do konstrukcji stalowych stosuje sie taczniki wg norm.
b. $ruby klasy 4.8 oraz nakretki klasy 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2.

c. kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenia o wynikach jakosci wg PN-EN ISO 3269(U) i PN-EN
10204.

d. powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713.
e. $ruby rozporowe powinny by¢ klasy 8.8 galwaniczne ocynkowane 5um.
3. Wytwarzanie — wymagania ogéine.

ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe budowlane- klasa 3.

kazda czes$¢ konstrukcji powinna byé oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej
uszkodzenia.

ciecie nalezy wykonywac¢ pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.

powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, zuzla,
nieciekow i rozpryskéw metalu).

nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare
potrzeby wyszlifowane.

otwory okragte dla srub nalezy wykonywac przez wiercenie o $rednicach wg projektu.

przed zatozeniem czesci, z otworéw powinny by¢ usuniete zadziory.

czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w miejscach, ktére po
zamontowaniu zespotu beda niedostepne.

naprowadzanie otworéw (sworzeniami lub kotkami) nie powinno powodowac¢ ich owalizacji wiekszej niz 0,5mm.
odchytki wymiaréw elementéw konstrukcyjnych po scaleniu z czesci (blach, ksztattownikéw) powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-B-06200 : 2002

Potaczenia na taczniki mechaniczne

potaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200

nakretka i teb sSruby powinny bezposrednio i przez podkfadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych czesci.
nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

cze$ci taczone powinny byé dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Sruby powinny byé dokrecane do
Jpierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego ztgcza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzone. Za
Jpierwszy opér’ nalezy uwaza¢ dokrecanie ,sita jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy
ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé
przy ostukaniu mtotkiem kontrolnym.

5. Montaz konstrukcji stalowych.

montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem srodkéw zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.
Warunki placu budowy:

- przed otrzymaniem konstrukcji stalowej nalezy przygotowaé¢ odpowiedni plac sktadowy z dobrym do niego dostepem
w poblizu miejsca montazu.

- elementy nalezy utozy¢ na placu wedtug kolejnosci montazu.

- prace montazowe powinny odbywac sie na przestronnych podestach zapewniajacych dogodny dostep montazystom
do kazdego punktu styku montazowego.

- przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych trzeba stosowa¢ oswietlenie zapewniajace petng widocznos¢
bez ostrych cieni.

- drogi komunikacyjne powinny by¢ wolne od jakichkolwiek przeszkod
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c. transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i
elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych
zgodnie z PN-82/M-82054.20.

d. roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

e. state potaczenia elementow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukeiji lub jej niezaleznej czesci.

f. przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywa¢ ze stali o odpowiednich
wtasnosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

g. tolerancje usytuowania podpér wg normy PN-B-06200:2002

h. tolerancje montazu stupkéw i belek petnosciennych, tolerancje w potaczeniach doczotowych wg. normy PN-B-
06200:2002

6. Wytyczne zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji i elementéw stalowych powlokami malarskimi.

a. sposo6b oczyszczania powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 12944-4 i PN-
EN ISO 8504 oraz z warunkami podanymi przez producentéw wyrobéw malarskich.

b.  konstrukcje stalowe wymagaja 2 stopnia czystosci.

c. zastosowane wyroby antykorozyjne muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami lub posiada¢ swiadectwo ITB i
atest PZH.

d. strefa o szerokosci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powioke
spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma. Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢é pomalowane
przed montazem.

e. rodzaj i sposob ochrony korozyjnej tacznikbw mechanicznych powinien byé dostosowany do sposobu zabezpieczenia
catej konstrukcji i wymaganej trwatosci.

f.  elementy zakotwien nie dostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na okres
uzytkowania obiektu.

7. Kontrola jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie na wyrazne zadanie do aprobaty przedstawicielowi
Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgonie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot
- metody zapewnienia przepiséw BHP
- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc¢
wykonania robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robot
- sposo6b i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen

b) cze$¢ szczegotows :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wartosci
- sposob i procedure pomiaréw i badan
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

8. Odbiér konstrukcji stalowych budowlanych.

1. Nalezy go wykonac¢ przed i po montazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych.

2. Przed montazem nalezy sprawdzi¢:

a) wymiary elementéw i ich czesci skladowych;

b)  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

c) prawidtowo$é wykonania potaczen (przekroje, dtugosé, rozmieszczenie $rub itd.) oraz rozstaw otworéw na $ruby,
Srednice otworow;

d) dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

e) zabezpieczenie przed korozjg;

f)  zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

3. Pomontazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych nalezy sprawdzié:

a) prawidtowos¢ montazu (zachowanie prostoliniowosci poziomej i pionowej, rozstaw stupéw);

b) prawidtowos$¢ wykonania potaczen montazowych (przekroje, dtugo$¢ rozmieszczenia, $rub itp.);
c) zabezpieczenie przed korozjg;

d) zgodnos¢ z projektem.
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10.

1.

12.

4. Odbioér koncowy konstrukcji powinien obejmowa¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-06200:2002.
W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcii;

- odchytki geometryczne ukfadu;

- jakos¢ materiatow;

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych;

- stan i kompletno$¢ potaczen.

9. Ocena techniczna konstrukcji stalowych.

a. Wymagane wtasciwosci wyrobéw hutniczych powinny by¢ potwierdzone dokumentami kontrolnymi (,Zaswiadczenie o
jakosci” wystawione przez producenta oraz zaswiadczenie wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw w wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi).

b. Kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

c. Kazde potaczenie spawane powinno podlegac¢ kontroli- co najmniej badaniom wizualnym. Kontrola jakosci potaczen
spawanych powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien
kwalifikacji i odpowiedni certyfikat, a kierowanie pracami kontrolnymi powinna wykonywa¢ osoba majgca przynajmniej
drugi stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat — oba wg PN-EN 473.

d. Przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole
wymiarow geometrycznych.

e. Gdy dopuszczalne odchyiki sa przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujaco:

- jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usunaé, a elementy powtérne skontrolowac;

- jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,

kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektem konstrukciji;

f.  Wszystkie potaczenia powinny byé sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,

kompletnosci oraz wtasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecanie $rub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

g. Ocene stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN- ISO 8501-2, PN- ISO

8502 i PN- EN I1SO 8503.

h. Ocena jako$ci pokrycia metalowego obejmuije:

-ocene wygladu;

- ocene grubosci wg PN- EN 22063.

ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje:

- ocene wygladu;

- ocene grubosci wg normy PN-EN 1SO 2008.

i.  Ocene wynikow pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z PN - EN ISO 12944-7.

j Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu:

- stan podpor oraz srub rozporowych i ich usytuowanie

- spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen

- wykonanie powtok ochronnych-

naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna odpowiada¢ wymaganiom art. 3 pkt. 13 ustawy — prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia w wymaganym zakresie dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wgladu upowaznionych organdéw.

Normy

Podstawowe normy lub ich zZrédta, dotyczace wykonywania poszczegdlnych asortymentow robét, podano na koncu
Specyfikacji Techniczne;j.

Rozliczenie robot

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robot i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty postepowania z istniejacymi instalacjami i mediami, to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia itp.

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzagdu wykonawcy
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca

13. Przepisy zwiazane

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

b.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.Nr 92, poz. 881)

d. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25,
poz.133)

e. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.

22006 r. Nr 164, poz. 1163)

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

h.  Normy powotane:

PN-86/B-01 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogélne zasady uzytkowania konserwac;ji i napraw
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe

PN-EN 287-1+A1_ Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —

Postanowienia ogdlne dotyczace spawania

PN-BN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania fukowego
stali

PN.-EN 288-5 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie stosowania uznanych
materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

PN-EN 28 8-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

PN-BN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do fukowego spawania i ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego elektrodg
topliwg w ostonie gazoéw stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 493 Czesci ztaczone — Nieciagtosci powierzchni — Nakretki

PN-BN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania —Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$é

PN-BN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali— Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania

PN-BN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali —Petne wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut- topnik do tukiem
krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony gazowej stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-BN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne

PN-BN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczace spawania fukowego
PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania nieniszczace metalowych ztgczy spawanych — Préba twardo$ci — Préba twardosci
ztaczy spawanych tukowo

PN-EN 1289 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptaciji

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzadzeh spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania — Prety do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg wolframowa stali
niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-BN 12062 Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczace metali
PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek,
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granicznych otworéw i watkow

PN-EN 20898-2 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztaczonych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym
- Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwane cieplnie —

Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawienie na rysunkach.

PN-BN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne
stosowane w umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063: 1990)

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnos$ci

PN-EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslenia

Poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-BN 26157-1 Cze$ci ztaczne — Nieciagtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogéinego
stosowania

PN-BN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — Przygotowanie brzegéw do spawania stali

PN-BN 45014 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe ) — Wymagania i
badania

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenie grubosci powtoki

PN-BN ISO 4014(U) Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnoscii A i B

PN-BN ISO 4016(U) Sruby z tbem sze$ciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017(U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeséciokatnym — Klasa doktadnosci i A i B
PN-EN ISO 4018(U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4032(U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034(U1 Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci C

PN-EN ISO 4759-1(U) Tolerancje czesci ztacznych — Czeécil: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnos$ci
ABiC

PN-BN ISO 4759-3(U) Tolerancje czesci ztacznych — Czesci3: Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek — Klasy
doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 7089(U) Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-BN ISO 7090(U) Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Klasa dokfadnosci A

PN-EN ISO 7091(U) Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw — Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach

PN-BN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw — Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem
farby

PN-BN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw — Charakterystyki
chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowosciernej. Wyszczegodlnienie i definicje wzorcow ISO
profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-BN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie
(ciecie tienem)

PN-BN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne- Przygotowanie brzegéw do spawania — Cze$¢ 2: spawanie stali fukiem
krytym

PN-BN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-BN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich.

Opracowala:

mgr inz. Wioletta Krawczyk
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