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I. DOKUMENTY FORMALNO -PRAWNE

Maj 2019r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2018,
poz. 1202) oéwiadczam, iz projekt budowlany obejmujacy Przebudowe drog targowiska miejskiego
w Rawie Mazowieckiej - budowe odwodnienia targowiska miejskiego za pomoca kanalizacji

deszczowej

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka

Adres budowy: 96-200 Rawa Mazowiecka, dz. ewid. nr 444/5, 446/6, 444/6, 446/5, 445/11, 444/4,
444/3, 445/

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

R ) Rarcin :‘L%
TR
numer ewidehcyjmy =
LOD/1625/P0OS/11 | LOD/0590/0W0S/06
do projektowania i kie nia bez ograniczefi
w specjalnodcl instala i 1akresie sleci,
instalacjl | urzadaed ¢ 1 WO DlaayINYERy e
gazowyech, Woduti t.i kanaltzacy|nych
(podpis projektanta)
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Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujacego str.1

Ladz. dnia 10 czerwea 20111

Lodzka Okregowa Izha InZynierdw Budbwnimua
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031 /11
sygn akt, KK/D/F 13171625711

DECYZJA

Na podstawic ot 24 ust. 1 pht 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
mzymerdw budownictws oraz wbanistow (D Uz 2000 v, Nr S, pee 42 ¢ pdin mnjrwt 12 ust T opkt 115,
art, 33 ust | opke Boruse 40w B4 ust |opkt 4§ oest 3 pke 1 Ustawy z dmia 7 lipea 1994 1. Prawe budowlane
(rekyt Jedn. Dz Uz 2000 v, Nr 243 poz 1623 2 poZn. o), oraz & 11 ust. 1 pkt 1 Ruzporzadzenia Ministra
Transportu | Budowniciwa 7 doa 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic
(Dz U, = 2006 v, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerweu 1960 1. Kodeks postepowsniz
administracyjnepo (ekst jedn, Dz V. 22000 £, Nr 98, poz. 107] z pdin. on |,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynicria $rodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 1. w Skiemicwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szeregblowy pakres uprawnien Jest okaeélony na odwiocie ninigjssej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkiej Okrggowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa w todzi pe ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 1, stwierdzile, Ze speinione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowepo oraz nu podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego otaz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Laska posiada wymaganc prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania vprawnien budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu nu uprawnienia
hudowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwen Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierdw Budowmictwa w bodzi.
wierminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajaey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkicj Okrggowe] Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB # hi
4C) jaceg ﬁm&&(

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Jpo
mgr inz. Jan Galyzka (/Z e

2

Czionek Skladu Orzekujacego OKK {.OHB/_A%
mgr inz. Temasz Kluska @/4
/ br2
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Decyzja o nadaniu uprawnien Projektujgcego str.2

Pan Marcin Laska jest upowazniony do-

1) projektowania, sprawdzania projekiow .1rchile}:mniczno-budm-r'llanych Isprawowania nadzoru autorskiego abiekin
budowlanego takiego jak: sieci instalacie cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodaciggowe i kanalizacyine
2 dobaremn wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym. zpodnie 7 art 14 usi, 3 pkt ! Prawa budowlanegoe
1423 ust | Rozporadzenia MTiB;

sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub tereng, zgadnie 7 § 1S Rozporzadzenia MTiB:

spravowinia kontroli techniczne) uirzymania obiekiow hudowlanych, zgodnie 7z art 13 us 4 Prawa budowlang go
#rastrzezenien art 62 ust 5 Prawa budowlanego.

[SSaE Y

Sktud Orzekajacy Okregowej Komisji K walifikacyjnej
Ladzkie] Okregowe) lzby Inzynicréw Budownictwa

Przewodniczacy Skladu Checkajacego OKK LONB 7 Lo
mer inz. Zbigniew Cichonski ﬂﬂm .

Crlanek Skladu Urzekajacego OKK LOHB , {
mer iz lan Galazka O g -
er rala, \;‘;-‘égf P |
Calunek Skladu Orzckajacego OKK 1 OUB [/ / \
mer inz Tumasz Kiusks r //&M
s/
4
/

Ouzymuja:

1. Marein Laska

ul Mazowiecka 9

96100 Skierniewice:

Rada t6dzkicj Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:
Gidwny lnspekroi Nudzoru Budowlanego:

wa

Eeor ot

5
~
o



Za$wiadczenie Sprawdzajacego

P o presbemy.

POLS KA
I 7 EFE 4
IhZYNIEFOA

JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjrym
+OD-RB5-295-YXA *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Barbars Malec, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgognie ari. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 pre. 1430} dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elekironicenym werySikowanym przy pomocy waineso kwsEfikowenego certyficstu 53
ine pod wigiedem SKUtkow prownych P ym podpisomi wiasnorgeymi.)

* werytiecje poprownosd danych w niniejszym miwisdcreniu moine sprawaic za pomocy numery weryfiacijneso afwistcenia na
Stromie PolskiE] lzby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc 3ig 2 biurem whaiciwe] Okrgzowe; lzby Infynierow
Budownictwa.
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II. INFORMACJE OGOLNE
1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w m.
Rawa Mazowiecka przy ul. Mickiewicza, dz. ewid. nr 444/5, 446/6, 444/6, 446/5, 445/11, 444/4,
444/3, 445/9.

Adres Inwestycji: ~ 96-200 Rawa Mazowiecka, dz. ewid. nr 444/5, 446/6, 444/6, 446/5, 445/11,
444/4, 444/3, 445/9,

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka

W skiad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis techniczny,
- Czes¢ rysunkowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
— Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
—  Mapa do celow projektowych
—  Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,
—  Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementdw instalacyjnych.

3. Uwaal

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé¢ koniecznie
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te muszg by¢
zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi
przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi on
za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, oraz zalaczniki s integralng czeécig calego projektu. Przed realizacjy
robét nalezy zapoznadé si¢ szczegélowo z dokumentacja, zaréwno jej czeScig rysunkowy i opisowa
wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy sie przed realizacja robdt skontaktowaé z Projektantem w

celu ich wyeliminowania.
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ITI. CZESC OPISOWA
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1 Stan Projektowany

Scieki deszczowe z terenu targowiska miejskiego odprowadzane bedg do kolektora kanalizacji
ogdlnosptawnej kD 300, przebiegajacego wzdhuz targowiska.

Wody deszczowe tzw. czyste —z dachu targowiska odprowadzane bgda za pomoca rynien spustowych
do istniejgcej studni (ozn. na rys Kd0).

Wody opadowe z placow manewrowych, chodnikéw zostang zebrane poprzez sie¢ wpustow
drogowych.

Projektowana kanalizacj¢ deszczowa tzw ,,brudnej” wyposazy¢ w studnie z krggéw betonowych o sr.
1000 mm zakonczonych wlazem typu cigzkiego.

Na instalacji kanalizacji deszczowej tew ,,czystej” projektuje sig studnie inspekcyjne typowe z PVC ¢
425. Studnie zamknaé nalezy wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 (teren utwardzony), na
terenie nieprzejezdnym wihazem typu lekkiego klasy B125.

Rurociagi

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych
wykonanych z PVC-U KI. S ze $cianka lita, speiniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999.

Rurociagi uklada¢ w wykopie na suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podiozu - podsypce
piaskowej grub. 15 cm ze spadkami zgodnie z czgscig rysunkowa projektu na.

Po sprawdzeniu szczelnosci kanalow wykonaé obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Podsypke i obsypke nalezy zaggsci¢ do wspotczynnika 0,95 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy
zasypaé gruntem zageszczalnym z zaggszczeniem warstwami co 20 em do wspoiezynnika 0,98 Proc
(w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

W przypadku, gdy przykrycie rury jest mniejsze niz strefa przemarzania gruntu, rurociagi nalezy
zabezpieczyé przed przemarzaniem stosujac otuliny termoizolacyjne lub obsypke z keramzytu.

Uzbroienie instalacii

Uzbrojenie instalacji beda stanowi¢ studzienki z tworzywa sztucznego oraz trojniki PVC-U lub PP.
Studzienki 600 mm zakonczone wlazem typu ciezkiego (teren utwardzony), na terenie nieprzejezdnym
wlazem typu lekkiego klasy B125.

2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9, COBRTI INSTAL
- PN-B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych™ oraz BN-
83/8836-02 ,.Roboty podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™

Wytyczenie trasy nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.
W przypadku konieczno$ci wechodzenia migdzy $cianke rury a sciang wykopu lub jego szalunkiem
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nalezy zapewnié¢ przestrzen robocza 0,25 m z kazdej strony. Je$li nie ma potrzeby wchodzenia do
wykopu przestrzen ta moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt nalezy skladowa¢ po jednej stronie
wykopu lub wywiez na odklad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materialéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu i smieci. Zasypke wykopu
przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne, ubezpieczone wypraskami stalowymi lub balami.
Grunt rodzimy wywie$ a zasypke do wys. 30 cm ponad rur¢ wykona¢ piaskiem warstwami 10cm.
Warstwy starannie zagescic.

2.1 WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ROBOT

= Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- sporzadzi¢ plan BIOZ i zadba¢ o prawidlowe zabezpieczenie BHP pracownikow oraz terenu budowy
- wykonaé tyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggéw w terenie potwierdzone przekazaniem
szkicow i wpisem w Dzienniku Budowy

- oznakowac¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi

- wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy

- usungé warstwe ziemi urodzajnej i skfadowaé ja do momentu péZniejszego rozplantowania

= Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewoddw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
Nalezy wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego oraz wykonanego
uzbrojenia podziemnego oraz sieci napowietrznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace wykonywa¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Obowigzkowo i bezwarunkowo wykonaé przekopy kontrolne
celem ich dokladnego zlokalizowania. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych dane
urzadzenia.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ w wykopie na czas
prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢ ww. kable poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.

Nalezy zachowaé bezpieczne odlegloscei pionowe osi uzbrojenia.

= Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny byé¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekoéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnodci nalezy przeprowadzic
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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2.2 UWAGI KONCOWE
Prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniami uzytkownikow poszczego6lnych rodzajow

uzbrojenia technicznego terenu, szczegdlnie w miejscach skrzyzowar.

Wykona¢ tyczenie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg rurociggu

Podczas realizacji bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP

Teren prowadzenia robot nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

Montaz rurociggdw, armatury i innych projektowanych elementoéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producentow

Wszelkie rozwigzania zastosowane przy budowie sieci objetych niniejszym projektem, muszg byc¢
zgodne z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych
Zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie

Roboty winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami bud. w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Po wykonaniu kolejnych faz robodt nalezy na biezaco badaé uzyskiwany stopien zaggszczenia

gruntu
Nalezy zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi

numer ewldgney ...

=  LOD/1625/PODS/11 1

do projektowania | : o
w specfalnodcl Insid T
instalacjl i urzadzed ci Inyeh,
Ei4
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IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Projekt zagospodarowania dzialek obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Rawa
Mazowiecka przy ul. Mickiewicza, dz. ewid. nr 444/5, 446/6, 444/6, 446/5, 445/11, 444/4, 444/3,
445/9.

2. Na ww. dziatkach znajdujg sie nastepujgce media: wodociag, kanalizacja sanitarna, eN, Dziatki
w/w nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Dzialki w/w nie sg objete wplywem eksploatacji gorniczej.

4, Z tytutu inwestycji nie istnieja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

11ch otoczenia.

¥ INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. nr 2018, poz. 1202).

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi liniowy obiekt budowlany uzupetniajacy istniejaca
infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Obszarem oddziatywania jest
teren dz. ewid. nr 444/5, 446/6, 444/6, 446/5, 445/11, 444/4, 444/3, 445/9 w m. Rawa Mazowiecka

Stwierdza sie, ze projektowana kanalizacja deszczowa nie oddzialuje na sgsiednie dziatki.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
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VI. INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowana zostala zgodnie z art.
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. nr 2018, poz. 1202). Na jej
podstawie kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu
BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii poszczegolnych
obiektow.

Zakres rzeczowy robdt obejmuje wykonanie:

= budowa odwodnienia targowiska miejskiego

Kolejnoé¢é realizaciji przedsiewziecia:
= wytyczenie geodezyjne trasy

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, wywo6z urobku;

= wykonanie podsypki 1 obsypki,

= montaz kanatow i uzbrojenia,

= inwentaryzacja geodezyjna;

= odbior techniczny,

= zasyp kanalow;

=  wywdz nadmiaru gruntu;

= przywrocenie terenu do stanu pierwotnego .

Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
W pasie prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie podziemne:
= kanalizacja sanitarna

= kable energetyczne i teletechniczne,

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastgpujgce elementy zagosp. terenu:
= wykopy na glgbokosci wiekszej niz 1,5 m;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujgeych podezas realizacji robot
budowlanych. okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastgpujgce zagrozenia:

= przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;
= przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu;
= potragcenie pojazdem mechanicznym;
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= uszkodzenie, przerwanie istniejacego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy

i podwykonawedw z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i zlozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé przeszkolony
na poszczegodlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenistwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakresdéw robot i kierownik budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym:

= zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;,

= ustawienie tablic ostrzegawczych;

= prawidlowe skladowanie materiatdw budowlanych;

= wyposazenie placu budowy w sprzgt p. poz;
= dbalo$é¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenistwom podczas prowadzenia robot branzy budowlane]
musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych
przepisdw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Opracowat
Marcin Laska
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