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Przedmiar robót

Remont ulicy Przemysłowej w m. Rawa Mazowiecka odc od km 0+004 do km 0+639

Data: 08/04/2019
Budowa: Remont ulicy Przemysłowej w m. Rawa Mazowiecka odc od km 0+004 do km 0+639

Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Obiekt: ul. Przemysłowa  m. Rawa Mazowiecka  pow. rawski  woj. łódzkie
Zamawiający: Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka
Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt

Martyna Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice
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Remont ulicy Przemysłowej w m. Rawa
Mazowiecka odc od km 0+004 do km 0+639

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01.

KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,635 km

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.1.1 Nr STWiOR: D - 05.03.11

SEK 601/103/2 (2)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 24cm, samochód 10,0-15,0·t - około 35% nawierzchni przeznaczonej do remontu 1 667 m2

2.1.2 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNNR 6/1108/2 (1)
Mechaniczne obcinanie krawędzi pod rozbiórkę nawierzchni jezdni na potrzeby progu, masa grysowa 14 m

2.1.3 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych pod próg płytowy z kostki betonowej, ręcznie, grubość 
nawierzchni 8-12cm 42 m2

2.1.4 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/814/5
Rozebranie krawężników krawężnik 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 290 m

2.1.5 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 38,7 m3

2.1.6 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/814/2
Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej 739 m

2.1.7 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 22,2 m3

2.1.8 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/815/2
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej, na podsypce cementowo piaskowej w celu przełożenia wysokościowego 59 m2

2.1.9 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/815/2
Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i inne, na podsypce cementowo piaskowej w celu przełożenia 
wysokościwego 299 m2

2.1.10 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 231/815/2
Rozebranie nawierzchni opasek i chodników z płyt betonowych, na podsypce cementowo piaskowej 308 m2

2.1.11 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km 164 m3

2.1.12 Nr STWiOR: D - 01.02.04
KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalsze 10km 164 m3

3 Krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe
3.1 Krawężniki, obrzeża
3.1.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B

KNR 231/402/4
Ławy pod obrzeża 8x30, betonowa z oporem (0,040m2) 2,00 m3

3.1.2 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/402/4
Ławy pod obrzeża 12x25, betonowa z oporem (0,042m2) 0,69 m3

3.1.3 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki 15x22, betonowa z oporem (0,040m2) 8,24 m3

3.1.4 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki 15x30, betonowa z oporem (0,043m2) 42,57 m3

3.1.5 Nr STWiOR: D - 08.03.01.
KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50 m

3.1.6 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/403/5
Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,5 m

3.1.7 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wtopione 15x22·cm na podsypce cementowo-piaskowej 206 m
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3.1.8 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 931 m

3.1.9 Nr STWiOR: D - 08.01.01B
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystające łukowe 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 59 m

4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Nawierzchnia jezdni asfaltowej
4.1.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01

KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4 760 m2

4.1.2 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 760 m2

4.1.3 Nr STWiOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/108/2 (1)
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa AC16W, wbudowanie mechaniczne, 
samochód 5-10·t 357 t

4.1.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4 760 m2

4.1.5 Nr STWiOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 760 m2

4.1.6 Nr STWiOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, 
masa grysowa, samochód 5-10·t 4 760 m2

4.2 Zjazdy przełożenie wysokościowe
4.2.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 357 m2

4.2.2 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu średnio 5·cm 357 m2

4.2.3 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio zdemontowanej w celu przełożenia wysokosciowego 357 m2

4.3 Zjazdy remont nawierzchni wraz z podbudową
4.3.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria gruntu II-IV 28 m2

4.3.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 28 m2

4.3.3 Nr STWiOR: D - 04.02.01
KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny 28 m2

4.3.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm 28 m2

4.3.5 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka kolorowa 28 m2

4.4 Chodniki przełożenie wysokościowe
4.4.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 59 m2

4.4.2 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu średnio 5·cm 59 m2

4.4.3 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio zdemontowanej w celu przełożenia wysokosciowego 59 m2

4.5 Chodniki - remont nawierzchni wraz z podbudową
4.5.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV 28 m2

4.5.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 91 m2

4.5.3 Nr STWiOR: D - 04.02.01
KNNR 6/104/1 (2)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec statyczny 91 m2

4.5.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00
KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm 91 m2
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4.5.5 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka szara 91 m2

4.5.6 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNR 231/511/2
Nawierzchnie z zółtej płyty betonowej z wypustkami 40x40 grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 20 m2

4.6 Nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych
4.6.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01

KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 42 m2

4.6.2 Nr STWiOR: D - 04.02.01
KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny 42 m2

4.6.3 Nr STWiOR: D - 04.04.00
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu srednio 10·cm 42 m2

4.6.4 Nr STWiOR: D - 05.03.23A
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka kolorowa 42 m2

5 Oznakowanie ulic
5.1 Oznakowanie poziome i pionowe
5.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01.

KNNR 6/702/8
Zdjęcie znaków lub drogowskazów 4 szt

5.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, rozebranie 2 szt

5.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III (6)x0,4x0,4x0,625 0,6 m3

5.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t 0,6 m3

5.1.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie znaków drogowych 0,6 m3

5.1.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm 6 szt

5.1.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki o powierzchni ponad 0,3·m2 8 szt

5.1.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki o powierzchni do 0,3·m2 2 szt

5.1.9 Nr STWiOR: D - 07.01.01
KNNR 6/705/3
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przejscia dla pieszych i oznakowanie 
na skrzyżowaniach - oznakowanie grubowarstwowe, 49,68 m2

6 Prace wykończeniowe
6.1 Zieleń
6.1.1 Nr STWiOR: D - 09.01.01.

KNR 221/213/1
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna (na proj. zielencach oraz 
odtworzenie zielenie na całej dłuhości projektowanych ulic po 1m z każdej strony 0,026 ha

6.1.2 Nr STWiOR: D - 09.01.01.
KNR 221/213/2
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za następne 3 cm, ziemia żyzna 0,026 ha

6.1.3 Nr STWiOR: D - 09.01.01.
KNR 221/401/6
Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu IV 260 m2

6.2 Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej
6.2.1 Nr STWiOR: D - 10.03.01

KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1 szt

6.2.2 Nr STWiOR: D - 10.03.01
KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 10 szt

6.2.3 Nr STWiOR: D - 10.03.01
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 12 szt

6.2.4 Nr STWiOR: D - 10.03.01
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 3 szt
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6.2.5 Nr STWiOR: D - 01.01.01.
Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl


